
Moteur très silencieux et propre
Fiabilité renforcée grâce au réducteur métallique
Démarrage ultra-simple
Frein de chaîne QuickStop Super (Q)
Frein de chaîne automatique, sécurité renforcée

Disjoncteur automatique de surcharge
Protège le moteur contre les surchauffes

Tendeur de chaîne latéral
Tension de chaîne facile et sécurisante

Remplissage facile du réservoir d’huile
Manipulation facile et sans outil grâce à son bouchon ¼ de tour, 
parfaitement étanche 

Poignée SoftGrip pour une meilleure préhension
Système STIHL Ematic
Réduit de 50% la consommation d’huile de chaîne

Pour quels besoins ? 
- Coupe de bois de chauffage à proximité d’habitation
- Travaux à l’intérieur de bâtiment
- Utilisation dans les zones sensibles au bruit

MSE 170 C-Q

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
MAISONS ET JARDINS

MODERNE, PERFORMANTE
ET TRÈS MANIABLE
Haut niveau d'équipement pour une satisfaction garantie

Puissance 1,7 kW
Alimentation 230 V
Guide Rollo 30 cm - 35 cm
Poids  4,2 kg
Type de chaîne STIHL 3/8“ PM3


