
 

 

  

   PERFORMANCE 

 Fixe fortement, durablement, proprement. 
 Invisible à la pose. 
 Convient à tous les matériaux : poreux et non poreux, lisses, rugueux, flexibles, rigides, 

etc. 
 Intérieur et extérieur : résiste aux variations de températures de -10°C à +75°C et à 

l'humidité. 
 Ultra-résistant : 6 kg / 10 cm²*. 
 Ultra-flexible. 

FICHE PRODUIT  

KOLTOUT EXPRESS RUBAN 

EXPRESS RUBAN est une colle de nouvelle génération appliquée sur 

chaque face d'un ruban renforcé. Plus puissant qu'un simple adhésif 

double-face, il permet de coller et de fixer la plupart des matériaux jusqu’à 

720kg (XXL) en intérieur comme en extérieur. Existe en format standard, 

XXL, strip (pastilles), extra-fin et en format Pro. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT  

  PARFAIT POUR 

 Des applications en intérieur ou en extérieur 
 La fixation de tous matériaux* : poreux ou non, lisses ou rugueux, flexibles ou rigides : 

plaques signalétiques, systèmes d’alarme, boîtiers électriques, carrelages, moulures, 
panneaux, miroirs, porte-manteaux, accessoires de salle de bain, ustensiles de cuisine, etc.  

  FORMATS DISPONIBLES 

2.5 m x 19 mm 

*Selon tests normés réalisés dans nos laboratoires. 
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Code UC PCB GENCOD 

33507240 
RUBAN STANDARD 

2,5m x 19mm 
12 3045205072404 

33507247 
RUBAN STRIP 

10 x 48mm x 18mm 
12 3045205072473 

33507249 
RUBAN EXTRA-FIN 

10m x 8mm 
12 3045205072497 

33507245 
RUBAN XXL 

2,5m x 49mm 
12 3045205072459 

33507495 
RUBAN PRO  

7,5m x 19mm 
12 3045205074958 

 MODE D’EMPLOI 

Nettoyer à l’alcool les surfaces 
à nettoyer et bien sécher. 

Appliquer le ruban sur l’objet à 
fixer, sans toucher la partie 
adhésive avec les doigts. 

Faire pression sur le ruban et 
retirer le film protecteur. 

Assembler dans la bonne 
position et presser fortement. 

Conseils pratiques :  

Températures d’utilisation idéale : entre 15°C et 30°C. 

Pour une bonne conservation : remettre le ruban dans son emballage d’origine (blister). 

Recommandation : évitez d’employer des produits nettoyants lustrant sur les surfaces 
d’assemblages.  

  CONDITIONNEMENTS 

Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS : 

https://www.quickfds.com/fr/ 

SECURITE 


