POELES EN ACIER HORIZONTAUX de 603 140 m?

MARGO

Le poéle design et performant.
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Dimensions L xHxP (cm): 83 x90x 415

| Indice de performance : 0,6

Classe énergétique

GARANTIE 5 ans

SURIQ.

FABRIQUE EN FRANCE

M Technologie "Total
Control" (voir page 25)

M Vision 16/9™
diagonale 65 cm (26 pouces)

M Format "Généreux"
taille de blches jusgu'a 54 cm

MW Systeme vitre propre

B Cendrier accessible en
fonctionnement

M Déflecteurs démontables

M 4 couleurs disponibles

Noir Rouge

Taupe Blanc

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale / plage de puissance (kW)

7/5a12

Taille de blches standard (cm)

50

Taille de blches maxi (cm)

54

Rendement (%)

75

Double combustion (m?)

Oui

Flamme Verte

6 étoiles

Intérieur

Parement en Mineral Compact.

Grille en fonte amovible

Habillage

Acier peint haute température

Diamétre de buse des fumées (mm)

150

Raccordement des fumées

Arriére ou dessus

Buse de fumées

Male

Raccordement a l'air extérieur

De série

Diametre de raccordement a |'air extérieur (cm)

75

Distance d'installation* arriere / latérale (cm)

15/35

CODE EAN (311983 +..)

MARGO Noir

..112109 3

MARGO Rouge

..1121109

MARGO Taupe

1121116

MARGO Blanc

..1122083

OPTION POSSIBLE

Cache de raccordement d'air

..101 452 4

* Distance entre le poéle et les matériaux combustibles
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