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6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La directive relative aux DEEE (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques) impose de les collecter et les 
valoriser. Il est de votre responsabilité en tant que détenteur 
final du produit d’en assurer l’élimination suivant les lois en 
vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez contacter 
votre magasin distributeur ou vous adresser auprès de votre 
commune. Votre geste contribue à préserver l’environnement 
et la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel 
avec des substances dangereuses présentes dans les DEEE. 

7. GARANTIE
La garantie se limite au seul remplacement des pièces 
reconnues défectueuses par notre SAV. 

En cas de mauvais fonctionnement, rapporter l’appareil 
accompagné de sa notice et de son justificatif d’achat au 
revendeur. 
La garantie ne couvre pas : 

tout dysfonctionnement survenu après un raccordement 
électrique non conforme à la présente notice, 
l’utilisation anormale de l’appareil, 
les cas où est menée une tentative de réparation hors de 
notre SAV, 
d’une manière générale, tout dysfonctionnement 
reconnu comme la conséquence du non respect des 
consignes de la présente notice. 

GARANTIE DE 5 ANS sauf conditions particulières (voir sur 
l’emballage ou votre distributeur. 


