
Antenne satellite plate - 1 sortie
Réf. 574698 

NOTICE D’EMPLOI ET 
CONSEILS D’UTILISATION



Antenne Satellite Plate - 1 sortie

Quelle que soit votre hâte d’utiliser votre ANTENNE SATELLITE PLATE Casto’, nous vous re-
commandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications 
importantes concernant le montage, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la sécurité…

Les produits Casto’ sont développés au travers de notre expérience pour répon-
dre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité 
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1. Montage de la LNB sur lÊantenne

Votre antenne est bien une antenne à une seule sortie. 

1. Placez le LNB à l’arrière de l’antenne comme sur la photo ci-dessus.
2. Placez les vis + rondelles et serrez-les dans les trous prévus pour cela.

2. Montage du support de fixation (Azimut/Elevation)

1. Placez le support de fixation arrière de l’antenne comme sur la photo ci-dessus.
2. Placez ensuite 4 vis+rondelles dans les 4 trous de fixation et vissez-les.

MONTAGE LNB & SUPPORT DE FIXATION

Assurez-vous 
que le joint noir 
est bien placé 
exactement dans 
la cannelure 
circulaire
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1. Montage du bras de déport et mâchoires de fixation

2. Montage de la pièce de réglage de lÊazimut et de lÊélévation

2)

1)

3)

MONTAGE BRAS DE DEPORT & MACHOIRES

Mettre ces trous 
vers le haut

Remarque : Choisissez parmi les méthodes ci-dessus par rapport à votre situation 

Remarque : En fonction de 
votre élévation, vous pou-
vez enlever cette partie. 
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1. Ajustement avec la contre-polarisation

Tournez la LNB dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour la déconnecter

Augmentez le niveau de signal en tournant 
simultanément la partie rouge et jaune

Tourner seulement la partie JAUNE dans le 
sens des aiguilles d’une montre tout en main-
tenant  la LNB

Fixez ensuite la position en fixant les 2 vis 
comme sur le schéma ci-dessus.

1 2

3 4

5

CONTRE-POLARISATION     
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1. Fixation sur une surface plane

2. Fixation sur un appui de fenêtre

     EXEMPLE D’INSTALLATION
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Il suffit ensuite de tourner doucement votre antenne de gauche à droite mais aussi de haut en bas afin de 
trouver le signal.
Aidez-vous des barres de signal/qualité du terminal que vous aurez connecté afin de trouver la meilleure 
position possible.

Dimensions 43cm x 43cm

Fréquences 10,7 - 12,75 GHz

Polarisation Horizontale & Verticale, LHC, RHC

Gain 34 dbi ( à 12,4 GHz)

Contre-polarisation -30 dB

Largeur de rayon à -3dB 3,8 degrés

Fréquence oscillateur local Toutes

Facteur de bruit 0,5 dB Maxi

Gain de conversion 60 - 65 dB

Nombre de sortie 1 , (2 - 4 sorties en options)

Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. Jetez-les dans un 
centre de recyclage adpaté. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir les informations 
nécessaires concernant le recyclage.

ORIENTATION DE L’ANTENNE   

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

RECYCLAGE 


