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IM
PORTANT

dans le pays d’utilisation

d’utilisation de produits de vidéo surveillance (Direction des libertés 
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Important ! 

Avertissement : 

Mesures de sécurité : 
-

2. COMPOSITION DU KIT 

3. NOMENCLATURE 

N° Description Fonction

1 Indicateur LED

4

5 Port VGA
VGA

6 Port HDMI
HDMI

7 Port de réseau

8

9 Prise pour l’adaptateur

X non utilisé

4. INSTALLATION
a) Base Vision+

b) Cam Vision+
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c) Mise en service rapide

 

5. LISTE DES MENUS

a) Menu Rapide

 - Menu principal: 

 - Guide 

 - Mode enregistrement : 

 > Manuel

 - Lecture : 

 - Contrôle PTZ : 

 - PTZ rapide :

 - Paramétrage couleur : 

 - Réglage sortie : 

 - Déconnexion : 

 - Plein écran : 
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b) Détail du Menu 

 b1 - Menu principal.
 
   
  

   
  
Enregistrement

- Conf. Enregistrement : 

- Lecture :
- Sauvegarde : 
 externe)

  
  
Alarme

- Détection mouvement : 

 > Envoi de courriels

- Vidéo aveugle : 
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 > Envoi de courriels

- Perte vidéo : 

 > Envoi de courriels

- Entrée alarme : non utilisé dans cette version
- Anormal : 

* sous condition que l’application ait été installée et associée à cet appareil

 
Système  

      

 

    
 Vidéo horloge :



CFI EXTEL  O'VISION + - 04/2015 - V1F6

 
 Codage : 

 
  
 Réseau : 

192.168.1.X
 192.168.0.X

192.168.1.1
192.168.0.254)

 
 Service réseau : 

 
 Af chage : 
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 RS485 Device : Non supporté 

 
 RS232 : Non supporté

 
  Tour :Non supporté

 
 Numérique :

 
Avancé :

- Stockage : 

- Compte : 

- Util. en ligne : 
- Réglage sortie: 

- Maintien auto :  

- Restauration : 
- Mise à jour: 
- Info. :
- Import/export : 

 
Info :

- info disque dur :  

- Statistique : 
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- Journal : Journal des évènements. -

- Version : 

  
Déconnexion

 
- Déconnexion :
- Arrêt : 
- Redémarrer : 

 b2 - Menu Guide

 b3 - Menu Lecture

en bleu contiennent des vidéos)

6. ACCÈS À DISTANCE (INTERNET EXPLORER UNIQUEMENT) 

a) Accès en LAN (liaison locale)
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Active X

-

TOUTES MODIFICATIONS DE CES PARAMETRES NE PRENDRONT EFFET QU’APRES VA-
LIDATION ET REDEMARRAGE DE VOTRE NAVIGATEUR INTERNET EXPLORER.

-
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b) Accès en WAN (à distance)

l’appareil:
Utilisateur

Grâce à l’appareil
Grâce à l’appareil

Connexion
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7. ACCÈS PAR APPLICATIONS MOBILES

a) Android™
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b) iOS™

une version payante

-
-
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 coupe la vidéo

 
 

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

a) Unité central 

b) Caméra (CAM VISION+)
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- Indice IP :  IP66

c) Souris USB (OM VISION+)

Modèle O’VISION+

Processeur HI3515C

Vidéo Entrée vidéo 4 canaux 720P

Sortie vidéo

Audio Entrée audio Non

Sortie audio Non

Résolution NTSC – 720P (1280 x 720)

PAL -  720P (1280 x 720)

Relecture Canaux de relecture

Mode de relecture

NO

NO

1 x SATA Fixed HDD

Capacité SATA HDD 1 To

NO

NO

Protocol NO
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Réseau

Protocol

Free DDNS iCloud Free DDNS Server

POE

Poids

Oui

Oui

Notice oui

POE)

9. OPTIONS

10. MAINTENANCE

ATTENTION  
-

Important! Respectez les consignes de sécurité dans toutes les circonstances !  

HOTLINE : 0892 35 00 69 (0,337e ttc/min)
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CONDITION DE GARANTIE : 

-

-

Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d’achat.

11. MESURES DE SÉCURITÉ
-

Avertit l’utilisateur de la présence de « tensions dangereuses », non isolées à l’intérieure du boîtier du produit, 
d’une i portance su sante pour représenter un ris ue d’électrocution pour les personnes  

ATTENTION
Avertit l’utilisateur de la présence d’instructions importantes concernant l’utilisation et 
l’entretien (la réparation) dans la documentation accompagnant l’appareil.



France : Hotline : 0 892 350 069 (0,337€ ttc/min)

Découvrez nos produits sur : .

FR - Ne jetez pas les piles et les appareils hors d’usage avec les ordures ménagères. Les 
substances dangereuses qu’ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 
l’environnement.  Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 
moyens de collecte sélective mise à votre disposition par votre commune.


