
vidéo, notice, 
réparabilité...

Vidage douche Ø90 mm
Créateur & fabricant Français

depuis 1944

www.valentin.fr4 ZAC Le Moulin - 80210 Feuquières en Vimeu - FRANCE
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[+] PRÊT À CARRELER :
POUR HABILLER SANS ENCASTRER

• CARACTERISTIQUES

COLONNE ET COMBINÉ DE DOUCHE COLONNE DE DOUCHE

- Colonne de douche BATI'DOUCHE mini à carreler 
- Robinetterie thermostatique avec sécurité anti-brûlure 
- Crosse réglable en hauteur 
- Pomme haute inox 250 x 250 mm 
- Buse relaxation 
- Douchette laiton 1 jet 
- Corps aluminium anodisé 
- Flexible NF PVC effet métal 1,75 m 
- Largeur à carreler 400 mm 
- Rangements inclus

Réf.:

Finition :

Emb. :

Ean :

COLONNE DE DOUCHE À CARRELER

À carreler, sans 
encastrer

Espace de range-
ment

Trappe de visite

499200 000 00

Aluminium anodisé

Boîte

3364549266806

BATI'DOUCHE mini

• AVANTAGES

Flexible certifié conforme à la norme NF

Cartouche thermostatique Vernet, 
sécurité anti-brûlure

Débits avec mitigeur en position 38°C 
(sous 3 bars de pression) 
- pomme haute 12 l/mn 
- douchette 13 l/mn - 10 l/mn avec 
réducteur de débit réf. 072500 094 00 
- buse 15 l/mn


