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Vidage douche Ø90 mm
Créateur & fabricant Français

depuis 1944

www.valentin.fr4 ZAC Le Moulin - 80210 Feuquières en Vimeu - FRANCE

m
in

i 8
15

 -
 m

ax
i 1

35
0 

m
m

installation façade

250 mm

270 mm

35
0 

m
m

[+] DESIGN ET SÉCURITÉ

• CARACTERISTIQUES

COLONNE ET COMBINÉ DE DOUCHE COMBINÉ ELLE & LUI

- Combiné douche ESSENTIALIS 2  
- Robinetterie thermostatique avec sécurité anti-brûlure
- Sélecteur de fonctions 
- Pomme haute inox diam. 250 mm 
- Douchette 3 jets anti-calcaire 
- Crosse métal diam. 24 mm réglable en H. 
- Pied métal chromé réglable en profondeur 
- Curseur design réglable 
- Flexible métal DA 1,50 m

Réf.:

Finition :

Emb. :

Ean :

COMBINÉ DE DOUCHE

Pomme haute 
orientable 

système anti-calcaire

Crosse télescopique 
réglable

Douchette ABS 
chromé 3 jets

669200 000 00

Chromé/gris

Boîte

3364549272319

ESSENTIALIS 2

Débits avec mitigeur en position 38°C  
(sous 3 bars de pression) 
- pomme haute 19,5 l/mn 
- douchette jet pluie 14,5 l/mn, jet massant 9,5 l/mn, 
jet combiné 11 l/mn


