
FICHE TECHNIQUE DU 

04/02/2021

678 Profondeur UV cm :11 Poids Brut UV Kg : 0,628

3365000006788 Largeur  UV cm : 11 Poids Net UV Kg : 0,535

4480 SALLE DE BAINS Hauteur UV cm : 27,7

LIEN VIDEO 

COMPOSITION :

Usage:

Utilisation :

Rendement :

Nettoyage des outils :

Date de péremption DDP :

Pays d'origine :

Nomenclature douanière

RECOMMANDATION

Anti-moisissures pour Murs & pièces à vivre 
500ml

L'anti-moisissures pour les murs et les pièces à vivre est idéal pour pour éviter l'apparition de moisissures. 

Formulé sans javel, il ne dégage pas d'odeur incommodante. Il est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de 

rinçage. Fongicide selon EN1650 et EN13697 en 15 minutes à 20°C. Bactéricide selon les normes EN1276 et 

EN13697 en 5 minutes à 20°C. Virucide sur virus enveloppés selon la norme EN14476 en 1 minute à 20°C.

+ PRODUIT

Idéal pour éviter l'apparition de la moisissure

Formule sans javel, pas d'odeur incommodante

Ne décolore pas les supports

Prêt à l'emploi et sans rinçage

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Dépoussiérer les zones à traiter. Pulvériser verticalement environ 30 fois par m2 à 20cm du support (soit environ 20ml/m2). Laisser agir durant 15 

minutes. Nettoyer les endroits les plus tachés avec un détergent. Pour stopper l'action biocide, rincer les surfaces traitées. Après rinçage, la surface 

peut être réutilisée immédiatement.

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable. Bien ventiler les espaces pour éviter l'apparition de 

moisissures. Attendre le séchage complet avant mise en peinture ou pose de papier peint. Dans les pièces d'eau 

(joints) utiliser de préférence un anti-moisissures avec Javel (action blanchissante sur joints).

NC

2000  ENTRETIEN MAISON Support : Joints, Murs

Outils d'application : Eponge

Eau Aspect : LIQUIDE

2 ans Contact alimentaire : NON

FRANCE Rémanence :

3402.20.90.00 Craint le gel : NON

NC = Non concerné



PICTOGRAMME:

MENTION D'AVERTISSEMENT:

PRODUIT DANGEREUX :

PHRASE P :

PHASE H : NC

PHRASE EUH :

BIOCIDE :

N°AMM BIOCIDE NC

PHYTOSANITAIRE :

EMISSION DANS L'AIR :

BOUCHON DE SECURITE :

PH:

PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :

TRIMAN Non

N° TP :
LIEN  FDS :

ETIQUETTE  PRODUIT:

-

-

-

-

-

P102 - P264 - P301 + P310 - P305 + P351 + P338 - P312 -P501

REGLEMENTATION

NC

NC

NC

OUI
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NC

NON

10

aqueuse

NC
https://www.quickfds.com/out/19365-59809-28863-019945.pdf

http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006788.pdf

- - -

-

FABRIQUE EN France 

-

(1)Dangereux. Respecter les précautions  d'emploi

(2)Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations 

concernant le produit

(3)Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable,  notamment dans les 

lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes 

- FSC

NC = Non concerné


