
ROBINET DE WC 3 VOIES CHROMÉ POUR LE 
RACCORDEMENT D'UN WC ET D'UNE DOUCHETTE

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement d’un WC

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords 
mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, 
sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

GARANTIE
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 � • KIT COMPLET COMPRENANT UN ROBINET 3 VOIES EN LAITON NICKELÉ, ET TOUS LES 
ACCESSOIRES NÉCESSAIRES AU RACCORDEMENT

Référence : CROB3V

DESCRIPTION Ce kit complet comprend tous les éléments nécessaires pour alimenter le réservoir d'un WC au réseau et de 
raccorder une douchette.

CARACTÉRISTIQUES Robinet de chasse et raccordement douchette.  Composition : robinet d’arrêt 3 voies presse étoupe (écrou 
tournant), 1 fourrure de réduction F12/17 M15/21, 2 joints fibre 12/17,  1 joint caoutchouc 15/21

APPLICATIONS Accessoire de WC Raccordement de la canalisation au réservoir de chasse d'eau du WC et d'une douchette ou un 
lave main.

CONDITIONS D'UTILISATION L'étanchéité est assurée par le jeu de joints fourni.

COMPATIBILITÉ Raccordement 12/17 , réservoir de WC

PRÉCAUTION D'EMPLOI Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus.
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