
Manuel d'instructions
Type: HX1104;
E27, 230V~, 50Hz, 1 x MAX 40W

Instructions de sécurité

Changement des ampoules 

1. Débranchez la lampe de la prise électrique avant de changer les ampoules.  
ûlures!

3. Remplacez l’ampoule usagée par une ampoule neuve. Lors du remplacement d'une ampoule, évitez de toucher l'ampoule 
à mains nues. Utilisez un chiffon doux ou un gant. 

2. Assurez-vous de toujours utiliser le type correct d'ampoule (voir les données sur l'étiquette) et que la puissance maximale 
de l'ampoule ne soit pas dépassée. 

.

0.1m

1. Veuillez étudier soigneusement et complètement les instructions de sécurité avant de commencer à assembler la lampe.

2. Toutes les réparations nécessaires sur la lampe doivent être exclusivement effectuées par un électricien qualifié.

ç3. Ce produit est con u pour un usage en intérieur uniquement.

ou par une personne de qualification similaire afin d’éviter tout risque de danger (spécifiquement pour les fils extérieurs). 
4. Si le c ble d'alimentation est endommagé, il doit impérativement être remplacé par le fabricant, par son représentant  â

5. Gardez une distance minimale de 0,1mètres entre la lampe et tous les objets environnants.

Laissez refroidir les ampoules pendant 10 
minutes. Danger de br 

Ref.:554011 

SAMPA - HELIOS
Lieu dit "Le Bachat"
73800 Coise


