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Lance-flamme

Quelle que soit votre hate d'utiliser votre lance-flamme Casto', 
nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son 
contenu vous fournira des indications importantes concernant le
montage, l'installation, l'utilisation, l'entretien, la securite

Les produits Casto' sont developpes au travers de notre experience 
pour repondre a tous vos besoins en vous garantissant economie, 
efficacite, fiabilite et securite

3

CONTENU Page

INSTRUCTIONS DE SECURITE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOTICE DE MONTAGE

4

5

6



Type

Modele

Diametre bruleur (max)

Puissance (max)

Consommation (max)

Lance-flamme

Pour chalumeaux

17 mm

2 kW

180 gr/h

54

Assurez-vous que le tuyau de caoutchouc de connexion entre le
chalumeau et la bouteille soit en parfait etat, qu'il soit bien fixe aux 
extremites au moyen des colliers serre-tubes et qu'il soit en mesure 
de supporter la pression d'utilisation.

AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER

L'intensite de la  flamme est reglee par l'ouverture ou la fermeture 
du robinet. Si  le produit est muni de levier d'ouverture rapide, reglez.
au moyen de la manette, la flamme sur le ralenti, puis agir sur le
levier afin d'obtenir de maniere immediate la flamme souhaitee. En
relachant le levier, vous obtiendrez automatiquement et rapidement 
le retour a la flamme minimale reglee.

UTILISATION

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ouvrez les robinets en commencant par celui de la bouteille, puis 
celui du regulateur de pression. Ouvrez ensuite de facon moderee le 
robinet situe sur le chalumeau. Approchez une flamme juste en 
dessous de la bouche du bruleur.

ALLUMAGE

Parfois, I'utilisation de gaz fort sale, generalement provenant du 
fond des bouteilles, peut entrainer l'obturation partielle du gicleur.
Pour le nettoyer, demontez le bruleur et enlevez I'injecteur, lavez-le
soigneusement avec de l'essence ou autre produit equivalent. 
Nettoyez eventuellement l'injecteur a l'aide d'un fil en acier tres fin.
N'AGRANDISSEZ EN AUCUN CAS L'ORIFICE PRESENT SUR  LE
GICLEUR.

ENTRETIEN

Le tableau des puissances et des consommations a ete elabore en 
utilisant du gaz Propane a une pression de 2.3 Atm.

PUISSANCE ET CONSOMMATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les chalumeaux de chauffe et soudure sont des produits de tres
haute qualite, testes individuellement, qui garantissent: facilite ,
d utilisation, excellentes performances et utilisation en toute securite. 
La connexion a la bouteille devra etre effectuee grace a un tuyau en 
caoutchouc homologue selon la norme en vigueur dans le pays 
d'utilisation.
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Instructions pour l'assemblage et l'installation 
de l'appareil:

GARANTIE

Si I'appareil est dote de plusieurs bruleurs interchangeables ou si 
vous achetez des bruleurs supplementaires, procedez de la
maniere suivante, enlevez le bruleur installe sur l'appareil, y 
compris le raccord hexagonal. Installez le nouveau bruleur avec le
raccord hexagonal.

BRULEURS INTERCHANGEABLES

Ce chalumeau et le tuyau de caoutchouc (s'il est present) ont ete
controles et resultent sans defauts.
Ne pas utiliser le tuyau pour tirer ou soulever de terre la bouteille de
gaz. ,
Controler l etat du tuyau avant de commencer l'utilisation et le 
remplacer immediatement s'il a ete accidentellement coupe, chauffe,
lezarde ou s'il montre des renflements ou des changements de
diametres.
Veuillez remplacer le tuyau de caoutchouc au plus tard 5 ans apres 
la date de fabrication marquee dessus.

TRES IMPORTANT

Le producteur ne sera en aucun cas responsable pour des 
dommages causes par une utilisation incorrecte du produit.

Chalumeaux de chauffe et soudure avec ou sans levier avec
longueur allant de 40 a 100 cm et bruleurs de 10 a 76 mm.

Chalumeaux de chauffe et soudure avec bruleurs turbo et turbo
,

plus  normaux et piezo de diametre 45-50 et 60 mm.

Fers a souder lampes et fours normaux a allumage piezo-
electrique avec porte-cartouche en plastique ou metal pour
cartouches a forer.

Fers a souder lampes et fours normaux a allumage piezo-
electrique pour cartouches avec valves fixation 7/16.

AUTRES APPAREILS DISPONIBLES
POUR VOTRE TRAVAIL

NOTICE DE MONTAGE

Le produit beneficie d'une garantie de 24 mois. ll doit etre retourne
accompagne de l'etiquette contenue dans l'emballage.

NOTICE DE MONTAGE


