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Notice originale. Ce produit n’est pas destiné à un usage professionnel.
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Avant de commencer 

Utilisation rapide 

Sécurité

Pour bien 
commencer...
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Cet appareil ne convient pas pour la consommation d’eau potable 
ou l’alimentation d’appareils en contact avec de la vaisselle.

Débranchez l’appareil avant toute intervention sur la pompe.

Ne pas utiliser l’appareil dans le cas où les dispositifs de 
sécurité sont endommagés ou usés. Ne jamais désactiver 
les dispositifs de sécurité.

courant alternatif comme indiqué sur sa plaque signalétique.

Ne jamais soulever ou transporter l’appareil par le câble 
électrique.

S’assurer que les connexions électriques sont en dehors de 
la zone d’arrosage et à l’abri de l’humidité. 

Ne jamais laisser fonctionner la pompe à sec ni l’utiliser si la 
conduite d’aspiration est fermée.

La température du liquide transporté ne doit pas excéder 35°C.

IMPORTANT: 
avertissements
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Entretien et maintenance 8

Détection des pannes 9- 0

Informations techniques et légales 1-

Garantie

Et dans
le détail...
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Les 3 règles d’or de l’entretien

À chaque mise hors service

À chaque remise en service

> Débrancher l

> Entreposer l  à l’abri du gel. 

chapitre « Utilisation rapide ».

du puits.

dès
que la température approche de 0° C. Ne jamais laisser 

exposé au gel.

1

2

3
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L  ne démarre pas ou s’arrête 
en cours d’utilisation sans redémarrer ?

 ne refoule pas ?

Si l  est bien branché  ?
S’il n’y a pas de panne de courant ?
S’il y a toujours du liquide à aspirer ?
Si le liquide à aspirer ne dépasse pas 35°C ?

Peut-être devriez-vous...

d .

Si le tuyau 
Si l  est  ?

Peut-être devriez-vous...

passage d’eau et abaissent le pouvoir d’aspiration d .
Positionner l  conformément à ses performances
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Symboles

 L  ne doit pas être jeté  avec les 
ordures ménagères normales.

appropriées.

 Conformité aux normes de sécurité 
applicables sur le marché communautaire.

 Lire le manuel d’instruction avant utilisation.

 Niveau sonore maximal mesuré pour ce 
produit.

Symboles
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et légales

1) L

travail en désordre ou sombres peuvent causer des accidents.

d’essence.

fonctionnement. 

2) S

aucune circonstance. N’utilisez pas d’adaptateurs de prise avec des 

tension d’alimentation correspondante à l’outil réduiront les risques 
de choc électrique. Cet appareil doit être connecté à la tension 
d’alimentation équivalente à celle indiquée sur l’étiquette.
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que les canalisations ou des appareils reliés à la terre tels que les 

risque de choc électrique. 

mobiles. Les câbles endommagés ou coincés augmentent le risque 
de choc électrique. 

câble convenant à une utilisation en extérieur. L’utilisation d’un câble 
convenant à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc 
électrique.

conforme aux normes internationales obligatoires.

identique à l’original.

3) S

sérieuses blessures corporelles. 

de protection. Un équipement de sécurité tel qu’un masque anti-

protections pour les oreilles utilisées correctement selon les conditions 
de travail réduira le risque de blessures. 
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Garantie
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À la directive machine et aux réglementations prises pour sa transposition

 Directive Basse Tension 2006/95/EC
 Directive Compatibilité Electro-Magnétique 2004/108/EC

Normes harmonisées

Le 1er octobre 20

Dominique DOLE
Directeur Qualité et expertise




