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Toute demande de garantie devra faire l’objet 
d’une déclaration en ligne sur le site : 
www.sav-egt-partners.com, accompagnée de 
la preuve d’achat. Des photos pourront être 

marchandise ne sera accepté sans accord 
préalable. Tout retour marchandise est à la charge 
du client (emballage et transport).

fabrication :

Après acceptation de ce devis par le client, les pièces 

La garantie ne s’applique pas dans les cas sui-
vants :

IMPORTANT : 

  

Durée de la garantie :

Il est impératif de conserver l’étiquette du numéro 
de série du liner présent sur le produit et son 

emballage. Pour toute demande éventuelle de 
prise en garantie, un échantillon du liner sera 
demandé.

Sont exclus de la garantie :

- La mise en eau

SAV sous garantie :

SAV hors garantie : 

6

Pour toute réclamation/SAV, conservez votre notice avec le 
N° de série ainsi que votre preuve d’achat (ticket de caisse).

Garantie

www.castorama.fr
Service consommateur Castorama

N° Azur 0 810 104 104
Dîtes  «Quest ion» ( p r i x  a p p e l  l o c a l )

INFORMATIONS COMMERCIALES
Fabriquée par :
Distribuée :
Référence Castorama :
Marque commerciale :
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Avant-propos

-

L’utilisation d’un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la 
notice d’entretien et d’utilisation.

Le non respect des consignes d’entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, 
notamment celle des enfants.

Précautions de stockage
-

- Il est impératif de : 

-

- Vous devez :

à plat dans un 

Consignes de sécurité 

-
-

-
-

Durée de l’installation 

Avant la construction de 
votre piscine
- Assurez-vous 

Bassins enterrés  

-

-

- Barrière de protection
- Alarme de piscine
- Couverture de piscine

Conseil d’emplacement 

- Ne pas placer votre piscine

-

Emballage, tri et recyclage
-

-

-

lages. 

Conseils 
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Nervures  
et nœuds longs

Fentes

LE BOIS : UN MATÉRIAU VIVANT
-

-

Nœuds ronds

Rétention 

de produits d’étuve

Moisissures 

Résine

 
de teinte

Tout comme aucun arbre n’est exactement similaire à un autre arbre, il ne faut pas considérer les 

éléments photographiés ci-dessous comme des défauts :

Mieux connaître le boisFR

8
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LE PIN SYLVESTRE TRAITÉ AUTOCLAVE 
Le bois traité autoclave est du pin sélectionné et séché à 25 % avant un traitement en autoclave 

parties dans le sol.
 

A NOTER 
Le bois est un produit naturel, les fissures apparentes dans le fil du bois sont tout à fait normales et ne 

modifient pas les caractéristiques  de résistance du bois.
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Plan d’implantation

PLAN D’IMPLANTATION

REPÈRE DÉSIGNATION
RÉF SUIVANT 

MODÈLE
QTÉ
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Plan d’implantation

  

 

OUTILLAGE 

Temps de montage 
2 journées à 2 personnes minimum

Consoles

Grands renforts Petits renforts
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Préparation du sol

4

3

3.50 m minimum

1

Figure 1

A PREVOIR ...
1  

2  Evacuation de l’eau :

3  

4  Orientation du bassin :

ATTENTION 
niveau du sol de la piscine, sinon la pompe risque de se désamorcer. 

l’humidité, dans un local sec et bien aéré. A défaut, les parties métalliques et le moteur de la 
pompe risqueraient de se détériorer.

2

IMPLANTATION

-

Vous pouvez implanter votre piscines selon 3 possibilités :

Figure 2

Niveau de 
la filtration

Hors-sol Semi-enterrée Enterrée
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Préparation du sol

TRACÉ AU SOL

ATTENTION 
En cas d’implantation semi- à totalement enterrée, veillez à éliminer tout morceau de bois, 
branche, racine, susceptible de se dégrader dans le temps.
Ne réalisez pas de coffrage autour ou proche de la piscine avec un bois non traité pour une 
implantation au contact de la terre. 
N’appliquez aucun traitement supplémentaire sur la partie enterrée, l’application par exemple 
de goudron ou de lasure non microporeuse est à proscrire. Assurez au bois la possibilité de 
« respirer », voir chapitre terrassement. 

50 cm

50 
cm

4024 m
m

5024 mm

5524 mm

90°

5177 mm

 Dimensions 
intérieures

Figure 3

Zone 
périphérique

25 cm
3024 m

m

Dalle béton : prévoir 25cm supplémentaires en périphérie 
sur la longueur et 50cm en périphérie sur la largeur.

Tracez au sol la forme de votre piscine en vous aidant des dimensions ci-dessus.
Vous pourrez réaliser votre traçage à l’aide d’un cordeau.
Si votre piscine est totalement ou partiellement enterrée, prévoyez de décaisser une zone de 50 cm supplémentaires 
en périphérie pour faciliter vos mouvements lors du montage.

CHAPE BÉTON
L’implantation de votre piscine implique la réalisation d’une dalle en béton armé de fibres. Votre béton doit être 
dosé à 350kg/m3.
Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour la réalisation de votre dalle. 
Dans le cas où vous coulez vous-même votre dalle, nous vous conseillons de commander votre béton auprès d’un 
professionnel pour vous garantir un dosage et une homogénéité de tous les matériaux et de couler votre dalle en 
un temps le plus court possible. 
Dans le cas où vous souhaitez réaliser la préparation de votre béton, vous pouvez vous reporter au tableau de 
dosage ci-dessous. Nous vous recommandons de préparer votre béton à l’aide d’une ou plusieurs bétonnières pour 
une bonne homogénéité de tous les matériaux et réaliser le coulage de la dalle en un temps le plus court possible.

Le dosage du béton s’obtient très facilement par la règle des 1-2-3 : pour remplir la
bétonnière, mettre 1 seau de ciment, 2 seaux de sable, 3 de graviers.

DOSAGE BÉTON Pour une bétonnière Pour 1 m3

Ciment 1 seau 350 kg

Sable 2 seaux 680 kg

Gravier 3 seaux 1175 kg

Nature du mélange à obtenir* Gras, onctueux
 * La quantité d’eau à ajouter au mélange varie suivant l’humidité des composants
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Préparation du sol

Préparation
a) Dé  

3

É

Attendez 3 semaines minimum le séchage complet de la dalle avant de continuez

ATTENTION 
un système de drainage sous et autour de votre piscine avec la réalisation d’un puits de 
décompression.

TERRASSEMENT

Terrain naturel Feutre géotextile

Film Polyane

Hérisson de pierres 
stabilisées (mini 10 cm)

Figure 4

Ossature bois

Dalle béton 
armé de fibres
(mini 15 cm)

L
l.

H

3

3 
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Préparation du sol

Anti-racinaire 
ou feutrine

Ossature bois Graviers 
drainants
Ø 10-30

Rouleau de protection 
et de drainage 

alvéolaire en PEHD

Film 
d’étanchéité

Hérisson de 
pierres stabilisées

Feutre 
géotextile

Drainage 
périphérique

Terrain 
naturel

Puits de 
décompression

Dalle béton
armé

1 - Ossature bois
2 - Rouleau de 
protection et de 
drainage alvéolaire en 
PEHD

Figure 5

INSTALLATION SEMI A TOTALEMENT ENTERRÉE

ATTENTION 
Respectez le sens de pose du rouleau de protection alvéolaire, bulle contre la 
paroi, pour laisser «respirer le bois».

1

2
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ATTENTION 
Contrôler la présence d’échardes sur les madriers. Les supprimer à l’aide d’un 
papier abrasif (non fourni).

Montage de la structure

A11

A20

B3

C3

D3

A3

F7

F16

G3

REPÈRE DÉSIGNATION RÉF QTÉ

A11 Madrier Standard L1500 - Coupe D45°/G45° - V 778717 42

A20 Madrier Standard L3500 - Coupe D45°/G45° - V 784648 16

B3 Madrier départ - L1500 - Coupe D45°/G45° - V 778718 4

C3
Madrier entaillé pour le bas du Skimmer - L1500 - Coupe 
D45°/G45° - V

778719 1

D3
Madrier entaillé pour le haut du Skimmer - L1500 - Coupe 
D45°/G45° - V

778720 1

E3
Madrier entaillé pour la buse de refoulement - L1500 - Coupe 
D45°/G45° - V

778721 1

F7 Madrier Final - L1500 - Coupe D45°/G45° - V 778722 2

F16 Madrier Final - L3500 - Coupe D45°/G45° - V 784649 2

G3 Madrier Supérieur - L1500 - Coupe D45°/G45° - V 778723 3

Figure 6
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Montage de la structure

FEUTRE DE FOND

(Préférez l’utilisation de ciseaux 
à celle d’un cutter) 

dans le rouleau de  
1,16 m de large

Figure 8

Figure 9

L = 530 cm

Une fois l’implantation et le terrassement réalisés, vous pouvez débuter le montage du bassin. Commencez par 

positionner le feutre de fond à découper dans le rouleau fourni*. 

Respectez scrupuleusement les dimensions indiquées pour découper le feutre.

Figure 7

chevaucher.

 
avec l’adhésif simple face.

La dimension du feutre obtenue sera 

de 530 x 348 cm.

Déroulez le feutre en tenant compte 

du choix d’orientation de votre 

piscine.

La piscine se positionne sur le feutre 

comme illustré figure 11.

ATTENTION 
Respectez scrupuleusement les dimensions indiquées pour découper le feutre.

x 1

x 2

x 3
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Après avoir positionné 
la première rangée, il est 
impératif d’effectuer un 
contrôle des dimensions 
intérieures du bassin.
Pour un montage parfait, 
les diagonales doivent être 
égales et conformes au 

notice.

B3

B3

A11

B3

A11

B3

A20

A20

Montage de la structure

Encombrement au sol

Figure 10

Disposition des madriers

ATTENTION 
Veuillez apporter le plus grand soin au positionnement de 
cette première rangée de madriers. La précision de ce
montage détermine la qualité de réalisation de votre piscine !

Figure 11

Disposez les madriers 

 B7 et un madrier A16

Positionnement de la 1ÈRE rangée de madriers 

ASSEMBLAGE DE LA STRUCTURE

Figure 12
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Montage de la structure

2ÈME rangée de madriers 

le colis de structure.

structure.

rangée pour éviter un décalage au niveau des madriers supérieurs.

Figure 13

A11

Positionnement des 

madriers

A11

B3

A l’aide d’un maillet, frappez sur 
fond les madriers.

A11

A11

A11

A11

A11
A11

A20

A20

IMPORTANT

-

Madrier redressé
Madrier voilé
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Montage de la structure

3ÈME rangée et suivantes de madriers 

Positionnement des sabots 

4ème rangées et suivantes de madriers

A11

Figure 17

Figure 14 Figure 15 Figure 16

centre des grands pans 
de votre bassin, en 
appui contre les madriers 
(figure 14).
Plaquez bien les sabots 

le long des rangées de 

madriers.

Percez bien verticalement 

la chape à l’aide d’un perfora-
teur équipé d’un foret béton 
Ø 10 mm, en utilisant le sabot 
comme gabarit. La profon-
deur du perçage doit être au 
minimum de 100 mm pour 
garantir une bonne fixation.

rondelles et écrous) dans les trous et 
frappez-les à l’aide d’un marteau.
Enfoncez ENTIEREMENT les gou-

geons d’ancrage (seule la tête doit 

rester visible).

fermement en croix les 4 
écrous.

=des sabots =

=

tête doit rester visible).

ATTENTION 
La pose des sabots s’effectue avec un perforateur une fois la deuxième rangée de madriers en place.

Plaquez bien les sabots le long des rangées de madriers.

A11

A11

A11
A11

A11

A20

A20
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Figure 18

7è rang

logement 
refoulement

B3

E3

F7

G3

G3

G3

F7

F16

F16

Montage de la structure

Buse de refoulement :
E3

ATTENTION 
Le skimmer (avec son volet) 
s’emboîte en même temps que 

lamage 
côté extérieur

Skimmer :
C3 et D3

B3

Vents 
dominants

Encoches
côté intérieur

vue côté extérieur

vue côté intérieur

D7

C7

E7

Figure 19

logement 
skimmer
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Consoles

Vissez en 2 temps en vous plaçant à l’intérieur de la 
piscine 

(dans le 1er et le 2ème 

du bois.du bois.

ATTENTION 
vissage, effectuez 
un pré-perçage des 
madriers avec un 
foret à bois Ø 6 mm.

Renforts 

-

Contrôlez l’aplomb 
des renforts.

Assemblez le renfort en mettant une vis par madrier.
t en 
adrier

Le renfort ne t
ouche pa

s 

obligatoire
ment le so

l.

ATTENTION 
Aligner le haut des 
consoles et des ren-
forts au sommet du 
madrier supérieur.

Montage de la structure
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restera plus que la mise en place des 

Caches L

Figure 20 Figure 21

ASTUCE

EMPLACEMENT DE LA TRAPPE SKIMMER

22225

630 mm

Montage de la structure

Renforts autour des sabots

Vis de fixation du 
cache sabot

Alignez le cache
sur le haut du sabot

-

Placez le cache sabot et fixez-le à 
l’aide des deux vis à bois fournies 
(4x60)

Figure 22

Vis TRCC
Ø10x70
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Montage de la structure

ECHELLE BOIS

Vis 5 x 70 mm

2 vis TRCC
120 mm Ecrou à 

oreille
a

Figure 24Figure 23

a

1 - Réduisez la longueur de la 
marche de 12 mm

2 - Si la dimension A est inférieure 
à 140 mm,réduisez la largeur de la 
marche de telle sorte qu’une fois la 
marche montée, l’espace sous la 
marche soit complètement fermé.

3 - Montez la 
marche ainsi 

l’échelle comme 
indiqué sur le 
schéma ci-dessus, 
en prenant soin de 
prépercer le limon 
de l’échelle.

Figure 26

-

88 mm

235 mm
Pour des raisons de sécurité, 
cotes à respecter impérative-

-
guration de montage de votre 

bassin.
Figure 25

A B

ATTENTION 
Masse maximale admissible = 150 kg.
Retrait IMPERATIF de l’échelle après 
chaque utilisation du bassin.
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Montage de la structure

FEUTRE DE PAROI

Figure 27 Figure 28 Figure 29

FIXATION DU JOINT SKIMMER

Mise en place
-

Fixation du 1er joint 
de skimmer.

ATTENTION 
La prise balai du skimmer 
ne s’utilise que lors de 
l’entretien de votre piscine.

Figure 30

Mise en place 

EMPLACEMENT BUSE DE REFOULEMENT

727
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Montage de la structure

BAGUETTE LINER
POSITIONNEMENT DES BAGUETTES D’ACCROCHE DE LINER

AJUSTEMENT ET FIXATIONS DES BAGUETTES

-

6 vis pour les pans 1  
8 vis pour les pans 2  

1

1

1  

Figure 32

Figure 33

50 mm

50 mm

2

2

Fixation baguette 
par 8 vis Ø4x40

Fixation baguette découpée 
par 6 vis Ø4x40

1

1

1
1

2

2

A
Prise de mesure ...

baguette de liner

6 v
8 v

Fixation de la baguette 

de liner.

Figure 31
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Montage de la structure

1  

Figure 34

Sur le grand pan, positionnez 2 baguettes sans les couper. Fixez-les comme pour les étapes 
précédentes avec 8 vis chacune (4x40) également réparties. Les vis d’extrémités sont toujours à 
50mm du bord de la baguette.

Figure 35

Prendre une chute de baguette pour finir le pan. Fixer avec 2 vis également réparties.
Bien respecter les 20mm par rapport à l’axe.
Continuer sur le  même principe pour le grand pan opposé.

2  

Position de la baguette liner dans les angles.

Extrémités des baguettes à 20 mm de l’axe

Figure 37

Figure 36

50 mm

20 mm

Fixation des baguettes positionnées sur un même pan.
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Figure 38 Figure 39

ATTENTION 
La pose de votre liner doit être effectuée impérativement à une température extérieure de
15°C minimum. 

30

LINER
Votre liner devra avoir séjourné au minimum 24 heures à une température ambiante d’au moins 
20°C avant sa mise en place.

Conserver impérativement l’étiquette autocollante du numéro de série présente sur le liner.
Pour toute demande éventuelle de prise en garantie ce numéro de série vous sera demandé.

Mise en place

A

B

CONTRÔLES AVANT LA POSE DU LINER

C

D

Figure 41Figure 40

C D

+

Montage de la structure

B

ATTENTION 
Si vous ne respectez pas les 
consignes de pose de votre 
liner, la garantie ne pourra être 
appliquée.
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Pour faciliter

le positionnement du 

liner, il est préférable 

que l’eau ne soit pas 

trop froide

Figure 44

  
dans les angles

Figure 43

G -

Figure 42

FE

E  

de celui-ci (du bout du pied, on pousse le liner dans ses angles vers les angles des parois) .
F

Montage de la structure

Après quelques semaines de mise en eau 

nous vous recomman-
dons de nettoyer régulièrement votre liner 

ATTENTION 
Il est impératif de 
faire correspondre les 
angles du liner avec les 
angles de la structure 
du bassin.

2 cm d’eau
pour lisser le 

fond

G
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32

REMBLAIEMENT (POUR LES PISCINES ENTERRÉES 
ET SEMI ENTERRÉES)

Montage de la structure

Figure 38

Terrain
naturel

Structure 
bois

Graviers drainants 
Ø 10-30 

Drain périphérique

Protection alvéolaire en PEHD

Feutrine

Ce remblaiement doit s’effectuer en même temps que le remplissage du bassin. 

en PEHD
Gravier drainant

-

Drain périphérique

ATTENTION 
Le remblaiement en terre 
végétale est à proscrire.
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g
ATTAQUE POSSIBLE

Structure boisTerre naturel

Bois humide

EA
U

Dalle

Montage de la structure

INFORMATION
-

Dans le cas d’attaque avérée et d’absence de drainage la détérioration ne pourra être prise 
en charge par la garantie.

Structure boisTerre naturel Graviers
drainants

DalleFeutrine

EA
U

Bois sec

Protection 
alvéolaire 
en PEHD

Figure 45

Figure 46
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Buses de refoulement
Découpe du liner 
A

B

C

D

Montage de la buse

ATTENTION : veillez à maintenir les joints pour ne pas qu’ils glissent entre le bois et le liner.

Montage de la structure

A

B

C

D

Liner
Bride

Corps de buse

Joint plat rond

Joint en liège

Corps de bille

Bois

Ecrou corps de buse

Embout cannelé

Feutre
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Prise

balai

Couvercle de skimmer

Embout cannelé

Socle prise balai

Panier de skimmer

Trappe de skimmer

Corps de skimmer

Embout cannelé

Cache bride

Joint plat carré

Bride faciale

Vis TB 5 x 25 inox

Vis TF 5 x 25 inox

Vissez la bride 

puis évidez le liner 

G

F

Liner

 
sur la bride

 

Skimmer

eme

-

Montage de la structure

Figure 47

ATTENTION 
La prise balai du skimmer ne s’utilise que lors de l’entretien de votre piscine.
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Filtration

(1)

CONSEILS DE MONTAGE :
1

Les schémas ci-contre ont pour but d’expliquer le sens de circulation d’eau. Veuillez vous référer à 

ATTENTION 
Votre vanne multi-voies dispose d’un sens de circulation. Des marquages “PUMP” “RETURN” 
“WASTE” sont gravés aux entrées et sorties de la vanne.

IN

PUM
P

W
A

S
T

E

R
E

T
U

R
N

 /
 O

U
T

P
O

O
L

NON FOURNIETuyauterie d’évacuation

Se
lo

n 
m

od

èle

W
A

S
T

E

R
E

T
U

R
N

 /
 O

U
T

P
O

O
L

IN

P
U

M
P

NON FOURNIE
Tuyauterie d’évacuation
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Filtration

1/3
1/2

REMPLISSAGE

-
senté en vert sur les schémas ci-dessous) excepté les raccords avec joint torique. 

Collier de sérrage

Embout cannelé 

ATTENTION 
L’installation de tout système électrique doit se faire en conformité avec la norme NF C15-100.

La pompe d’aspiration ne doit pas se situer au-dessus du niveau de l’eau car elle risque de se 
désamorcer.
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Renfort

Console

Installation des margelles

MARGELLES

Préparation

Fixation
 

Plaque sous margelles

Position des margelles.

Cache angles 

Fixation des margelles

Fixation de la plaque 
sous margelles
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Installation des margelles

MARGELLE D’ACCÈS AU SKIMMER

-

uniquement

Figure 50

Figure 49

Figure 48
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Rampe gauche échelle

Rampe droite échelle

Cache support inox

Vis torx M6 x 35

Support de rampe inox

Vis HM 8 x 40 + rondelle

Tampon

Rotule

Marche

ÉCHELLE INOX

Cote de sécurité 

à respecter impérativement

235 
mm
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SANS SURVEILLANCE

VOTRE ENFANT

EST EN DANGER

Cet adhésif doit être collé sur votre bassin et être visble par les utilisateurs.

M
o

n
aG

ra
p

h
ic

 -
 0

2 
41

 5
7 

33
 7

2

 “Sans surveillance, 
votre enfant est en danger”

VOUS TROUVEREZ JOINTES À VOTRE NOTICE 
DEUX ESTAMPILLES À COLLER SUR VOTRE BASSIN :

 “Plan de montée amovible retiré 
 = sécurité”

ATTENTION 
pris en charger dans la garantie.
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4343

FR

Filtre à sable 44

Mise en service  46

Nettoyage et traitement 47

48

Hivernage 49

Conseils de sécurité 50

Utiliser et 
entretenir sa 
piscine...

FR
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ÉGOUT      FERM
É     RECIRCULATION     

LA
VA

GE
   

  R
IN

CA
GE

     
 FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

ÉGOUT      FERM
É     RECIRCULATION     

LA
VA

GE
   

  R
IN

CA
GE

     
 FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

ÉGOUT      FERM
É     RECIRCULATION     

LA
VA

GE
   

  R
IN

CA
GE

     
 FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

Filtre à sable

FILTRE À SABLE

Les différentes positions de la vanne multivoies (4 ou 6)* :
Lors des changements de position de la vanne multivoies, la pompe doit toujours être à l’arrêt, sans quoi le filtre 
risque d’être gravement endommagé et sa garantie annulée.

 

 

2. Position LAVAGE (ou backwash): 

3. Position RINÇAGE / FILTRE ÉGOUT**  (ou rinse): 
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ÉGOUT      FERM

É     RECIRCULATION     L

AV
AG

E 
   

 R
IN

CA
GE

    
  FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

ÉGOUT      FERM
É     RECIRCULATION     

LA
VA

GE
   

  R
IN

CA
GE

     
 FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

ÉGOUT      FERM
É     RECIRCULATION     

LA
VA

GE
   

  R
IN

CA
GE

     
 FILRATION

Skimmer

Refoulement

Egout

Filtre à sable

4. Position VIDANGE / ÉGOÛT (ou waste): 
-

5. Position FERMÉE (ou closed) : 

6. Position RECIRCULATION / CIRCULATION **: 
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Mise en service

MISE EN SERVICE

-

-

-

TEMPÉRATURE DE L’EAU DURÉE DE FILTRATION POUR UNE JOURNÉE
15 à 18°C
19 à 21°C
22 à 25°C
26 à 28°C
28 à 30°C 
+ de 30°C

INTERDIRE L’ACCES AU BASSIN EN CAS DE DETERIORA-
TION DU SYSTEME DE FILTRATION

ATTENTION 
Il n’est pas conseillé de remplir la piscine avec de l’eau de forage, pour éviter tout risque de 
réaction chimique et de coloration de l’eau. 

Principe de fonctionnement : 
 

 
-

 

 

Vous devez toujours vous assurer que :
1. Le niveau d’eau est correct : c’est-à-dire légèrement au-dessus du milieu du skimmer.

de la position du local technique par rapport à la piscine)
* Selon modèle
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Nettoyage du bassin
Avec un balai manuel 

ATTENTION 

Nettoyage et traitement

Traitement de l’eau

détruire les bactéries, les micros organismes et éviter le développement d’algues.
-

Le taux idéal est de 7,2 à 7,4 pour le pH et de 1,5 pour le CHLORE.
 

pH (

ATTENTION 
Ne jamais mettre de galets de chlore directement dans le bassin. Le liner serait “brûlé”. 
Les galets sont à placer dans le panier du skimmer.

1. 
2. Mettez votre vanne multivoies sur position LAVAGE.
3. Ouvrez vos vannes.



Piscine Lunda par Blooma

48

FR
U

til
is

er
 e

t e
nt

re
te

ni
r s

a 
pi

sc
in

e.
..

EFFETS CAUSES REMÈDES 
Eau trouble 
devenant verte 

Pompe  
ne démarrant pas 

Pompe tournant  
mais ne débitant pas

Pas d’aspiration au 
skimmer 

Eau sale refoulée dans 
la piscine 

Pression au mano-
mètre trop haute 

Pas ou peu d’aspira-
tion au balai 

Traces de corrosion

Sable dans le bassin en fonctionnement.

tuyauteries ont été inversées au montage.

ATTENTION 
Attention à la compatibilité chimique des différents produits dans le traitement. 
Se référer et lire attentivement la notice d’utilisation du fabricant.

ENTRETIEN COURANT
-

-

Trucs et astuces

ATTENTION 
Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs tout élément ou ensemble d’élé-
ments détériorés.
N’utiliser que des pièces agréées par le responsable de la mise sur le marché.
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Hivernage

HIVERNAGE

L’hivernage actif

L’hivernage total (ou passif)



Piscine Lunda par Blooma

50

FR
U

til
is

er
 e

t e
nt

re
te

ni
r s

a 
pi

sc
in

e.
..

Conseils de sécurité

Surveillez et agissez : 
-

-

-

-

Prévoyez : 
pas laisser vos enfants sans surveillance quand 

-

remplacent en aucun cas une surveillance rap-

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! 
Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. 

L’accident n’arrive pas qu’aux autres ! Soyez prêts à y faire face ! 
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Conseils de sécurité

 
les numéros des premiers secours

 Pompiers  18
 SAMU  15

  Numéro européen d’urgence 112 

Centres anti-poisons régionaux : 
RÉGION ADMINISTRATIVE : CENTRE ANTIPOISON RÉFÉRENT : TÉL

Centre Angers 02 41 48 21 21
Pays de la Loire Angers 02 41 48 21 21

Aquitaine Bordeaux 05 56 96 40 80
Poitou Charentes Bordeaux 05 56 96 40 80
Haute Normandie Lille N° Indigo : 0 800 59 59 59
Nord Pas de Calais Lille N° Indigo : 0 800 59 59 59

Picardie Lille N° Indigo : 0 800 59 59 59
Auvergne Lyon 04 72 11 69 11

Rhône Alpes Lyon 04 72 11 69 11
Corse Marseille 04 91 75 25 25

Languedoc Roussillon Marseille 04 91 75 25 25
Provence Alpes Côte d’Azur Marseille 04 91 75 25 25

Réunion Marseille 04 91 75 25 25
Bourgogne Nancy 03 83 32 36 36

Champagne-Ardennes Nancy 03 83 32 36 36
Lorraine Nancy 03 83 32 36 36

Ile de France Paris 01 40 05 48 48
Antilles Paris 01 40 05 48 48

Guyanne Paris 01 40 05 48 48
Basse Normandie Rennes 02 99 59 22 22

Bretagne Rennes 02 99 59 22 22
Alsace Strasbourg 03 88 37 37 37

Franche Comté Strasbourg 03 88 37 37 37
Limousin Toulouse 05 61 77 74 49

Midi-Pyrénées Toulouse 05 61 77 74 49

EN CAS D’ACCIDENT 


