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kbtCHEVILLE À VISSER SPÉCIAL BÉTON CELLULAIRE

V1 - 27/07/2017

CARACTÉRISTIQUES MISE EN ŒUVRE

• 100% nylon

• Spéciale béton cellulaire.

• Peut être utilisé avec des vis ordinaires, des 
tirefonds ou des vis à filetage métrique.

• Très bonne résistance aux variations de 
température (-40° à 85°C).

• Bonne tenue à l’arrachement.

Ø L dcut H h1 Øvis Référence

mm mm mm mm mm mm

6.0 50 10 6 70 5.0-6.0/M6 KBT06

8.0 60 12 8 80 7.0-8.0/M8 KBT08

10.0 70 14 10 90 9.0-10.0/M10 KBT10

S E R V I C E  T E C H N I Q U E

28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

DIMENSIONS CHARGES ADMISSIBLES

FICHE TECHNIQUE

BÉTON CELLULAIRE

dcut
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H

Percer Visser la cheville KBT à 
fleur du matériau support 

Visser la vis à travers 
la pièce à fixer dans la 

cheville KBT

Données à titre indicatif dans des blocs béton cellulaires 
pleins de 500 kg/m3.
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kbtSCREW IN PLUG FOR AERATED CONCRETE
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FEATURES INSTALLATION

• 100% nylon

• For cellular concrete

• Can be used with ordinary screws, hex lags or 
metric thread screws

• Very good temperature resistance (-40° to 85°C)

• Good pull out values

Ø L dcut H h1 Øscrew Reference

mm mm mm mm mm mm

6.0 50 10 6 70 5.0-6.0/M6 KBT06

8.0 60 12 8 80 7.0-8.0/M8 KBT08

10.0 70 14 10 90 9.0-10.0/M10 KBT10

S E R V I C E  T E C H N I Q U E
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DIMENSIONS RECOMMENDED LOADS

FICHE TECHNIQUE

AERATED CONCRETE
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Drill screw KBT to the limit of 
the support material

put the screw through the 
part to be fixed 

given for information,
in cellular concrete blocks of 500 kg/m3.
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