














i ProtECTA’

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1981

INST-PRO103011021
TABLEAU D'ENTRETIEN FR
ONDERHOUDSTABEL

STORE ENROULEUR EXTERIEUR MOTORISE N L
GEMOTORISEERD BUITENBLINDEN

GCNV PROTECTA

7 rue Nationale, CS 30007
59710 PONT-A-MARCQ - FRANCE

DOP : MENR 2021 €001

| Protection solaire extérieure | 21

NF EN1932

| _Enrouleur extérieur motorisé pour fenétres et baies vitrées

Résistance aux charges de vent : classe 02

Substances dangereuses : sans

DONNEES DE L'ENTREPRISE DE MAINTENANCE

GEGEVENS VAN ONDERHOUDSBEDRIJF

Nom Tel. Naam Tel. .. RSSO S
Adresse Métier Adres Beroep

CONTROLES A REALISER UIT TE VOEREN CONTROLES
Date d'iNSPECtion ..........eceerreeerrrevernrrreenne Prochaine inspection le ............ Datum inspectie. Volgende inspectie 0p .............
CONTROLE CORRECT INCORRECT |  OBSERVATIONS CONTROLE JuIsT FOUT OPMERKINGEN

Controler la structure du store (fixation du coffre
et du cable de guidage ou coulisses selon le montage)

Controleer de structuur van de installatie (bevestiging
koffer, spankabels volgens handleiding)

Vérifier le bon fonctionnement de 'ouverture et
la fermeture du store (butée haute/basse)

Controleer correct openen en sluiten van screen
(boven en onder stop)

Vérifier qu'il n'y ait pas de probléme de cablage
électrique

Controleer of de electrische bedrading safe is

Vérifier que la toile soit toujours correctement fixée
au tube

Controleer of screen goed aan de buis bevestigd is

Vérifier que le store soit globalement propre

Controleer of screen netjes is (geen vlekken, e.d.)

(pas de taches, etc)
DONNEES DE LENTREPRISE DE MAINTENANCE GEGEVENS VAN ONDERHOUDSBEDRIJF
Nom Tel. - Naam Tel.
Adresse Métier Adres Beroep
CONTROLES A REALISER UIT TE VOEREN CONTROLES
Date d'inspection ... Prochaine inspection le .. Datum inspectie Volgende inspectie op ..
CONTROLE CORRECT INCORRECT |  OBSERVATIONS CONTROLE Juist FOUT OPMERKINGEN

Controler la structure du store (fixation du coffre
et du cable de guidage ou coulisses selon le montage)

Controleer de structuur van de installatie (bevestiging
koffer, spankabels volgens handleiding)

Vérifier le bon fonctionnement de ['ouverture et
la fermeture du store (butée haute/basse)

Controleer correct openen en sluiten van screen
(boven en onder stop)

Vérifier qu'il n'y ait pas de probléme de cablage
électrique

Controleer of de electrische bedrading safe is

Vérifier que la toile soit toujours correctement fixée
au tube

Controleer of screen goed aan de buis bevestigd is

Vérifier que le store soit globalement propre

Controleer of screen netjes is (geen viekken, e.d.)

(pas de taches, etc)
DONNEES DE L'ENTREPRISE DE MAINTENANCE GEGEVENS VAN ONDERHOUDSBEDRUJF
Nom Tel. Naam Tel.
Adresse Métier Adres Beroep
CONTROLES A REALISER UIT TE VOEREN CONTROLES
Date d'inspection ... Prochaine inspection le .. Datum inspectie Volgende inspectie op ..
CONTROLE CORRECT INCORRECT OBSERVATIONS CONTROLE JUIST FOUT OPMERKINGEN
Controler la structure du store (fixation du coffre Controleer de structuur van de installatie (bevestiging
et du cable de guidage ou coulisses selon le montage) koffer, spankabels volgens handleiding)
Vérifier le bon fonctionnement de I'ouverture et Controleer correct openen en sluiten van screen
la fermeture du store (butée haute/basse) (boven en onder stop)
Yériﬁgr quilm'y ait pas de probleme de cablage Controleer of de electrische bedrading safe is
électrique
Zﬁ'rtizgzque latole it toujours corectemen fixée Controleer of screen goed aan de buis bevestigd is
Vérifier qu]€ le store soit globalement propre Controleer of screen netjesis (geen viekken, e.d.)
(pas de taches, etc.)
DONNEES DE LENTREPRISE DE MAINTENANCE GEGEVENS VAN ONDERHOUDSBEDRIJF
Nom Tel. oo Naam Tel. .. [ Y S -
Adresse Métier Adres Beroep
CONTROLES A REALISER UIT TE VOEREN CONTROLES
Date d'inspection ... Prochaine inspection le .. Datum inspectie Volgende inspectie op ..
CONTROLE CORRECT INCORRECT OBSERVATIONS CONTROLE JUIST FOUT OPMERKINGEN

Contrdler la structure du store (fixation du coffre
et du cable de guidage ou coulisses selon le montage)

Controleer de structuur van de installatie (bevestiging
koffer, spankabels volgens handleiding)

Vérifier le bon fonctionnement de I'ouverture et
la fermeture du store (butée haute/basse)

Controleer correct openen en sluiten van screen
(boven en onder stop)

Vérifier qu'il n'y ait pas de probléme de cablage
électrique

Controleer of de electrische bedrading safe is

Vérifier que la toile soit toujours correctement fixée
au tube

Controleer of screen goed aan de buis bevestigd is

Vérifier que e store soit globalement propre
(pas de taches, etc)

Controleer of screen netjes s (geen vlekken, e.d.)




