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INTERPHONE VIDÉO COULEUR

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1 - INTRODUCTION

Cet interphone vidéo associe deux modules : un
moniteur récepteur et une platine de rue facile à
installer et à utiliser. 

Caractéristiques principales : 

temps par caméra supplémentaire (non 
fournie). 

commande automatique, en option). 

vidéosurveillance (réf. 112248, non fournie) 

commande automatique : en appuyant sur les 

une serrure électrique et un contact sec pour 
la commande automatique (non fournie).

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

température, de risque de corrosion ou de 

soleil, à la pluie ou à une forte humidité.

électroniques, comme un ordinateur, une 

nationales de télécommunication.

soudures, etc…).

3 - RECYCLAGE

utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre 
disposition par votre commune.

Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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INTERPHONE VIDÉO COULEUR

B - DESCRIPTION DU PRODUIT
1 - CONTENU DU KIT

2 - MONITEUR

 1 Écran LCD 4,3 pouces
 2
  électrique
 3

 4
  diminuer les valeurs dans le menu du moniteur,  

1 x 1

5 x 5 6 x 1 7 x 1

2 x 1 3 x 1 4 x 5

 1 Moniteur
 2 Platine de rue
 3 Support mural pour moniteur
 4 Chevilles (2 pour le moniteur, 3 pour platine  
  de rue)

 5
  de rue)
 6
 7 Adaptateur secteur

9

10

11

1

8

5
6
7

4
3
2
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INTERPHONE VIDÉO COULEUR

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

 5

  moniteur, de communiquer avec le visiteur.
 6

  vidéo de surveillance (réf. 112248*, non  

  112247*, non fournie)
 7 Touche interphone : permet de communiquer  

  ou code 112246, non fourni)
 8 Microphone

 9 Bornier pour de connexion de la platine  
  de rue supplémentaire (réf. 112244* ou réf.  
  112246*, non fournie) et des platines de rues  
  supplémentaires (réf. 112247*, non fournies)  

  112248*, non fournie)
 10
 11 Haut-parleur

*Sous reserve de stock disponible.

3 - PLATINE DE RUE

SW1

SW2

LK+

LK-

1

2

1

2

8

7

9

3

4

5

6

 1 Casquette de protection
 2
 3 Microphone
 4
 5 Haut-parleur

 6

 7 Borniers de connexion pour contact sec
 8
 9 Borniers de connexion pour moniteur

4 - SUPPORT MURAL

5 - ADAPTATEUR SECTEUR
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C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

.
50cm

160cm 150cm

70°

ATTENTION 

1 - INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE

porche ou un lieu couvert.

chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).

85
m

m

50mm

ø6mm

sa casquette.
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2 - INSTALLATION DU MONITEUR

conviennent pour des murs en matériaux plein).

support.

59mm

ø6 mm

C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR
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C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

3 - LES CONNEXIONS

 sans mémoire mécanique.

Entre le moniteur et la platine de rue (100m maximum)

Section à utiliser

De 0 à 50m 0,75mm2

De 50m à 100m

Entre la platine de rue et une gâche électrique (non fournie)

Section à utiliser

De 0 à 50m 0,75mm2

Entre la platine de rue et une motorisation de portail (non fournie)
Section à utiliser : 0,75mm2 mini
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C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

IMPORTANT :

- Nécessité de couvrir une portion supérieure à 50 m (max. 100m)

1 et 2
minimum, où le contact 1 2

102239.

3.1 - BRANCHEMENT ENTRE LE MONITEUR ET LA PLATINE DE RUE

*Sous reserve de stock disponible.

Alimentation 
17 VDC

(fournie)

Moniteur Master
Contacts utilisés pour connecter 

l'unité externe supplémentaire (réf 
112247*) ou la caméra vidéo de 

surveillance (réf 112248*)

Contacts utilisés pour 
connecter le moniteur (réf 
112244* ou réf 112246*)

3.2 - AVEC SERRURE ÉLECTRIQUE

*Sous reserve de stock disponible.

Contacts utilisés pour 
connecter le moniteur (réf 
112244* ou réf 112246*)

Moniteur Master

Serrure de 12 V~ 
(500 mA à 1 A) en option

Alimentation 
17 VDC

(fournie)

Contacts utilisés pour connecter l'unité 
externe supplémentaire (réf 112247*) 
ou la caméra vidéo de surveillance (réf 

112248*)
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C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

IMPORTANT :

utilisez une alimentation séparée, vous devez connecter un relais 12 v (non fourni) pour piloter à partir de 

12 VDC

Relais avec bobine 12 V 
et contact NO 
réf. 104765

230 VAC

13

14

5

9

3.3 - AVEC COMMANDE AUTOMATIQUE DE PORTAIL

IMPORTANT :
automatique.

Contacts utilisés pour 
connecter le moniteur (réf 
112244* ou réf 112246*)

Contacts utilisés pour connecter 
l'unité externe supplémentaire (réf 
112247*) ou la caméra vidéo de 

surveillance (réf 112248*)

Moniteur Master

Alimentation 
17 VDC (fournie)

*Sous reserve de stock disponible.
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D - UTILISATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

3.4 - AVEC CAMÉRA VIDÉO DE SURVEILLANCE (RÉF 112248* NON FOURNIE)

Contacts utilisés pour 
connecter le moniteur 
(réf 112244* ou code 

112246*)

Moniteur Master

Alimentation 17 VDC 
(fournie)

Contacts utilisés pour 
connecter l'unité externe

*Sous reserve de stock disponible.

3.5 - CONNEXION AVEC 1 MONITEUR SLAVE

IMPORTANT :

Moniteur Master Moniteur Slave
Contacts utilisés 
pour connecter 
l'unité externe

Contacts utilisés pour connecter 
l'unité externe supplémentaire (réf 
112247*) ou la caméra vidéo de 

surveillance (réf 112248*)

Alimentation 17 VDC 
(fournie)

Alimentation 17 VDC 
(fournie)

*Sous reserve de stock disponible.
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C - INSTALLATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

3.6 - CONNEXION AVEC PLUSIEURS PLATINES DE RUES (MAX 2)

IMPORTANT : 
112247*).

Moniteur Master

Alimentation 
17 VDC 

(non fournie)

Serrure de 12 V~ 
(500 mA à 1 A) 

en option

Serrure de 12 V~ 
(500 mA à 1 A) 

en option

Contacts utilisés 
pour connecter 
le moniteur (réf 
112244* ou réf 

112246*)
*Sous reserve de stock disponible.

3.7 - EXTENSIBILITÉ MAXIMALE DU SYSTÈME

Ou

Moniteur Master

Moniteur Slave

Serrure de 12 V~ 
(500 mA à 1 A) 

en option

Serrure de 12 V~ 
(500 mA à 1 A) 

en option

Alimentation 
17 VDC 

(fournie)

Alimentation 
17 VDC (fournie)

*Sous reserve de stock disponible.
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D - UTILISATION
1 - IDENTIFIER LE VISITEUR ET LUI PARLER

Le visiteur appuie sur la touche Nils Larsson  de la 
platine de rue :

Le carillon se déclenche via le haut-parleur du 
moniteur qui active la caméra vidéo de la platine 
de rue. Si le visiteur se situe dans le champ de 

le moniteur repassera en mode veille.

Pour parler au visiteur, appuyez sur la touche . 
Pour terminer la conversation et désactiver la platine 

de rue, appuyez sur la touche .

2 - ACTIVER LES PLATINES DE RUES DU 
MONITEUR

appuyez sur la touche 

Si vous souhaitez communiquer directement avec 
 une fois la 

la touche Nils Larsson  de la platine de rue.

N.B.
installation la caméra vidéo en option (non fournie) 

rue (non fournie) réf Avidsen 112247. Une fois le 

.

3 - OUVERTURE D’UNE SERRURE 
ÉLECTRIQUE ET D’UNE COMMANDE 
AUTOMATIQUE (EN OPTION)

 (pour la 

serrure) ou sur  (pour la commande automatique) 
pour laisser entrer le visiteur.

INTERPHONE VIDÉO COULEUR
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D - UTILISATION

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

4 - ACTIVER LA CAMÉRA VIDÉO DE 
SURVEILLANCE (RÉF 112248)

Si une caméra vidéo de surveillance est connectée 

appuyez sur la touche 

5 - FONCTION D’INTERCOMMUNICATION

Vous pouvez démarrer une communication interne 

lorsque le moniteur est en mode veille : Appuyez 
sur la touche  du moniteur esclave, vous 

inversement. Vous pouvez répondre en appuyant 
sur la touche 
temps maximum de 120 secondes. Le terminal 
revient ensuite au mode veille.
Notez que si vous avez une communication en 
cours entre un moniteur et une platine de rue, en 

communication entre le moniteur et la platine de rue 

de reprendre la communication avec la platine de 

6 - PARAMÈTRES DES FONCTIONS SUR LE 
MONITEUR

Avec le moniteur en veille, appuyez sur la touche 

Appuyez encore une fois sur la touche  pour 

lorsque vous les avez sélectionnés).

BRT : 
Luminosité : appuyez sur les touches  et  

 CON : 
Contraste : appuyez sur les touches  et  

COL : 
Couleur : appuyez sur les touches  et  pour 

CALL : 
Volume microphone : appuyez sur les touches  

 et 
microphone.

INCOME : 
Volume carillon : appuyez sur les touches  

et 
sonnerie.

RING : 
Sélectionner le carillon : appuyez sur les touches  

 et  pour sélectionner la sonnerie souhaitée.
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1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MONITEUR

Écran

Résolution

Système de transmission (audio et 
vidéo)

Standard vidéo

Tension d’alimentation

Consommation

Alimentation

Protection

Plage de température de 
fonctionnement idéale

Nombre de sonneries

Taux d’humidité max.

Temps de conversation

Dimension

couleur 7 pouces LCD extra plat

800 x 3 (RGB) x 480

17 VDC 1,5 A (adaptateur fourni)

avec adaptateur secteur 230 VAC 

polarité

-10 °C à 50 °C

9

85 %

275 x 120 x 15 mm

Platine de rue

Caméra vidéo

Objectif

Alimentation

Consommation max.

Luminosité

Dimension

Vision nocturne

Indice de protection

CMOS 3003 couleur

CC 10-12 V fournie par le moniteur

300 ± 50 mA

min 0 lux

130 x 90 x 24,5 mm

de 0,5 à 1 m

IP54

E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

INTERPHONE VIDÉO COULEUR
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E - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

INTERPHONE VIDÉO COULEUR

2 - GARANTIE

à la société Avidsen.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

conception de nos produits et à la réalisation 
de cette notice, si vous rencontrez des 

ou des questions, il est fortement conseillé 
de contacter nos spécialistes qui sont à votre 
disposition pour vous conseiller.

vente au :
0,35 € / min0 892 701 369

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en 

détachées sur ce produit pendant la période de 




