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A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1 - PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

3 - RECYCLAGE
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B - DESCRIPTION DU PRODUIT
1 - CONTENU DU KIT

2 - CAMÉRA

3 - ADAPTATEUR SECTEUR
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1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA

2 - CONNEXION DE LA CAMERA

IMPORTANT

CAMÉRA IP WIFI 960P EXTÉRIEURE 
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C - INSTALLATION
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D - CONFIGURATION
1 -  ACCES A LA CONFIGURATION DE LA 
CAMERA

admin

Remarques : 

2 - ACCES A L’ENSEMBLE DES REGLAGES

2.1 - VIDÉO EN DIRECT
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D - CONFIGURATION
2.2 - RÉGLAGES

Réglages système
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2.3 - MISE EN PLACE D’UNE CONNEXION SANS FIL
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 1 Activer

 2 IMPORTANT

Sauver

 3

IMPORTANT

Remarque

Avidview
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2.4 - EXEMPLE : MISE EN PLACE D’UNE ALERTE 
PAR E-MAIL SUR DÉTECTION DE MOUVEMENT

Remarque
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Remarque

Alerte Action sur 
alerte » :
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D - CONFIGURATION
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2 3 4
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 1 IMPORTANT

 2

 3

 4

Alerte Détection de mouvement » :
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Bleu
Transparent
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 3 IMPORTANT
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E - UTILISATION SUR
SMARTPHONE

Ajout manuel caméra

CAMÉRA IP WIFI 960P EXTÉRIEURE 
MOTORISÉE

D - CONFIGURATION
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Remarque importante

Sauver

Remarque
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Réglage Valeur par défaut

GMT+1
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G - REINITIALISATION

Symptômes Causes possibles Solutions

L’image de la caméra est 
inaccessible via internet

La connexion à la caméra est 
impossible depuis le réseau 

local (IPCam Search par 
exemple)

H - FAQ
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H - FAQ

Symptômes Causes possibles Solutions

L’image est de mauvaise qualité 
ou saccadée

La détection de mouvement 
se déclenche de manière 

intempestive

I - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES
1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation

Interface réseau

Interface réseau sans fil

Capteur optique

Intensité lumineuse minimum

Vision de nuit

Optique

Moteurs

Touches

Compression vidéo

Audio

Indice de protection IP66

Température d’utilisation et 
humidité

Résolution
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I - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES
2 - GARANTIE

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

Tel : + 33 (0)892 701 369

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

5 - DECLARATION DE CONFORMITE
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