
HG4000I-A1

Avantages produit

Moteur à 4 temps
Grande autonomie : 8 heures
Régulation automatique de la tension
par technologie Inverter
Grace à son contrôle précis du
courant, vous avez la possibilité de
brancher vos appareils sensibles tels
que votre téléphone, tablette ou TV
sans risque de les endommager.
Equipé d'un lanceur pour actionner le
moteur
Portatif à l’extrême : de solides roues
intégrées en caoutchouc garantissent
un transport fluide en toute
simplicité.
Adapté pour travaux à proximité de
personnes et habitations avec un
niveau sonore de 58 dB
2 prises monophasées
1 prise courant

 

 

192 cm³

 

3300 W

   

600 mL

Groupe électrogène essence Inverter 3300
W 3100 W - démarrage manuel avec lanceur

Cylindrée 192 cm³
Puissance nominale 3100 W
Puissance maxi 3300 W

Type de démarrage démarrage manuel avec
lanceur

Essence Sans Plomp Oui
Moteur 4 temps Oui
Moteur OHV
Inverter Oui
Monophasé Oui
Prise de courant 12V 1
Nombre de prise monophasée
230V-50Hz 2

Courant nominal AC 13.5
Capacité réservoir huile 600 mL
Poids net (kg) 34.4
Dimensions 61.5 x 47 x 50 cm
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