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WARNING! READ
AND SAVE THESE
INSTRUCTIONS
BEFORE USING
THIS PRODUCT.

PLEASE READ
THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS
CAREFULLY
BEFORE USING
THE APPLIANCE
AND RETAIN

FOR FURTHER
REFERENCE.

CAUTION - Fire,
electric shock,
physical injury and
property damage
hazards.

* To use the
appliance,
always follow the
instructions for
assembly, use
and maintenance
as well as usage
cautions.

Do not wet the
housing or control
panel.

e Do not cover the
air outlet while in
use.

Do not allow
children to play
with the control or
drop any objects
into the air outlet.

*Do not place any
objects or let any
person sit on top of
the unit.



e Always turn the
unit off and remove
the power plug
from the socket
when cleaning
or for any other
maintenance
operation.

Do not attempt to
remove any part of
the casing unless
by an authorised
technician.

e Remove the plug
from the socket if
the unit is not being
used for along
period.

e Always connect
this appliance to a
220-240 V~ mains
power socket.

Do not operate the
unit with damaged
plug or loose
socket point.

e Please note this
product has
non serviceable
parts. The
coolant gas in this
appliance cannot
be replaced /
regassed.

e This appliance
can be used by
children aged from
8 years and above
and persons with
reduced physical,
sensory or mental
capabilities or
lack of experience
and knowledge if
they have been



given supervision
or instruction
concerning use
of the appliance
in a safe way and
understand the
hazards involved.

 Children shall
not play with the
appliance.

e Cleaning and user
maintenance shall
not be made by
children without
supervision.

* Make sure that the
back of the unit
is at least 30 cm
or more from a
wall. Do not place
the unit in front of
curtains or drapes
in case they fall

against the back air
intake.

e|f the supply cord

is damaged, it must
be replaced by the
manufacturer, its
service agent or
similarly qualified
persons in order to
avoid a hazard.

o If using this

appliance with an
extension lead do
not exceed the
maximum rated
wattage of the
extension lead.

eDo not use

this appliance
in bathrooms
or wet room
environments/
locations.



e The appliance shall for long periods of

not be installed in time, turn off the
alaundry room. power and remove
Appliance must the plug from the
not be used in socket.

closed cupboards «The filter should
or changingrooms. be cleaned

Do not cover the or replaced
appliance with periodically to
clothing or any prevent insufficient
other fabric. air flow caused

e Appliance must be by a build-up of
kept at a suitable dust particles.
distance from Poor air flow will
walls, furniture cause overheating,
and curtains to reduce the

prevent them from  performance of the
overheatingdue to  unit and add more

poor ventilation. risk.
e Appliance should < This appliance
not be used when is designed

no one is at home. for INDOOR
If you are away



DOMESTIC USE  Servicing shall

ONLY.

e Any person who

is involved with
working on or
breaking into

a refrigerant
circuit should
hold a current
valid certificate
from an industry-
accredited
assessment
authority, which
authorises their
competence

to handle
refrigerants safely
in accordance
with an industry
recognised
assessment
specification.

only be performed
as recommended
by the equipment
manufacturer.
Maintenance and
repair requiring
the assistance

of other skilled
personnel shall be
carried out under
the supervision

of the person
competent in the
use of flammable
refrigerants.

e Important note for

WAP-07EK35H:
Due to the power
input of this
product on start
up, voltage drops
may occur and



this can influence e Remove exhausted

* Do not mix alkaline
standard (carbon-
zinc), lithium or

you require further
clarification, you
may contact your rechargeable
local power supply

authority. batteries.
| . .......................................... Y DO not mixed

- Battery warnings o different types of
e An adult must batteries.

|

- carry out battery
~ replacement and
|
|

i other equipment batteries from this
~ (e.g. dimming product.

~ lights). Therefore,  «Do not dispose

- we advise you to of batteriesin a

~ make sure that fire, batteries may
~your product is explode or leak.

~ only connected «Do not short-

i toa SL]PP'Y with circuit the battery
- amaximum terminals.

i 7 -0.240 Ohm. If and new batteries.

Do not recharge
non-rechargeable

installation. batteries



Do not allow water WARNING! Do

to come into not use means
contact with the to accelerate
batteries or wiring. the defrosting

e |nstall carefully process or to clean,
to prevent any other than those
damage to the recommended by
batteries. the manufacturer.

eRemove batteries The appliance
from product when shall be stored in
not inuse forlong aroom without
periods of time. continuously

« Store unused operating
batteries in their  ignition sources
original appliance  (for example:

packaging. open flames, an

° Dispose of opetjatlng gas
used batteries appliance or an
responsibly. operating electric

heater. Do not
pierce or burn.



ignition sources
(for example an
operating electric
heater).

- Beaware that * Warning: the

~ refrigerants may appliance shall be
- not contain an stored in a well-

i odour, Appliance ventilated area

~ shall be installed, where the room

i operated and size corresponds
- storedinaroom to the room area

 with a floor area as specified for

- larger than 10 m? operation.

~ (only for WAP- « Warning: the

- O08EK13 / WAP- appliance shall

- 12EK26 / WAP- be storedin a

- 12EK26H) or 15 room without

- m?(only for WAP- continuously

- O7EK33H). operating open

~ « Warning: Keep flames (for

~ ventilation example an

~ opening clear of operating gas

- obstruction. appliance) a nd



use of detergents shall be installed in
containing chlorine  accordance with

shall be avoided. national wiring

o|f aleakis regulations.
suspected, all e The maximum
naked flames refrigerant charge

shall be removed/ amount: 300 g.
extinguished. Call

i eUnder no the service agent

i circumstances immediately and

- shall potential keep far away from
i sources of ignition  the product.

- beusedinthe o |f disposal or

~ searching for decommissioning

~ or detection of is needed, please

~ refrigerant leaks. contact the

- Anhalide torch (or service agent
~any other detector  or authorized

- using anaked personal to do it.

~ flame) shall not be Do not dispose and
~ used. decommission the
~ eForleak product yourself.

~ detection, the  The appliance

|

|

|

|

|

|



e An unventilated edges or any
area where other adverse
the appliance environmental
using flammable effects. The check
refrigerants is shall also take
installed shall be into account the
so constructed effects of aging or
that should any continual vibration
refrigerant leak; it from sources such
will not stagnate as compressors or
so as to create a fans.
fire or explosion « The following leak

e The appliance shall are deemed
be stored so as to acceptable for
prevent mechanical systems containing
damage from flammable
occurring. refrigerants.

* Check that cabling eElectronic leak
will not be subject detectors shall
to wear, corrosion, beusedto
excessive pressure, detect flammable

|

|

|

|

|

|

|

i

- hazard. detection methods
|

|

|

|

|

~ vibration, sharp refrigerants, but
|



the sensitivity may  percentage of gas

not be adequate, (25 % maximum) is
or may need confirmed.
re-calibration. Leak detection
(Detection fluids are suitable
equipment shall for use with most
be calibrated in a refrigerants but the
refrigerant-free use of detergents

area.) Ensure that  containing chlorine
the detectorisnot  shall be avoided

a potential source as the chlorine

of ignition and is may react with
refrigerant used. and corrode the
Leak detection copper pipe-work.

equipment shallbe .| 5leak s

set at a percentage suspected, all
of the LFL of the naked flames

refrigerant and shall be removed/
shall be calibrated  gytinguished.

to the refrigerant
employed and
the appropriate

o |f a leakage of
refrigerant is found

~ suitable for the the refrigerant
i which requires



brazing, all of the good practice that
refrigerant shallbe all refrigerants are
recovered from the recovered safely.
system, or isolated  Prior to the task
(by means of shut being carried

off valves) in a out, an oil and

part of the system  refrigerant sample
remote from the shall be taken in
leak. Oxygen free case analysis is
nitrogen (OFN) required prior to
shall then be re-use of reclaimed

i purged through the refrigerant.Itis
- system both before essential that

and during the electrical power
brazing process. is available
e Before Carrying before the task is

out this procedure, commenced.

itis essentialthat  «Become familiar
the technician is with the equipment
completely familiar  and its operation.
with the equipment «|solate system

and all its detail. It electrically.

is recommended



e Before attempting ¢Pump down

the procedure refrigerant system,
ensure that if possible.
mechanical oIf a vacuum is not
handling equipment possible, make a

is available, manifold so that

if required, refrigerant can

for handling be removed from
refrigerant various parts of the
cylinders; all system.

personal protective .Make sure that
equipment s cylinder is situated

used correctly; the pefore recovery

recovery process takes place.
is supervised

at all times by
a competent

e Start the recovery
machine and

. operate in
person, retcovgry accordance with
equipment an manufacturer’s

cylinders conform
to the appropriate
standards.

instructions.

e Do not overfill

|

|

|

|

|

|

|

i

i available and being  5n the scales
|

|

|

|

|

|

i cylinders. (No more
|



than 80 % volume into another
liquid charge). refrigeration

Do not exceed the  systemunless it
maximum working  has been cleaned

pressure of the and checked.
cylinder, even e EQuipment shall
temporarily. be labelled stating
«When the cylinders thatit has been
have been filled decommissioned
correctly and and emptied of
the process refrigerant. The
completed, make label shall be
sure that the dated and signed.
cylinders and the Ensure that there
equipment are are labels on the
removed from site  equipment stating
promptly and all the equipment

isolation valves on contains flammable
the equipment are  refrigerant.

closed off.  When removing
eRecovered refrigerant from
refrigerant shall a system either

not be charged for servicing or



decommissioning,
it is recommended
good practice that
all refrigerants are
removed safely.

e When transferring

refrigerant

into cylinders,
ensure that only
appropriate
refrigerant
recovery cylinders
are employed.
Ensure that the
correct number
of cylinders for
holding the total
system charge
are available.

All cylinders

to be used are
designated for
the recovered

refrigerant and
labelled for that
refrigerant (i.e.
special cylinders
for the recovery
of refrigerant).
Cylinders shall
be complete
with pressure
relief valve and
associated shut-
off valves in good
working order.
Empty recovery
cylinders are
evacuated and, if
possible, cooled
before recovery
occurs.

 The recovery

equipment shall be
in good working
order with a set



in satisfactory mix refrigerants in

i of instructions working order,

~ concerning the has been properly
- equipment that maintained and
~isathand and that any associated
- shall be suitable electrical

i for the recovery components are

- of flammable sealed to prevent

i refrigerants. In ignition in the event
~addition, a set of of a refrigerant

i calibrated weighing release. Consult

- scales shall be manufacturer if in
~ available and in doubt.

~ good working « The recovered

~ order. Hoses refrigerant shall

~ shallbe complete  be returned to

~ with leak-free the refrigerant

~ disconnect supplier in the

~ couplings andin correct recovery

- good condition. cylinder, and the

~ Beforeusingthe  relevant Waste

~ recovery machine, Transfer Note

~ check thatitis arranged. Do not

|

|



recovery units and
especially not in
cylinders.

shall be employed
to accelerate this
process. When oil

is drained from a
system, it shall be
carried out safely.

e|f compressors or
compressor oils
are to be removed,
ensure that
they have been
evacuated to an
acceptable level
to make certain
that flammable
refrigerant does
not remain within
the lubricant. The
evacuation process
shall be carried out
prior to returning
the compressor
to the suppliers.
Only electric
heating to the
compressor body



c € Conformity with all relevant EC Directive requirements.
Waste electrical products should not be disposed of with household
waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local
e Authority or local store for recycling advice.

m—\ﬂm Read operator’s manual.
[
1 Operator’s manual operating instructions.

@ Service indicator; read technical manual.

Caution: risk of fire.

yyWxx: Manufacturing date code; year of manufacturing (20yy) and week of manufacturing (Wxx).



IMPORTANT!

The Appliance is designed to operate 16 °C-35 °C
(Cooling) / 10 °C-25 °C (Heating). The Appliance’s
performance may be greatly reduced if room
temperatures exceed this temperature range.

¢ Before using the appliance, place the unit
UPRIGHT for at least 1hour before use to allow
the refrigerant to stabilize. If the unit was tilted
on its side or upside-down during transportation,
set the unit upright for &4 hours before use.

* For optimal efficiency, the appliance must be
operated in an enclosed area. Keep all doors,
windows and other outside entrances to the
room closed.

* Place the appliance at least 30cm away from
other objects (e.g. curtains or furniture) that may
restrict airflow front or through the air vents of
the unit.

¢ The appliance must be positioned on a level floor.

IMPORTANT!

The effectiveness of the Appliance can be
influenced by different factors. One factor is the
rate at which new, moisture-laden air enters the
room and the amount of air circulating in and
out of the area to be dehumidified. For example,
if a door to a basement is constantly opened,
letting new, moisture-laden air into the room,
dehumidification will take longer than if the door
was kept closed. If the appliance is in a room
with a storage closet or cabinets, it will have little
or no effect in drying the inside of the storage
closet or cabinets unless there is adequate
circulation of air in and out of these places. To
dehumidify these places, open the storage door
or cabinet doors to allow air circulation. You may
find that installing a second appliance may be
required for larger enclosed areas.

30cm

A
Y




right for WAP-07EK35H only)

u (left for WAP-12EK26, WAP-12EK26H only, @ %
20 21

19
1. Remote control storage facility 12. Heat exhaust hose
2. Control panel 13. Exhaust connector (fix to unit)
3. Airoutlet 14. Exhaust connector (fix with nozzle)
4. Wheels 15. Exhaust nozzle
5. Handles 16. Fixture & cap
6. Airfiltersx 2 17. Screws x 3
7. Air intake (Evaporator) 18. Remote control
8. Airintake (Condenser) 19. Hose (only for WAP-12EK26, WAP-12EK26H,
9. Air outlet (Heat exchange) WAP-07EK35H)
10. Water outlet drain 20. Cablereel

11. Water outlet drain (WAP-12EK 26, WAP-12EK26H, 21 Hook
WAP-07EK35H Dehumidify mode only)
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2@ Installation 24

1. Connect the exhaust hose assembly to the back of the unit.

2. Extend hose (#12) to desired length and position the exhaust nozzle (#15) through an open window.
3. Click & lock the exhaust nozzle (#15) to the exhaust connector (#14). (Fig. 1)

L. Slide the exhaust connector (#13) to the air outlet (#9) on the rear of the unit. (Fig. 2)

5. Extend the exhaust hose (#12) and close the window as far as possible trapping the exhaust nozzle
(#15) as shown below.

\

P

Indoor 5 - -




To properly insulate your room from outside warm .
air, use an insulation window kit (sold separately). Fig.6
If required, your appliance can also be installed semi

Ca
permanently (Fig. &4). P
Proceed as follows:
« Drill a hole in an outside wall or through a window Fixture
pane. Ensure the MIN / MAX dimensions for the 16
hole size and its position are adhered to. (Fig. 5
and 6). - -
. . . . —
¢ Fit the flange accessory fixture (#16) provided in r’ Max.
the hole. = 100cm
o Stillrepeat step 1& 2 in the former installation
description, but not click the hose assembly to L
the exhaust nozzle (#15).
¢ Insert another end of the hose assembly to .
the fixture previously fit on the wall a shown in Min.
(Fig. 6). 35¢cm
mr

¢ When the hose is not in use, place the cap on
connector to cover the hole.

NOTE: When installing the air conditioner semi

permanently, to maintain the balance of air pressure

between indoors and outdoors always leave an

internal door slightly open.

Note: If the unit is to be used as a dehumidifier, do
not connect the exhaust hose and let the warm
air return to the room. You will need to install a
drainage hose, with the water discharging to the
outside.

Fig.5
In the In the
window wooden In the wall

pane kickboard



2@ Installation 26

Continuous drainage (WAP-12EK26, WAP-12EK26H, WAP-07EK35H
Dehumidify mode only)

Continuous drainage from the appliance can be achieved, if required, when there is an accessible drainage
point nearby.

For WAP-12EK26, WAP-12EK26H only

1. Use the adaptor attached on the back of unit Gasket
together with hose and gasket to drain out @
water when dehumidify mode.

Hose

2. Take out drain cover from the drainage outlet.

3. Remove the soft rubber stopper inside the Soft rubber stopper
drain cover. Store the soft rubber stopperina
safe place in order not to lose it. Plug it again <>
on the drainage outlet once dehumidifying ’

operation is finished. .
Drain cover

through the drain cover.

5. Screw the drain cover clockwise onto the rear
of the unit
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Continuous drainage from the appliance can be achieved, if required, when there is an accessible drainage
point nearby.

1. Prepare a @ 13 mm hose (not included) to drain
out water.
Hose

2. Take out drain cover from the drainage outlet.

Drain cover

3. Connect the hose with the drainage outlet.
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ON/OFF Timer Temp  Mode Memorized
Ventilation / dehumidify / night
Mode Timer Temp indicator ﬂ

Dehumidifier 6 0 4]

Ventilation Night D

You will hear a beep at the first time plug in and the LED is on for around 3 seconds and then goes off.
Please kindly open the air outlet (#3) manually before turning on the appliance.

Setting temperature program in
free mode and night mode

When the appliance is power off, long press
(3sec.) the airflow/timer knob{ ) -to switch on the
appliance. [{ /] inscription will show on the display
for 3 sec, then the LED screen shows the default

Press the mode buttontill all the indicator
lights for the ventilation/dehumidifier/night mode
are off or only the night indicator light is on, then

temperature ~ =, and the temp indicator light is on.
. . A .

Long press the airflow/timer knob@'to switch

off the appliance, [ F inscription will show on the

display.

turn clockwise or anticlockwise the temp knob

7\ .

{toincrease or decrease the temperature, the
temperature is set after LED screen flash 3 sec. The
LED shows the setting temperature.

1. If the ambient temperature is lower than the
setting temperature, the appliance operates in
the heating mode and the temp indicator light
becomesred,.



Note: This is only applicable for the appliance
with the heating function (WAP- O7EK35H &WAP-
12EK26H). No such function for cooling only
appliance.

2. If the ambient temperature is higher than the
setting temperature, the appliance operates in
the cooling mode and the temp indicator light
becomes blue ,.

3. If the ambient temperature within +/- 2 °C of
the setting temperature, the compressor stops
working, the temp indicator light turns off.

PS: The maximum setting temperature is 30°C.
The minimum setting temperature is 16 °C.

The temperature setting increment is 1°C. The
compressor resumes working again when the
difference between the setting temperature and
the ambient temperature is greater than +/- 2 °C.

When the LED screen shows setting temperature,
you can turn clockwise or anticlockwise the air
flow/timer knob{_)-to increase or decrease the
air flow level, the LED screen shows the increasing
or decreasing air flow level. The air flow level is set
after LED screen flashes 3 seconds.

P.S: The maximum setting airflow level is 2 for WAP-
08EK13 and 3 for WAP- 07EK35H, WAP-12EK26
WAP-12EK26H. The minimum setting air flow is 1.
The airflow increment is 1.

Press the mode button tiII the ventilation
indicator light is on, the LED screen show the
airflow level (flash 3 sec.), you can turn clockwise
or anticlockwise the air flow/timer knob{ )to
increase or decrease the air flow level. The air flow
is validated after 3 sec, then the LED screen shows
the airflow setting (1, 2 or 3).

Press the mode button@ till the dehumidifier
indicator light is on. On the LED screen shows “H2”
and flashes for 3seconds. Then the screen keeps
the “H2". In the dehumidifier mode, the temperature
can not be set again but the air flow can be adjusted
(when the room temperature is higher than

25 degree) by turning clockwise or anticlockwise
the air flow/timer knob{ \-directly.

Note: In the dehumidifier mode, please always
disconnect the exhaust hose from the unit.

To drain water, either you can refer to the

instruction in “air conditioner storage”for all models,

or the instruction for continuous drainage for
WAP-12EK26, WAP- 12EK16H and WAP-07EK35H.

Press the mode button, the night mode indicator
light is on, the LED screen shows the last setting
temperature or the default temperature = = and
flashes 3 seconds before getting dim.

Note: In the night mode, the fan speed can’'t be
adjusted and appliance will be extremely quiet. The
setting temperature will gradually rise/ decrease
1°Cin every 2 hours (depending on the cooling or
heating mode you choose) and keep constant after
2 °Cincrement or decrease until the unit is turned
off or the night mode is cancelled.

When the appliance js running mode, press the
timer mode button(@), the LED screen shows the
hours number (if it shows [ =, press again the timer
mode button till the hours number occurs). Turn
clockwise or anticlockwise the air flow/timer knob

7N\ . . .
{_rtoincrease or decrease the desired time delay

OFF hours (1-24 hours), the LED screen will flash 3
seconds before timer setting is validated.

If you want to cancel the timer setting, press the
timer mode button (©) then the LED screen shows
[ F and the timer indicator light will be off.

When the appliance is OFF mode, press the timer
mode button @), the LED screen shows the hours
number. Turn clockwise or anticlockwise the air
flow/timer knob{_)to increase or decrease the
desired time delay ON hours (1-24 hours), the LED
screen will flash 3 seconds before timer setting
validate. o

You can press the mode button@for other setting
like Temperature, Ventilation, Dehumidifier and
Night program, please ref to the above 1-5 setting
step.

P.S: Once the program is set, the timer LED start
to “twinkle”, the LED screen shows the countdown
time before the appliance start working.

The maximum setting time is 24H. The minimum
setting time is 1H.



When the LED screen shows |/ inscription and |
the appliance gets alarm for 10 seconds., the water ON/OFF U == Modes
.
T

tank inside the appliance is full. You need to remove
the blockage of the drain outlet (#10) and drain the

water in the internal water tank. Fan speed + Temperature +

Temperature -

Fan speed -

Long press (3 sec.) the temp knob" \: “Pr”
inscription will appear on the LED screen and 1 —
flashes 3sec. The appliance will memory the Q

current setting of the appliance.
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|
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|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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|

|

|

|

|

|

|

|

| S
| Short press the temp knob"@’, “Pr” inscription will
| appear on the LED screen and flash 3 seconds,
| then the appliance will resume the setting that
| was memorized in last step and the LED screen
| will display temperature setting and or the modes
: information accordingly etc.
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

The remote control requires 2 x AAA size batteries
(not included).

Open the battery compartment by open the remote
control rear cover by inserting a proper tool such
as screwdriver or coin into the side slot(s) to pull
the rear cover and insert the batteries noting the
polarity indicated in the battery compartment.
Remote control operations are identical to the
functions on the control panel.



Model WAP-08EK13
Power supply 220-240 V~ 50 Hz
Rated power 510 W

Dehumidifying capacity

1.3 Litres / hour (30 °C, 80 %RH)

gases

Airflow volume 200m?/h

Refrigerant R290/200g

Class|

Dimensions 435x33.8x67cm

Weight 194 kg

Fuse type T315A,L,250V

Working temperature 16°C-35°C

Wiring diagram affixed inside the rear panel.

Description Symbol Value Unit
Rated capacity for cooling P..wq for cooling | 1.3 kW
Rated capacity for heating P....q for heating | Not applicable kW
Rated power input for cooling Peer 0.5 kW
Rated power input for heating Peop Not applicable kW
Rated energy efficiency ratio EERd 2.4 -
Rated coefficient of performance COPd Not applicable -
Power consumption in thermostat-off mode | P, 10 w
Power consumption in standby mode Pss 0.5 w
::)e;it;ir::;teysconsumption of single duct SD:Q, 05 KWh/h
Sound power level Lwa 65 dB(A)
Global warming potential GwWP 3 kgCO, eg.
CO, equivalent of fluorinated greenhouse 0.0006 MT




Model

WAP-12EK26

Power supply

220-240 V~ 50 Hz

Rated power

1050 W

gases

Dehumidifying capacity 2.5 Litres / hour (30 °C, 80 %RH)

Airflow volume 280m3/h

Refrigerant R290/189 g

Class|

Dimensions 38 x376x761cm

Weight 26.3kg

Fuse type T1A,L, 250V

Working temperature 16°C-35°C

Wiring diagram affixed inside the rear panel.

Description Symbol Value Unit
Rated capacity for cooling P....q for cooling | 2.6 kW
Rated capacity for heating P....q for heating | Not applicable kW
Rated power input for cooling Peer 10 kW
Rated power input for heating Peop Not applicable kW
Rated energy efficiency ratio EERd 26 -
Rated coefficient of performance COPd Not applicable -
Power consumption in thermostat-off mode | P, 10 w
Power consumption in standby mode Pss 0.5 w
::)e;it;r;lconsumption of single duct SD:Qg, 10 KWh/h
Sound power level Lwa 65 dB(A)
Global warming potential GWP 3 kgCO, eg.
CO, equivalent of fluorinated greenhouse 0.00054 MT




Model

WAP-12EK26H

Power supply

220-240V~ 50 Hz

Rated power

1050 W / 1050 W (Cooling / Heating)

Dehumidifying capacity 2.5 Litres/hour (30 °C, 80 %RH)
Airflow volume 280 mé/h

Refrigerant R290/189 g

Class|

Dimensions 38 x376x761cm

Weight 26.5kg

Fuse type T1A,L, 250V

Working temperature

16 °C-35 °C (Cooling) / 10 °C-25 °C (Heating)

Wiring diagram affixed inside the rear panel.

Description Symbol Value Unit
Rated capacity for cooling P....q for cooling | 2.6 kW
Rated capacity for heating P....q for heating | 1.8 kW
Rated power input for cooling Peer 10 kW
Rated power input for heating Peop 0.8 kW
Rated energy efficiency ratio EERd 26 -
Rated coefficient of performance COPd 23 -
Power consumption in thermostat-off mode | P, 10 w
Power consumption in standby mode Pss 0.5 w
::)e;it;r;lconsumption of single duct SD:Qg, 10 KWh/h
Sound power level Lwa 65 dB(A)
Global warming potential GWP 3 kgCO, eg.
gaC;;zquivalent of fluorinated greenhouse 0.00054 MT




Model

WAP-07EK35H

Power supply

220-240V~ 50 Hz

Rated power

1400 W / 1300 W (Cooling / Heating)

Dehumidifying capacity 3 Litres/hour (30 °C, 80 %RH)
Airflow volume 440 mé/h

Refrigerant R290/300g

Class|

Dimensions 445 x 40.3x 81.7cm

Weight 36.3kg

Fuse type T1A,L, 250V

Working temperature

16 °C-35 °C (Cooling) / 10 °C-25 °C (Heating)

Wiring diagram affixed inside the rear panel.

Description Symbol Value Unit
Rated capacity for cooling P..iq for cooling | 35 kW
Rated capacity for heating P....q for heating | 2.8 kW
Rated power input for cooling Peer 14 kW
Rated power input for heating Peop 1.2 kW
Rated energy efficiency ratio EERd 26 -
Rated coefficient of performance COPd 23 -
Power consumption in thermostat-off mode | P, 10 w
Power consumption in standby mode Pss 0.5 w
::)e;it;r;lconsumption of single duct SD:Qg, 14 KWh/h
Sound power level Lwa 65 dB(A)
Global warming potential GWP 3 kgCO, eg.
gaC;;zquivalent of fluorinated greenhouse 0.0009 MT




Fault

Reason

Solution

Unit does not run

¢ Electronic card (PCB) is broken.
¢ Protector might be tripped.
¢ Fuse might be blown.

« Batteries in the remote control are
exhausted.

¢ The plugis not properly inserted
into the socket.

« Call an electrician.
« Wait for 3 minutes then re-start the
unit. Call an electrician.

¢ Replace the batteries. Insert the
plug properly into the socket.

Unit stops during
running

¢ The set temperature is close to
room temperature.

« Air outlet might be blocked.

¢ Lower the temperature setting.
¢ Remove the obstruction.

Unit runs but no
evident temperature
drop.

¢ Check if a door or window is open.

¢ Checkif there is another heating
appliance working nearby, e.g. a
heater.

¢ Checkif air filter is dirty.

¢ Check if air outlet or intake has
been blocked.

¢ Check if set temperataure is too
high.

¢ Close the door and window as the
appliance may be affected by the
outside temperature.

¢ Shut off the heating appliance.
« Clean the air filter.
* Remove the obstruction.

¢ Lower the temperature setting.

Unit stops working

¢ Check if water full indicator light
ison.

¢ Drain the water from drain port at
bottom of back panel. If unit still
doesn't work, consult a qualified
technician.

LED display "E1"

¢ The temperature sensor error.

¢ Repair or replace*.

LED display "E2"

* The coil sensor error.

¢ Repair or replace*.

LED display "E5"

¢ MCU error.

¢ Replace the boards.

* Caution: Do not attempt to repair, disassemble or modify the appliance. There are
no user-serviceable parts inside. We suggest you to contact your service agent or
a professional electrician for any help.



~ Maintenance andcleaning have accumulated

1. Switch off and inside or on the
unplug from unit.

the power Air conditioner housing cleaning

|

i

~ supply before Using a soft,

i a§sembllng.or moist cloth, with

- disassembling or without a mild
~andcleaning. soap solution,

- 2.Donot allow carefully clean the
i water todripon  air conditioner

; or into the air housing. Please

i conditioner motor yse caution around
; housing. the air intakes

- 3. Wealso and outlet. Do not
| recommend allow the motor

i the periodic or other electrical
| cleaning of this components to be
i air conditioner by exposed to water.
| lightly running a

i vacuum cleaner

| nozzle over to

i remove any dust

i or dirt that may

|



Caution: Do notuse 2.Clean and

harsh detergents, reinstall the air
chemical cleaners filters (if the dirt
or solvents as is conspicuous,
they may damage wash it with
the surface finish a solution of
of the plastic detergentin
components. lukewarm water.
Air filters maintenance After cleaning,

______ B dry it in a shaded
It's necessary to and cool place

i Cﬁan th.e ai.'; f];ilters then reinstall it).
e iodhars  Clemthear
: Clean it as follows: filters every two
i ' weeks if the

1. Turnthe air conditioner
appliance off and operates in an

remove the plug extremely dusty
from the power environment.
socket. Remove

the air filters.



prevent the build Note: if you want to

up of mold during drainage the water

storage. from bottom drain
outlet via a hose,

 Airconditionerstorage 3. Stop the

" 1. If the appliance appliance, remove
~isnot planned the plug from

; to be used for a the wall socket

~ long time, ensure and remove the

; that any water batteries from the
| is drained out. remote control,

' Removethedrain  keeping themin

~ coverandrubber  safeplace.

| plug and allow L. Clean the air

i the water todrain  filters and

| fully. reinstall it.

~ 2.Beforestoring,  5.Remove the

| run the appliance exhaust hoses

~ inthe fanmode and store them

| only for a few safely. Securely

~ hours todry any cover any

| moisture on the permanent holes
~ coils. This will in wall | windows.
|

|

|

|



prepare a @13 mm 8. Wire the
drain hose. power cord

. anticlockwise
around the reel
until the end. Use
the small open of
the hook #2110
clamp the end of
cable and the big
open to clamp the

available cable
1. Install the cable nearby.

i reel #20 to the

6. Remove the
exhaust hose
from the unit.

rear of the unit.

Small open

Your air conditioner
can be stored in
the off-season
either partially



disassembled or
assembled. It is
important to keep
itin a safe, dry
location.

e |f stored
disassembled,
we recommend
using the original
(or appropriately
sized) box.

e If stored assembled
or partially
assembled,
remember to
protect the air
conditioner from
dust.

This appliance

is supplied with
aBS1363 3 pin

plug fitted with a

13 Amp fuse. Should
the fuse require
replacement, it must
be replaced with a
fuse rated at 13 Amp
and approved to
BS1362.

In the event the
mains plug has to be
removed/replaced
for any reason,
please note:

IMPORTANT: The

wires in the mains
lead are coloured
in accordance with
the following code:



Blue — Neutral with an N or

Brown - Live coloured black.

GREEN/YELLOW The brown wire

Earth must be connected
Green  Yellow - Earth to the terminal

marked with an L or
coloured red.

The green/yellow
wire must be
connected to the
earthing terminal
which is marked

BLUE
Neutral

Cord
Clamp

i As the colours of
i the wires in the

"~ mains lead of this . -

i appliance may with an E or with the

not correspond earth symbol.
with the coloured WARNING: Never

markings identifying = connect live or

the terminals in neutral wires to the
your plug, proceed earth terminal of
as follows. The the plug.

blue wire must be
connected to the
terminal marked



NOTE: If a moulded plug is fitted and has
to be removed take great care in disposing
of the plug and severed cable, it must

be destroyed to prevent engaging into a
socket.



« We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow
us to create products incorporating design and durability. This product GoodHome Product has a
manufacturer’s guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if
bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional
or commercial) household use.

« To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales
receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of
purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not
apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose
for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with
the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice,
provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage

that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or
modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in
any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct
and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, refund.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product.
Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.
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FR | Avant de commencer e Pour utiliser

AVERTISSEMENT!  appareil,
AVANT D'UTILISER ~ toujours suivre

CE PRODUIT, les instructions
LIREET de montage,
CONSERVER CES d’utilisation et
INSTRUCTIONS. d’entretien ainsi

que les mises

VEUILLEZ LIRE Ses
ATTENTIVEMENT I?:ti?i:;?ii::ees a
LES INSTRUCTIONS "

SUIVANTES * Ne pas mouiller

AVANT D’'UTILISER e boitier gi le
LAPPAREIL ET LES Pa””eaud e
CONSERVERPOUR commande.

REFERENCE. *Ne pas couvrir
la sortie d’air
STTENZ,I.ON 3 di au cours de
Isque dincendi€, | iiisation.
d’électrocution,

*Ne pas laisser les
enfants jouer avec
la commande ni
faire tomber des

de blessures
corporelles et de
dégats matériels.



objets dans la lopération a un
sortie d’air. technicien autorisé.
*Ne pas placer  Si 'appareil n'est
d'objets et ne pas utilisé pendant
laisser personne une longue période,
s’asseoir sur débrancher la fiche
le dessus de de la prise.
l'appareil. « Toujours brancher
e Toujours mettre cet appareil a une
I'appareil hors prise de courant de

tension etretirerla 220-240 V.
fiche d’'alimentation «Ne pas faire

de la prise avant fonctionner
de nettoyer I'appareil avec une
I'appareil ou fiche endommagée
d'effectuer toute ou une douille mal
autre opérationde  serrée.
maintenance. «Remarque : ce

*Ne pas essayer produit comporte
de retirer une des piéces non
partie du boitier,a  réparables. Le
moins de confier gaz réfrigérant

contenu dans cet



appareil ne peut les risques
pas étreremplacé  encourus.
ou renouvelé. e _es enfants ne

» Cet appareil doivent pas jouer
peut étre utilisé avec l'appareil.
par un enfant de Le nettoyage
8 ans ou plus et et l'entretien ne
par des personnes  doivent pas étre
a capacités effectués par
physiques, des enfants sans
sensorielles ou surveillance.

mentales réduites . g’assurer que
ou avec unmanque |grriere de

dexperience ou I'appareil se trouve
d:e connaissances, a plus de 30 cm
s’ils sont sous du mur. Ne pas
surveillance ou si placer l'appareil
des instructions devant des rideaux
concernant ou tentures
I'utilisation en toute gy pourraient
securite leur ont recouvrir la prise
ete donnees et d’air arriére.

qu’ils ont compris



*Sile cable étre utilisé dans
d’alimentation est une buanderie.
endommageé, il doit Cet appareil ne
étreremplacé parle doit pas étre
fabricant, son utilisé dans des
service apresvente placards fermés
ou des personnes  oudes vestiaires.

de qualification Ne pas couvrir

similaire afin 'appareil avec

déviterun danger. des vétements ou
«Si cet appareil autres pieces de

est utilisé avec tissu.

une rallonge, ne appareil doit

pas dépasser la étre maintenu

puissance nominale aune distance

de la rallonge. convenable des

«Ne pas utiliser cet ~ murs, des meubles
appareil dans une et des rideaux
salle de bains ouun afin déviter une

environnement de  surchauffe due
salle d’eau. a une mauvaise

«Cet appareil ventilation.
ne doit jamais



e 'appareil ne
doit pas étre
utilisé lorsqu’il
n'y a personne
alamaison. En
cas d’absence
prolongée, le
mettre hors
tension et

circulation de
I'air entraine une
surchauffe, réduit
les performances
de l'appareil

et représente

un risque
supplémentaire.

« Cet appareil est

débrancher la fiche destiné a un USAGE

de la prise.

o e filtre doit
étre nettoyé
ou remplacé
régulierement
pour empécher
une insuffisance
de circulation
d’air causée par
une accumulation
de particules
de poussiere.
Une mauvaise

DOMESTIQUE
UNIQUEMENT.

e Toute personne

effectuant

des travaux ou
intervenant a
I'intérieur d'un
circuit réfrigérant
doit détenir un
certificat enregle
d’'une autorité
d’évaluation
agréée, qui valide



ses compétences
pour manipuler
en toute sécurité
les réfrigérants,

de la personne
habilitée a utiliser
des réfrigérants
inflammables.

conformément aux eRemarque

caractéristiques
d’évaluation
reconnues par
I'industrie.

e | 'entretien doit étre

effectué comme
recommandé
par le fabricant
de I'équipement.
Les opérations
d’entretien et

de réparation
nécessitant
I'intervention
d’'un personnel
qualifié doivent
étre menées sous
la supervision

importante
concernant le
WAP-07EK35H :
enraisonde la
puissance d'entrée
de ce produit

au démarrage,

des chutes de
tension peuvent
se produire

et cela peut
influencer d’autres
équipements

(par ex. variation
d'intensité de

la lumiere). Par
conséqguent, nous
vous conseillons de



VOUs assurer que
votre produit est
uniquement relié
a une alimentation
dont 'impédance
systémique
maximum
autorisée Z,, est
de 0,240 Ohm.
Pour obtenir

de plus amples
informations,
veuillez contacter
votre fournisseur
local d’électricité.

Mises en garde concernant
les piles

e remplacement
et l'installation des
piles doivent étre
effectués par un
adulte.

*Retirer les piles

usagées du produit.

*Ne pas jeter les
piles au feu: celles-
ci risqueraient
d'exploser ou de
fuir.

*Ne pas court-
circuiter les bornes
de piles.

* Ne pas mélanger
de piles neuves et
usagées.

*Ne pas mélanger
de piles alcalines
standard
(carbone-zinc),
au lithium ou
rechargeables.

*Ne pas mélanger
différents types de
piles.



*Ne pas recharger
les piles non
rechargeables.

*Ne pas laisser d'eau
entrer en contact
avec les piles ou les
fils.

eInstaller avec
précaution
pour éviter tout
dommage au
niveau des piles.

e Retirer les piles
du produit lorsque
celui-ci n'est pas
utilisé pendant de
longues périodes.

e Ranger les piles
non usageées dans
leur emballage
dorigine.

» Mettre les piles
aurebut en

agissant de facon
responsable.

AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser

de moyens
d’accélération

du processus

de dégivrage

ou de nettoyage
autres que ceux
recommandeés par
le fabricant.
L'appareil doit étre
stocké dans une
piece exempte

de sources
d'inflammation a
fonctionnement
continu (par
exemple : flammes,
appareil au gaz

ou un radiateur
électrique en



marche). Lappareil dégagée de toute

ne doit étre ni obstruction.
perceé ni brale. o Avertissement:
Attention, les fluides [I'appareil doit étre
frigorigénes stocké dans une
peuvent étre piece bien aérée
inodores. dont la surface est
L'appareil doit é&tre  conforme a celle
installé, utilisé et spécifiée pour son
stocké dans une utilisation.

piece de plus de o Avertissement :

- 10 m?(uniquement  ['appareil doit étre
i pour WAP-08EK13/ stocké dans une

- WAP-12EK26 / piéce exempte de
- WAP-12EK26H) ou flammes nues a

15 m? (uniquement  fonctionnement

pour WAP- continu (par
O7EK35H). exemple, un

« Avertissement : appareil au gaz
louverture en marche)

de ventilation et de sources
doit étre en d’'inflammation

permanence (par exemple,



un chauffage * Si une fuite est
électrique en suspectée, éloigner
marche). ou éteindre toutes

les flammes
nues. Appeler
immeédiatement
le prestataire
de service et se

utilisées aux fins de  tenir alecartde
recherche ou de lappareil.
détection de fuites ° E’OUF mettre

de réfrigérant.line  I'appareil aurebut

En aucun cas
des sources
potentielles
d’'inflammation
ne doivent étre

faut pas utiliser ou hors service,
de lampe haloide contacter le

(ou tout autre prestataire de
détecteur utilisant ~ Serviceoule
une flamme). personnel autorisé

a le faire. Ne pas se
charger soi-méme
de la mise au rebut
ou hors service du
produit.

e Pour la détection
des fuites, éviter
d’utiliser des
détergents
contenant du
chlore.



| 'appareil doit e Lappareil doit étre

étre installé entreposé de fagon
conformément aux a éviter tout dégat
réglementations mécanique.
nationales sur le « Vérifier que
cablage. le cablage ne

e Charge maximale sera pas soumis
de réfrigérant : alusure, la
300 g. corrosion, un exces

«Sil'appareil utilisant de pression, des
des réfrigérants vibrations, des
inflammables est arétes vivesou a
installé dans une tout autre effet
zone non ventilée,  néfaste du a son
celle-ci doit étre environnement.
construite de Le contréle doit
telle sorte qu'une aussi prendre en
éventuelle fuite compte les effets
de réfrigérant ne du vieillissement
stagne pas au point ou de vibrations
d’engendrer un continues
risque d’incendie provoquees par

ou d’explosion. des sources



telles que des
compresseurs ou
des ventilateurs.

eLes méthodes de

détection de fuite
suivantes sont
jugées acceptables
pour les systéemes
contenant des
réfrigérants
inflammables.

e Des détecteurs

électroniques

de fuite de gaz
doivent étre utilisés
pour détecter

les réfrigérants
inflammables, mais
leur sensibilité
risque d'étre
insuffisante, ou
pourrait nécessiter
un réétalonnage.

(Léquipement de
détection doit étre
étalonné al'écart
de tout réfrigérant.)
S’assurer que le
détecteur n'est

pas une source
potentielle
d’inflammation et
qu’il est adapté au
réfrigérant utilisé.
L'équipement de
détection de fuite
doit étre réglé a un
pourcentage de

la limite inférieure
d'inflammabilité du
réfrigérant et doit
étre étalonné selon
le réfrigérant utilisé
et le pourcentage
approprié de gaz



(25% maximum)
doit étre confirmé.

| es liquides de

détection de fuites
sont compatibles
avec la plupart

des réfrigérants,
mais l'utilisation

des détergents
contenant du chlore
doit étre évitée car
le chlore peut réagir
avec le réfrigérant
et corroder la
tuyauterie en
cuivre.

e Si une fuite est

suspectée, éloigner
ou éteindre toutes
les flammes nues.

e Si une fuite

de réfrigérant
nécessite un

brasage, tout le
réfrigérant doit
étre récupéré
dans le systeme
ou isolé (au moyen
de vannes d’arrét)
dans une partie

du systeme a

distance de la fuite.

L'azote exempt
d'oxygeéne doit
alors étre purgé du
systeme a la fois
avant et pendant

le processus de
brasage.

e Avant d'effectuer
cette procédure,
il est essentiel
que le technicien
soit totalement
familiarisé avec
léquipement



e Se familiariser avec

et toutes ses
caractéristiques.
Tous les
réfrigérants
doivent étre

récupéres en toute

sécurité. Avant
toute opération, un
échantillon d’huile
et de réfrigérant
doit étre prélevé
dans le cas ou
une analyse est
nécessaire avant
de réutiliser

le réfrigérant
récupeéreé. Il est
essentiel de
disposer d'une
alimentation
électrique avant
de procéder a
l'opération.

léquipement et son
fonctionnement.

e|soler

électriquement le
systeme.

e Avant d’effectuer

la procédure,
s’assurer que
'équipement

de manutention
meécanique est
disponible, le cas
échéant, pour

la manutention
des bonbonnes
de réfrigérant ;
que tous les
équipements
de protection
individuelle sont
disponibles

et utilisés



correctement ;
que le processus
de récupération
est surveillé en
permanence par
une personne
compétente ; que
les bonbonnes
et 'équipement
de récupération
sont conformes
aux normes
appropriées.

e Vider le circuit de

réfrigérant a 'aide
d’'une pompe, si
possible.

S’il est impossible

de le vider, créer
un collecteur pour
pouvoir évacuer
le réfrigérant des

différentes parties
du systeme.

e S’assurer que la
bonbonne soit
en place avant
de lancer la
récupération.

eDémarrer la
machine de
récupération et la
faire fonctionner
conformément
aux instructions du
fabricant.

*Ne pas trop remplir
les bonbonnes (pas
plus de 80 % du
volume de charge
de liquide).

*Ne pas dépasser
la pression de
service maximum
de la bonbonne,



méme de maniere  moins gqu'il ait été

temporaire. nettoyée et contrélé.
*Une fois les e L'équipement
bonbonnes doit porter une
correctement étiquette indiquant
remplies et le qu’il a été mis
processus terminé, hors service et
s’assurer que les que le réfrigérant
bonbonnes et a été vidange.

'équipement sont L'étiquette doit étre
rapidement retirés  datée et signée.

du site et que S’assurer que
toutes les vannes 'équipement porte
d'isolement de des étiquettes
'équipement sont indiquant qu'il
refermées. contient du

oLe réfrigérant refrigérant
récupéré ne doit inflammable.
pas étre chargé eLa vidange d'un
dans un autre circuit aux fins
systeme de d’entretien ou de

réfrigération a mise hors service



doit étre réalisée
en toute sécurité.

e ors du transfert

du réfrigérant dans
des bonbonnes,
veiller a n'utiliser
que des bonbonnes
de récupération

du réfrigérant
appropriées.
S’assurer que les
bonbonnes sont en
nombre suffisant
pour contenir la
charge totale du
circuit. Toutes les

spéciales pour la
récupération de
réfrigérant). Les
bonbonnes doivent
étre dotées d'un
clapet de décharge
et de vannes
d’arrét en bon état

de fonctionnement.

Les bonbonnes de
récupération vides
sont mises sous
vide et, si possible,
refroidies avant

le processus de
récupération.

bonbonnes doivent «L'équipement de

étre concues

pour le réfrigérant
récupeére et
eétiquetées comme
telles (c.-a-d.
bonbonnes

récupération doit
étre en bon état de
fonctionnement,
avec les
instructions le
concernant a



portée de main,et  correctement

doit étre adapté entretenue et

a larécupération que tous les

de réfrigérants composants
inflammables. En électriques
outre, un ensemble correspondants
de balances sont étanches
étalonnées doivent afin d'éviter qu'ils
étre disponibles ne senflamment
et en bon état de en cas de fuite
fonctionnement. de réfrigérant.
Les flexibles Consulter le
dotés deraccords  doute.

étanches et oLe réfrigérant

doivent étre enbon  récupéré doit
état. Avant d'utiliser étre retourné au

la machine de fournisseur dans
récupération, la bonbonne de
vérifier qu'elle est récupération

en bon état de prévue, et la
fonctionnement, note de transfert

|

|

|

|

|

|

|

i

i doivent étre fabricant en cas de
|

|

|

|

|

i

i quelle a eté de déchets
|



correspondante
doit étre
complétée. Ne

pas mélanger les
réfrigérants dans
les machines de
récupération, et en
particulier dans les
bonbonnes.

 Si '’huile du ou des

compresseurs
doit étre vidangée,
vérifier quelle a été
évacuée jusqu’a un
niveau acceptable
pour s’assurer

qu’il ne reste pas
de réfrigérant
inflammable dans
le lubrifiant. La
procédure de
vidange doit étre
exécutée avant

de retourner le
compresseur

au fournisseur.
Pour accélérer

ce processus,

seul un dispositif
de chauffage
électrique doit
étre utilisé pour
réchauffer le corps
du compresseur. La
vidange d’huile de
tout systeme doit
étre effectuée en
toute sécurité.



Conforme a toutes les exigences des directives européennes.

Les produits électriques usagés ne doivent pas étre mis au rebut avec
les déchets ménagers. Recycler le produit si des installations sont
prévues a cet effet. Se renseigner aupres des autorités locales ou du
magasin pour connaitre les conseils de recyclage.

Lire le manuel d'instructions.

Instructions d'utilisation du manuel d’instructions.

Indicateur d’'entretien ; lire le manuel technique.

Attention : risque d’'incendie.

yyWxx : code de date de fabrication, année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx).



Préparation

IMPORTANT!

L'appareil est congu pour fonctionner entre
16°C et 35°C (climatisation) / entre 10°C et 25°C
(chauffage). Les performances de I'appareil
peuvent étre réduites de maniéere significative si
la température de la piece dépasse cette plage
de température.

¢ Avant d'utiliser l'appareil, placer I'appareil en
position VERTICALE pendant au moins 1heure
pour permettre au réfrigérant de se stabiliser. Si
l'appareil a été basculé sur le coté ou a lenvers
pendant le transport, le remettre en position
verticale 4 heures avant de I'utiliser.

» Pour une efficacité optimale, 'appareil doit étre
utilisé dans un endroit clos. Garder toutes les
portes, fenétres et autres acces extérieurs de la
piece fermés.

» Placer 'appareil & au moins 30 cm des autres
objets (par exemple, des rideaux ou des meubles)
susceptibles de restreindre la circulation de l'air
alavant ou a travers les aérations de l'appareil.

» L'appareil doit étre placé sur un sol plat.

y

f

= 1A

IMPORTANT!

Lefficacité de I'appareil peut étre influencée par
différents facteurs. Le premier est la vitesse a
laquelle 'air neuf chargé d’humidité entre dans la
piece et la quantité d'air circulant dans et hors de
la zone qui doit étre déshumidifié. Par exemple, si
la porte d’'un sous-sol est constamment ouverte,
laissant ainsi de I'air neuf chargé d’humidité
entrer dans la piéce, la déshumidification prendra
plus de temps que si la porte était fermée.
Sil'appareil est installé dans une piéce dans
laquelle se trouve des armoires, il n'aura que peu
ou pas d'effet en termes de séchage a l'intérieur
des armoires, 8 moins qu'il y ait une circulation
d’air adaptée dans et hors de ces zones. Pour
déshumidifier ces zones, ouvrir la porte des
armoires pour permettre la circulation de l'air.
Linstallation d’'un deuxiéme appareil peut étre
nécessaire pour de plus grands espaces fermés.

— 30cm

A
Y




Description du produit 66

WAP-12EK26H uniquement, droite
pour le WAP-07EK35H uniquement)

(gauche pour les WAP-12EK26, @ %
20 21

19
1. Espace de rangement pour télécommande 12. Flexible d'échappement de chaleur
2. Panneau de commande 13. Raccord du tuyau d'évacuation (fixé a l'unité)
3. Sortie d’air 14, Raccord du tuyau d’évacuation (fixé a la buse)
L. Roues 15. Buse d'évacuation
5. Poignées 16. Support mural et capuchon
6. Filtres aair x 2 17. Visx 3
7. Admission d’air (évaporateur) 18. Télécommande
8. Admission d’air (condensateur) 19. Tuyau d’évacuation de la condensation
9. Sortie d’air (6change thermique) (uniquement pour WAP-12EK26 WAP-12EK26H
10. Evacuation de I'eau & WAP-O7EK35H)
1. Evacuation de l'eau (WAP-12EK26, 20. Enrouleur de cable

WAP-12EK26H, WAP-07EK35H mode 21. Crochet
déshumidificateur uniquement)



1. Raccorder le tuyau d’évacuation d’air chaud a l'arriére de 'appareil.

2. Etendre le tuyau d'évacuation d’air chaud (12) a la longueur désirée et faire passer la buse d'évacuation
(15) par une fenétre ouverte.

3. Clipser et verrouiller la buse d'évacuation (15) sur le raccord du tuyau d'évacuation (14). (Fig. 1)

L. Faire glisser le raccord du tuyau d'évacuation (13) vers la sortie dair (9) a 'arriére de l'unité. (Fig. 2)

Fig. 2

5. Etendre le tuyau d'évacuation d'air chaud (12) et fermer la fenétre autant que possible pour coincer la
buse d’évacuation (15) comme illustré ci-dessous.

\

sz //

Interieur a - e




Installation 68

Pour bien isoler votre piéce de l'air chaud Fig.5
extérieur, utiliser un kit d'isolation de fenétre

(vendu séparément). Si nécessaire, votre

appareil peut également étre installé de maniére
semi-permanente (Fig. &4).

Procéder comme suit :

¢ Percer un trou dans un mur extérieur ou un

panneau de fenétre. S’assurer de respecter les
dimensions MIN/MAX de la taille du trou et sa

er > Dansle Dansle
position. (Fig. 5 et 6) panneau panneau Dans le mur

« Installer le support mural fourni dans le trou. de fenétre en bois

o Répéter les étapes 1et 2 de la description
de I'ancienne installation, mais ne pas clipser
lensemble du tyau d'évacuation sur la buse
d’évacuation (15).

¢ Insérer une extrémité du tyau d'évacuation d’air
sur le support monté au mur, comme indiqué sur
la (Fig. 6).

Fig.6
Capuchon
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|

| e Lorsque le tuyau d'évacuation n'est pas utilisé,
| fermer le support mural a 'aide du capuchon 16
| pour couvrir le trou. Support mural
: REMARQUE : Lors de l'installation du climatiseur de
| fagon semi-permanente, toujours garder une porte r’ Max.
| intérieure Iégérement ouverte afin de maintenir = 100 cm
| I'équilibre de pression d’air entre l'intérieur et :
| l'extérieur.
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Min.
35cm

o

Remarque : sil'appareil est utilisé comme un
déshumidificateur, ne pas raccorder le tuyau
d’avacuation d’air et laisser 'air chaud retourner
dans la piece. Vous devrez installer un tuyau de
drainage pour que l'eau se déverse a l'extérieur.




Drainage continu (WAP-12EK26, WAP-12EK26H, WAP-07EK35H
mode déshumidificateur uniquement)

Un drainage continu de l'appareil peut étre mis en place, si nécessaire, lorsqu'’il existe un point de drainage
a proximité.

Pour WAP-12EK26, WAP-12EK26H uniquement

1. Utiliser 'adaptateur fixé a l'arriere de l'appareil Joint
avec le tuyau de drainage et le joint pour @
évacuer l'eau en mode déshumidification.

Accessoires

Arriére de lamachine

2. Retirer le couvercle de drainage de la sortie de
drainage.

3. Retirer labutée en caoutchouc souple a
l'intérieur du couvercle de drainage. Placer
la butée en caoutchouc souple en lieu sar
pour ne pas la perdre. La repositionner sur
la sortie de drainage une fois l'opération de
déshumidification terminée.

L. Passer I'extrémité du tuyau de drainage sans
joint a travers le couvercle de drainage.

5. Visser le couvercle de drainage dans le sens
horaire sur l'arriére de I'appareil.




pour WAP-07EK35H uniquement

1. Utiliser le flexible fixé pour évacuer 'eau.
Accessoires

Arriére de
la machine

2. Retirer le couvercle de drainage de la sortie
de drainage. Couvercle de drainage g™

3. Raccorder le flexible a la sortie de drainage.




XK Installation 71

Un drainage continu de I'appareil peut étre mis en place, si nécessaire, lorsqu’il existe un point de drainage
a proximité.

1. Préparer un flexible de 13 mm de diametre
(non inclus) pour évacuer l'eau.

2. Retirer le couvercle de drainage de la sortie de
drainage.

Couvercle
de drainage

3. Raccorder le flexible a la sortie de drainage.




Diminution Débit d’air Minuterie Augmentation

LED Diminution Tempétaure Augmentation

®
®

)

7N s 7N

_@

MARCHE/ARRET

Minuterie Tempétaure Mode

En mémoire

ventilation / déshumidificateur / nuit

Mode

Ventilation

Minuterie

Déshumidificateur ) O 6 Nuit

Indicateur de
tempétaure

D

Un bip est émis lors du premier branchement et le voyant LED s’allume pendant environ 3 secondes avant
de s’éteindre. Veuillez ouvrir la sortie d'air (3) manuellement avant d'allumer I'appareil.

Lorsque I'appareil est hors tension, appuyer
longuement (3 secondes) sur le bouton principal
de gauche de débit drair/minuterie{ ) pour mettre
I'appareil en marche. Linscription « ON » [ [
s'affiche sur I'écran pendant 3 secondes, puis
I'écran LED indique la température par défaut

22° 2 2 et le voyant de température s’allume.
Appuyer longuement sur le bouton de débit d’air/
minuterie{ )pour éteindre 'appareil, l'inscription
« OF » [1 F s'affiche aI'écran.

Programme de réglage de
température en mode libre et
mode nuit

Appuyer sur le bouton modelusqu’é ce que tous
les voyants de mode ventilation/déshumidificateur/
nuit soient éteints ou que seul le voyant nuit soit
allumé, puis tourner le bouton températuree/O«dans
le sens horaire ou anti-horaire pour augmenter ou
diminuer la température. La température est définie
lorsque I'écran LED clignote pendant 3 secondes.
Le voyant LED indique le réglage de température.

1. Silatempérature ambiante est inférieure ala
température définie, 'appareil fonctionne en
mode chauffage et le voyant de température
devient rouge %



Remarque : ceci concerne uniquement les
appareils avec fonction chauffage (WAP-07EK35H
et WAP-12EK26H). Aucune fonction de ce genre
n'est disponible sur les appareils uniquement
climatiseurs.

2. Silatempérature ambiante est supérieure ala
température définie, 'appareil fonctionne en
mode climatisation et le voyant de température
devient bleu .

3. Silatempérature ambiante est 3 +/-2°C dela
température définie, le compresseur s’arréte et
le voyant de température s’éteint.

Remarque : le réglage de température maximum est
de 30°C. Le réglage de température minimum est
de 16°C. Laugmentation du réglage de température
est de 1°C. Le compresseur fonctionne a nouveau
lorsque la différence entre la température définie et
la température ambiante est supérieure a +/- 2°C.

Programme de réglage du niveau
de débit d’air

Lorsque l'écran LED affiche la température définie,
vous pouvez tourner le bouton de débit d’air/
minuterie{ )-dans le sens horaire ou anti-horaire
pour augmenter ou diminuer le niveau de débit d’air.
L'écran LED affiche 'augmentation ou la diminution
du niveau de débit d'air. Le niveau de débit d’air est
réglé une fois que I'écran LED a clignoté pendant

3 secondes.

Remarque : le réglage maximum du niveau de
débit d’air est de 2 pour le WAP-08EK13 et 3 pour
les WAP-07EK35H, WAP-12EK26 WAP-12EK26H.
Le réglage minimum de débit d’air est de 1.
L'augmentation de débit d’air est de 1.

Appuyer sur le bouton mode@jusqu‘é cequele
voyant de ventilation s’allume. L'écran LED indique
le niveau d’air (clignote pendant 3 secondes).
Vous pouvez tourner le bouton de débit d’air/
minuterie{ )dans le sens horaire ou anti-horaire
pour augmenter ou diminuer le niveau de débit
d’air. Le flux d'air est validé au bout de 3 secondes,
puis I'écran LED indique le réglage du débit d’air
(1,2 0u3).

Réglage du mode
déshumidificateur

o
Appuyer sur le bouton mode;usqu‘é cequele
voyant de déshumidificateur s’allume. L'écran LED
indique « H2 » et clignote pendant 3 secondes.
Puis I'écran continue d'indiquer « H2 ». En mode
déshumidificateur, la température ne peut pas étre
réglée a nouveau, mais le débit d’air peut étre ajusté
(lorsque la température ambiante est supérieure a
25 degrés) en tournant directement le bouton de
débit d’air/minuterie.@dans le sens horaire ou
anti-horaire.

Remarque : en mode déshumidificateur, veuillez
toujours débrancher le tuyau d'évacuation d'air de
'appareil.

Pour évacuer l'eau, se reporter aux instructions
dans « stockage du climatiseur » pour tous les
modeéles, ou aux instructions pour le drainage
continu pour les modéles WAP-12EK 26,
WAP-12EK16H et WAP-O7EK35H.

Appuyer sur le bouton mode@, le voyant du
mode nuit s’allume, I'écran LED affiche la derniere
température définie ou la température par défaut
= et clignote pendant 3 secondes avant de
s'éteindre.

Remarque : en mode nuit, la vitesse du
ventilateur ne peut pas étre réglée et 'appareil
est extrémement silencieux. Le réglage de
température va progressivement augmenter/
diminuer de 1°C toutes les 2 heures (selon le mode
climatisation ou chauffage que vous choisissez)
et rester constant aprés une augmentation ou
diminution de 2°C jusqu’a ce que 'appareil soit
éteint ou que le mode nuit soit annulé.

Lorsque 'appareil est en marche, appuyer sur le
bouton du mode minuterie (Z). Lécran LED affiche

le nombre d’heures (s'il indique « OF » [7 F, appuyer
anouveau sur le bouton du mode minuterie jusqu’a
ce que le nombre d’heures apparaisse). Tourner

le bouton de débit d’air/minuterie{ )dans le sens
horaire ou anti-horaire pour augmenter ou diminuer
le nombre d’heures avant l'arrét (1-24 heures).
L'écran LED clignote pendant 3 secondes puis la
minuterie est validée.



Pour annuler la programmation de la minuterie, I'écran LED affiche le réglage de température, les
appuyer sur le bouton du mode minuterie (@) puis informations de mode, etc.

lécran LED indique « OF » [j F etlevoyantdela
minuterie s'éteint. Télécommande

Lorsque 'appareil €5t S1eiNt, APPUYET SUF 1@ DOULOR -+
du mode minuterie @). Lécran LED affiche le La télécommande nécessite 2 piles AAA

nombre d’heures. Tourner le bouton de débit dair/ ~ (nonincluses).

minuterie@dans le sens horaire ou anti-horaire Ouvrir le compartiment des piles en retirant le

pour augmenter ou diminuer le nombre d’heures couvercle arriére de la télécommande en insérant
avant la mise en marche (1-24 heures). Lécran LED un outil approprié comme tournevis ou une piéce
clignote pendant 3 secondes puis la minuterie est dans la fente latérale pour tirer le couvercle

validée. os arriere, puis insérer les piles en respectant la

Vous pouvez appuyer sur le bouton mode@ pour polarité indiquée dans le compartiment des piles.
effectuer d'autres réglages comme la température, ~ Les commandes a distance sont identiques aux

la ventilation, le mode déshumidificateur et le fonctions du panneau de commande.

programme nuit. Se reporter aux étapes de réglage

145 ci-dessus.
Remarque : une fois le programme défini, le voyant
de la minuterie commence a clignoter, I'écran LED

indique la durée du compte a rebours avant la mise H— L
en marche de l'appareil.
Le réglage maximum de la minuterie est de MAR(}HEI i .
24 heures. Le réglage minimum de la minuterie est ARRET \) — Modes
................................................................................... Vitesse du 1 ,

¥
Autres ventilateur + o 1 Température
L . . Vitesse du — Température -
Réservoir d’eau plein ventilateur - S P
Lorsque I'écran LED indique l'inscription « FU »

F !/ et que l'alarme de l'appareil retentit pendant Q
10 secondes, le réservoir deau al'intérieur de
'appareil est plein. Vous devez supprimer le
bouchon de la sortie de drainage (10) et évacuer
'eau du réservoir d’eau.

Appuyer longuement (3 secondes) sur le bouton
de température{ ). Linscription « Pr » apparait
sur I'écran LED et clignote pendant 3 secondes.
L'appareil mémorise le réglage actuel de I'appareil.

Lancement du programme
mémoire

Appuyer brievement sur le bouton de température
@ Linscription « Pr » apparait sur I'écran LED et
clignote pendant 3 secondes, puis 'appareil reprend
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Modéle WAP-08EK13

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

: Alimentation électrique 220-240 V~50Hz

: Puissance nominale 510 W

| Capacité de déshumidification 1,3 litre/heure (30°C, 80% HR)

: Flux d'air 200 m*/h

: Gaz réfrigérant R290/200g

: Classe 1

| Dimensions 43,5 x 33,8 x67cm

: Poids 194 kg

: Type de fusible T315A,L,250 V

: Température de fonctionnement 16°C-35°C

: Schéma de cablage a l'intérieur du panneau arriére.

: Description Symbole Valeur Unité
: Capacité nominale pour la climatisation SI;];?::SF:; rnla 13 kW
i Capacité nominale pour le chauffage Sr?;ugflf]azzur le Non applicable kW
: Ptljissa.nce. d'entrée nominale pour la Pece 05 KW
| climatisation

: Puissance d'entrée nominale pour le P.. Non applicable KW
| chauffage P

: Taux de rendement énergétique nominal EERd 2.4 -

| Coefficient de performance nominal COPd Non applicable -

i iz:f:g;g?t;?;riectrique en mode P 10 W

: Consommation électrique en mode veille Pss 05 w

i g;r;:rz;zyli:tn d'électricité des appareils a sD:Q,, 05 KWh/h
: Niveau de puissance acoustique Lwa 65 dB(A)
| Potentiel de réchauffement global PRG 3 kgCO, ex.
i Egg:ﬂvéa:ent CO, des gaz 3 effet de serre 00006 MT
|

|

|

|

|

|

|

|



Modele WAP-12EK26

Alimentation électrique 220-240 V~50 Hz

Puissance nominale 1050 W

Capacité de déshumidification 25 litre/heure (30°C, 80% HR)

Flux d'air 280 m*/h

Gaz réfrigérant R290/189 g

Classe 1

Dimensions 38x376x761cm

Poids 26,3kg

Type de fusible T1A,L, 250V

Température de fonctionnement 16°C-35°C

Schéma de cablage a l'intérieur du panneau arriére.

Description Symbole Valeur Unité
Capacité nominale pour la climatisation g:::g::;:; rnla 2,6 kW
Capacité nominale pour le chauffage S::U%Lflapgc;ur le Non applicable kW
Sllijri:::r;:z:r"entrée nominale pour la Pece 10 KW
Zl:;s:fafggz d'entrée nominale pour le Peoy Non applicable KW
Taux de rendement énergétique nominal EERd 2,6 -
Coefficient de performance nominal COPd Non applicable -
tCr:;:;r:rs;)(;'r;;r{j;ﬂgtt:>‘;1i:’tlectrique en mode P 10 W
Consommation électrique en mode veille Pss 05 w
gronr;slzr(r:\;r:;tlil?tn d'électricité des appareils a sD:Q,, 10 KWh/h
Niveau de puissance acoustique Lwa 65 dB(A)
Potentiel de réchauffement global PRG 3 kgCO, ex.
ﬁﬂg:—\éaslent CO, des gaz a effet de serre 000054 MT




|

|

|

|
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|

|

|

| Modéle WAP-12EK26H

|

| Alimentation électrique 220-240 V~50 Hz

: Puissance nominale 1050 W/1050 W (climatisation/chauffage)
: Capacité de déshumidification 25 litre/heure (30°C, 80% HR)

| Flux d'air 280 m*/h

|

| Gaz réfrigérant R290/189 g

: Classe 1

: Dimensions 38x376x761cm

| Poids 26,5kg

|

| Type de fusible T1A,L, 250V

: Température de fonctionnement 16 °C-35 °C (climatisation) / 10 °C-25 °C (chauffage)
: Schéma de cablage a l'intérieur du panneau arriére.

| Description Symbole Valeur Unité
|

| Capacité nominale pour la climatisation Cf)ngf po.ur la 2,6 kW
| climatisation

|

| Capacité nominale pour le chauffage Coneu pour le 18 kW
| chauffage

| . ! . .

| Plljlssa.ncet d'entrée nominale pour la Pece 10 KW
| climatisation

| . . . .

| Puissance d'entrée nominale pour le Peoy 08 KW
| chauffage

: Taux de rendement énergétique nominal EERd 2,6 -

| Coefficient de performance nominal COPd 23 -

|

| Consommat’lon. électrique en mode P 10 W

| thermostat éteint

|

| Consommation électrique en mode veille Pss 05 w

| C.onsommatpn d'électricité des appareils a sD:Q,, 10 KWh/h
| simple conduit

: Niveau de puissance acoustique Lwa 65 dB(A)
I Potentiel de réchauffement global PRG 3 kgCO, ex.
| ,

| Equw'alent CO, des gaz a effet de serre 000054 MT
| fluorés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



|

|

|

|

|

|

|

|

| Modéle WAP-07EK35H

|

| Alimentation électrique 220-240 V~50 Hz

: Puissance nominale 1400 W /1300 W (climatisation / chauffage)
: Capacité de déshumidification 3 litre/heure (30°C, 80% HR)

| Flux d'air 440 m*/h

|

| Gaz réfrigérant R290/300g

: Classe 1

: Dimensions 445 x 40,3 x 81,7 cm

| Poids 36,3 kg

|

| Type de fusible T1A,L, 250V

: Température de fonctionnement 16 °C-35 °C (climatisation) / 10 °C-25 °C (chauffage)
: Schéma de cablage a l'intérieur du panneau arriére.

| Description Symbole Valeur Unité
|

| Capacité nominale pour la climatisation Cf)ngf po.ur la 35 kW
| climatisation

|

| Capacité nominale pour le chauffage Coneu pourle 2,8 kW
| chauffage

| . ! . .

| Plljlssa.ncet d'entrée nominale pour la Pece 14 KW
| climatisation

| . . . .

| Puissance d'entrée nominale pour le Peoy 12 KW
| chauffage

: Taux de rendement énergétique nominal EERd 2,6 -

| Coefficient de performance nominal COPd 23 -

|

| Consommat’lon. électrique en mode P 10 W

| thermostat éteint

|

| Consommation électrique en mode veille Pss 05 w

| C.onsommatpn d'électricité des appareils a sD:Q,, 14 KWh/h
| simple conduit

: Niveau de puissance acoustique Lwa 65 dB(A)
I Potentiel de réchauffement global PRG 3 kgCO, ex.
| ,

| Equw'alent CO, des gaz a effet de serre 00009 MT
| fluorés

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



Guide de dépannage
Défaut Cause Solution
L'appareil ne ¢ Lacarte électronique (PCB) est ¢ Appeler un électricien.

fonctionne pas

cassée.

¢ Le protecteur peut étre déclenché.

¢ Un fusible est peut-étre grillé.

¢ Les piles de la télécommande sont
usagées.

¢ Lafiche n'est pas insérée
correctement dans la prise.

Attendre 3 minutes puis redémarrer
'appareil. Appeler un électricien.
Remplacer les piles. Insérer la fiche
correctement dans la prise.

L'appareil s'arréte
pendant la marche

¢ Latempérature définie est proche
de la température ambiante.

¢ Lasortie d’air est peut-étre
bloquée.

Abaisser le réglage de température.
Retirer l'obstruction.

L'appareil fonctionne
mais pas de baisse
évidente de la

o Veérifier si une porte ou une fenétre
est ouverte.

o Vérifier sl y a un autre dispositif de

Fermer les portes et fenétres car
'appareil peut étre sensible ala
température extérieure.

fonctionne plus

d'eau plein est allumé.

température. chauffage a proximité, par exemple |« Arréter l'appareil de chauffage.
un chauffage. » Nettoyez le filtre 2 air.
o Vérifier sile filtre a air est sale. « Retirer lobstruction.
o Vérifier silentrée ou la sortie d’air « Abaisser le réglage de température.
est obstruée.
o Vérifier sila température définie est
trop élevée.
L'appareil ne « Vérifier sile voyant de réservoir « Evacuer l'eau par l'orifice de

drainage au bas du panneau arriére.
Sil'appareil ne fonctionne toujours
pas, consulter un technicien

qualifié.
Affichage LED « E1» e Erreur du capteur de température. | ¢ Réparer ouremplacer*.
Affichage LED « E2 » ¢ Erreur du capteur de la bobine. ¢ Réparer ouremplacer*.
Affichage LED « E5 » e Erreur MCU. ¢ Remplacer les panneaux.

* Avertissement : ne pas essayer de réparer, démonter ou modifier I'appareil.
Le produit ne comporte aucune piéce réparable par I'utilisateur. Il est conseillé de
demander 'aide de votre prestataire de service ou d’un électricien professionnel.



~ Entretienetnettoyage al'intérieur ou sur

1. Eteignez et l'appareil.
débranchez- Nettoyageducarterdu
le de la source i'.'..'!???,'.?.?‘if. .......................................................
d’alimentation A l'aide d’'un chiffon

avant le montage/ doux humide,

démontage etle avec ousans
nettoyage. solution de savon

2. Ne pas laisser do.ux, nettoyer
l'eau s'écouler sur Solgneusement
oudans le carter lecarterdu

du moteur du climatiseur.
climatiseur. Faire preuve de

précautions autour

3. Il est également ) \
de I'entree et

recommandé eet

de nettoyer de la sortie dair.

régulierement Ne pas |alSS§r le

le climatiseur en  MoOteur ou d’autres

passant unléger ~SOMposants ’

coup d'aspirateur électriques exposeés
al'eau.

afin d’éliminer la
poussiere ou la
saleté accumulée



Attention:ne
pas utiliser de
détergents,
de nettoyants
chimiques ou
de solvants,
car ils peuvent
endommager
la surface des
composants en
plastique.

Il est nécessaire
de nettoyer les
filtres a air apres
environ 100 heures
d’utilisation. Les
nettoyer comme
suit :
1. Mettre l'appareil
hors tension
et retirer la
fiche de la prise

d’alimentation.
Retirer les filtres
a air.

. Nettoyer et

réinstaller les
filtres a air (si
la saleté est
importante,
nettoyer avec
une solution

de détergent
dans de l'eau
tiede. Apres le
nettoyage, les
sécher dans un
endroit ombragé
et frais puis les
réinstaller).

. Nettoyer les

filtres a air toutes
les deux semaines
si le climatiseur
fonctionne dans



un environnement
trés poussiéreux.

1. Silappareil ne va
pas étre utilisé
pendant une
longue période,
s’assurer que
toute l'eau est
évacuée. Déposer
le couvercle
de drainage et
le bouchon en
caoutchouc
puis laisser
'eau s’écouler
entierement.

2. Avant de le
ranger, utiliser
I'appareil en
mode ventilateur
pendant quelques
heures pour

sécher '’humidité
sur les bobines.
Cela évitera
'accumulation
de moisissures
pendant la
période de
stockage.

3. Arréter l'appareil,
retirer la fiche
de la prise
d’alimentation,
retirer les piles de
la télécommande
et les ranger en
lieu sar.

L. Nettoyer les
filtres a air et les
réinstaller.

5. Déposer
les tuyaux
d’évacuation et
de condensation



et les ranger en 1. Installer

toute sécurité. 'enrouleur
Bien couvrir les de céable (20)
trous permanents  alarriere de
dans le mur/les 'appareil.
fenétres.

Remarque : si vous
voulez évacuer
leau par la sortie
de drainage
inférieure avec un
flexible, préparer un
flexible de drainage

de @13 mm de 8. Enrouler
diameétre. entierement
le cordon

d’alimentation
dans le sens
antihoraire autour
de I'enrouleur.

Utiliser la petite
6. Retirer le tuyau ouverture du

d’'évacuation d'air crochet (21)
de l'appareil. pour bloquer




l'extrémité du «S’il est rangeé
cable etlagrande démonté, nous
ouverture pour recommandons
coincer le céble I'utilisation de la

a proximite. boite d’origine (ou

d’'une boite de la
méme taille).

«S’il est rangé
assemblé ou
partiellement
assemblé, penser
a protéger le

. . climatiseur de la
Votre climatiseur poussiére.

peut étre range
pendant la période
ou il n'est pas utilisée,
soit partiellement
démonté, soit
monté. |l est
important de le
conserver dans un
endroit sec et sdr.

Petite ouverture

CEC




Nous veillons tout particulierement a
sélectionner des matériaux de haute qualité et

a utiliser des techniques de fabrication qui nous
permettent de créer des produits a la fois design
et durables. Le climatiseur local GoodHome
s’accompagne d’'une garantie du fabricant

de 2 ans contre tout défaut de fabrication, a
compter de la date d’achat (en cas d’achat

en magasin) ou de la date de livraison (en cas
d’achat en ligne), sans colt supplémentaire dans
le cadre d’'un usage domestique normal (non
professionnel et non commercial).

Pour déposer une réclamation au titre de cette
garantie, vous devez présenter votre preuve
d’achat (ticket de caisse, facture d’achat ou
toute autre preuve recevable en vertu de la loi
en vigueur). Conserver votre preuve d’achat
dans un endroit sdr. Pour que cette garantie
soit applicable, le produit que vous avez acheté
doit étre neuf. La garantie ne s’applique pas aux
produits d'occasion ou aux modéles d’exposition.
Sauf indication contraire prévue par la loi en
vigueur, tout produit de remplacement fourni
au titre de la présente garantie ne sera garanti
que jusqu’a expiration de la période de garantie
initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et
dysfonctionnements matériels, sous réserve
que le produit ait été utilisé conformément &
F'usage pour lequel il a été congu, qu'il ait été
installé, nettoyé et entretenu conformément
aux informations contenues dans les présentes
conditions générales ainsi que dans le manuel
d'utilisation, et conformément a la pratique,
sous réserve que cette derniére n'aille pas a
l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et
dommages causés par 'usure normale niles
dommages pouvant résulter d’une utilisation non
conforme, d’une installation ou d’'un montage
défectueux, ou d'une négligence, d’'un accident,
d’'une mauvaise utilisation ou d'une modification
du produit. Sauf indication contraire prévue par
la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en
aucun cas les colts accessoires (expédition,
transport, frais de désinstallation et réinstallation,
main-d'ceuvre, etc.), ni les dommages directs et
indirects.

si le produit est défectueux, nous proposerons,
dans un délai raisonnable, un remboursement.

Cette garantie est valable dans le pays ou vous
avez acheté ce produit. Toute demande au titre
de la garantie doit étre adressée au magasin ou
vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s’ajoute a vos droits statutaires,
sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en
plus de cette garantie commerciale, le vendeur
reste tenu de respecter la garantie Iégale de
conformité prévue par les articles L217-4 a
L217-14 du Code de la consommation et aux
articles qui concernent les vices cachés de la
chose vendue dans les conditions prévues aux
articles 16414 1648 et 2232 du Code civil. Le
distributeur auprés duquel vous avez acheté ce
produit répond de tout défaut de conformité
ou vice caché du produit, conformément aux
présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la
consommation, lorsque I'acheteur demande

au vendeur, pendant le cours de la garantie
commerciale qui lui a été consentie lors de
'acquisition ou de la réparation d’'un bien meuble,
une remise en état couverte par la garantie,
toute période d'immobilisation d’au moins sept
jours vient s’ajouter a la durée de la garantie qui
reste a courir. Cette période court a compter
de la demande d’intervention de 'acheteur

ou de la mise a disposition pour réparation

du bien en cause, si cette mise a disposition

est postérieure a la demande d’'intervention.
Garantie lIégale de conformité (extrait du Code
de la consommation) : article L217-4 du Code
de la consommation - Le vendeur livre un bien
conforme au contrat et répond des défauts de
conformité existant lors de la livraison. Il répond
également des défauts de conformité résultant
de 'emballage, des instructions de montage

ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise a
sa charge par le contrat ou a été réalisée sous
saresponsabilité. Article L217-5 du Code de

la consommation - Le bien est conforme au
contrat : 1. S'il est propre a l'usage habituellement
attendu d’'un bien semblable et, le cas échéant :
s’il correspond a la description donnée par le
vendeur et posséde les qualités que celui-cia
présentées a I'acheteur sous forme d'échantillon
ou de modele ; s'il présente les qualités qu’un
acheteur peut [égitimement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur,
par le producteur ou par son représentant,



notamment dans la publicité ou I'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un
commun accord par les parties ou est propre a tout usage spécial recherché par 'acheteur, porté a la
connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation -
Toute réclamation suite a un défaut de conformité est limitée a deux ans a compter de la livraison du
bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : article 1641 du Code
civil - Le vendeur est tenu de la garantie a raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent
impropre al'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que I'acheteur ne 'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu’'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil
(alinéa 1) - L'action résultant des vices rédhibitoires doit étre intentée par 'acquéreur dans un délai de
deux ans a compter de la découverte du vice.



RS UWAGA -

P T sreaeE
OSTRZEZENIE! pozarem,
PRZED UZYCIEM porazeniem
PRODUKTU pradem
NALEZY . elektrycznym,
PRZECZYTAC obrazeniami ciata
NINIEJSZA i uszkodzeniem
INSTRUKCJE | i
ZACHOWAC JA * Aby korzystac
DO WGLADU‘ z urzadzenia,
PRZED UZYCIEM nalezy zawsze
URZADZENIA postepowac
NALEZY UWAZNlE zgodnie z
PRZECZYTAC instrukcjami
NINIEJSZA montazu,
INSTRUKCJE | uzytkowania
ZACHOWAC JA DO jkonserwaciji,
WGLADU. a takze z

ostrzezeniami
dotyczgcymi

uzytkowania.



*Nie narazac
obudowy ani
panelu sterowania
na zamoczenie.

*Nie zastaniaé
wylotu powietrza,
kiedy urzadzenie
pracuje.

*Nie pozwalac
dzieciom bawi¢
sie elementami
sterowania
ani wrzucac
czegokolwiek do
wylotu powietrza.

e Na urzagdzeniu nie
nalezy umieszczaé
zadnych
przedmiotdw, nie
nalezy takze na nim
siadac.

*Przed
rozpoczeciem

czyszczenia lub
wykonywania
innych czynnosci
konserwacyjnych
nalezy zawsze
wytgczaé
urzadzenie i
wyjmowac jego
wtyczke zasilania z
gniazdka.

eNie

wymontowywac
zadnej z czesci
obudowy, chyba
Zze czynnos¢

te wykona
upowazniony
technik.

e Jesli urzadzenie nie

bedzie uzywane
przez dtuzszy czas,
nalezy je odtgczyé
od zasilania.



« Zawsze podtgczac
urzadzenie do
gniazda zasilania
220 - 240 V.

e Nie uzywac
urzgdzenia z
uszkodzong
wtyczka lub
poluzowanym
gniazdkiem.

* Produkt zawiera
czesci, ktore
nie podlegaja
naprawie. Czynnik
chtodniczy zawarty
W urzadzeniu nie
podlega wymianie /
uzupetnieniu.

*Urzadzenie moze
by¢ uzytkowane
przez dzieci od
lat 8 i osoby o
ograniczeniach

fizycznych,
czuciowych lub
psychicznych,
a takze osoby,
ktérym brak jest
doswiadczenia
lub wiedzy, pod
warunkiem
zapewnienia
odpowiedniego
nadzoru lub
pouczenia na
temat bezpiecznej
obstugi i
dopilnowania
Zzrozumienia
zagrozen.
eDziecinie
powinny bawic¢ sie
urzgdzeniem.
*Prace zwigzane
Z czyszczeniem
i konserwacja



nie powinny by¢ serwisowego
wykonywane lub inng osobe
przez dzieci bez o odpowiednich
odpowiedniego kwalifikacjach, aby
nadzoru. unikna¢ zagrozen.

*Upewnic sig, ze tyt «W przypadku
urzadzenia znajduje uzywania

sie co najmniej urzadzenia z

30 cm od Sciany. przedtuzaczem
Nie umieszczaé nie przekraczac
urzadzenia przed maksymalnego

zastonami lub obcigzenia

firanami, poniewaz =~ znamionowego
moga one opadac przedtuzacza.

na tylny wlot «Nie uzywaé

powietrza. urzadzenia w
o Jesli dojdzie tazienkach ani

do uszkodzenia wilgotnych

przewodu zasilania, pomieszczeniach/
powinien on zosta¢ miejscach.

wymieniony przez «Nije montowacé
producenta, urzgdzenia w
przedstawiciela pralniach. Nie



uzywac urzadzenia nieobecnosci

przypadku dtuzszej DO UZYTKU

~ w zamknietych wytaczyé

- szafkach ani urzadzenie i wyjaé
i przebieralniach. jego wtyczke z

- Nie przykrywaé gniazda.

~ urzadzenia « Okresowo czy$cié
~ ubraniami ani lub wymieniad filtr,
~ zadnymi innymi aby nagromadzone
~ tkaninami. czasteczki kurzu

i e Urzgdzenie musi nie blokowaty

- znajdowac sie przeptywu

i w odpowiedniej powietrza.

- odlegtosci od Staby przeptyw

~ $cian, meblii powietrza

- zaston, aby sie powoduje

i nie przegrzato przegrzanie,

- na skutek stabej obniza wydajnosc¢
i wentylacii. urzadzeniai

i Nie uzywaé zwieksza ryzyko.

- urzadzenia, e To urzgdzenie jest
~ gdy nikogo nie przeznaczone

- maw domu. W WYLACZNIE



sie z czynnikami tatwopalnymi

~ DOMOWEGO, chtodniczymi

~ WEWNATRZ zgodnie z

-~ POMIESZCZEN. uznang w branzy
~ «Kazda osoba, specyfikacja.

- ktérauczestniczy +Czynnosci

~ wpracach serwisowe moga
- zwigzanych z by¢ wykonywane
i obiegiem czynnika  wytgcznie zgodnie
- chtodniczego lub z zaleceniami

i dostaniem sie producenta

- do tego obiegu, sprzetu.

i powinna posiadac¢ Konserwacija

- wazny certyfikat i naprawy

~ wydany przez wymagajace

- akredytowanag pomocy

i instytucje wyszkolonego

- branzowg personelu

~ potwierdzajacy powinny byé

- jej kompetencje wykonywane pod
~ w zakresie nadzorem osoby
- bezpiecznego upowaznionej

~ obchodzenia do pracy z



czynnikami
chtodniczymi.
*Wazna informacija
dot. modelu WAP-
O7EK35H: Ze
wzgledu na duzg
moc produktu
podczas jego
uruchamiania
mogag wystgpic
spadki napiecia
majgce wptyw na
inne urzadzenia
elektryczne (np.
sciemnianie
oswietlenia). Z tego
wzgledu zaleca
sie, aby urzadzenie
byto podtgczone
wytgcznie do
zrodta zasilania
o maksymalnej
dopuszczalnej

impedanciji
systemu

Z..x = 0,240 Q. Aby
uzyskac¢ dodatkowe
informacje, nalezy
skontaktowac sie z
lokalnym zaktadem
energetycznym.

e Wymiana i montaz
baterii musza byc¢
wykonywane przez
osobe dorosta.

* Wyjac zuzyte
baterie z produktu.
* Nie wrzucac¢ baterii
do ognia — moze

to doprowadzic
do wybuchu lub
wycieku.

e Nie zwierac stykéw
baterii.



* Nie wolno uzywacé
jednoczesnie
nowych i
uzywanych baterii.

* Nie wolno uzywacé
jednoczesnie
standardowych
baterii alkalicznych
(weglowo-
cynkowych),
baterii litowych lub
akumulatorow.

* Nie wolno uzywacé
jednoczesnie
réznych typéw
baterii.

* Nie wolno tadowacé
baterii nie
przeznaczonych do
tadowania.

* Nie wolno dopuscié
do kontaktu baterii

lub okablowania z
woda.

e Baterie wktadac¢
ostroznie, aby
unikngc ich
uszkodzenia.

o Jesli produkt nie
bedzie on uzywany
przez dtuzszy czas,
baterie nalezy
wyjac.

*Nieuzywane
baterie
przechowywac
w oryginalnym
opakowaniu.

e Zutylizowa¢ baterie
w odpowiedni
sposob.



OSTRZEZENIE! Nie
uzywac srodkow
przyspieszajgcych
odmrazanie

ani srodkow do
czyszczenia innych
niz zalecane przez
producenta.

Przechowywac
urzadzenie w
pomieszczeniu,

w ktorym nie ma
stale dziatajgcych
zrodet zaptonu (na
przyktad otwartego
ognia, pracujgcego
urzadzenia
zasilanego gazem
lub dziatajgcego
promiennika
elektrycznego). Nie
przebijac¢ ani nie
palic.

Nalezy pamietac,
ze niektore
czynniki chtodnicze
sg bezwonne.
Urzadzenie

nalezy montowac,
uzytkowac i
przechowywac

W pomieszczeniu
o powierzchni
wiekszej niz

10 m? (dotyczy
wytgcznie modeli
WAP-08EK13 /
WAP-12EK26 /
WAP-12EK26H) lub
15 m? (tylko model
WAP-07EK35H).

e Ostrzezenie: nie
zastania¢ otworu
wentylacyjnego.



» Ostrzezenie: (na przyktad
przechowywac promiennik

w dobrze elektryczny).
wentylowanym e W Zadnym
pomieszczeniu, wypadku nie
ktérego wielkos¢ wykorzystywaé
Jest zgodna potencjalnych

z wielkoscig 2rédet zaptonu
okreslong w do wykrywania
specyfikacii wyciekéw czynnika
urzadzenia. chtodniczego. Nie

» Ostrzezenie: uzywac palnika
przechowywac (ani zadnego
urzadzenie w innego urzadzenia
pomieszczeniu, wykrywajacego,
w ktérym nie w ktorym jest
bedzie stale stosowany otwarty
dziata¢ zrédto ptomien).
otwartego ognia e Przy wykrywaniu
(na przyktad wyciekéw unikaé
urzadzenie stosowania
gazowe) ani detergentow

zrodto zaptonu



zawierajgcych
chlor.

e W przypadku

podejrzenia
wycieku usungc/
ugasi¢ wszelkie
zrodta otwartego
ognia. Natychmiast
skontaktowac sie

z pracownikiem
serwisu i nie zbliza¢
sie do urzadzenia.

e Jesli konieczne

jest zutylizowanie
lub wycofanie
urzgdzenia z
eksploataciji, nalezy
skontaktowac

sie w tym celu

z serwisem lub
autoryzowanym
technikiem. Nie
wolno samodzielnie

utylizowaé
produktu ani
wycofywac go z
eksploatacii.

e Zamontowac

urzgdzenie zgodnie
z krajowymi
przepisami
dotyczgcymi
instalacii
elektrycznych.

e Maksymalna

ilos¢ czynnika
chtodniczego:
300 g.

*Miejsca

niewentylowane,

w ktdérych znajduja
sie urzadzenia
zawierajgce
tatwopalne czynniki
chtodnicze,
powinny by¢é



aranzowane w

taki sposob, aby w
przypadku wycieku
czynnika nie
dochodzito do jego
zastania i w efekcie
do zagrozenia
pozarem lub
wybuchem.

e Przechowywacd
urzgdzenie w
taki sposdb, aby
nie dopuscic¢ do
jego uszkodzen
mechanicznych.

e Sprawdzié, czy
przewod nie
jest narazony na
zuzycie, korozje,
nadmierny
nacisk, drgania,
kontakt z ostrymi
krawedziami ani

inne niekorzystne
czynniki
srodowiskowe.
Kontrola

powinna rowniez
uwzglednia¢ skutki
starzenia sie lub
ciggtych wibrac;ji
pochodzacych

ze zrddet takich
jak sprezarki czy
wentylatory.

* W przypadku

uktadow
zawierajgcych
tatwopalne czynniki
chtodnicze
dopuszczalne sg
ponizsze metody
wykrywania
wyciekow.

e Do wykrywania

tatwopalnych



czynnikow
chtodniczych
moga by¢ uzywane
urzagdzenia
elektroniczne,
jednak ich czutosé
moze nie by¢
wystarczajgca

lub moga one
wymagac

ponownej kalibraciji.

(Urzadzenia
wykrywajace
powinny by¢
kalibrowane

W miejscu, w
ktérym nie
wystepuje czynnik
chtodniczy).
Nalezy upewnicé
sig, ze urzadzenie
wykrywajgce

nie stanowi

potencjalnego
zrodta zaptonu i
jest odpowiednie
dla danego
czynnika
chtodniczego.
Urzadzenia do
wykrywania
wyciekow powinny
by¢ ustawione
na wartosc
procentowa

LFL czynnika
chtodniczego

i skalibrowane
pod katem
stosowanego
czynnika
chtodniczego,

a odpowiednia
wartosé
procentowa gazu
(maksymalnie



25%) wymaga * W przypadku
zatwierdzenia. podejrzenia

e Ptyny do wycieku usungc /
wykrywania ugasic wszelkie

wyciekéw nadaja
sie do stosowania
w przypadku
wiekszosci
czynnikow
chtodniczych,
ale nalezy unika¢
stosowania
detergentow
zawierajgcych
chlor, poniewaz
chlor moze
reagowac z
czynnikiem
chtodniczym

i powodowacé

korozje przewodéw

miedzianych.

zrodta ognia.

e W przypadku

stwierdzenia
wycieku czynnika,
ktory wymaga
zastosowania
lutowania
twardego,
odzyskac z uktadu
lub odseparowac
caty czynnik
chtodniczy
(korzystajgc

Z Zaworow
odcinajgcych)

w czesci uktadu
oddzielonej

od miejsca
wycieku. Przed



przystgpieniem do
lutowania twardego
przedmuchac
uktad azotem

bez zawartosci
tlenu (OFN)
(przedmuchiwaé
uktad takze w
trakcie lutowania).

e Bardzo wazne
jest, aby przed
wykonaniem tej
procedury technik
uwaznie zapoznat
sie z urzadzeniem
i wszystkimi jego
elementami. Zaleca
sie bezpieczne
usuniecie
wszystkich
czynnikow
chtodniczych.
Przed wykonaniem

tej procedury
pobraé prébke
olejui czynnika
chtodniczego
na wypadek
koniecznosci
przeanalizowania
odzyskanego
czynnika przed
jego ponownym
uzyciem. Przed
rozpoczeciem
pracy zapewnic¢
zasilanie
elektryczne.

e Zapoznac sie z

urzgdzeniem i jego
dziataniem.

e Odizolowa¢ uktad

elektrycznie.

Przed

rozpoczeciem
procedury upewnic¢



sie, ze: dostepne
sg odpowiednie

o Jesli to mozliwe,
wytworzyé

mechaniczne préznie w
urzadzenia do uktadzie czynnika
obstugi butli chtodniczego.

Z czynnikiem oW przypadku gdy
chtodniczym, je$li  nie ma mozliwosci
jestto wymagane;  zastosowania
wszystkie srodki prézni,

ochrony osobistej przygotowad

sg dostepne kolektor, aby

i uzywane

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
| usuna¢ czynnik
~ prawidtowo; proces
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

chtodniczy z

odzyskiwania roznych czesci
czynnika jest uktadu.

przez caty czas ePrzed
nadzorowany rozpoczeciem
przez kompetentnag odzyskiwania

osobe; urzadzenie
do odzyskiwania

i butle sg zgodne
z odpowiednimi
normami.

czynnika upewnic
sie, ze butla
znajduje sie na
wadze.



i zakonczeniu z eksploatacii

~ eUruchomié procesu upewnic

~ urzadzenie do sie, ze wszystkie

- odzyskiwania zawory odcinajgce
~ czynnika urzadzenia s3

- chtodniczego zamkniete i

~ ipostepowaé niezwtocznie

- zgodnie z usunac¢ butle oraz
i instrukcjami jego samo urzadzenie.
- producenta. « Odzyskany czynnik
i e Nie przepetniac chtodniczy nie

~ butli. (Nie moze zostac

i przekraczac 80% wprowadzony

- objetoscidla do innego uktadu

i napetniania cieczg). chtodzenia,

i *Nie przekraczaé chyba ze zostanie
- maksymalnego oczyszczony i

~ ciénienia sprawdzony.

- roboczego *Oznaczyc¢

~ butli, nawet urzadzenie w

- tymczasowo. taki sposob, aby

" «Po prawidtowym byto jasne, ze

~ napetnieniu butli zostato wycofane



wszystkich uktadu. Wszystkie

o oprdéznione czynnikdéw

~ zczynnika chtodniczych.

- chtodniczego. e Podczas

i Etykieta powinna przenoszenia

~ by¢ opatrzona czynnika

~ datgi podpisem. chtodniczego

~ Sprawdzic, czy do butli uzywac
~ naurzadzeniu wytacznie

~ sgetykiety odpowiednich

~ informujace, ze butli, ktére sa

- wewnatrz znajduje przeznaczone

~ sie tatwopalny do odzyskiwania
- czynnik chtodniczy. czynnika

 «W przypadku chtodniczego.

- usuwaniaczynnika  Upewnic¢ sie, ze
i chtodniczego dostepna jest

- zuktadu w celu wystarczajgca

~ serwisowania liczba butli,

- lub wycofania z ktéra umozliwi

i eksploatacji zaleca przechowywanie
~ sie bezpieczne catej objetosci
 usuniecie czynnika z



A Bezpieczenstwo

zgodne butle sg
przeznaczone do
przechowywania
odzyskanego
czynnika
chtodniczego

i odpowiednio
oznaczone (np. jako
specjalne butle

do odzyskiwania
czynnika
chtodniczego).
Butle powinny

by¢ wyposazone
W cisnieniowy
zawor nadmiarowy
i odpowiednie
zawory odcinajgce
w dobrym stanie
technicznym. W
pustych butlach
do odzyskiwania
czynnika nalezy

105

wytworzy¢ préznie,
a jesli to mozliwe,
nalezy je takze
schtodzic¢ przed
przystagpieniem do
odzyskiwania.

eUrzadzenie do

odzyskiwania
czynnika
chtodniczego
powinno by¢ w
dobrym stanie
technicznym,
zawieraC komplet
instrukciji i by¢
przystosowane
do odzyskiwania
tatwopalnego
czynnika
chtodniczego.
Ponadto

nalezy zadbaé

o dostepnosé



A Bezpieczenstwo 106

technicznym, czy w odpowiedniej
byto odpowiednio  butli przeznaczonej

i zestawu konserwowane

~ skalibrowanych i czy wszystkie
 wagw powigzane z nim

i dobrym stanie elementy instalaciji
- technicznym. elektrycznej sg

i Weze muszg by¢ zabezpieczone

~ wyposazone przed iskrzeniem,
 w ztgczki (w aby zapobiec

- dobrym stanie zaptonowi w

~ technicznym) przypadku

- umozliwiajgce uwolnienia

~ odtgczenie bez czynnika

~utraty szczelnosci. chtodniczego.

~ Przed uzyciem W razie watpliwosci
~urzagdzenia do skontaktowac sie z
~ odzyskiwania producentem.

- czynnika « Odzyskany

~ chtodniczego czynnik chtodniczy
~ sprawdzic, powinien zostaé

~ czyjestonow zwrécony

- dobrym stanie dostawcy czynnika



A Bezpieczenstwo

do odzyskiwania
wraz z odpowiednig
Kartg Przekazania
Odpaddw. Nie
mieszac¢ czynnikow
chtodniczych w
urzadzeniach do
odzyskiwania,

a zwtaszczaw
butlach.

e Jesli zachodzi

potrzeba
wymontowania
sprezarki lub
usuniecia z niej
oleju, upewnic sie,
ze prawidtowo
wypompowano

Z niej czynnik
chtodniczy, tj. ze
w oleju nie bedzie
tatwopalnego
czynnika

chtodniczego.
Przeprowadzi¢
procedure
oprézniania
sprezarki przed
zwroceniem jej
dostawcy. Do
przyspieszenia
tego procesu
mozna stosowac
wytacznie
podgrzewanie
elektryczne
obudowy sprezarki.
Procedure
spuszczania

oleju z uktadu
nalezy wykonac¢ w
bezpieczny sposob.
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c € Zgodnos$¢ z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.
Zuzytych produktéw elektrycznych nie nalezy wyrzucac¢ z odpadami
E komunalnymi. Nalezy je przekazac¢ do utylizacji w przeznaczonych do

tego miejscach. Informacje dotyczace recyklingu mozna uzyskac¢ u
wtadz lokalnych lub w punkcie sprzedazy.

Przeczytaé instrukcje obstugi.

o
| 1 I Podrecznik uzytkownika; instrukcja obstugi.

@ Wskaznik serwisowy; przeczytacé instrukcje techniczna.

Uwaga: ryzyko pozaru.

yyWxx: kod daty produkciji: rok (20yy) oraz tydzien (Wxx) produkciji.



P P 7NE!
Wybér miejsca WAZNE!
................................................................................... Na SkuteCZnoéé dziafania UqudZenia maja
WAZNE! wptyw rézne czynniki. Do tych czynnikdw nalezy

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w
temperaturze 16 - 35°C (chtodzenie) / 10 - 25°C
(ogrzewanie). Jesli temperatura w pomieszczeniu
przekracza ten zakres, wydajnos$¢ urzadzenia
moze ulec znacznemu obnizeniu.

Na co najmniej 1 godzine przed uzyciem
urzadzenia ustawié je w POLOZENIU
PIONOWYM, aby umozliwi¢ ustabilizowanie

sie czynnika chtodniczego. W przypadku
przechylenia urzadzenia na bok lub ustawienia go
spodem do géry podczas transportu ustawic je
przed uzyciem w pozycji pionowej na 4 godziny.
Urzadzenie musi pracowaé w zamknigtym
pomieszczeniu — tylko wtedy dziata z optymalna
wydajnoscia. Wszystkie drzwi i okna powinny by¢
zamkniete.

Umiesci¢ urzadzenie w odlegtosci co najmniej
30 cm od jakichkolwiek obiektéw (np. zaston

lub mebli), ktére mogtyby blokowaé przeptyw
powietrza przez otwory wentylacyjne.

Urzadzenie powinno by¢ ustawione na ptaskim
podtozu.

—;
|

szybkosé, z jakg do pomieszczenia dostaje sie
sSwieze, wilgotne powietrze, oraz ilos¢ powietrza
krazacego w pomieszczeniu i wyptywajacego z
miejsca, w ktérym odbywa sie osuszanie. Jesli na
przyktad stale otwarte sg drzwi do piwnicy, co
umozliwia przedostawanie sie do pomieszczenia
Swiezego, wilgotnego powietrza, osuszanie

trwa dtuzej niz w przypadku zamknigcia tych
drzwi. W przypadku gdy urzadzenie znajduje

sie w pomieszczeniu z zamykanymi szafami,

nie ma zadnego lub niemal zadnego wptywu na
wilgotno$é wewnatrz szaf, chyba ze zapewniona
jest wystarczajaca cyrkulacja powietrza w tych
miejscach. Aby usunaé wilgo¢ z szaf, nalezy
otworzy¢ ich drzwi, co zapewni cyrkulacje
powietrza. W przypadku wigkszych zamknigtych
obszaréw moze by¢ konieczne zastosowanie
drugiego urzadzenia.

—T 30cm

A
Y
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Schowek do przechowywania pilota
Panel sterowania

Wylot powietrza

Kotka

Uchwyty

Filtry powietrza x 2

WIlot powietrza (parownik)

Wiot powietrza (skraplacz)

Wylot powietrza (wymiana ciepta)

. Odptyw wody
. Odptyw wody (modele WAP-12EK 26,

WAP-12EK26H, WAP-07EK35H tylko w trybie
osuszania)

(lewy wytacznie do modeli WAP-12EK26
i WAP-12EK26H, prawy wytacznie do
modelu WAP-07EK35H)

110

]
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. Waz odprowadzajacy ciepto

. Ztacze wylotowe (przymocowac do urzadzenia)
. Ztacze wylotowe (przymocowacé do dyszy)

. Dysza wylotowa

. Mocowanie i zaslepka

Whkrety x 3

. Pilot

Waz (dotyczy wytacznie modeli WAP-12EK 26,
WAP-12EK26H i WAP-07EK35H)

. Nawijak bebnowy
. Zaczep



1. Podtaczyé waz wylotowy do tylnej czesci urzadzenia.

2. Rozciagna¢ waz (#12) do zadanej dtugosci i umiesci¢ dysze wylotowa (#15) w otwartym oknie.
3. Przymocowac¢ dysze wylotowa (#15) do ztgcza wylotowego (#14). (Rys. 1).

L. Wsuna¢ ztacze wylotowe (#13) do wylotu powietrza (#9) z tytu urzadzenia. (Rys. 2).

Rys. 1

Rys. 2

5. Rozciggnaé waz wylotowy (#12) i zamkna¢ okno tak mocno, jak to mozliwe, zatrzaskujgc dysze
wylotowa (#15) zgodnie z ponizszym rysunkiem.

\

Wewnatrz - o




Aby zapewni¢ odpowiednig izolacje pomieszczenie

od cieptego powietrza z zewnatrz, nalezy uzyé Rys. 6
zestawu do izolacji okien (do nabycia osobno).

W razie potrzeby urzadzenie mozna réwniez

zainstalowaé tymczasowo (rys. 4)..

Wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Zaslepka

Mocowanie

*  Wywierci¢ otwor w zewnetrznej $cianie lub
w szybie. Upewnic¢ sie, ze zastosowano si¢ do
instrukcji dotyczacych min./maks. wymiaréw
otworu i jego potozenia. (Rys. 5i 6) Max.

« Zamocowaé w otworze mocowanie (16). 100cm

e Powtoérzy¢ kroki 1i 2 z poprzedniego opisu
montazu, ale nie mocowac¢ weza do dyszy
wylotowej (#15).

e Wtozy¢ drugi koniec weza do mocowania, ktére Mi
zostato wczesniej zamontowane w $cianie, jak n.
pokazano na (rys. 6). 35¢

e a—

¢ Gdy waz nie jest uzywany, nalezy zatozy¢
zaslepke na ztacze, aby zakryc¢ otwor.
UWAGA: W przypadku tymczasowego montazu Uwaga: jesli urzadzenie ma by¢ uzywane jako
k[lfngty; atora, a.b Y zachowac. rownowage miedzy osuszacz powietrza, nie nalezy podtagczaé weza
C|sn|er;|em plov‘,"eltr;: W pﬁrrlm.lgzzcze.nlu ‘na ¢ odprowadzajgcego ciepto, tak aby ciepte powietrze
zewnatrz, nalezy lekko uchylic drzwl wewnetrzne. wrécito do pomieszczenia. Nalezy zainstalowac waz
odprowadzania wody na zewnatrz.

Rys.5

w w
szybie drewnianej W écianie
okiennej desce



Ciagte odprowadzanie wody (modele WAP-12EK26 WAP-12EK26H i
WAP-07EK35H tylko w trybie osuszania)

W razie potrzeby mozna zapewni¢ ciggte odprowadzanie wody z urzadzenia, jesli w poblizu znajduje sie
dostepny punkt odprowadzania wody.

Dotyczy wytacznie modeli WAP-12EK26 i WAP-12EK26H

1. W trybie osuszania uzy¢ adaptera Uszczelka
przymocowanego z tytu urzadzenia wraz z @
wezem i uszczelka, aby odprowadzi¢ wode.
Waz
Tyt urzadzenia

2. Zdja¢ ostone odptywu z wylotu wody.

3. Wyjaé miekka zatyczke gumowa znajdujaca sie Miekka zatyczka gumowa
wewnatrz ostony odptywu. Odtozyé miekka
zatyczke gumowa w bezpieczne miejsce. Po
zakoriczeniu osuszania ponownie wtozy¢ jg do
pokrywy odptywu.

Ostona odptywu

uszczelki przez ostone odptywu.

5. Przykreci¢ ostone odptywu do tylnej czesci
urzadzenia zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara.
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W razie potrzeby mozna zapewni¢ ciggte odprowadzanie wody z urzadzenia, jesli w poblizu znajduje sie

dostepny punkt odprowadzania wody.

1. Przygotowac¢ waz o $rednicy @13 mm
(do nabycia osobno), aby odprowadzi¢ wode.

2. Zdja¢ ostone odptywu z wylotu wody.

Ostona odptywu »

3. Podtaczy¢ waz do wylotu wody.




Przeptyw

Zmniejszanie powietrza Timer Zwigkszanie LED

Zmniejszanie Temperatura Zwigkszanie

®

7N
©@

¢

WL./WYL.

Timer Temperatura Tryb

Zapisano

wentylacji / osuszania / nocny

Tryb Timer
Wentylacja Osuszacz
powietrza

Wskaznik
temperatury

606 Noc D

Po pierwszym podtaczeniu rozlegnie sie sygnat dZzwiekowy, a dioda LED bedzie $wieci¢ przez okoto 3
sekundy, po czym zgasnie. Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy recznie otworzyé wylot powietrza (3).

Gdy urzadzenie jest wytaczone, nacisnac i
przytrzymac (3 sekundy) pokretto regulacii
przeptywu powietrza/timera-(%\', aby wtaczyé
urzadzenie. Komunikat ,ON” [/ [ bedzie widoczny
przez 3 sekundy, nastepnie na wyswietlaczu LED
pojawi sie domysina temperatura 22° = =i zostanie
wtgczony wskaznik temperatury.

Nacisna¢ i przytrzymacé pokretto regulacii
przeptywu powietrza/timera O aby wytaczyé
urzadzenie. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat
LOF L F.

Ustawianie programu
temperatury w trybie dowolnymii

Naciskac¢ przycisk trybu@, az zgasng wszystkie
wskazniki trybu wentylacji / osuszania / nocnego
lub gdy $wieci¢ bedzie tylko wskaznik trybu
nocnego. Nastepnie obréci¢ pokretto regulaciji
temperatury w prawo lub w Iewoeé\, aby zwiekszyé
lub zmniejszy¢ temperature; temperatura zostanie
ustawiona po tym, jak wyswietlacz LED zamiga
przez 3 sekundy. Na wyswietlaczu LED widoczna
jest ustawiona temperatura.

1. Jesli temperatura otoczenia bedzie nizsza niz
ustawiona temperatura, urzadzenie przejdzie



w tryb ogrzewania, a wskaznik temperatury
bedzie $wieci¢ na czerwono .

Uwaga: dotyczy to tylko urzadzen z funkcja
ogrzewania (WAP- O7EK35H i WAP-12EK26H).
Urzadzenia zapewniajgce wytacznie chtodzenie nie
sg wyposazone w takg funkcje.

2. Jesli temperatura otoczenia bedzie wyzsza niz
ustawiona temperatura, urzadzenie przejdzie w
tryb chtodzenia, a wskaznik temperatury bedzie
$wieci¢ na niebiesko ,;

3. Jesli temperatura otoczenia bedzie miescita sie
w zakresie +/- 2°C od ustawionej temperatury,
sprezarka przestanie dziata¢, a wskaznik
temperatury zgasnie.

PS: Maksymalna temperatura, jakg mozna ustawic,
wynosi 30°C. Minimalna temperatura, jakg mozna
ustawié, wynosi 16°C. Skok regulacji ustawienia
temperatury wynosi 1°C. Sprezarka wznowi prace,
gdy réznica migdzy ustawiong temperaturag a
temperaturg otoczenia bedzie wieksza niz +/- 2°C.

Ustawianie programu poziomu
przeptywu powietrza

Gdy na wyswietlaczu LED pojawi si¢ ustawiona
temperatura, mozna obrécié pokretto regulaciji
przeptywu powietrza/timera-/ Fw prawo lub

w lewo, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ poziom
przeptywu powietrza; na wyswietlaczu LED
zostanie wyswietlony odpowiednio wyzszy lub
nizszy poziom przeptywu powietrza. Poziom
przeptywu powietrza zostanie ustawiony po tym,
jak wyswietlacz LED zamiga przez 3 sekundy.

PS: Maksymalny poziom ustawienia przeptywu
powietrza wynosi 2 w przypadku modelu WAP-
08EK13 i 3 w przypadku modeli WAP- O7EK35H,
WAP-12EK26 i WAP-12EK26H. Minimalny poziom
ustawienia przeptywu powietrza wynosi 1. Skok
regulacji ustawienia przeptywu powietrza wynosi 1.

Naciskac¢ przycisk trybu @ az zaswieci sie
wskaznik wentylacji, a na wyswietlaczu LED

bedzie widoczny poziom przeptywu powietrza
(miga przez 3 sekundy). Mozna obraca¢ pokretto
regulacji przeptywu powietrza/timera w prawo lub
w lewo{ ), aby zwiekszy¢ lub zmniejszyé poziom
przeptywu powietrza. Przeptyw powietrza zostanie
potwierdzony po 3 sekundach, a nastepnie na

wyswietlaczu LED bedzie widoczne ustawienie
przeptywu powietrza (1, 2 lub 3).

Naciskac¢ przycisk trybu@, az zaswieci sie
wskaznik osuszacza, a na wy$wietlaczu LED pojawi
sie symbol ,H2” i bedzie miga¢ przez 3 sekundy.
Symbol ,H2” pozostanie widoczny na wyswietlaczu.
W trybie osuszania nie mozna ponownie ustawic¢
temperatury, ale mozna regulowac¢ przeptyw
powietrza (gdy temperatura w pomieszczeniu jest
wyzsza niz 25 stopni), obracajac pokretto regulacji
przeptywu powietrza/timera{ )w prawo lub w
lewo.

Uwaga: w trybie osuszania nalezy zawsze odtaczy¢
waz wylotowy od urzadzenia.

Aby odprowadzi¢ wode, nalezy zapoznac sie

z instrukcjg ,Przechowywanie klimatyzatora”
dotyczacg wszystkich modeli lub z instrukcja
ciggtego odprowadzania wody dotyczacag modeli
WAP-12EK26, WAP- 12EK16H i WAP-07EK35H.

Nacisna¢ przycisk trybu @) — zaswieci sie wskaznik
trybu nocnego, a na wyswietlaczu LED pojawi sie
ostatnia ustawiona temperatura lub domysina
temperatura 2 =, po czym wyswietlacz bedzie
miga¢ przez 3 sekundy i zostanie przyciemniony.

Uwaga: w trybie nocnym nie mozna regulowaé
predkosci wentylatora, a urzadzenie pracuje
bardzo cicho. Ustawiona temperatura bedzie
stopniowo rosnac¢ / obniza¢ sie 0 1°C co 2

godziny (w zaleznosci od tego, czy wybrano tryb
chtodzenia czy ogrzewania) i utrzymywac sie na
statym poziomie po kazdorazowym wzroscie lub
spadku wynoszacym 2°C do momentu wytgczenia
urzadzenia lub wytaczenia trybu nocnego.

Gdy urzadzenije pracuje, nacisng¢ przycisk

trybu timera @) — na wys$wietlaczu LED zostanie
wyswietlona liczba godzin (jesli widoczny jest
komunikat ,OF” [ =, naciskaé przycisk trybu timera
az do wyswietlenia liczby godzin). Obréci¢ pokretto
regulacji przeptywu powietrza/timera| Fw prawo
lub w lewo, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ zadane
opdznienie wytaczenia (1- 24 godz.). Wyswietlacz



LED bedzie miga¢ przez 3 sekundy, po czym kroku, a na wyswietlaczu LED pojawi si¢ ustawiona
ustawienie timera zostanie potwierdzone. temperatura oraz informacje o wybranym trybie itp.
Aby anulowacd ustawienie timera, naleiy naciané ...................................................................................
przycisk trybu timera @). Na wyswietlaczu LED Pilot

pojawi sie komunikat ,OF” [ 7, a wskaznik timera ~ +
zgasnie. Pilot wymaga 2 baterii AAA (do nabycia osobno).
Gdy urzadzenie znajduje sie w trybie WYL, Otworzy¢ komore baterii znajdujaca sie pod tylng
nacisnaé przycisk trybu timera @). Na wyswietlaczu ~ Pokrywa pilota. W tym celu wtozy¢ narzedzie, takie
LED pojawi sig liczba godzin. Obréci¢ pokretto jak Srubokret lub moneta, do szczeliny (szczelin)
regulaciji przeptywu powietrza/timerasé\'w prawo  zboku pilotaipodwazy¢ tylng pokrywe. Wtozyc

lub w lewo, aby zwigkszyé lub zmniejszyé zadane baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowosci w
op6znienie wtaczenia (1-24 godz.). Wyswietlacz komorze baterii. Funkcje pilota sg identyczne z

LED bedzie migaé przez 3 sekundy, po czym funkcjami panelu sterowania.

ustawienie timera zostanie pot\gvi,erdzone.

Mozna nacisnaé przycisk trybu@, aby wybrac¢
inne ustawienie, takie jak temperatura, wentylacja,
osuszanie i tryb nocny; informacje na ten temat

znajdujg sie w powyzszych krokach 1- 5. (- L1
PS: Po ustawieniu programu wskaznik LED timera
zacznie migotaé, a na wyswietlaczu LED pojawi /1 s
sie licznik odliczajacy czas do rozpoczecia pracy WL./WYL. Q) (== Tryby
urzadzenia.
Mak I , jaki moz tawic, to 24 iny. §¢

aksymalny czas, jaki mozna ustawié, to 24 godziny.  Predko$é ' JI_ Temperatura +
............................................................................ Predkosé e Temperatura -
Inne p
................................................................................... wentylatora |

Gdy na wyswietlaczu LED pojawi sie komunikat
LFU” F |, a w urzadzeniu witaczy sie na 10 sekund
alarm, bedzie to oznaczato, ze zbiornik wody
wewnatrz urzadzenia jest petny. Nalezy wyjaé
blokade wylotu wody (#10) i odprowadzi¢ wode z
wewnetrznego zbiornika wody.

) — na wyswietlaczu LED pojawi

sie komunikat ,,Pr” i bedzie miga¢ przez 3 sekundy.
Urzadzenie zapamieta biezace ustawienie.

Nacisnac¢ i prZéirzymaé (3 s) pokretto

temperatury:{

Nacisna¢ krotko pokretto temperatury~©— na
wyswietlaczu LED pojawi sie¢ komunikat ,Pr” i bedzie
miga¢ przez 3 sekundy, a nastepnie urzadzenie
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Model WAP-08EK13
Zrédto zasilania 220 -240V~50Hz
Moc znamionowa 510 W

Wydajnos$¢ osuszania 1,3 litra / godzine (30 °C, 80 % wilgotnosci wzglednej)
Objetos$¢ powietrza 200 m®/ godz.
Czynnik chtodniczy R290/200g

Klasa 1

Wymiary 43,5 x 33,8x 67cm
Waga 194 kg

Typ bezpiecznika T315A,L, 250V
Temperatura robocza 16 -35°C

Schemat instalacji elektrycznej znajduje si¢ po wewnetrznej stronie tylnego panelu.

Opis Symbol Wartosé Jednostka
Parametry

P chtodzenia

Parametry
Wydajno$¢ znamionowa ogrzewania zZnamionowe Nie dotyczy kW
P ogrzewania

Znamionowa moc wejsciowa chtodzenia Peer 05 kW
Znamionowa moc wejsciowa ogrzewania Peop Nie dotyczy kW
Znamionowy vyspofczynmk wydajnosci EERd 24 _
energetycznej

Znamionowy wspoétczynnik wydajnosci COPd Nie dotyczy -
Zuzycie energii w trybie wytgczonego P 10 W
termostatu

Zuzycie energii w trybie czuwania Pss 05 w
Zuzycie gngrgu elektrycznej przez SD:Q, 05 KWh/h
urzadzenia jednokanatowe

Poziom mocy akustycznej Lwa 65 dB(A)
Wspétczynnik globalnego ocieplenia GwWP 3 kgCO, eg.
Ekwiwalent CO, fluorowanych gazéw 00006 MT

cieplarnianych
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Model WAP-12EK26
Zrédto zasilania 220-240V~50Hz
Moc znamionowa 1050 W

Wydajnos¢ osuszania 2,5 litra / godzine (30 °C, 80 % wilgotnosci wzglednej)
Objetos¢ powietrza 280 m®/ godz.
Czynnik chtodniczy R290/189g

Klasa 1

Wymiary 38x376x761cm
Waga 26,3 kg

Typ bezpiecznika T1A,L, 250V
Temperatura robocza 16°C-35°C

Schemat instalacji elektrycznej znajduje si¢ po wewnetrznej stronie tylnego panelu.

Opis Symbol Wartosé Jednostka
Parametry
Wydajno$¢ znamionowa chtodzenia znamionowe 2,6 kW
P chtodzenia
Wydajnos$¢ znamionowa ogrzewania znamionowe Nie dotyczy kW
P ogrzewania
Znamionowa moc wej$ciowa chtodzenia Peer 10 kW
Znamionowa moc wejéciowa ogrzewania Peop Nie dotyczy kW
Znamionowy vyspofczynnlk wydajnosci EERd 26 _
energetycznej
Znamionowy wspdétczynnik wydajnosci COPd Nie dotyczy -
Zuzycie energii w trybie wytagczonego P 10 W
termostatu
Zuzycie energii w trybie czuwania Pgs 05 w
Zuzycie e.ne?rgu elektrycznej przez SD:Qs, 10 KWh/h
urzadzenia jednokanatowe
Poziom mocy akustycznej Lua 65 dB(A)
Wspodtczynnik globalnego ocieplenia GWP 3 kgCO, eg.
Ekwiwalent CO, fluorowanych gazéw 000054 MT

cieplarnianych
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Model

WAP-12EK26H

Zrédto zasilania

220-240V~50Hz

Moc znamionowa

1050 W /1050 W (chtodzenie / ogrzewanie)

Wydajno$¢ osuszania

2,5 litra / godzine (30 °C, 80 % wilgotnosci wzglednej)

Objetos¢ powietrza 280 m®/ godz.
Czynnik chtodniczy R290/189g
Klasa 1

Wymiary 38x376x761cm
Waga 26,5kg

Typ bezpiecznika T1A,L, 250V

Temperatura robocza

16 - 35°C (chtodzenie) / 10 — 25°C (ogrzewanie)

Schemat instalacji elektrycznej znajduje sie po

wewnetrznej stronie tylnego panelu.

Opis Symbol Wartosé Jednostka

Parametry
Wydajno$¢ znamionowa chtodzenia znamionowe 2,6 kW

P chtodzenia

Parametry
Wydajnos$¢ znamionowa ogrzewania znamionowe 18 kW

P ogrzewania
Znamionowa moc wej$ciowa chtodzenia Peer 10 kW
Znamionowa moc wej$ciowa ogrzewania Peop 0.8 kW
Znamionowy vyspofczynnlk wydajnosci EERd 26 _
energetyczne;j
Znamionowy wspdétczynnik wydajnosci COPd 23 -
Zuzycie energii w trybie wytagczonego P 10 W
termostatu
Zuzycie energii w trybie czuwania Pgs 05 w
Zuzycie e.ne?rgu elektrycznej przez SD:Qs, 10 KWh/h
urzadzenia jednokanatowe
Poziom mocy akustycznej Lua 65 dB(A)
Wspodtczynnik globalnego ocieplenia GWP 3 kgCO, eg.
E!(Wlwalfent CO, fluorowanych gazéw 000054 MT
cieplarnianych




Model WAP-07EK35H

Zrédto zasilania 220 -240V~50Hz

Moc znamionowa 1400 W /1300 W (chtodzenie / ogrzewanie)
Wydajnos¢ osuszania 3 litra / godzine (30 °C, 80 % wilgotnosci wzglednej)
Objetos$¢ powietrza 44O m®/ godz.

Czynnik chtodniczy R290/300g

Klasa 1

Wymiary L45x 40,3 x 81,7cm

Waga 36,3 kg

Typ bezpiecznika T1A,L, 250V

Temperatura robocza 16 - 35°C (chtodzenie) / 10 — 25°C (ogrzewanie)

Schemat instalacji elektrycznej znajduje si¢ po wewnetrznej stronie tylnego panelu.

Opis Symbol Wartosé Jednostka
Parametry

Wydajno$¢ znamionowa chtodzenia znamionowe 35 kW
P chtodzenia

Wydajnos$¢ znamionowa ogrzewania znamionowe 2,8 kW

P ogrzewania

Znamionowa moc wej$ciowa chtodzenia Peer 14 kW
Znamionowa moc wej$ciowa ogrzewania Peop 12 kW
Znamionowy vyspofczynnlk wydajnosci EERd 26 _
energetycznej

Znamionowy wspdétczynnik wydajnosci COPd 23 -
Zuzycie energii w trybie wytagczonego P 10 W
termostatu

Zuzycie energii w trybie czuwania Pgs 05 w
Zuzycie e.ne?rgu elektrycznej przez SD:Qs, 14 KWh/h
urzadzenia jednokanatowe

Poziom mocy akustycznej Lua 65 dB(A)
Wspodtczynnik globalnego ocieplenia GWP 3 kgCO, eg.
Ekwiwalent CO, fluorowanych gazéw 00009 MT

cieplarnianych
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Usterka

Powéd

Rozwiazanie

Urzadzenie nie dziata

¢ Karta elektroniczna (PCB) jest
uszkodzona.

¢ Zadziatato zabezpieczenie.
* Bezpiecznik moze by¢ przepalony.
« Baterie w pilocie sg zuzyte.

« Wtyczka nie jest prawidtowo
wtozona do gniazda.

* Wezwa¢ elektryka.

¢ Odczeka¢ 3 minuty, a nastepnie
ponownie uruchomic¢ urzadzenie.
Wezwaé elektryka.

« Wymienic¢ baterie. Prawidtowo
podtaczy¢ wtyczke do gniazda
sieciowego.

Urzadzenie
zatrzymuje sie
podczas pracy

¢ Ustawiona temperatura jest
zblizona do temperatury pokojowe;j.

¢ Wylot powietrza moze by¢
zablokowany.

¢ Zmniejszy¢ ustawienie temperatury.
¢ Usunac przeszkode.

Urzadzenie dziata, ale
nie ma widocznego
spadku temperatury.

e Sprawdzié, czy sg otwarte drzwi
lub okna.

e Sprawdzié, czy w poblizu dziata inne
urzadzenie grzewcze, np. grzejnik.

e Sprawdzi¢, czy filtr powietrza nie
jest zanieczyszczony.

¢ Sprawdzi¢, czy wylot lub wlot
powietrza nie sg zablokowane.

¢ Sprawdzi¢, czy ustawiona
temperatura jest zbyt wysoka.

e Zamkna¢ drzwi i okna, poniewaz
temperatura na zewngtrz moze
mie¢ wptyw na urzadzenie.

« Wytgczyé urzadzenie grzewcze.

*  Wyczys¢ filtr powietrza.

¢ Usunac przeszkode.

¢ Zmniejszy¢ ustawienie temperatury.

Urzadzenie przestaje
dziata¢

e Sprawdzi¢, czy $wieci sie wskaznik
petnego zbiornika wody.

¢ Odprowadzi¢ wode z przytacza
sptywu w dolnej czesci tylnego
panelu. Jesli urzadzenie nadal nie
dziata, nalezy skontaktowac sie z
serwisem.

Na wyswietlaczu
LED widoczny jest
komunikat ,E1”

¢ Btad czujnika temperatury.

¢ Naprawi¢ lub wymieni¢*.

Na wyswietlaczu
LED widoczny jest
komunikat ,E2”

¢ Btad czujnika cewki.

* Naprawi¢ lub wymienic¢*.

Na wyswietlaczu
LED widoczny jest
komunikat ,E5”

¢ Btad MCU.

¢ Wymienic ptyty.

* Uwaga: Nie naprawiaé, demontowa¢ ani modyfikowaé urzadzenia. Wewnatrz
urzadzenia nie wystepuja zadne czesci wymagajace serwisowania przez
uzytkownika. W celu uzyskania pomocy zalecamy skontaktowanie sie z
pracownikiem serwisu lub profesjonalnym elektrykiem.



|
|
i @X Czyszczenie i konserwacja 124
 Cayszozenieikonserwacia  brud, ktére mogty
1. Przed montazem, zgromadzic’:
demontazem lub sie wewnatrz
czyszczeniem I na zewnatrz
nalezy wytgczy¢ urzadzenia.
urzadzeniei Czyszczenie obudowy
odtaczyé je od Klimatyzatora o
zrodta zasilania.  Ostroznie
2. Nie wolno wyczyscic¢ obudowe
dopusci¢ do in.matyza'fora
przedostania miekka, wilgotna
sie wody do szmatka z
obudowy silnika  Foztworem
klimatyzatora. tagodnego

mydta lub bez

niego. Zachowaé
ostroznos¢ przy
wlotach i wylocie
powietrza. Nie
wolno narazaé
silnika ani innych
elementow instalacji

3. Zaleca sie
rowniez okresowe
czyszczenie
klimatyzatora
poprzez delikatne
przesuwanie po
nim koncowki
odkurzacza, aby
usunac kurzi



elektrycznej na wyjac wtyczke z
kontakt z woda. gniazda zasilania.
Uwaga: nie Wyjac filtry
wolno uzywacé powietrza.
detergentdw, 2. Wyczyscic
wybielaczy ani i ponownie
rozpuszczalnikow, zamontowac filtry

poniewaz mogaq powietrza (jesli

one uszkodzié
powierzchnie
komponentow
z tworzyw
sztucznych.

Filtry powietrza

nalezy wyczyscic po
okoto 100 godzinach

pracy urzagdzenia.

Filtry nalezy czyscié

W nastepujacy

sposob:

1. Wytagczyé
urzadzenie i

brud jest mocno
widoczny, umyc¢
je roztworem
detergentuw
letniej wodzie. Po
umyciu wysuszyc
je w zacienionym
i chtodnym
miejscu, a
nastepnie
zamontowac
ponownie).

. Filtry powietrza

nalezy czyscic¢
co dwa tygodnie,



jesli klimatyzator
pracuje w bardzo
zakurzonym
otoczeniu.

1. Jesli urzadzenie

nie bedzie
uzywane

przez dtuzszy
czas, nalezy
odprowadzi¢
znajdujaca sie
w nim wode.
Zdjg¢ pokrywe
odptywu i wyjac
gumowg wtyczke,
a nastepnie
catkowicie
spusci¢ wode.

.Przed

schowaniem
urzgdzenia
nalezy wtaczyc¢

je w trybie
wentylatora

na kilka godzin,
aby osuszy¢
wezownice.
Zapobiegnie to
rozwojowi plesni,
gdy urzadzenie
nie jest uzywane.

3. Wytgczyé

urzadzenie,
wyjac wtyczke

z gniazdka
elektrycznego

i wyjg¢ baterie

z pilota
(przechowywacé
je w bezpiecznym
miejscu).

L. Wyczyscic filtry

powietrza i
zamontowac je
ponownie.



5. Odtgczy¢ weze 6. Odtgczy¢ waz
wylotowe i wylotowy od
przechowywac je urzadzenia.

w bezpiecznym 7. Podtgczyc

miejscu. nawijak bebnowy
Doktadnie zakry¢ #20 z tytu
wszystkie state urzadzenia.
otwory w $cianie i

oknach.

Uwaga: aby spusci¢
wode przez doiny
wylot wody,
przygotowac waz
odprowadzania
wody o Srednicy
@13 mm. 8. Przewdd zasilania
nawing¢ w lewo
na nawijaku, do
samego konca.
Uzy¢ matej,
otwartej koncowki
zaczepu #21, aby
zacisnac¢ koniec
przewodu, oraz




duzej, otwartej * W przypadku

koncowki, aby przechowywania

zacisng¢ przewod w stanie

znajdujacy sie w rozmontowanym

poblizu. zaleca sie uzycie
oryginalnego
opakowania
(lub pudta o
odpowiednim
rozmiarze).

e Jezeli
klimatyzator byt

o przechowywany
Gdy urzadzenie nie  \y stanie

Mata, otwarta
koncéwka

je przechowywaé lub czesciowo
CZeSCIOWO zmontowanym,
rozmontowane nalezy chroni¢ go
lub zmontowane. przed kurzem.
Wazne jest, aby

przechowywac je

w bezpiecznym i
suchym miejscu.



» Przyktadamy szczegdlng wage do tego, ¢ Prawa wynikajgce z niniejszej gwarancji majg

aby wybiera¢ materiaty wysokiej jakosci

i stosowa¢ techniki produkcyjne, ktére
umozliwiajg tworzenie wytrzymatych, a zarazem
atrakcyjnych produktéw. Klimatyzator przenosny
GoodHome jest objety gwarancjg producenta
przez okres 2 lat od daty zakupu (zakup w
sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) w
przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub
niekomercyjnego) uzytku domowego.

W celu zgtoszenia roszczenia w ramach
gwaranciji nalezy przedstawi¢ dowdd zakupu (np.
paragon, fakture lub inny wazny w $wietle prawa
dokument). Dowdd zakupu nalezy przechowywac
w bezpiecznym miejscu. Gwarancja dotyczy
wytacznie produktéw zakupionych jako nowe, a
nie dotyczy produktéw nabytych jako uzywane
lub powystawowe. Jesli odpowiednie przepisy
nie stanowig inaczej, produkt zastepczy wydany
na mocy niniejszej gwarancji bedzie objety
gwarancja tylko do korica okresu obowigzywania
pierwotnej gwaranciji.

Gwarancja obejmuje usterki i awarie, przy
zatozeniu, ze produkt byt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony,
konserwowany i serwisowany zgodnie ze
standardowymi praktykami i informacjami
zawartymi powyzej, w instrukcji obstugi oraz
okreslonymi przez standardowe sposoby
postepowania, jesli sg one zgodne z instrukcja
obstugi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani
uszkodzen wynikajacych z normalnego zuzycia,
uszkodzen bedacych skutkiem niewtasciwego
uzytkowania, montazu lub ztozenia, a takze
zaniedbania, wypadku, uzywania niezgodnego z
przeznaczeniem lub modyfikacji produktu. Jesli
lokalne przepisy nie stanowig inaczej, niniejsza
gwarancja nie obejmuje w zadnym przypadku
kosztéw dodatkowych (dostawy, transportu,
demontazu oraz montazu, robocizny itp.) ani strat
bezposrednich lub posrednich.

W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu

zobowigzujemy sie dokonaé zwrotu kosztu
zakupu w rozsagdnym czasie.

zastosowanie w kraju, w ktérym zakupiono
produkt. Pytania dotyczace gwarancji nalezy
kierowac do sklepu, w ktérym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem
dodatkowym, ktéry nie ma wptywu na ustawowe
prawa konsumenta.

Jesli produkt zostat zakupiony w Polsce, niniejsza
gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie
uchyla praw wynikajacych z przepiséw prawa
dotyczacych gwarancji obejmujacej uszkodzenia
sprzedanych produktéw.



e Pentru a utiliza

AVERTISMENT! aparatul, urmati
CITITI SI intotdeauna
PASTRATI ACESTE  Instructiunile
INSTRUCTIUNI de asamblare,
iNAINTE DE A utilizare si
UTILIZA ACEST intretinere, precum
PRODUS. si atentionarile
CITITI privind utilizarea.
URMATOARELE *Nu udati carcasa
INSTRUCTIUNI sau panoul de
CU ATENTIE control.
iNAINTE DE A *Nu acoperiti
UTILIZA APARATUL Orificiul de

SI PASTRATI- evacuare a

LE PENTRU aerului in timpul
CONSULTARE functionarii.
ULTERIOARA. *Nu le permiteti

ATENTIE - Pericol
de incendiu,
electrocutare,
leziuni corporale si
pagube materiale.

copiilor sa se joace
cu comenzile sau
sa arunce obiecte
in orificiul de
evacuare a aerului.



* Nu asezati
obiecte si nu lasati
persoane sa stea
pe unitate.

 Opritiintotdeauna
unitatea si scoateti
stecarul din priza
atuncicand o
curatati sau
efectuati orice
alta operatiune de
intretinere.

*Nuincercati sa
scoateti nicio parte
a carcasei; aceasta
operatiune trebuie
efectuatad numai de
catre un tehnician
autorizat.

e Scoateti stecarul
din priza daca
unitatea nu va fi

utilizata o perioada
indelungata.

e Conectati
intotdeauna acest
aparat la o priza
de alimentare de
220-240 V.

* Nu folositi unitatea
cu un stecar
deteriorat sau cu o
priza care nu este
bine fixata.

* Retineti faptul ca
acest produs are
piese care nu pot
fi reparate. Gazul
de racire din acest
aparat nu poate fi
inlocuit / reumplut.

» Acest aparat
poate fi folosit
de catre copii de
si peste 8 ani si



ooooo

senzoriale sau
mintale reduse sau
fara experienta si
cunostinte numai
sub supraveghere
sau daca au
beneficiat de
instruire cu
privire la utilizarea
aparatuluiin
siguranta si daca
inteleg riscurile
implicate.

e Curatarea si

intretinerea din
partea utilizatorului
nu vor fi

efectuate de copii
nesupravegheati.

 Asigurati-va ca

spatele unitatii se

afla la cel putin

30 cm distanta

fata de pereti.

Nu amplasati
unitatea in fata
perdelelor sau
draperiilor, pentru
ca acestea sa nu
acopere admisia de
aer din spate.

in cazulin

care cablul de
alimentare este
deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de
producator, agentul
de service sau
persoane cu un
nivel de calificare
similar pentru
evita o situatie
periculoasa.



» Daca folositi acest
aparat cu un cablu
prelungitor, nu
depasiti puterea
nominald maxima
in wati a cablului
prelungitor.

* Nu utilizati acest
aparat in bai sauin
incaperi/medii cu
un nivel ridicat de
umiditate.

e Aparatul nu
trebuie instalat
in spalatorie.

Aparatul nu trebuie

sa fie folosit in
dulapuriinchise
sau garderobe. Nu
acoperiti aparatul
cu imbracaminte
sau orice alt
material.

e Aparatul trebuie
mentinut la o
distanta adecvata
fata de pereti,
mobila si draperii,
pentru a preveni
supraincalzirea
cauzata de
ventilatia slaba.

e Aparatul nu trebuie
folosit atunci cand
nu se afla nimeni
in locuinta. Daca
plecati pentru mai
mult timp, opriti
alimentarea si
scoateti stecarul
din priza.

e Filtrul trebuie
curatat sauinlocuit
periodic, pentru a
evita un flux de aer
insuficient cauzat



de acumularea de competenta
praf. Un flux de aer de amanevra

slab va provoca in siguranta
supraincalzire, agentul frigorific,
va reduce in conformitate
performantele cu specificatiile
unitatii si va spori tehnice de evaluare
riscurile. recunoscute in

o Acest aparat domeniu.
este conceput e Operatiunile de
NUMAI PENTRU service trebuie
UZ CASNIC, IN desfasurate

¢Orice persoané recomandarilor
care lucreazalasau producéatorului
intrerupe circuitul  echipamentului.

de racire trebuie sa  Intretinerea si
detina un certificat repararea care

valabil din partea necesita asistenta
unei autoritati de altui lucrator
evaluare acreditate abilitat trebuie

in domeniu, care executate sub

l

l

l

l

l

l

l

i

~ INTERIOR. numai conform
:

l

l

l

l

~ sa-iautorizeze supravegherea
|



persoanei calificate de sistem

in utilizarea
agentilor frigorifici
inflamabili.

eNota importanta

pentru WAP-
O07EK35H: Din
cauza puterii de
intrare a acestui
produs la pornire,
pot avea loc caderi
de tensiune,

iar acestea pot
influenta alte
echipamente (de
ex., estomparea
luminilor). De
aceea, va sfatuim
sa va asigurati

ca produsul dvs.
este conectat
numai la o sursa
cu o impedanta

maxima admisa
Z. .. = 0,240 ohmi.
Daca aveti nevoie
de lamuriri
suplimentare,
puteti contacta
autoritatea
energetica locala.

eInlocuirea si
montarea bateriilor
se va face de catre
un adult.

» Scoateti bateriile
descarcate din
produs.

* Nu aruncati
bateriile in foc,
acestea pot
exploda sau
prezenta scurgeri.



* Nu scurtcircuitati deteriorarea

bornele bateriei. bateriilor.

* Nu amestecati e Scoateti bateriile
bateriile uzate cu din produs daca
cele noi. nu va fi folosit timp

e Nu amesteca!;i indelungat.
baterii alcaline « Depozitati bateriile
standard (zinc- nefolosite in

carbon) cu baterii ambalajul lor
cu litiu sau baterii original.

reincarcabile. e Eliminati bateriile
* Nu amestecati uzate in mod
tipuri diferite de responsabil.
baterii. AVERTISMENT!
*Nureincarcati Nu folositi metode
baterii care nu sunt de accelerare
reincarcabile. a procesului de

* Nu permiteti ca apa dezghetare sau
saintrein contact alte metode de
cu bateriile sau curatare decat cele
cablajul. recomandate de

eInstalati cu atentie, catre producator.
pentru a preveni



Aparatul trebuie
depozitat intr-o
camera fara surse
de aprindere care
functioneaza
continuu (de
exemplu: flacari
deschise, un aparat
pe gaz aflatin
functiune sau un
incalzitor electric
aflat in functiune).
Nu perforati sau
ardeti.

Tineti cont de
faptul ca agentii
frigorifici pot sa nu
aiba miros. Aparatul
trebuie instalat,
utilizat si depozitat
intr-o incapere cu o
suprafata mai mare
de 10 m?2 (numai

pentru WAP-
O8EK13 / WAP-
12EK26 / WAP-
12EK26H) sau 15 m?
(numai pentru
WAP-07EK35H).

e Avertisment:
Nu obstructionati
orificiul de aerisire.

» Avertisment:
Aparatul trebuie
depozitat intr-o
zona bine aerisita,
unde dimensiunile
incaperii
corespund ariei
specificate pentru
functionare.

e Avertisment:
aparatul trebuie
depozitat intr-o
camera fara
flacari deschise



e Pentru detectarea

(de exemplu, un
aparat pe gaz aflat
in functiune) sau
surse de aprindere
(de exemplu, un
incalzitor electric
aflat in functiune)
care functioneaza
continuu.

«In niciun caz nu
trebuie folosite
potentiale surse
de aprindere
pentru cautarea
sau detectarea
scurgerilor de
agent frigorific. Nu
trebuie folosita o
lampa cu flacara
(sau orice alt
detector care
utilizeaza o flacara
deschisa).

scurgerilor se va
evita utilizarea de
detergenti care
contin clor.

e Daca suspectati

o scurgere,
indepartati/stingeti
toate flacarile
deschise. Sunati
imediat agentul de
service si statila
mare distanta de
produs.

eDaca este

necesara
eliminarea sau
dezafectarea,
contactati agentul
de service

sau personalul
autorizat. Nu
eliminati si nu



dezafectati dvs.
produsul.

e Aparatul trebuie
instalat in
conformitate cu
reglementarile
nationale privind
instalatiile
electrice.

e Capacitatea
maxima de
incarcare cu agent
frigorific: 300 g.

* O zona neaerisita
unde este
instalat aparatul
care utilizeaza
agenti frigorifici
inflamabili va fi
configurata astfel
incéat, in cazul
in care exista
scurgeri de agent

frigorific, acesta
sa nu stagneze,
pentru anu crea
pericol de incendiu
sau explozie.

e Aparatul va fi

depozitat astfel
incat sa se evite
deteriorarea sa
mecanica.

o Verificati cablul

astfel incat sa nu
fie supus uzurii,
corodarii, presiunii
excesive, vibratiilor,
marginilor ascutite
sau oricaror altor
efecte daunatoare
din mediu. La
verificare se va tine
cont si de efectele
invechirii sau ale
vibratiilor continue



din surse precum
compresoare sau
ventilatoare.

eUrmatoarele
metode de
detectare a
scurgerilor sunt
considerate
acceptabile
pentru sisteme
care contin
agenti frigorifici
inflamabili.

e Trebuie utilizate
detectoare
electronice de
scurgeri pentru
detectarea
agentilor frigorifici
inflamabili, insa
este posibil ca
sensibilitatea sa
nu fie adecvata

sau sa fie nevoie
de recalibrare.
(Echipamentul
de detectare
trebuie calibrat
intr-o zona fara
agenti frigorifici.)
Asigurati-va

ca detectorul

nu reprezinta o
potentiala sursa
de aprindere si
ca este potrivit
pentru agentul
frigorific utilizat.
Echipamentul

de detectare

a scurgerilor
trebuie setat la
un procentaj din
limita inferioara de
inflamabilitate a
agentului frigorific



si trebuie calibrat
pentru agentul
frigorific utilizat
si procentajul
adecvat de gaz
(maxim 25%)
trebuie confirmat.
 Fluidele pentru
detectarea
scurgerilor
sunt adecvate
pentru utilizare
la majoritatea
agentilor frigorifici,
insa se va evita
utilizarea de
detergenti care
contin clor,
deoarece clorul
poate intrain
reactie cu agentul
frigorific si poate

coroda tevile din
cupru.

eDaca este
descoperita o
scurgere de
agent frigorific
care necesita
brazare, trebuie
recuperat tot
agentul frigorific
din sistem sau
izolat (prin supape
de separare) intr-o
parte a sistemului
aflata la distanta
de scurgere. Apoi,
trebuie purjat
azot fara oxigen
prin sistem, atat
inaintea, cat siin
timpul procesului
de brazare.



«Inainte de a efectua agentului frigorific

aceasta procedura,
este esential

ca tehnicianul

sa fie pe deplin
familiarizat cu
echipamentul si cu
toate detaliile sale.
Este o practica
buna, recomandata
ca toti agentii
frigorifici sa fie
recuperatiin
siguranta. Inainte
de a desfasura
operatiunea,
trebuie prelevata

o mostra de ulei si
de agent frigorific,
pentru cazulin
care este necesara
o analiza inainte

de reutilizarea

recuperat. Este
esential sa fie
disponibila o sursa
de alimentare cu
energie electrica
inainte de aincepe
operatiunea.

e Familiarizati-va cu

echipamentul si cu
operarea acestuia.

einainte de a

incepe procedura,
asigurati-va: ca
aveti la dispozitie
tot echipamentul
pentru manipulare
mecanica, daca
este necesar,
pentru manevrarea
cilindrilor cu agent
frigorific; ca tot
echipamentul



individual de
protectie este
disponibil si este
utilizat corect;
ca procesul de
recuperare este
supravegheat
permanent de
catre o persoana
competenta; ca
echipamentul

de recuperare si
cilindrii respecta
standardele
corespunzatoare.

eDaca nu se poate

crea vid, creati o
galerie de admisie
pentru a putea
elimina agentul
frigorific din
diverse parti ale
sistemului.

 Asigurati-va ca
cilindrul este situat
pe balanta inainte
de a efectua
recuperarea.

e Punetiin functiune
aparatul de
recuperare
si folositi-lin
conformitate
cu instructiunile
producatorului.

e Nu umpletiin exces
cilindrii. (Maximum
80% din volum
incarcat cu lichid)

* Nu depasiti
presiunea
maxima de lucru
a cilindrului, nici
macar temporar.

e Atunci cand
cilindrii au fost



umpluti corect Eticheta trebuie
si procesul a luat datata si semnata.
sfarsit, asigurati- Asigurati-va ca

va ca cilindrii si pe echipament
echipamentul sunt  exista etichete
indepartate rapid care indica faptul

din zona si ca toate  ca acesta contine
supapele de izolare agent frigorific
ale echipamentului  inflamabil.

suntinchise. « Atunci cand

e Agentul frigorific inlaturati agentul
recuperat nu frigorific dintr-
trebuie incarcat un sistem pentru
intr-un alt sistem reparatii sau
de refrigerare dezafectare, este
decat daca a fost o practica buna,
epurat si verificat. = recomandata

« Echipamentul ca toti agenti
trebuie etichetat frigorifici sa
pentru aindica fie inlétura';i in
faptul ca a fost siguranta.

dezafectat si golit ¢ Atuncicéand
de agent frigorific.  transferati agent



frigorific in cilindri,
asigurati-va ca
sunt utilizati numai
cilindri adecvati
pentru recuperare
de agenti frigorifici.
Asigurati-va ca
sunt disponibili
suficienti

cilindri pentru a
captaintreaga
incarcatura din
sistem. Toti cilindrii
care urmeaza

a fi utilizati sunt
destinati pentru
agentul frigorific
recuperat si sunt
etichetatiin functie
de acel agent
frigorific (cu alte
cuvinte, cilindri
speciali pentru

recuperare de
agent frigorific).
Cilindrii trebuie sa
dispuna de supapa
de eliberare a
presiunii si supape
de inchidere
aferente, in

buna stare de
functionare.
Cilindrii de
recuperare goi
sunt evacuati si,
daca este posibil,
raciti inainte

de efectuarea
recuperarii.

e Echipamentul

de recuperare
trebuie sa fiein
stare buna de
functionare, cu un
set de instructiuni



referitoare la
echipamentul in
cauza, si trebuie sa
fie adecvat pentru
recuperarea de
agenti frigorifici
inflamabili. In

plus, o balanta

de céntarire
calibrata trebuie
sa fie disponibila
siin stare buna

de functionare.
Furtunurile trebuie
sa dispuna de
racorduri cu
deconectare fara
scurgeri siin stare
buna. Inainte de

a utiliza aparatul
de recuperare,
verificati ca acesta
sa fieintr-o stare

de functionare
satisfacatoare, ca
a fost intretinut
corespunzator sica
orice componente
electrice aferente
sunt izolate,
pentru a preveni
aprindereain cazul
unei degajari de
agent frigorific.
Consultati
producatorul daca
aveti indoieli.

e Agentul de

refrigerare
recuperat trebuie
restituit furnizorului
de agent de
refrigerare

in cilindrul de
recuperare corect,
iar fisa de transfer



de deseuri trebuie
pregatita. Nu
amestecati agenti
de refrigerare

in unitatile de
recuperare si, mai
ales, nuin cilindri.

eDacaurmeaza
a fi scoase
compresoarele
sau uleiurile din
compresoare,
asigurati-va ca
acestea au fost
evacuate panala
un nivel acceptabil,
pentru a avea
certitudinea ca
nu ramane agent
de refrigerare
inflamabil in
lubrifiant. Procesul
de evacuare

trebuie efectuat
inainte de a restitui
compresorul
furnizorilor. Se

va utiliza numai
incalzirea electrica
asupra corpului
compresorului
pentru a accelera
acest proces.
Golirea uleiului
dintr-un sistem
trebuie sa fie
efectuatain
siguranta.



‘ € Conform cu toate cerintele directivelor europene relevante.
Produsele electrice uzate nu trebuie eliminate impreuna cu gunoiul
E menajer. Acolo unde exista facilitatile necesare, va rugam sa reciclati.
Pentru sfaturi privind reciclarea, consultati autoritatea locala sau
magazinul local.
1 Cititi manualul de utilizare.
L4 . . . . o
1 Instructiunile de utilizare din manualul de utilizare.
@ Indicator de service; cititi manualul tehnic.

Atentie: risc de incendiu.

aaSxx: Codul datei de fabricatie; anul fabricatiei (20aa) si saptdmana fabricatiei (Sxx).



Pregatire

Alegerea unei amplasari

IMPORTANT!

Aparatul este conceput sa functioneze

la 16-35 °C (racire) / 10-25 °C (incalzire).
Performantele aparatului se pot reduce drastic
daca temperaturile din incapere nu se incadreaza

in aceste intervale de temperatura.

Inainte de a utiliza aparatul, asezati unitatea
VERTICAL si asteptati cel putin o ord inainte de
utilizare, pentru a permite stabilizarea agentului
frigorific. Daca unitatea a fost inclinata pe o parte
sau rasturnata in timpul transportului, lasati-o in
pozitie verticala timp de 4 ore inainte de utilizare.

Pentru eficienta optima, aparatul trebuie folosit
intr-o zona inchisa. Tineti inchise toate usile,
ferestrele si deschiderile spre exterior din
camera.

Amplasati aparatul la cel putin 30 cm distanta de
alte obiecte (de ex., draperii sau mobilier) care ar
putea obtura fluxul de aer in fata sau prin grilele
de ventilare ale unitatii.

Aparatul trebuie pozitionat pe o suprafata plana.

IMPORTANT!

Eficienta aparatului poate fi influentata de diferiti
factori. Unul dintre factori este frecventa cu
care aerul nou, incarcat cu umiditate, patrunde
inincapere si cantitatea de aer care circula
inspre si dinspre zona ce trebuie dezumidificata.
De exemplu, daca usa unui subsol este
permanent deschisa si permite patrunderea

de aer nou, incarcat cu umiditate, in incapere,
dezumidificarea va dura mai mult decat in cazul
in care usa ar fiinchisa. Daca aparatul se afla
intr-o incapere cu o debara sau cu dulapuri, va
avea foarte putin sau deloc efect asupra uscarii
interiorului debaralei sau dulapurilor dacé nu se
asigura o circulare adecvata a aeruluiin aceste
locuri. Pentru a dezumidifica aceste locuri,
deschideti usile debaralei sau dulapurilor, ca

sa permiteti circularea aerului. Este posibil sa
descoperiti ca ar fi necesara instalarea unui al
doilea aparat pentru zone inchise mai mari.

—T 30cm

A
Y




(stdnga numai pentru WAP-12EK 26, %
WAP-12EK26H, dreapta numai pentru

18 WAP-07EK35H) 20 21
19

1. Loc de depozitat telecomanda 12. Furtun de evacuare céaldura
2. Panou de comanda 13. Conector evacuare (fix, pe unitate)
3. Evacuare aer 14. Conector evacuare (fix, cu duza)
L. Roti 15. Duza evacuare
5. Manere 16. Element de prindere si capac
6. Filtre de aer x 2 17. Suruburix 3
7. Admisie aer (evaporator) 18. Telecomanda
8. Admisie aer (condensator) 19. Furtun (numai pentru WAP-12EK26
9. Evacuare aer (schimb de caldura) WAP-12EK26H si WAP-07EK35H)
10. lesire scurgere apa 20. Tambur cablu

21. Carlig

—_
=

lesire scurgere apa (numai pentru modul
dezumidificare la WAP-12EK26, WAP-12EK26H,
WAP-07EK35H)



1. Conectati ansamblul furtunului de evacuare la partea din spate a unitatii.

2. Extindeti furtunul (#12) pana la lungimea dorita si amplasati duza de evacuare (#15) printr-o fereastra
deschisa.

3. Apasati si fixati duza de evacuare (#15) pe conectorul de evacuare (#14). (Fig. 1)

Glisati conectorul de evacuare (#13) in orificiul de evacuare a aerului (#9) din partea posterioara a
unitatii. (Fig. 2)

Fig.2

5. Extindeti furtunul de evacuare (#12) siinchideti fereastra cat de mult posibil, pentru a fixa duza de
evacuare (#15), dupa cum este ilustrat mai jos.
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X Instalare 152

Pentru a izola corespunzator incaperea dvs. de .
aerul cald de afar4, utilizati un kit de izolare pentru Fig.6
fereastra (vandut separat). Daca este necesar,

aparatul dvs. poate fi instalat si semi-permanent

(Fig. &4).

Buson

Procedati dupa cum urmeaza: Element

16

¢ Faceti o gauraintr-un perete exterior sau printr- de prindere
un geam. Verificati respectarea dimensiunilor
MIN/MAX pentru marimea gaurii si a pozitiei sale.
(Fig. 5 si 6) Max.

« Potriviti in gaura accesoriul de prindere a flansei 100cm

(#16) furnizat.

¢ Repetatiin continuare pasii 1si 2 din descrierea
anterioara a instalarii, dar nu prindeti ansamblul
furtunului de duza de evacuare (#15).

¢ Introduceti celalalt capat al ansamblului
furtunului in elementul de prindere amplasat
anterior pe perete, dupa cum este indicat in
(Fig. 6).

¢ Atunci cand nu utilizati furtunul, puneti capacul
peste conector pentru a acoperi gaura.

NOTA: Cand instalati aparatul de aer conditionat
semi-permanent, pentru a pastra echilibrul presiunii
aerului dintre interior si exterior, lasati intotdeauna o

Min.
35cm

Nota: Daca unitatea urmeaza a fi utilizata ca
dezumidificator, nu conectati furtunul de evacuare,
ci lasati aerul cald sa se intoarca in incapere. Va
trebui sa instalati un furtun de scurgere, iar apa sa
se scurga la exterior.

Fig.5

in inplaca R
geam de lemn In perete



Scurgere continua (numai pentru modul de dezumidificare la
WAP-12EK26, WAP-12EK26H, WAP-07EK35H)

Daca este necesar, se poate obtine o scurgere continué de la aparat atunci cand exista un punct de

scurgere accesibil in apropiere.

Numai pentru WAP-12EK26, WAP-12EK26H

1. Utilizati adaptorul atasat in spatele unitatii
impreuna cu un furtun si o garnitura pentru a
scurge apa in modul de dezumidificare.

Garnitura

Q

Furtunuri -

Spatele unitatii

2. Scoateti capacul scurgerii din orificiu de
scurgere.

3. Scoateti opritorul din cauciuc moale din
capacul scurgerii. Depozitati opritorul din
cauciuc moale intr-un loc sigur, pentru a nu-I
pierde. Fixati-l din nou in orificiul de scurgere
odata ce operatiunea de dezumidificare s-a
incheiat.

Opritor din cauciuc moale

Capac pentru scurgere

L. Treceti capatul tevii de scurgere fara garnitura
prin capacul scurgerii.

5. TInsurubati capacul scurgerii in sens orar in
partea posterioara a unitatii




Numai pentru WAP-07EK35H

1. Utilizati furtunul atasat pentru a scurge apa.
Furtunuri -

2. Scoateti capacul scurgerii din orificiu de
scurgere.

3. Conectati furtunul la orificiul de scurgere.




Scurgere continua (numai pentru modul de dezumidificare la
WAP-08EK13)

Daca este necesar, se poate obtine o scurgere continua de la aparat atunci cand exista un punct de
scurgere accesibil in apropiere.

1. Pregatiti un furtun cu @ de 13 mm (neinclus)
pentru a scurge apa.

2. Scoateti capacul scurgerii din orificiu de
scurgere.

Capac pentru scurgere

3. Conectati furtunul la orificiul de scurgere.
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Veti auzi un semnal sonor la prima conectare la alimentare si LED-ul va fi aprins aproximativ 3 secunde
inainte de a se stinge. Va rugam sa deschideti manual orificiul de evacuare a aerului (#3) inainte de porni
aparatul.

Setarea programului de

Atunci cand aparatul este oprit, apggati lung (3 s) temperatura in modul liber stin

butonul flux de aer / temporizator-@pentru a-l modul noa pte

porni. Textul ,ON” [} [7 va aparea pe afisaj timp de gy
3 secunde, apoi ecranul LED va indica temperatura Apasati butonul pentru mod &) pana cand

implicita 22° 2 2, iar indicatorul luminos pentru toate indicatoarele luminoase pentru ventilatie
temperatura se va aprinde. / dezumidificare / noapte se sting sau doar

indicatorul luminos pentru noapte raméane aprins,
apoi rotiti in sens orar sau antiorar butonul de
temperatura{ )pentru a creste sau descreste
temperatura; temperatura este setata dupa

ce ecranul LED lumineaza intermitent timp de

3 secunde. LED-ul indica setarea temperaturii.

Apasati lung butonul flux de aer / temporizator@
pentru a opri aparatul; textul ,OF” [ F va aparea pe

afisaj.

1. Daca temperatura ambianta este mai
scazuta decat temperatura setata,



@] Utilizare

aparatul functioneaza in modul de incalzire,
iar indicatorul luminos de temperaturé%
devine rosu;

Nota: Aceasta se aplica numai pentru aparatele
cu functie de incélzire (WAP-07EK35H si
WAP-12EK26H). Nu exista o asemenea functie la
aparatele numai cu racire.

2. Daca temperatura ambiantéa este mai ridicata
decat temperatura setata, aparatul intrd in
functiune in modul de récire, iar indicatorul
luminos de temperaturé , devine albastru;

3. Daca temperatura ambianta este intr-un
interval de +/- 2 °C fata de temperatura setata,
compresorul se opreste, iar indicatorul luminos
se stinge.

P.S.: Temperatura maxima setabilé este de 30 °C.
Temperatura minima setabila este de 16 °C. Treapta
de modificare a setérii de temperatura este de
1°C. Compresorul isi reia functionarea atunci cand
diferenta dintre temperatura setata si temperatura
ambianta este mai mare de +/- 2 °C.

Setarea programului de flux
de aer

Atunci cand ecranul LED indica temperatura setata,
puteti rotiin sens orar sau antiorar butonul pentru
flux de aer / temporizator{ )pentru a creste nivelul
fluxului de aer; ecranul LED afiseaza cresterea sau
descresterea nivelului fluxului de aer. Nivelul fluxului
de aer este setat dupa ce ecranul LED lumineaza
intermitent timp de 3 secunde.

P.S.: Nivelul maxim care poate fi setat pentru fluxul
de aer este 2 pentru WAP-08EK13 si 3 pentru
WAP-07EK35H, WAP-12EK26 si WAP-12EK26H.
Setarea minima pentru fluxul de aer este 1. Treapta
de modificare a fluxului de aer este 1.

Apasati butonul pentru mod@ pana cand
indicatorul luminos pentru ventilatie se aprinde;
ecranul LED afiseaza nivelul fluxului de aer (3 s
intermitent); puteti roti butonul pentru flux de aer /
temporizator~©\-in sens orar sau antiorar pentru a
creste sau descreste nivelul fluxului de aer. Fluxul
de aer este validat dupa 3 secunde, apoi ecranul
LED afiseaza setarea fluxului de aer (1, 2 sau 3)

Apaésati butonul pentru mod @ pana cand
indicatorul luminos pentru dezumidificare se
aprinde; ecranul LED afiseaza ,H2" si lumineaza
intermitent timp de 3 secunde. Apoi, ,H2”

ramane afisat pe ecran. in modul dezumidificare,
temperatura nu poate fi setata din nou, dar fluxul de
aer poate fi reglat (cand temperatura din incapere
este mai mare de 25 de grade), prin rotireain sens
orar sau antiorar a butonului pentru flux de aer /
temporizator-/ )

Nota: in modul dezumidificare, deconectati
intotdeauna furtunul de evacuare de la unitate.

Pentru a scurge apa, puteti consulta instructiunile
de la ,depozitarea aparatului de aer conditionat”
pentru toate modelele sau instructiunile

pentru scurgere continua pentru WAP-12EK26,
WAP-12EK16H si WAP-07EK35H.

®ad
Apaésati butonul pentru mod' indicatorul
luminos pentru modul noapte se aprinde, ecranul
LED afiseaza ultima setare de temperatura sau
temperatura implicita = = si lumineaza intermitent
timp de 3 secunde inainte de a se estompa.

Nota: in modul noapte, viteza ventilatorului nu
poate fireglata, iar aparatul va fi foarte silentios.
Temperatura setata va creste / scadea treptat
cu1°C la fiecare 2 ore (in functie de modul ales,
racire sau incalzire) si va ramane constanta dupa
o crestere cu 2 °C sau va scadea pana la oprirea
unitatii sau pana la anularea modului noapte.

butonul pentru modul temporizator (©);
afiseaz& numarul de ore (daca afiseaza ,OF” [ F,
apasati din nou butonul pentru modul temporizator
pana cand apare numarul de ore). Rotiti butonul
pentru flux de aer / temporizatorf -in sens orar
sau antiorar pentru a creste sau descreste timpul
dorit pana la oprire (1-24 de ore); ecranul LED va
lumina intermitent timp de 3 secunde inainte ca
setarea temporizatorului séa fie validata;

Daca doriti sa anulati setarea temporizatorului,
apasati butonul pentru temporizator @), apoi ecranul



are

LED va afisa ,OF” [] F, iar indicatorul luminos pentru
temporizator se va stinge.

Atunci cand aparatul este oprit, apasati butonul Telecomanda necesita 2 baterii AAA (neincluse).
pentru temporizator @), ecranul LED afiseaza
numarul de ore, Rotiti butonul pentru flux de aer /
temporizator{ }in sens orar sau antiorar pentru a
creste sau descreste timpul dorit pana la pornire (1-
24 de ore); ecranul LED va lumina intermitent timp
de 3 secunde inainte ca setarea temporizatorului sa
fie validata.

Deschideti compartimentul bateriilor indepartand
capacul posterior al telecomenzii prin introducerea
unei unelte adecvate, cum ar fi o surubelnita sau

o moneda, in fanta (s), pentru a trage capacul
posterior si a introduce bateriile, tindnd cont de
polaritatea indicata in compartimentul bateriilor.
9o Comenzile de la telecomanda sunt identice cu
Puteti apasa butonul pentru mod &) pentru functiile panoului de control.

alte setari, precum temperatura, ventilatie,

dezumidificare si noapte; consultati pasii de setare

1-5 de mai sus.

P.S.: Odata ce programul este setat, LED-ul /—\
temporizatorului vaincepe sa ,clipeasca”, ecranul [ 1]

LED va fisa numaratoarea inversa pana la pornirea

S

aparatului.
Timpul maxim setabil este 24 de ore. Timpul minim  Pornire/ @ Moduri
setabil este 1ora. Oprire
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Atunci cand ecranul LED afiseaza textul ,FU” = [ e L1

si aparatul emite o alarma timp de 10 secunde, @
rezervorul de apa din interiorul aparatului s-a
umplut. Trebuie sa eliminati blocajul scurgerii (#10)
si sa scurgeti apa din rezervorul de apa intern.

Apasati lung (3 s) butonul pentru temperatur
textul ,Pr” va aparea pe ecranul LED si va lumina
intermitent timp de 3 secunde. Aparatul isi va
memora setarea curenta.

s

Apasati scurt butonul pentru temperatura<{_ )
textul ,Pr” va aparea pe ecranul LED si va lumina
intermitent timp de 3 secunde, apoi aparatul
vareveni la setarea care a fost memorata la
pasul anterior si ecranul LED va afisa setarea

de temperatura si/sau informatia despre mod in
consecinta.




Date tehnice
Model WAP-08EK13
Sursa de alimentare 220-240 V~50Hz
Putere nominala 510 W

Capacitate de dezumidificare

1,3 litri/ora (30 °C, 80% RH)

Volum flux de aer

200m*/h

Agent frigorific R290/200g
Clasa 1

Dimensiuni 43,56 x33,8x67cm
Greutate 194 kg

Tip de siguranta T315A,L, 250V
Temperatura de lucru 16-35°C

Diagrama de cablare atasata pe interiorul panoului posterior.

Descriere Simbol Valoare Unitate
Capacitate nominala pentru racire Pentruracire 13 kW
Capacitate nominala pentruincalzire Pentruincalzire Nu se aplica kW
Putere nominalé de intrare pentru racire Peer 05 kW
Putere nominala de intrare pentruincalzire Peop Nu se aplica kW
Raport nominal de eficienta energetica EERd 24 -
Coeficient nominal de performanta COPd Nu se aplica -
::r?:um de energie in modul cu termostat P 10 W
Consum de energie in modul inactiv Pss 05 w
clecirocasrice ou o Singurh sonducts SDGso 08 KWhin
Nivelul de putere sonora Lwa 65 dB(A)
Potentialul de incalzire globala ; ?:::itrizlgc:ce)balé 3 kg CO, ex.
Echivalent CO, al gazelor de sera fluorurate 0,0006 MT




Model WAP-12EK26
Sursa de alimentare 220-240V ~50Hz
Putere nominala 1050 W

Capacitate de dezumidificare

2,5 litri/ora (30 °C, 80% RH)

Volum flux de aer

280m3/h

Agent frigorific R290/189g
Clasa1

Dimensiuni 38x376x761cm
Greutate 26,3 kg

Tip de siguranta T1A,L, 250V
Temperatura de lucru 16-35°C

Diagrama de cablare atasata pe interiorul panoului posterior.

Descriere Simbol Valoare Unitate
Capacitate nominala pentru racire Pentru racire 2,6 kW
Capacitate nominala pentruincalzire Pentruincalzire Nu se aplica kW
Putere nominala de intrare pentru racire Peer 10 kW
Putere nominala de intrare pentruincélzire Peop Nu se aplica kW
Raport nominal de eficienta energetica EERd 2,6 -
Coeficient nominal de performanta COPd Nu se aplica -
g:rri\tsum de energie in modul cu termostat P 10 W
Consum de energie in modul inactiv Pss 05 w
clecirocasrice o Singura conaucts SDGso 10 Kwhrh
Nivelul de putere sonora Lua 65 dB(A)
Potentialul de incalzire globala il: Z:;f:';:gbalé 3 kg CO, ex.
Echivalent CO, al gazelor de sera fluorurate 0,00054 MT




Model WAP-12EK26H

Sursa de alimentare 220-240V~50Hz

Putere nominala 1050 W /1050 W (racire/incélzire)
Capacitate de dezumidificare 2,5 litri/ora (30 °C, 80% RH)

Volum flux de aer 280m®/h

Agent frigorific R290/189g

Clasa 1

Dimensiuni 38x376x761cm

Greutate 26,5kg

Tip de siguranta T1A,L, 250V

Temperatura de lucru 16-35 °C (racire) / 10-25 °C (incalzire)

Diagrama de cablare atasata pe interiorul panoului posterior.

Descriere Simbol Valoare Unitate
Capacitate nominala pentru racire Pentru racire 2,6 kW
Capacitate nominalé pentru incélzire Pentruincalzire |18 kW
Putere nominala de intrare pentru racire Peer 10 kW
Putere nominala de intrare pentruincélzire Peop 0,8 kW
Raport nominal de eficienta energetica EERd 2,6 -
Coeficient nominal de performanta COPd 23 -
c’C;)rriltsum de energie in modul cu termostat P 10 W
Consum de energie in modul inactiv Pgs 05 w
clecirocasrice o Sngura conaucts SDGs, 10 KWhvh
Nivelul de putere sonora Lua 65 dB(A)
Potential de

Potentialul de incalzire globala 3 kg CO, ex.

incélzire globala

Echivalent CO, al gazelor de sera fluorurate 0,00054 MT




Model WAP-07EK35H

Sursa de alimentare 220-240V~50Hz

Putere nominala 1400 W / 1300 W (Cooling / Heating)
Capacitate de dezumidificare 3 litri/ora (30 °C, 80% RH)

Volum flux de aer LL4Om®/h

Agent frigorific R290/300g

Clasa 1

Dimensiuni 445 x 40,3 x 817cm

Greutate 36,3 kg

Tip de siguranta T1A,L, 250V

Temperatura de lucru 16-35 °C (racire) / 10-25 °C (incalzire)

Diagrama de cablare atasata pe interiorul panoului posterior.

Descriere Simbol Valoare Unitate
Capacitate nominala pentru racire Pentru racire 35 kW
Capacitate nominalé pentru incélzire Pentruincalzire 28 kW
Putere nominala de intrare pentru racire Peer 14 kW
Putere nominala de intrare pentruincélzire Peop 1,2 kW
Raport nominal de eficienta energetica EERd 2,6 -
Coeficient nominal de performanta COPd 23 -
c’C;)rriltsum de energie in modul cu termostat P 10 W
Consum de energie in modul inactiv Pgs 05 w
clecirocasrice o Sngura conaucts SDGs, “' KWhvh
Nivelul de putere sonora Lua 65 dB(A)
Potentialul de incalzire globala Potential de 3 kg CO, ex.

incélzire globala

Echivalent CO, al gazelor de sera fluorurate 0,0009 MT




Ghid de depanare
Defectiune Motiv Solutie
Unitatea nu ¢ Circuitul imprimat (PCB) este ¢ Chematiun electrician.
functioneaza stricat. « Asteptati 3 minute, apoi reporniti
« Dispozitiv de protectie posibil unitatea. Chemati un electrician.
declansat. « Inlocuiti bateriile. Introduceti corect
¢ Siguranta posibil arsa. stecarul in priza.

« Bateriile telecomenzii sunt
consumate.

¢ Stecarul nu este bagat
corespunzator in priza.

Unitatea se oprestein | « Temperatura setata este prea ¢ Reduceti setarea de temperatura.
timpul functionarii apropiata de temperatura din « Indepartati blocajul.
incapere. ’

¢ Orificiul de evacuare a aerului ar
putea fi blocat.

Unitatea « Verificati daca este deschisaousa | « Inchideti usa si fereastra, deoarece
functioneaza, dar nu sau o fereastra. aparatul poate fi afectat de
se simte scaderea « Verificati dac existé un alt aparat temperatura exterioara.
radiator. « Curatati filtrul de aer.
¢ \Verificati daca filtrul de aer este « Indepartati blocajul.
murdar.

o 3 ¢ Reduceti setarea de temperatura.
« Verificati daca evacuarea sau

admisia de aer a fost blocata.

¢ Verificati daca temperatura setata
este prearidicata.

Unitatea se opreste ¢ Verificati daca indicatorul luminos ¢ Scurgeti apa din orificiul de

din functionare pentru plin de apa este aprins. scurgere din partea inferioara a
panoului posterior. Daca unitatea
tot nu functioneaza, consultati un
tehnician calificat.

Afisaj cu LED ,E1” ¢ Eroare a senzorului de temperatura. | « Reparati sau inlocuiti*.
Afisaj cu LED ,E2” ¢ Eroare a senzorului bobinei. ¢ Reparati sauinlocuiti*.
Afisaj cu LED ,E5”  Eroare MCU. « Inlocuiti placile.

* Atentie: Nuincercati sa reparati, sa dezasamblati sau sa modificati aparatul.
ininterior nu exista piese care pot fi reparate de catre utilizator. Va sugeram sa
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~ Intretinere siingrijire pentru a
1. Opriti si indeparta praful
deconectati sau murdaria care
de la sursa de se poate acumula
alimentare inainte 1N unitate sau
de asamblare, pe ea.

dezasamblare si Curatarea carcasei aparatului de

aer conditionat

Curétare. ..............................................................................
2. Nu permiteti Curatati cu grija .
picurarea apei carcasa aparatului
pe sauin carcasa de aer conditionat
motorului utilizdnd o céarpa
aparatului de aer Moale $iumeda, cu
conditionat. sau fara o solutie

de apa si sapun
delicat. Aveti grija

in zona admisiei Si
evacuarii aerului. Nu
lasati motorul sau
alte componente
electrice saintrein
contact cu apa.

3. De asemenea,
recomandam
curatarea
periodica a
acestui aparat de
aer conditionat
prin aspirarea
usoara cu
aspiratorul,



Atentie: Nu
utilizati detergenti
agresivi, solutii de

curatare chimice
sau solventi,
deoarece pot
deteriora finisajul
suprafetelor
componentelor din
plastic.

Este necesar sa
curatati filtrele de
aer dupa o utilizare
de aproximativ 100
de ore. Curatati
dupa cum urmeaza:
1. Opriti aparatul

si scoateti-l din

priza. Scoateti

filtrele de aer.

2. Curatati si
reinstalati filtrele
de aer (Daca
sunt foarte
murdare, spalati-
le intr-o solutie
de detergent cu
apa calduta. Dupa
curatare, lasati-
le sa se usuce
intr-un loc umbrit
si racoros si
reinstalati)

3. Curatati filtrele
de aer la fiecare
doua saptamani
daca aparatul de
aer conditionat
functioneaza
intr-un mediu cu
foarte mult praf.



' Depozitarea aparatului de aer
~ conditionat

pe conducte.
Acest lucru va

1. Daca urmeaza preveni aparitia

sa nu utilizati
aparatul pentru
o perioada
indelungata,
asigurati-va ca
toata apa este
scursa. Scoateti
capacul scurgerii
si dopul de
cauciuc si lasati
apa sa se scurga
complet.

.Inainte de a-I

depozita, lasati
aparatul sa
functioneze
cateva ore

numai in modul
ventilator, pentru
a uscaorice
umezeala ramasa

mucegaiului in
timpul depozitarii.

. Opriti aparatul,

scoateti stecarul
din priza si
scoateti bateriile
din telecomanda,
pastrandu-le intr-
un loc sigur.

L. Curatati filtrele

de aer si
reinstalati-le.

5. Scoateti

furtunurile de
evacuare si
depozitati-le
in siguranta.
Acoperiti bine
orice gauri



permanente din posterioara a
perete/fereastra. unitatii.
Nota: Daca doriti
sa scurgeti apa din
orificiul de scurgere
inferior cu ajutorului
unui furtun, pregatiti
un furtun de
scurgere cu @ de
13 mm.

8. infasurati cablul
de alimentare
in sens antiorar
pe tambur pana
la capat. Utilizati
deschiderea mica

6. Deconectati a carligului #21
furtunul de pentru a prinde
evacuare de la capatul cablului si
unitate. deschiderea mare

1. Instalati tamburul pentru a agata
de cablu #20 cablul ramasin

la partea apropiere.



de dimensiune
corespunzatoare).

e Daca il depozitati
asamblat sau
partial asamblat, nu
uitati sa protejati
aparatul de aer

Aparatul dvs. de conditionat de praf.

aer conditionat
poate fi depozitat
atunci cand nu este
utilizat, fie partial
dezasamblat, fie
asamblat. Este
important sail
pastratiintr-un loc
sigur si uscat.

e Daca il depozitati
dezasamblat, va
recomandam
sa utilizati cutia
originala (sau una

Deschidere mica

CEC
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» Avem mare grija sa selectam materiale de inalta calitate si sa utilizam tehnici de fabricare care ne
permit s& cream game de produse ce integreaza design si durabilitate. Aparatul de aer conditionat
mobil GoodHome are o garantie a producatorului de 2 ani pentru defectele de fabricatie, de la data
cumpararii (daca este cumparat din magazin) sau de la data livrarii (daca este cumparat online), fara cost
suplimentar, pentru utilizarea casnica normala (nu profesionala sau comerciala).

 Pentru a face o solicitare in temeiul acestei garantii, trebuie sa prezentati dovada achizitiei (precum
chitanta de vanzare, factura de achizitie sau altd dovada admisibila potrivit legii in vigoare); pastrati
dovada achizitiei intr-un loc sigur. Pentru ca aceasta garantie sa se aplice, produsul pe care I-ati
cumparat trebuie sé fie nou; garantia nu se va aplica produselor la ména a doua sau mostrelor din
magazin. Daca nu se specifica altfel in legile in vigoare, orice produs inlocuitor livrat in baza acestei
garantii va fi garantat doar pana la expirarea perioadei initiale de garantie.

» Aceasta garantie acopera defectiunile produsului, cu conditia ca produsul sa fi fost utilizat in scopul
prevazut si sa fi fost instalat, curatat, ingrijit si intretinut in conformitate cu informatiile cuprinse in
acesti termeni si conditii si in manualul de utilizare, dar si cu practicile standard, cu conditia ca practicile
standard sa nu contrazicad manualul de utilizare.

» Aceasta garantie nu acoperéa defectele si deteriorarile provocate de uzura normaléa si daunele care pot
fi rezultatul utilizarii necorespunzatoare, instalarii sau asamblarii defectuoase, neglijentei, accidentelor,
folosirii incorecte sau modificarilor aduse produsului. Daca nu se specifica altfel in legile in vigoare,
aceasta garantie nu acopera in niciun caz costurile suplimentare (de transport, deplasare, dezinstalare si
reinstalare, manoperé etc.) sau daunele directe si indirecte.

» Daca produsul este defect, va vom returna banii intr-un interval de timp rezonabil.
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| Drepturile acoperite de aceasta garantie sunt aplicabile in tara in care ati achizitionat produsul.
I Intrebarile legate de garantie trebuie adresate magazinului de unde ati achizitionat produsul.
| . « . . <
| e Garantia se adauga la drepturile dvs. legale si nu le afecteaza.
I
|
|
I
|
I
|
|
|
|
I
|
I
|
|
I
|
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|
|
|
|
I
|
I
|
|
I
|
I
|
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» Daca ati cumparat acest produs in Turcia sau Romaénia, va va fiinmanat un certificat de garantie la
cumpararea produsului.



~ ES Antesdeempezar lesiones personales
ADVERTENCIA: y danos materiales.
LEA e Para utilizar el
DETENIDAMENTE aparato, siga
ESTAS siempre las
INSTRUCCIONES instrucciones de
ANTES DE montaje, uso y
UTILIZAR ESTE mantenimiento,
PRODUCTO. ademas de las
LEA precauciones de

DETENIDAMENTE uso.
-~ LAS SIGUIENTES *No moje ni
1 INSTRUCCIONES humedezcala

ANTES DE carcasa ni el panel
UTILIZAREL de control.
APARATOY «No cubra la salida

GUARDELAS PARA  de aire mientras se
CONSULTARLAS esté utilizando.
EN EL FUTURO. «No permita que los

PRECAUCION: nifios jueguen con
Peligro de incendio, el mando ni dejen
descarga eléctrica, caer cualquier



objeto dentro de la ¢Retire el conector

salida de aire. de la tomasi el
*No coloque ningin  aparatono vaa

objeto sobre la utilizarse durante

unidad ni permita  un periodo

que nadie se siente  prolongado.

en ella. e Conecte siempre
« Apague siempre este aparato auna

la unidad y retire toma de corriente

el conector de de 220-240 V.

alimentacioén de * No utilice el

la toma durante aparato si el

la realizacion conector esta

de trabajos dafado o la toma

de limpieza o de pared esta

cualquier otra labor suelta.
de mantenimiento. . Tenga en

*No intente retirar cuenta que este
ninguna pieza de producto incluye
la carcasa. Soloun  componentes
técnico autorizado que no pueden
podra hacerlo. repararse. El gas

refrigerante de



conlleva.

 este aparato no Los niAos no

i puede sustituirse ni deben jugar con el
~ reponerse. aparato.

i e Este aparato e os niflos no

i lo pueden usar pueden realizar
~nifos a partir de labores de

- Bafosypersonas  limpiezanide

~ con capacidades mantenimiento del
~ fisicas, sensoriales  aparato sin estar

~ omentales supervisados.

i reducidas, asi oAsegurese de que
-~ COmOo personas la parte trasera

i sin exper.iencia ni del aparato se

- conocimientos, encuentre como

~ siselesha minimo a 30 cm

- supervisado o de una pared.

i instruido acerca No coloque el

- deluso del aparato delante de
~ aparatodeuna cortinas o fundas

- forma segura que recubran la
Yy comprenden admision de aire

i los riesgos que trasera.

|

|

|

|

|

|



Si el cable de «El aparato no debe
alimentacion esta instalarse enun
dafnado, debe ser cuarto parala
sustituido por colada. El aparato
el fabricante, su no debe utilizarse
distribuidor local en armarios
O una persona o vestidores
de cualificacién cerrados. No cubra
similar para evitar el aparato con ropa
situaciones de ni con ninguna otra
peligro. tela.

o Si utiliza este « El aparato debe
aparato con un mantenerse a una

cable alargador,no  distancia adecuada
supere lapotencia  de paredes,

en vatios maxima muebles y cortinas
del cable alargador. para evitar el

e No utilice este sobrecalentamiento
aparato en cuartos debido auna
de bafio ni en ventilacion
otras estancias o insuficiente.

entornos humedos. <El aparato no debe
utilizarse cuando



no haya nadie en del aparato e
casa. Sise ausenta incrementa los
durante periodos riesgos.
prolongados, «Este aparato

apague la corriente esta diseflado
y retire el conector  (nicamente para

rendimiento la manipulacién

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i

~ delatoma. uso doméstico en
~ «Elfiltro debe interiores.

~ limpiarse o e Cualquier persona
- cambiarse que trabaje con

~ periddicamente circuitos de

~ paraevitar refrigeracion o

~ insuficiencias en los manipule debe
- elcaudal de aire disponer de un

~ causadas por certificado valido
- laacumulacion y vigente emitido
| L4 L

~ de particulas de por una autoridad
- polvo. Un caudal evaluadora

~ deaire insuficiente  reconocida por

- provoca el la industria que

~ sobrecalentamiento, certifique su

- reduce el competencia para
|

|

|

|

|

|

|



segura de
refrigerantes, de
conformidad con
una especificacion
de evaluacion
también
reconocida en el
sector.

e El mantenimiento
debe realizarse
siguiendo las
recomendaciones
del fabricante
del equipo. El
mantenimiento
y lareparacion
que requieran la
asistencia de otro
tipo de personal
cualificado
deberan llevarse
a cabo bajo la
supervision

de personal
capacitado
para el uso de
refrigerantes
inflamables.

eNota importante

para WAP-
O7EK35H: La
alimentacién de
entrada al poner
en marcha este
producto puede
generar caidas
de tensién que
afecten a otros
equipos (por
ejemplo, luces
de atenuacion).
Por lo tanto, le
recomendamos
que se asegure de
que el producto
esta conectado



entre en contacto

| ° ° °

- aunsuministro *No arroje las

i eléctrico con pilas al fuego,

- unaimpedancia podrian explotar o
~ maxima producirse fugas
- permitida de del liquido.

| _ . . .
 Znax= 0,240 ohmios. «No cortocircuite

~ Sinecesitauna los terminales de
~ explicacion mas las pilas.

~ detallada,puede < No mezcle pilas

~ consultar alas nuevas con otras
- autoridades ya usadas.

| o

i Icclac?les fn rrcmlaterla «No mezcle

- defuentes ae pilas alcalinas

~ alimentacion. estandares
 Advertencias sobre las pilas (carbén-zinc) con
- Advertencias sobrelaspilas

- eLas pilas deber3 otras recargables
~ instalarlas y ni de litio.

| 4 o

- cambiarlas un *No mezcle tipos de
~ adulto. pilas diferentes.

| o .

~ +Quite las pilas No recargue pilas
~ gastadas del no recargables.

- producto. «Evite que el agua
|

|

|

|

|



con las pilas o el
cableado.

* Coloque las pilas
con cuidado para
no dafarlas.

* Quite las pilas del
producto sino lo va
a usar durante un
periodo de tiempo
prolongado.

* Guarde las pilas
nuevas en su
embalaje original.

eDeseche las pilas
usadas de forma
responsable.

ADVERTENCIA: No
siga ningun método
para acelerar
el proceso de
descongelacionola
limpieza distinto de

los recomendados
por el fabricante.

El aparato debe
almacenarse en
una estancia sin
fuentes de ignicién
de funcionamiento
continuo (por
ejemplo, llamas
vivas, aparatos de
gas o calefactores
eléctricos). No
perforar ni qguemar
el producto.

Tenga en

cuenta que los
refrigerantes
pueden ser
inodoros. El aparato
debe instalarse,
utilizarse y
almacenarse en
una estancia cuya



superficie supere
los 10 m?2 (en el caso
de WAP-08EK13/
WAP-12EK26/
WAP-12EK26H) o
los 15 m? (en el caso
de WAP-07EK35H).

e Advertencia:
Mantenga la
abertura de
ventilacion libre de
obstrucciones.

e Advertencia:
El aparato debe
almacenarse en
una estancia bien
ventilada cuya
superficie se
corresponda con
lo especificado
para el
funcionamiento.

» Advertencia:
El aparato debe
almacenarse en
una estancia en
la que no existan
llamas vivas (por
ejemplo, aparatos
de gas) o fuentes
de ignicion
(por ejemplo,
calefactores
eléctricos).

e En ningun caso

deben utilizarse
posibles fuentes
de ignicion

para facilitar la
deteccion de fugas
de refrigerante. No
deben utilizarse
sopletes de haluro
(ni ningun otro
dispositivo de



producto oretirarlo refrigerantes

~ deteccion con del servicio,

~ llamas vivas). pongase en

~ +Parala deteccion contacto con su

- de fugas, debe distribuidor local o
~ evitarse elusode con otro personal

~ detergentes que autorizado

~ contengan cloro. para hacerlo.
 «Sisospechade No deseche el

~ laexistencia productonilo

~ de fugas, debe retire del servicio

~ retirar o apagar usted mismo.

~ todas las llamas * El producto se

~ vivas. Péngase debe instalar de

- encontacto con conformidad con la
el personal de normativa nacional
- mantenimiento sobre cableado.
~deinmediato eLa cantidad

-y manténgase maxima de carga

~ alejado del de refrigerante es
- producto. de 300 g.

i »Si fuese necesario «Si el aparato,

i desechar el que contiene

|

|

|

|

|

|



a desgaste, para sistemas

i inflamables, se corrosion, un

i instala enuna zona exceso de presion,
- sin ventilacion, es vibraciones, bordes
i necesario tomar afilados o cualquier
~las precauciones otro elemento

~ pertinentes ambiental

~ paraevitar desfavorable.

~ cualquier fuga de Asimismo, durante

- refrigerante o la la comprobacion

i acumulacion de del aparato deben

~ este que pudiera tenerse en cuenta

i suponer un peligro los efectos de la

~ deincendio o antiguedad de este
~ explosion. y de las fuentes

~ «El aparato debe de vibraciones

~ almacenarse de continuas, como

| forma que no compresores y
 pueda sufrir dafios  ventiladores.

i mecanicos. »Se admite el uso

e Verifique que el de los siguientes

~ cableado no se meétodos de

~ vea sometido deteccidén de fugas
|

|

|

|

|

|

|



que contengan
refrigerantes
inflamables.

 Es posible utilizar

detectores de
fugas electrénicos
para la deteccion
de refrigerantes
inflamables,

pero existe la
posibilidad de que
la sensibilidad

de estos no sea
apta o de que sea
necesario volver

a calibrarlos.

(Los equipos de
deteccion deben
calibrarse en una
zona en la que no
exista refrigerante).
Asegurese de

que el detector

no constituya

por simismo una
posible fuente de
ignicion y de que
sea apropiado para
el refrigerante
empleado.

El equipo de
deteccidn de fugas
debe configurarse
con un porcentaje
del LFL del
refrigerante y tiene
que calibrarse

en funcion del
refrigerante
utilizado. Asimismo,
debe confirmarse
la existencia

del porcentaje
correcto de

gas (25 % como
mMaximo).



i  Es posible utilizar soldadura fuerte,
~ liquidos de es necesario

- deteccionde fugas purgar todo el

~ conlamayoria de refrigerante del

~ los refrigerantes, sistema o bien

i pero debe evitarse aislarlo (mediante
~utilizar detergentes valvulas de

i que contengan cierre) en un

- cloro, ya que este area del sistema

i puede reaccionar alejada de la fuga.
- conelrefrigerante  Seguidamente,

i y corroer los tubos debera purgarse el
-~ de cobre. nitrogeno libre de
|
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|
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|
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« Si sospecha de oxigeno (OFN) del
la existencia de sistema tanto antes

fugas, debe retirar ~ de larealizacion de
o apagar todas las  la soldadura fuerte

llamas vivas. como durante el
«Si se detecta transcurso de esta.
alguna fuga de e Antes de llevar
refrigerante que a cabo este
requiera que procedimiento,

se realice una es esencial que el



técnico conozca
a la perfeccion
los equipos
correspondientes
y todas sus
caracteristicas.
Se recomienda
purgar todos los
refrigerantes

en las debidas
condiciones de
seguridad. Antes
de realizar la tarea,
es nhecesario
tomar una muestra
de aceite y de
refrigerante en
caso de que

sea necesario
llevar a cabo un
analisis previo a

la reutilizacion

del refrigerante

recuperado. Es
fundamental
verificar la
disponibilidad de
corriente eléctrica
antes de llevar a
cabo la tarea.

e Familiaricese con

los equipos y su
funcionamiento.

e Aisle el sistema

eléctricamente.

e Antes de realizar

el procedimiento,
asegurese de
disponer, si
procede, del equipo
de manipulacién
mecanica
adecuado para

el manejo de

los cilindros
refrigerantes;



de que el equipo
de proteccidn
personal completo
esta disponible y
se usa de forma
correcta; de que
todo el proceso de
purga lo supervisa
una persona
capacitada; y de
que el equipo

de purgay los
cilindros se ajustan
alas normas
pertinentes.

eBombee el sistema
de refrigerante
para purgarlo, si
fuera posible.
*Sino fuese
posible utilizar el
vacio, fabrique
un colector de

forma que sea
posible eliminar
el refrigerante
de diferentes
componentes del
sistema.

e Asegurese de

que las bombonas
estén situadas en
las balanzas antes
de proceder ala

purga.

e Ponga en marchal la

maquina de purgay
usela siguiendo las
instrucciones del
fabricante.

eNo llene las

bombonas en
exceso. (No
supere el 80 % del
volumen de carga
del liquido).



purgado nodebe  <Alpurgar
cargarse en refrigerante de un

i *No supere la otro sistema de

~ presiénde trabajo  refrigeracién hasta
~ maxima del haberlo limpiado y
~ cilindro, ni siquiera  comprobado.

| temporalmente. El equipo debe

i *Una vez que las etiquetarse para

- bombonas se indicar que se

i hayan rellenado ha retirado del

- debidamente y servicio y que se

i el proceso se ha purgado de

i haya completado, refrigerante. En

- asegurese de la etiqueta, que

i retirar del lugar debe estar firmada,
~ conrapidez tanto debe indicarse la

i el equipo como fecha. Verifique

- lasbombonasy que haya etiquetas
- de cerrar todas en el equipo en
 las vélvulas de las que se indique

- aislamiento del que contiene

- equipo. refrigerante

~ «Elrefrigerante inflamable.

|

|



sistema, tanto si se
hace por motivos
de mantenimiento
como de retirada
de servicio del
producto, se
recomienda
hacerlo en

las debidas
condiciones de
seguridad.

e Al transferir
refrigerante
a bombonas,
asegurese de
utilizar unicamente
bombonas de
contencion de
refrigerante
adecuadas.
Asegurese de que
haya suficientes
bombonas

disponibles para
contener toda

la carga del
sistema. Todas

las bombonas

que vayan a
utilizarse deberan
designarse para
el refrigerante
purgadoy
etiquetarse en
consecuencia para
dicho refrigerante
(es decir, como
bombonas
especiales para

el refrigerante
purgado). Las
bombonas deberan
incorporar

una valvula de
descarga de
presiony las



correspondientes
valvulas de cierre, y
todas ellas deberan
encontrarse en
buen estado de
funcionamiento.
Antes de la purga
de refrigerante,
deberan haberse
vaciado por
completo las
bombonas sin
contenido vy, si
fuera posible,
haberse enfriado.

*El equipo de

purga deberd
encontrarse en
buen estado de
funcionamiento,
ademas de incluir
una serie de
instrucciones al

respecto y ser
apto parala purga
de refrigerantes
inflamables.
Asimismo, debera
haber disponible un
juego de balanzas
calibradas en
buen estado de
funcionamiento.
Las mangueras
deberan incluir
acoplamientos

de desconexion
antifugas y
encontrarse en
buen estado.
Antes de utilizar
la maquina de
purga, compruebe
que se encuentre
en las debidas
condiciones de
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funcionamiento y de residuos.
de mantenimiento,  No mezcle

y que cualquier refrigerantes
componente en unidades de
eléctrico vaciado y, en
relacionado esté particular, en

sellado para evitar bombonas.
que ardaencaso  «Sjse van aretirar

de escape del compresores
refrigerante. En o aceites de
caso de duda, compresor,
consulte al asegurese de
fabricante. vaciarlos hasta

 El refrigerante alcanzar un nivel
purgado debera aceptable que
devolverse garantice que no
al proveedor queda refrigerante
correspondiente inflamable en
en la bombona de el lubricante. El
purga pertinente proceso de vaciado
y debera incluirse debe realizarse
una nota de antes de devolver

transferencia el compresor a
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los correspondientes proveedores. Solo
puede utilizarse calefaccién eléctrica
aplicada a la carroceria del compresor
para acelerar este proceso. El vaciado de
aceite de un sistema debe realizarse en
las debidas condiciones de seguridad.
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c € En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.
Los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrénicos no
deben desecharse con la basura doméstica. Deben reciclarse donde
haya instalaciones adecuadas. Consulte a la autoridad local o acuda
— auna tienda cercana para que le informen sobre las opciones de
reciclaje.

|I Lea el manual del operario.

Instrucciones de funcionamiento del manual del operario.

@ Indicador de mantenimiento; lea el manual técnico.

Precaucion: Riesgo de incendio.

aaSxx: Codigo de fecha de fabricacion; afio (20aa) y semana de fabricacion (Sxx).



Preparacion

IMPORTANTE!

El aparato esta disefiado para funcionar dentro
de unos intervalos de temperatura de 16 °C-
35 °C (refrigeracion)/10 °C-25 °C (calefaccion).
El rendimiento del aparato puede reducirse
considerablemente sila temperatura de la
estancia se sitla fuera de estos intervalos.

» Antes de utilizar el aparato, coléquelo EN
VERTICAL durante al menos una hora para que el
refrigerante se estabilice. Si el aparato se inclina
hacia los laterales o se le da la vuelta durante
el transporte, coléquelo en vertical durante
cuatro horas antes de utilizarlo.

¢ Para conseguir la maxima eficiencia, el aparato
debe utilizarse en una zona cerrada. Mantenga
cerradas todas las puertas, ventanas y accesos
al exterior de la estancia.

» Coloque el aparato a una distancia minima
de 30 cm con respecto a otros objetos (p. €j.,
cortinas o muebles) que puedan reducir la
circulacion del aire por la parte delanterao a
través de las rejillas de salida de aire de la unidad.

« Elaparato debe colocarse sobre una superficie
nivelada.

DR
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IMPORTANTE!

La eficacia del aparato puede verse afectada
por diversos factores. Un factor es la velocidad
de entrada de aire nuevo cargado de humedad
en la habitacién y la cantidad de aire que circula
hacia el interior y el exterior de la zona que vaya
a deshumidificarse. Por ejemplo, sila puerta de
un sétano se abre continuamente y deja entrar
aire nuevo cargado de humedad en la estancia, la
deshumidificacion tardara mas que si se realizase
con la puerta cerrada. Si el aparato se encuentra
en una estancia en la que haya algin armario

o vitrinas de almacenamiento, se producira un
secado minimo o nulo dentro de estos a menos
que el aire circule entre el interior y el exterior
de dichos elementos. Para deshumidificar

estas zonas, abra las puertas del armario de
almacenamiento correspondiente para permitir
la circulacién de aire. Podria ser necesario
instalar un segundo aparato para zonas cerradas
de mayor tamafio.

30cm
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(izquierdo solo para WAP-12EK26, WAP-

!

12EK26H, derecho solo para WAP-07EK35H)

18 19

Ubicacién para el almacenamiento del mando a
distancia

Panel de control

Salida de aire

Ruedas

Asas

2 filtros de aire

Toma de aire (evaporador)
Toma de aire (condensador)

Salida de aire (intercambio de calor)

. Drenaje de la salida de agua

Drenaje de la salida de agua (solo en el modo
de deshumidificacion de WAP-12EK26, WAP-
12EK26H y WAP-07EK35H)

20 21

Manguera de salida del calor

Conector de escape (se fija a la unidad)
Conector de escape (se fija con la boquilla)
Boquilla de escape

Elemento de sujecion y tapén

3 tornillos

Mando a distancia

Manguera (solo para WAP-12EK26, WAP-
12EK26H y WAP-07EK35H)

. Enrollacable
. Gancho



1. Conecte el conjunto de la manguera de escape a la parte trasera de la unidad.

2. Extiendala manguera (n.° 12) hasta obtener la longitud deseada y oriente la boquilla de escape (n.° 15)
hacia una ventana abierta.

3. Fije conun clic la boquilla de escape (n.° 15) en el conector de escape (n.° 14). (Fig. 1)

L. Deslice el conector de escape (n.° 13) hacia la salida de aire (n.” 9) ubicada en la parte trasera de la
unidad. (Fig. 2)

Fig. 2

5. Extiendala manguera de escape (n.° 12) y cierre la ventana todo lo que pueda de manera que la boquilla
de escape (n.’ 15) quede sujeta tal y como se muestra a continuacion.

_— N\

Fig.3

P

Interior o o e —



Para aislar adecuadamente la estancia del aire Fig.5
célido del exterior, emplee un kit de aislamiento de

ventana (se vende por separado). Si es necesario,

el aparato también se puede instalar de forma
semipermanente (Fig. &4).

Proceda del siguiente modo:

¢ Taladre un orificio en una pared exterior o en el

marco de una ventana. Asegurese de respetar la

posicién y las dimensiones MiN./MAX. indicadas Enel Enel
para el orificio (Fig. 5 y 6). marco de panel de Enla pared
» Coloque en el orificio el accesorio para la fijacion laventana madera

de bridas (n.° 16) suministrado.

¢ Repitalos pasos 1y 2 de la descripcién de
instalacion indicada anteriormente, pero no
conecte el conjunto de la manguera a la boquilla
de escape (n.’ 15).

¢ Inserte el otro extremo del conjunto de
la manguera en el elemento de sujecion
previamente instalado en la pared, como se
muestra en la Fig. 6).

Cap

e Cuando la manguera no se esté utilizando,
coloque el tapén en el conector para cubrir el .
orificio. Max.
NOTA: Si instala el aire acondicionado de forma 100cm
presion del aire del interior y el exterior dejando una
puerta ligeramente abierta en el interior. r
Min.
35cm

Nota: Si la unidad se va a emplear como
deshumidificador, no conecte la manguera de salida
y deje que el aire caliente vuelva a la estancia.
Deberd instalar una manguera de drenaje que
descargue el agua hacia el exterior.
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2@ Instalacion 195

Drenaje continuo (solo en el modo de deshumidificacion de
WAP-12EK26 WAP-12EK26H y WAP-07EK35H)

En caso necesario, se puede drenar el aparato de forma continua si existe un punto de drenaje cercano y
accesible.

Solo para WAP-12EK26 y WAP-12EK26H

1. Cuando utilice el modo de deshumidificacion, Junta
drene el agua utilizando el adaptador @
conectado a la parte trasera de la unidad junto
con lamangueray la junta.

Manguera

Parte trasera del aparato %

2. Retire la cubierta de drenaje de la salida de
drenaje.

3. Retire el tope de caucho blando del interior
de la cubierta de drenaje. Guarde el tope de
caucho blando en un lugar seguro donde
no lo pierda. Utilicelo para volver a tapar la
salida de drenaje cuando la operacién de
deshumidificacién haya finalizado.

L. Pase el extremo del tubo de drenaje sin la junta
a través de la cubierta de drenaje.

5. Enrosque la cubierta de drenaje haciala
derecha en la parte trasera de la unidad.




solo para WAP-07EK35H

1. Utilice lamanguera conectada para drenar el
agua.

Manguera

2. Retire la cubierta de drenaje de la salida de
drenaje.

3. Conecte lamanguera a la salida de drenaje.




Drenaje continuo (para el modo de deshumidificacion de
WAP-08EK13)

En caso necesario, se puede drenar el aparato de forma continua si existe un punto de drenaje cercano y
accesible.

1. Prepare una manguera de @1,3 cm (no incluida)
para drenar el agua.

2. Retire la cubierta de drenaje de la salida de
drenaje.

Cubierta de drenaje

3. Conecte lamanguera a la salida de drenaje.
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Oir4 un pitido la primera vez que enchufe el aparato. EI LED se encendera durante unos 3 segundos y
después se apagara. Abra la salida de aire (n.” 3) de forma manual antes de encender el aparato.

Encendido/apagado Ajuste del programa de

Cuando el aparato esté apagado, enciéndalo temperatura en el modo

manteniendo pulsado el mando de flujo de aire/ convencional V4 elmodo de noche
temporizador-/ \_durante 3 Segundos. En |a pantalla. g
se mostrara el mensaje “ON” [J [7 (encendido) Pulse el boton de modo (3) hasta que se apaguen
durante 3 segundos. A continuacién, la pantalla todos los indicadores luminosos del modo de

LED mostrara la temperatura predeterminada de ventilacion/deshumidificacién/noche o hasta

22° 7 7'y se encendera el indicador luminoso de que solo esté encendido el indicador luminoso
temperatura. de noche. A continuacién, gire el mando de la

temperatura{ )alaizquierda o ala derecha

para aumentarla o disminuirla. La temperatura
queda configurada cuando la pantalla LED haya
parpadeado durante 3 segundos. EI LED muestra la
temperatura configurada.

Mantenga pulsado el mando de flujo de aire/
temporizador@para apagar el aparato. En
la pantalla, se mostrara el mensaje “OFF” [
(apagado).

1. Silatemperatura ambiente es inferior ala
temperatura configurada, el aparato funcionara



en el modo de calefaccién y el indicador
luminoso de temperatura se iluminaré de color
rojo,.
Nota: Esta informacién solo se aplica a los aparatos
con funcién de calefaccion (WAP-07EK35H y WAP-
12EK26H). Esta caracteristica no estéa disponible
en los aparatos que solo disponen de funcién de
refrigeracion.

2. Silatemperatura ambiente es superior ala
temperatura configurada, el aparato funcionara
en el modo de refrigeracién y el indicador
luminoso de temperatura se iluminara de color
azul .

3. Silatemperatura ambiente se sitia a +/-2 °C
de la temperatura configurada, el compresor
dejara de funcionar y el indicador luminoso de
temperatura se apagara.

Nota: La temperatura maxima configurable es

30 °C. La temperatura minima configurable es 16 °C.
La temperatura se ajusta en incrementos de 1°C.

El compresor se pone de nuevo en marcha cuando
la diferencia entre la temperatura configurada y la
temperatura ambiente es superior a +/-2 °C.

Ajuste del programa de nivel de
flujo de aire

Cuando la pantalla LED muestre la temperatura
configurada, puede girar el mando de flujo de aire/
temporizador{ )alaizquierda o a la derecha

para aumentar o disminuir el nivel de flujo de

aire. La pantalla LED mostrard el incremento o la
disminucion del nivel de flujo de aire. El nivel de flujo
de aire queda configurado cuando la pantalla LED
haya parpadeado durante 3 segundos.

Nota: El ajuste maximo del nivel de flujo de aire

es 2 para WAP-08EK13 y 3 para WAP-07EK35H,
WAP-12EK26 y WAP-12EK26H. El ajuste minimo del
nivel de flujo de aire es 1. El flujo de aire se ajusta en
incrementos de 1nivel.

Pulse el botén de modo hasta que se encienda
el indicador luminoso de ventilacion. La pantalla
LED mostrara el nivel de flujo de aire (parpadeo

de 3 seg.). Puede girar el mando de flujo de aire/
temporizador/ Vala izquierda o a la derecha para
aumentar o disminuir el nivel de flujo de aire. El flujo
de aire queda confirmado una vez transcurridos

3 segundos. A continuacion, la pantalla LED
mostrara el ajuste de flujo de aire (1,2 o 3).

Ajuste del modo de
deshumidificacién

Pulse el botén de modohasta que se encienda el
indicador luminoso de deshumidificacion. La pantalla
LED mostrara “H2” y parpadeara durante 3 segundos.
La pantalla seguird mostrando “H2”. En el modo de
deshumidificacién, la temperatura no se puede volver
amodificar, pero el flujo de aire si puede regularse
(cuando la temperatura de la estancia es superior a
25 grados) girando directamente el mando de flujo de
aire/temporizador a la izquierda o a la derecha{ ).

Nota: En el modo de deshumidificacién, desconecte
siempre la manguera de salida de la unidad.

Para drenar el agua, puede consultar las
instrucciones de “Almacenaje del aire
acondicionado” aplicables a todos los modelos o
las instrucciones de drenaje continuo para WAP-
12EK26, WAP-12EK16H y WAP-07EK35H.

Pulse el botén de modo. Se encendera el
indicador luminoso del modo de noche. La

pantalla LED mostrara la Gltima temperatura
configurada o bien la temperatura predeterminada
Z £y parpadearé durante 3 segundos antes de
atenuarse.

Nota: En el modo noche, la velocidad del ventilador
no se podra modificar y el aparato funcionara de
manera extremadamente silenciosa. De manera
gradual, la temperatura configurada aumentara o
disminuira 1°C cada 2 horas (en funcion de si se
elige el modo de refrigeracion o calefaccién) y se
mantendra constante cuando haya aumentado o
disminuido 2 °C hasta que la unidad se apague o se
cancele el modo de noche.

Cuando el aparato esté funcionando, pulse el
botén de modo de temporizador. La pantalla
LED mostrard el nimero de horas. Si muestra
“OFF” [1 F (apagado), pulse de nuevo el botén
de modo de temporizador hasta que aparezca el
numero de horas. Gire el mando de flujo de aire/
temporizador{ )-alaizquierda o a la derecha
para aumentar o disminuir el tiempo de retardo



del apagado (1-24 horas). La pantalla parpadeara
durante 3 segundos y, a continuacion, el ajuste del
temporizador quedara confirmado.

Si desea cancelar el ajuste del temporizador, pulse el
botén de modo de temporizador @). A continuacion,
la pantalla LED mostrara “OFF” [] F (apagado) y el
indicador luminoso del temporizador se apagara.

Cuando el aparato esté en el modo apagado, pulse
el botén de modo de temporizador @). La pantalla
LED mostrara el numero de horas. Gire el mando
de flujo de aire/temporizador-/ Vala izquierda o
ala derecha para aumentar o disminuir el tiempo
de retardo del encendido (1-24 horas). La pantalla
parpadeara durante 3 segundos antes de que se
confirme el ajuste del temporizzzg}pr.

Puede pulsar el botén de modopara establecer
otros ajustes, tales como los de temperatura,
ventilacion, deshumidificacion y el programa

de noche. Consulte los pasos de configuracion
1-5 descritos anteriormente.

Nota: Tras configurar el programa, el LED del
temporizador empezard a destellar. La pantalla LED
mostrara el tiempo restante hasta el arranque del
aparato.

El tiempo maximo configurable es 24 h. El tiempo
minimo configurable es 1h.

parpadeara durante 3 segundos. A continuacion,
el aparato recuperara los ajustes memorizados
en el paso anterior y la pantalla LED mostraré la
informacion relativa al ajuste de temperatura, los
modos, etc. como corresponda.

El mando a distancia funciona con 2 pilas AAA (no
incluidas).

Acceda al compartimento de las pilas abriendo la
tapa trasera del mando a distancia con un utensilio
adecuado (un destornillador o una moneda, por
ejemplo). Inserte dicho utensilio en laranura o las
ranuras laterales para tirar de la tapa trasera e
insertar las pilas prestando atencion a la polaridad
indicada en el compartimento. Las funciones del
mando a distancia son las mismas que las del panel
de control.

Encendido/ Q) Modos

apagado

................................................................................... Velocidad del
ventilador +

Velocidad del
ventilador -

Temperatura +

- Temperatura -

Cuando la pantalla LED muestra el mensaje

“FU” F !y el aparato emite una alarma durante
10 segundos, esto indica que el depésito de agua
ubicado dentro del aparato esta lleno. Debera
retirar el tapon de la salida de drenaje (n.” 10) y
drenar el agua del depésito de agua interno.

Mantenga pulsado el mando de temperatura=©
durante 3 segundos. Aparecera el mensaje “Pr” en
la pantalla LED y esta parpadeara durante 3 seg.
El aparato memorizara los ajustes actuales del
aparato.

Inicio del programa de memoria

Y
Pulse brevemente el mando de temperatura{_ ). Se

mostrara el mensaje “Pr” en la pantalla LED y esta




Modelo WAP-08EK13
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: Fuente de alimentacion 220-240 V~50 Hz

: Potencia nominal 510 W

: Capacidad de deshumidificacion 1,3 litros/hora (30 °C, 80 % HR)

| Volumen de flujo de aire 200m3/h

: Refrigerante R290/200 g

: Clase 1

: Dimensiones 43,5 x33,8x67cm

| Peso 194 kg

: Tipo de fusible T315A,L,250V

: Temperatura de funcionamiento 16°C-35°C

: Diagrama de cableado fijado en el interior del panel trasero.

: Descripcion Simbolo Valor Unidad
: Capacidad nominal de refrigeracion f;:gg;glc’i)g;a la 13 kW
i Capacidad nominal de calefaccion E;:rf\;?;lér:‘ara la No aplicable kW
: Potencia nominal utilizada para la P 05 KW
| refrigeracion EER ’

: Potencia nominal utilizada para la calefaccion | P, No aplicable kW
| Factor de eficiencia energética nominal EERd 2.4 -

: Coeficiente nominal de rendimiento COPd No aplicable -

i g:an;:‘;'n)o energético con el termostato P 10 W

: Consumo energético en espera Pss 05 w

: Consumo de electricidad de los aparatos de SD:Q, 05 KWh/h
| conducto Unico

: Nivel de potencia acustica Lwa 65 dB(A)
| Potencial de calentamiento global GWP 3 kgCO,eg.
i E;q:;\tlzliir\ulteerﬁ;\di% de los gases fluorados de 00006 MT
|

|

|

|

|

|

|

|

|



Modelo WAP-12EK26
Fuente de alimentacion 220-240 V~50 Hz
Potencia nominal 1050 W
Capacidad de deshumidificacion 2,5 litros/hora (30 °C, 80 % HR)
Volumen de flujo de aire 280m3/h
Refrigerante R290/189g
Clase 1

Dimensiones 38x376x761cm
Peso 26,3 kg

Tipo de fusible T1A, L, 250V
Temperatura de funcionamiento 16°C-35°C

Diagrama de cableado fijado en el interior del panel trasero.

Descripcion Simbolo Valor Unidad

Capacidad nominal de refrigeracion Pno'mlnal para la 2,6 kwW
refrigeracion

Capacidad nominal de calefaccion Pnomlna.l 'para la No aplicable kW
calefaccion

Potgncna n.<'>m|nal utilizada parala Pecr 10 KW

refrigeracion

Potencia nominal utilizada para la calefaccion | P, No aplicable kW

Factor de eficiencia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente nominal de rendimiento COPd No aplicable -

Consumo energético con el termostato P 10 W

apagado

Consumo energético en espera Pss 05 w

Consumo de electricidad de los aparatos de SD:Qg, 10 KWh/h

conducto Unico

Nivel de potencia acustica Lwa 65 dB(A)

Potencial de calentamiento global GWP 3 kgCO,eg.

Equnvalgnte en CO, de los gases fluorados de 000054 MT

efecto invernadero




Modelo WAP-12EK26H

Fuente de alimentacion 220-240 V~50 Hz

Potencia nominal 1050 W/1050 W (refrigeracién/calefaccion)
Capacidad de deshumidificacion 2,5 litros/hora (30 °C, 80 % HR)

Volumen de flujo de aire 280m3/h

Refrigerante R290/189 g

Clase 1

Dimensiones 38x376x761cm

Peso 26,5kg

Tipo de fusible T1A, L, 250V

Temperatura de funcionamiento 16 °C-35 °C (refrigeracion) / 10 °C-25 °C (calefaccion)

Diagrama de cableado fijado en el interior del panel trasero.

Descripcion Simbolo Valor Unidad

Capacidad nominal de refrigeracion Pno'mlnal para la 2,6 kwW
refrigeracion

Capacidad nominal de calefaccion Pnomlna.l 'para la 18 kW
calefaccion

Potgncna n.<'>m|nal utilizada parala Pecr 10 KW

refrigeracion

Potencia nominal utilizada para la calefaccion | P, 0,8 kW

Factor de eficiencia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente nominal de rendimiento COPd 23 -

Consumo energético con el termostato P 10 W

apagado

Consumo energético en espera Pss 05 w

Consumo de electricidad de los aparatos de SD:Qg, 10 KWh/h

conducto Unico

Nivel de potencia acustica Lwa 65 dB(A)

Potencial de calentamiento global GWP 3 kgCO,eg.

Equnvalgnte en CO, de los gases fluorados de 0,00054 MT

efecto invernadero




Modelo WAP-07EK35H

Fuente de alimentacién 220-240 V~50 Hz

Potencia nominal 1400 W /1300 W (refrigeracion/calefaccion)
Capacidad de deshumidificacion 3 litros/hora (30 °C, 80 % HR)

Volumen de flujo de aire L4Omd/h

Refrigerante R290/300 g

Clase 1

Dimensiones 445 x 40,3 x 81,7 cm

Peso 36,3kg

Tipo de fusible T1A,L, 250V

Temperatura de funcionamiento 16 °C-35 °C (refrigeracion) / 10 °C-25 °C (calefaccién)

Diagrama de cableado fijado en el interior del panel trasero.

Descripcion Simbolo Valor Unidad

Capacidad nominal de refrigeracion Pno'mlnal para la 35 kW
refrigeracion

Capacidad nominal de calefaccion Pnomlna.l para la 28 kW
calefaccioén

Potgncna n.?mlnal utilizada parala Pecn 14 KW

refrigeracion

Potencia nominal utilizada para la calefaccion | P, 1,2 kwW

Factor de eficiencia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente nominal de rendimiento COPd 23 -

Consumo energético con el termostato P 10 W

apagado

Consumo energético en espera Pss 05 w

Consumo de electricidad de los aparatos de SD:Q, 14 KWh/h

conducto Unico

Nivel de potencia acustica Lwa 65 dB(A)

Potencial de calentamiento global GWP 3 kgCO,eg.

Equwalgnte en CO, de los gases fluorados de 00009 MT

efecto invernadero
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Problema

Razén

Solucién

La unidad no funciona

La tarjeta electrénica (PCB) esta
danada.

El protector podria haberse
disparado.

El fusible podria haberse quemado.
Se han agotado las pilas del mando
a distancia.

El enchufe no se hainsertado
correctamente en la toma de
corriente.

Llame a un electricista.

Espere tres minutos y vuelva a
arrancar la unidad. Llame a un
electricista.

Cambie las pilas. Inserte
correctamente el enchufe en la
toma de corriente.

Launidad se
detiene durante el
funcionamiento

La temperatura configurada es
proxima a la temperatura de la
estancia.

La salida de aire podria estar
blogueada.

Ajuste la temperatura a un nivel
mas bajo.

Elimine la obstruccion.

La unidad funciona
pero no se produce un

de la temperatura.

Compruebe si hay una ventana o
puerta abiertas.

Compruebe si hay otro aparato de
calefaccién funcionando cerca,

p. €]., un calefactor.

Compruebe si el filtro de aire esta
sucio.

Compruebe si la salida o la toma de
aire estan obstruidas.

Compruebe si la temperatura
configurada es demasiado alta.

Cierre la puerta y la ventana para
que el aparato no se vea afectado
por la temperatura exterior.

Apague el aparato de calefaccion.
Limpie el filtro de aire.
Elimine la obstruccién.

Ajuste la temperatura a un nivel
mas bajo.

La unidad deja de
funcionar

Compruebe si el indicador
luminoso de nivel de agua lleno esta
encendido.

Drene el agua por el orificio de
drenaje situado en la parte inferior
del panel trasero. Si la unidad aun
no funciona, consulte a un técnico
cualificado.

Pantalla LED “E1”

El error del sensor de temperatura.

Reparacion o sustitucion*.

Pantalla LED “E2”

El error del sensor de la bobina.

Reparacion o sustitucion*.

Pantalla LED “E5”

Error de laMCU.

Sustituya las placas.

* Precaucion: No intente reparar, desmontar ni modificar el aparato. El aparato
no contiene piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. Le sugerimos
que se ponga en contacto con un técnico de mantenimiento o con un electricista

profesional para que le ayude.



~ Cuidadoy mantenimiento para eliminar los

1. Apague el aparato ~ restos de polvo o
y desenchufelo la suciedad que
del suministro pudieran haberse
eléctrico antes ac.umul.ado en
de montarlo, el interior o el
desmontarlo o exterior de la
limpiarlo. unidad.

2, No permita que Limpieza de la carcasa del aire

acondicionado

Caiga agua 0] o) 8 - T e ———

la carcasa del Limpie con cuidado
motor del aire la carcasa del aire
acondicionado o @condicionado
dentro de ella. utilizando una

bayeta suave y
himeda, con o sin
solucién jabonosa
suave. Tenga
cuidado al limpiar
alrededor de las
tomas y la salida de
aire. No deje que
se moje el motor u

3. También
recomendamos
limpiar el aire
acondicionado de
forma periddica
pasando por
encima la boquilla
de un aspirador
con suavidad



otros componentes
eléctricos.

Precaucion: No
utilice detergentes
agresivos,
limpiadores
quimicos o
disolventes, ya que
podrian dafar la
superficie de los
componentes de
plastico.

Es preciso limpiar
los filtros de

aire después de
utilizarlos durante
unas 100 horas.
Limpielos como
se indicaa
continuacion:

1. Apague el aparato
y retire el enchufe
de la toma de
corriente. Retire
los filtros de aire.

2.Limpie y vuelva
a instalar los
filtros de aire (si
hay suciedad
visible, limpielos
con una solucién
de detergente
disuelto en agua
tibia). Después
de limpiarlos,
séquelos enun
lugar frescoy ala
sombra, y vuelva
a instalarlos.

3. Limpie los filtros
de aire cada dos
semanas si el aire
acondicionado



almacenar mando a distancia

i funciona en el aparato,

i un entorno péngalo en

| con grandes funcionamiento

i cantidades de en el modo

| polvo. ventilador

i Almacenamiento del aire durante unas

- acondicionado .. horas para que
1. Sino va a utilizar se seque toda

| el aparato durante  la humedad que

i un periodo puedan presentar
| prolongado, las bobinas. De

i asegurese esta manera se

| de drenar evitara que el

~ previamentetoda  aparato acumule
| el agua. Retire la moho mientras

i tapa de drenaje esta almacenado.
I y el tapon de 3. Detenga

i caucho, y deje el aparato,

i que el agua desconecte el

: se drene por enchufe de la

i completo. toma de pared,

- 2. Antes de retire las pilas del
i

|

|

|

|



y guardelas enun una manguera de
lugar seguro. drenaje de @1,3 cm.

L. Limpie los filtros
de aire y vuelva a
instalarlos.

5. Retire las
mangueras de

saliday guardelas ¢ Eyiraigala

en un lugar manguera de
seguro. Cubra escape de la
cualquier orificio unidad.

pet;]manergfe 9Ue€ " 7 Instale el

S€ | ayaa dlerto enrollacable n.
en Ia paredo 20 en la parte
en las ventanas trasera de |a
para que quede unidad.
protegido.

Nota: Si desea
drenar el agua por
la salida de drenaje
inferior con una
manguera, prepare

o



gancho n.’ 21 para unlugar secoy
sujetar el final del protegido.

cable y empleela «Sjse almacena
abertura grande desmontado,

para sujetar el recomendamos
cable cercano

disponible.

|

|

|

: Abertura

: pequefa

:

|

|

|

|

|

|

i

i 8. Enrolle todo Fuera de

| el cable de temporada, el aire
i alimentacioén acondicionado se
| sobre el puede almacenar
i enrollador tanto montado
| girando hacia como parcialmente
i la izquierda. desmontado.

| Utilice la abertura Es importante
i pequefia del mantenerlo en
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



utilizar la caja original (u otra de tamano
adecuado).
»Si almacena el aire acondicionado

montado o parcialmente montado, no
olvide protegerlo frente al polvo.



Nos preocupamos por seleccionar materiales
de alta calidad y usar técnicas de fabricacion
que nos permitan crear productos que aporten
disefio y durabilidad. El aire acondicionado
portatil Good Home tiene 2 afios de garantia
por defectos de fabrica a partir de la fecha
de compra (en caso de haberse adquirido en
un establecimiento) o de la fecha de entrega
(en caso de haberse adquirido por Internet)
sin coste adicional alguno y aplicable a un

uso doméstico habitual (uso no profesional ni
comercial).

Para presentar una reclamacién conforme a

esta garantia, deberd presentar el comprobante
de compra (como un recibo, factura de compra

u otras pruebas admisibles en virtud de la ley
aplicable). Conserve su comprobante de compra
en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta
garantia, el producto adquirido debera ser nuevo;
la garantia no se aplicara a productos de segunda
mano ni a productos de exposicion. A menos que
la legislacion vigente indique lo contrario, todo
producto de sustitucién entregado conforme

a esta garantia tendra cobertura solo hasta la
fecha de vencimiento original.

La presente garantia cubre los fallos y
anomalias del producto siempre y cuando este
se haya utilizado para los fines para los que

esta destinado y que su instalacion, limpieza,
cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de
conformidad tanto con la informacién descrita
en estos términos y condiciones, y en el manual
del usuario, como con la practica habitual,
siempre y cuando esta no entre en conflicto con
el manual de usuario.

Esta garantia no cubre defectos ni dafios
causados por el desgaste normal, ni dafios
que pudieran ser resultado de usos indebidos,
instalaciones o montajes deficientes,
negligencia, accidente, uso indebido o
modificacion del producto. A menos que se
indique lo contrario en laley aplicable, esta
garantia no cubre, bajo ningtin concepto, los
gastos accesorios (transporte, movimiento,
costes de desinstalacién y reinstalacion, mano
de obra, etc.) ni los dafios directos o indirectos.

Si el producto presenta algun defecto,
procederemos a reembolsarle suimporte dentro
de un plazo razonable.

Los derechos en virtud de esta garantia tendran
vigencia en el pais donde haya adquirido el
producto. Las consultas relacionadas con la
garantia deberan dirigirse ala tienda en la que
adquirié el producto.

La garantia es complementaria y no afecta a sus
derechos legales.

Si adquirié este producto en Espania, el
distribuidor sera responsable de los vicios

de conformidad del producto segun las
disposiciones establecidas en los articulos 114

a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con
fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.



e Para utilizar

AVISO! LEIAE o.aparelho,
GUARDE ESTAS Siga sempre
INSTRU(;OES as instrucoes
ANTES DE de montagem,
UTILIZAR ESTE utilizagéo e
PRODUTO. manutencéo,

bem como as
LEIA !
ATENTAMENTE prcaugoes de
AS SEGUINTES utlizagao.
INSTRU(;(")ES *Ndo molhe a caixa
ANTES DE ou o painel de
UTILIZARO controlo. ,
APARELHOE *Nao cubra a saida
GUARDE-AS PARA deardurante a
CONSULTAS utilizagao.
FUTURAS. *Nao permita que as
CUIDADO - Perigo criangas brinquem

de incéndio,
choque elétrico,
ferimentos e danos
materiais.

com o controlo
nem deixe cair
objetos na saida
de ar.



unidade né&o for por criangas com

i *N&o coloque utilizada durante

i nenhum objeto um longo periodo.
- nempermitaque  «Ligue sempre este
~ alguém se sente aparelho a uma

~ sobre a unidade. tomada elétrica de
~ «Desligue sempre 220-240 V~.
~aunidade e *N&o utilize a

~ retireafichade unidade com uma

~ alimentagéo da ficha danificada

- tomada quando ou um ponto de

~ proceder alimpeza tomada solto.

~ ouaqualquer « Tenha em atencéo
~outra operagdode  que este produto

~ manutengao. possui pecas que

- *Nao tenteremover n3o podem ser

~ nenhuma parte reparadas. O gas
~da caixa, exceto refrigerante deste
- seaoperagaofor  aparelho ndo pode
~ realizada por um ser substituido/

~ tecnico autorizado. recarregado.

~ eRetire a ficha «Este aparelho

- datomadasea pode ser utilizado

|

|



idade igual ou parte do utilizador
superior a 8 anos ndo podem ser

€ por pessoas efetuadas por
com capacidades criancas sem
fisicas, sensoriais supervisao.

ou mentais o Certifique-se de

reduzidas,oucom  que a parte traseira
falta de experiéncia da unidade esta a,

e conhecimento, pelo menos, 30 cm
caso Ihes seja de uma parede.
disponibilizada Nao coloque a
supervisao ou unidade a frente

a utilizagdo segura  cortinados, para

do aparelho e evitar o contacto
se tiverem sido com a admissao de
alertadas para os ar traseira.
perigos envolvidos. .Se o cabo de
 As criancas ndo alimentacgao
devem brincar com estiver danificado,
o aparelho. este tem de ser
*Alimpezaea substituido pelo

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i instrucdes relativas de cortinas ou
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i
i manutencgao por fabricante, pelo
i
|



respetivo técnico
de assisténcia

ou por pessoal
devidamente
qualificado a fim de
evitar situacoes de
perigo.

e Se utilizar este
aparelho com um
prolongador, ndo
exceda a poténcia
efetiva maxima do
prolongador.

*Nao utilize este
aparelho em
casas de banho ou
ambientes/locais
humidos.

O aparelho néo
deve ser instalado
numa lavandaria. O
aparelho nao pode
ser utilizado em

armarios fechados
ou vestiarios. Nao
cubra o aparelho
com roupas ou
quaisquer outros
tecidos.

*O aparelho tem de

ser mantido auma
distancia adequada
de paredes,
maoveis e cortinas
para evitar o
sobreaquecimento
causado por uma
ma ventilacéo.

O aparelho néo

deve ser utilizado
quando ndo esta
ninguém em casa.
Se estiver ausente
durante longos
periodos, desligue



o aparelho e retire
a ficha da tomada.

O filtro deve
ser limpo ou
substituido
periodicamente
para evitar que
ocorra um fluxo
de ar insuficiente
causado por uma
acumulacéo de
particulas de po.
Um fluxo de ar
fraco provoca
sobreaguecimento,
reduz o
desempenho da
unidade e acarreta
mais riscos.

» Este aparelho foi

concebido em
EXCLUSIVO PARA

USO DOMESTICO
INTERIOR.

e Qualquer pessoa

que esteja
envolvida na
manutencéao ou
instalacéo de

um circuito de
refrigeracéo

deve deter um
certificado valido
e atualizado de
uma autoridade

de avaliacdo
acreditada na
industria, que
autoriza a sua
competéncia no
manuseamento
seguro de
refrigerantes, em
conformidade com
uma especificacao



de avaliacéo
reconhecida na
industria.

e A manutencao
deve ser realizada
apenas de
acordo com as
recomendacdes
do fabricante do
equipamento. Os
procedimentos
de manutencéao
e reparacao
que necessitem
da assisténcia
de pessoal
qualificado devem
ser efetuados
apenas quando
supervisionados
por uma pessoa
competente na
utilizacdo de

refrigerantes
inflamaveis.

* Nota importante

para WAP-
O7EK35H: devido a
entrada de energia
deste produto no
arranque, podem
ocorrer quedas

de tenséo que, por
sua vez, podem
afetar outros
equipamentos

(por exemplo,

luzes com reducao
de intensidade).
Por conseguinte,
recomendamos
que se certifique
de que o seu
produto esta ligado
apenas a uma fonte
com a impedancia



maxima permitida
pelo sistema de
Z...=0,240 Ohm.
Se necessitar de
esclarecimentos
adicionais, pode
contactar a
autoridade local de
fornecimento de
energia.

o A substituicédo e
a instalacéo das
pilhas tém de ser
efetuadas por um
adulto.

*Retire as pilhas
gastas deste
produto.

*N&o elimine as
pilhas queimando-
as porque podem

explodir ou
derramar.

*N&o ligue os
terminais das pilhas
em curto-circuito.

*Nao misture pilhas
novas e usadas.

e Ndo misture
pilhas alcalinas
padréo (carbono-
zinco), de litio ou
recarregaveis.

* Ndo misture

diferentes tipos de
pilhas.

e Nao recarregue
pilhas ndo
recarregaveis.

e Ndo permita que
agua entre em
contacto com
as pilhas ou a
cablagem.



eInstale
cuidadosamente
para evitar danos
nas pilhas.

*Retire as pilhas do
produto quando
este nao for
utilizado por longos
periodos de tempo.

* Armazene as pilhas
nao utilizadas
na embalagem
original.

Elimine as pilhas
usadas de forma
responsavel.

AVISO! Nao utilize
meios para acelerar
O processo de
descongelamento
ou para limpar,

que nao sejam os

recomendados
pelo fabricante.

O aparelho deve
ser armazenado
numa divisdo sem
fontes de ignicéo
em funcionamento
continuo (por
exemplo, chamas
abertas, um
aparelho de gas
ou um aquecedor
elétrico em
funcionamento).
Nao perfure nem
queime.

Tenhaem

atencao que os
refrigerantes
podem néao ter
odor. O aparelho
deve ser instalado,
utilizado e



armazenado numa
divisdo com uma
area de pavimento
superior a 10 m?
(apenas para
WAP-08EK13/
WAP-12EK26/
WAP-12EK26H) ou
15 m? (apenas para
WAP-07EK35H).

e Aviso: mantenha
a abertura de
ventilagéo livre de
obstrucoes.

e Aviso: o
aparelho deve
ser armazenado
numa area bem
ventilada, onde
o tamanho
da divisao
corresponda a

area especificada
para a utilizacéo;
 Aviso: o
aparelho deve
ser armazenado
numa divisdo sem
chamas abertas
(por exemplo,
um aparelho
de gasem
funcionamento) e
fontes de ignicéo
(por exemplo,
um aquecedor
elétrico em
funcionamento)
em operagao
continua.

e Em nenhuma

circunstancia
devem ser
utilizadas
potenciais fontes



de ignicdo para
procurar ou
detetar fugas

de refrigerante.
Nao deve ser
utilizada uma
lampada haloide
(ou qualquer outro
detetor com
chama).

*Na detecédo de

fugas, deve ser
evitada a utilizacao
de detergentes
que contenham
cloro.

eEm caso de

suspeita de
fuga, todas as
chamas devem
ser retiradas/
apagadas.
Contacte

imediatamente
o técnico de
assisténcia e
mantenha-se
afastado do
produto.

«Caso seja

necessario eliminar
ou desativar o
produto, contacte
o técnico de
assisténcia ou
pessoal autorizado
para o fazer.

Nao elimine nem
desative o produto
sozinho.

O aparelho deve

ser instalado de
acordo com os
regulamentos
nacionais de
cablagem;



* Quantidade  Verifique se a

maxima de carga
de refrigerante:
300 g.

*Se o0 aparelho que

utiliza refrigerantes

inflamaveis for
instalado numa
area nao ventilada,
esta deve ser
construida de
forma a que, se
houver uma fuga
de refrigerante,
este ndo estagne,
criando um perigo
de incéndio ou
exploséo.

*O aparelho deve
ser armazenado
de modo a evitar
a ocorréncia de
danos mecanicos.

cablagem nao
ficara sujeita a
desgaste, corroséo,
pressao excessiva,
vibracéo,
extremidades
afiadas ou
quaisquer outros
efeitos ambientais
adversos. A
verificacéo deve
ter também em
conta os efeitos da
deterioracéo ou da
vibragcdo continua
proveniente de
fontes como
compressores ou
ventoinhas.

* Os seguintes

métodos de
detecéo de fugas



sé&o considerados refrigerante.)

areaisentade

|

~ aceitaveis Certifique-se de

~ parasistemas que o detetor néo
i que contém € uma potencial

- refrigerantes fonte de ignicéo e
~ inflamaveis. de que é adequado
- «Os detetores de para o refrigerante
 fugas eletrdnicos utilizado. O

- devem ser equipamento

~ utilizados de detecéo de

~ paradetetar fugas deve ser
 refrigerantes configurado para

- inflamaveis, mas uma percentagem
 asensibilidade do limite inferior

- pode nao ser de inflamabilidade
~ adequadaoupode (LFL)do

~ ser necessario refrigerante e
 efetuar uma nova calibrado para

~ calibracéo. (O o refrigerante

~ equipamento de utilizado, sendo

- detecdodeveser  confirmadaa

~ calibrado numa percentagem

|

|



eSe encontrar

adequada de gas
(no maximo, 25%).
 Os fluidos de
detecéao de fugas
sdo adequados
para utilizar com
a maioria dos
refrigerantes, mas
deve ser evitada
a utilizacdo de
detergentes que
contenham cloro,
uma vez que o
cloro pode reagir
com o refrigerante
e corroer a
tubagem de cobre.

*Em caso de
suspeita de
fuga, todas as
chamas devem
ser retiradas/
apagadas.

uma fuga de
refrigerante que
precise de ser
soldada, todo o
refrigerante deve
ser retirado do
sistema ou isolado
(através de valvulas
de corte) numa
parte do sistema
afastada da fuga.

O azoto isento de
oxigénio (OFN)
deve ser purgado
através do sistema
tanto antes como
durante o processo
de soldagem.

e Antes de efetuar

este procedimento,
€ essencial que
o técnico esteja



completamente de iniciar a tarefa,
familiarizado com é essencial que

O equipamento haja alimentacéo

e com todos elétrica disponivel.
os detalhes  Familiarize-se com
do mesmo. 0 equipamento
Recomenda-se e o respetivo
como boapratica  funcionamento.
que todos os «Isole o sistema
refrigerantes eletricamente.

sejam recuperados
de forma segura.

|

|

|

|

|

|

i * Antes de tentar
i Antes de efetuar
|

|

|

|

|

|

|

|

efetuar o
procedimento,
certifique-se de
que dispbe de
equipamento de
manuseamento
mecanico, se
necessario, para
manusear cilindros
de refrigerante,
que todo o
equipamento de

a tarefa, deve ser
recolhida uma
amostra de dleo

e refrigerante
para o caso de
Ser necessario
fazer uma analise
antes de reutilizar
o refrigerante
recuperado. Antes



protecédo pessoal
esta disponivel

e a ser utilizado
corretamente,
que O processo
de recuperacéao €
constantemente
supervisionado
por uma pessoa
competente, e que
O equipamento
de recuperacéo e
os cilindros estao
em conformidade
com as hormas
adequadas.

*Se possivel,
bombeie o
refrigerante do
sistema.

*Se nao for possivel
utilizar um sistema
de vacuo, faca

um coletor para
permitir que o
refrigerante seja
retirado de varias
partes do sistema.

e Certifique-se

de que o cilindro
se encontra nas
balancas antes da
recuperacao.

*|nicie a maquina

de recuperacéo e
utilize-a de acordo
com as instrucdes
do fabricante.

eNao encha

demasiado os
cilindros. (Nao mais
do que 80% da
carga de liquido do
volume).

e Nao exceda

a pressao de



deve ser carregado inflamavel.

i trabalho maxima noutro sistema

~ docilindro, de refrigeracéo,

~ mesmo que exceto se tiver sido
~ temporariamente.  limpo e verificado.
~ *Quando os eDeve ser colocada
~ cilindros estiverem uma etiquetano

~ corretamente equipamento a

~ cheioseo indicar que este

i processo estiver foi desativado e

- concluido, que o refrigerante
i certifique-se de foi totalmente
~gue o equipamento retirado. A etiqueta
i e os cilindros séao deve estar datada
~ imediatamente e assinada.

i retirados do Certifique-se

~ local e que todas de que existem
~asvalvulasde etiquetas no

- isolamento do equipamento

i equipamento sao aindicar que o

~ fechadas. equipamento

~ *Orefrigerante contém

- recuperado n&o refrigerante

|

|

|

|

|

|



e Aoretirar o
refrigerante do
sistema, seja
para manutencao
ou desativacéo,
recomenda-se
como boa pratica
que todos os

refrigerantes sejam

removidos de
forma segura.

e Ao transferir
refrigerante
para os cilindros,
certifique-se de
que apenas sao
utilizados cilindros
de recuperacéao
de refrigerante
adequados.
Certifique-se de
que esta disponivel
o numero correto

de cilindros para

a carga total do
sistema. Todos os
cilindros a utilizar
foram concebidos
para o refrigerante
recuperado e estao
etiquetados para
esse refrigerante
(ou seja, cilindros
especiais para a
recuperacéo de
refrigerante). Os
cilindros devem
incluir uma

valvula de alivio

de presséo e
valvulas de corte
associadas em
bom estado de
funcionamento.
Os cilindros de
recuperacao vazios



estao sob vacuo
e, se possivel,
arrefecidos antes
da recuperacao.

* O equipamento

de recuperacéao
deve estar em
bom estado de
funcionamento
com um conjunto
de instrucdes
relativas ao
equipamento em
utilizacdo e deve
ser adequado para
arecuperagao

de refrigerantes
inflamaveis.

Além disso, deve
estar disponivel
um conjunto de
balancas calibradas
em bom estado de

funcionamento. As
mangueiras devem
incluir unidées de
desmontagem sem
fugas e em bom
estado. Antes de
utilizar a maquina
de recuperacéo,
verifique se esta
num estado de
funcionamento
satisfatorio, se a
manutencéo foi
efetuada de forma
adequada e se

Os componentes
elétricos
associados estao
selados, para evitar
a ignicdo em caso
de libertacéo de
refrigerante. Em
caso de duvidas,



A Seguranga

consulte o
fabricante.

e O refrigerante
recuperado deve
ser devolvido
ao fornecedor
do refrigerante
no cilindro de
recuperagao
correto, devendo
ser fornecida a
respetiva nota
de transferéncia
de residuos.

Nao misture
refrigerantes

em unidades de
recuperacao,
especialmente em
cilindros.

»Se for necessario
remover
compressores

ou 6leos de
compressor,
certifique-se

de que foram
colocados sob
vacuo num nivel
aceitavel, de modo
a garantir que

o refrigerante
inflamavel ndo
permanece no
lubrificante.

O processo de
esvaziamento
deve ser efetuado
antes de devolver
O compressor aos
fornecedores.

O corpo do
compressor
apenas deve

ser aquecido
eletricamente para



A Seguranga 232

acelerar este processo. Quando o dleo
€ drenado de um sistema, tal deve ser
efetuado em seguranca.

Em conformidade com todos os requerimentos da Diretiva
CE relevante.
Os residuos de produtos elétricos ndo devem ser eliminados com o lixo
domeéstico. Recicle nas instalagdes adequadas, sempre que existentes.
e Informe-se sobre areciclagem junto as autoridades ou loja locais.
-I Leia o manual do utilizador.
. ~ ., ~
1 Instrugdes de utilizacdo do manual do operador.

@ Indicador de manutencéao; leia o manual técnico.

Cuidado: risco de incéndio.

aaSxx: cédigo de data de fabrico; ano de fabrico (20aa) e semana de fabrico (Sxx).



Preparacao

IMPORTANTE!

O aparelho foi concebido para funcionar entre

16 °C e 35 °C (arrefecimento)/10 °C e 25 °C
(aquecimento). O desempenho do aparelho

pode ser significativamente reduzido se as
temperaturas ambiente excederem este intervalo
de temperatura.

¢ Antes de utilizar o aparelho, coloque a unidade
na VERTICAL durante, pelo menos, 1hora antes
da utilizagdo para permitir que o refrigerante
estabilize. Se a unidade tiver sido colocada de
lado ou invertida durante o transporte, coloque
a unidade na vertical durante 4 horas, antes de a
utilizar.

¢ Para conseguir uma eficiéncia ideal, o aparelho
tem de ser utilizado numa érea fechada.
Mantenha todas as portas, janelas e outras
entradas para a divisdo fechadas.

e Coloque o aparelho a, pelo menos, 30 cm de
distancia de outros objetos (por exemplo,
cortinas ou mobilidrio) que possam restringir o
fluxo de ar proveniente dos, ou recolhido pelos,
respiradouros da unidade.

¢ O aparelho tem de ser posicionado num
pavimento nivelado.

4

IMPORTANTE!

A eficacia do aparelho pode ser influenciada
por diversos fatores. Um dos fatores é a taxa a
qual o ar novo carregado com humidade entra
na divisio e a quantidade de ar que circula para
dentro e fora da area a ser desumidificada.

Por exemplo, se a porta de uma cave estiver
constantemente aberta, permitindo que ar novo
carregado com humidade entre na diviséo,

a desumidificagéo ira ser mais demorada do
que se a porta fosse mantida fechada. Se o
aparelho estiver numa divisdo com um armario
de armazenamento ou moveis, tera um efeito
de desumidificagéo praticamente inexistente no
interior do armario de armazenamento ou dos
moveis, a ndo ser que haja uma circulagao do

ar adequada para dentro e fora destes locais.
Para desumidificar estes locais, abra a porta

do armério de armazenamento ou a porta dos
moveis para permitir a circulagao de ar. Pode
chegar a conclusao que é necessario instalar um
segundo aparelho em éareas fechadas de maiores
dimensées.

30cm

A
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(esquerda apenas para WAP-12EK26, WAP- %
12EK26H; direita apenas para WAP-07EK35H)

18 19 20 21
1. Compartimento de armazenamento do 12. Mangueira de extragao de calor
comando a distancia 13. Conector de extragéo (fixo a unidade)
2. Painel de controlo 14, Conector de extracgéo (fixo ao bocal)
3. Saidadear 15. Bocal de extragdo
4. Rodas 16. Acessorio de fixagdo e tampa
5. Pegas 17. Parafusos x 3
6. Filtrosdearx2 18. Comando a distancia
7. Admisséo de ar (evaporador) 19. Mangueira (apenas para WAP-12EK26, WAP-
8. Admisséo de ar (condensador) 12EK26H e WAP-07EK35H)
9. Saida de ar (permuta de calor) 20. Enrolador de cabos
10. Saida de drenagem da agua 21. Gancho
11. Saida de drenagem da dgua (WAP-12EK26,

WAP-12EK26H, WAP-07EK35H apenas no modo
de desumidificador)



1. Ligue o conjunto da mangueira de extragéao a parte traseira da unidade.

2. Estique a mangueira (12) até ao comprimento pretendido e posicione o bocal de extragéo (15) através
de uma janela aberta.

3. Encaixe e bloqueie o bocal de extragéao (15) no conector de extragéo (14). (Fig. 1)

L. Facga deslizar o conector de extragéo (13) para a saida de ar (9) na parte traseira da unidade. (Fig. 2)

Fig. 2

5. Estique a mangueira de extragéo (12) e feche a janela o maximo possivel, prendendo o bocal de
extragéo (15) conforme ilustrado abaixo.

\

%

Interior o V- - -
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Para isolar adequadamente a diviséo do ar quente Fig.5
exterior, utilize um kit de janela de isolamento
(vendido em separado). Se necessdrio, o aparelho
pode ser instalado de forma semipermanente
(Fig. &4).
Proceda da seguinte forma:
e Perfure um orificio numa parede exterior ou
através de um painel de janela. Certifigue-se
de que respeita as dimensdes MIN./MAX. do No

er . e No rodapé
tamanho do orificio e a respetiva posigéo. painel de em

(Fig. 5 e 6). janela madeira

« Instale o acessorio de fixagdo com flange (16)
fornecido no orificio.

Na parede

» Repita os passos 1e 2 da descrigdo de instalagdo
anterior, mas ndo encaixe o conjunto da
mangueira no bocal de extragao (15).

Fig. 6

Tampa
¢ Insira a outra extremidade do conjunto da
mangueira no acessoério montado anteriormente

na parede, conforme ilustrado (Fig. 6). Acesséria

* Quando n&o utilizar a mangueira, coloque a de fixagao 16
tampa no conector para tapar o orificio.

NOTA: Ao instalar o aparelho de ar condicionado de

forma semipermanente, deixe sempre uma porta Max.

interior ligeiramente aberta para manter o equilibrio 100cm

Min.
35cm)

o’

Nota: se utilizar a unidade como desumidificador,
né&o ligue a mangueira de extragéo e deixe entrar ar
quente na divisdo. Terd de instalar uma mangueira
de drenagem com descarga de 4gua para o
exterior.
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Drenagem continua (WAP-12EK26 WAP-12EK26H, WAP-07EK35H
apenas no modo de desumidificador)

Se necessdrio, € possivel efetuar uma drenagem continua do aparelho quando existir um ponto de
drenagem acessivel nas proximidades.

Apenas para WAP-12EK26, WAP-12EK26H

1. Utilize o adaptador instalado na parte traseira Junta
da unidade juntamente com a mangueira e @
a junta para drenar a d4gua quando utilizar o
modo de desumidificador.

Mangueira

Parte traseira da unidade %

2. Retire a tampa de drenagem da respetiva

saida. Vedante de borracha macia
3. Retire o vedante de borracha macia do interior W

da tampa de drenagem. Guarde o vedante de ”/‘

borracha macia num local seguro para ndo o @y

perder. Volte a colocé-lo na saida de drenagem
assim que a operagéo de desumidificagéo
estiver concluida.

Tampa de drenagem

L. Passe a extremidade do tubo de drenagem
sem junta através da tampa de drenagem.

5. Aperte a tampa de drenagem para a direita na
parte traseira da unidade.




Apenas para WAP-07EK35H

1. Utilize a mangueira ligada para drenar a agua.

Mangueira

2. Retire a tampa de drenagem da respetiva
saida.

3. Ligue a mangueira a saida de drenagem.




Drenagem continua (para o modo de desumidificador do
WAP-08EK13)

Se necessdrio, é possivel efetuar uma drenagem continua do aparelho quando existir um ponto de
drenagem acessivel nas proximidades.

1. Prepare uma mangueira de @13 mm
(n&o incluida) para drenar a dgua.
Mangueira

Parte traseira
daunidade

2. Retire a tampa de drenagem da respetiva
saida.

Tampa de drenagem

3. Ligue a mangueira a saida de drenagem.




|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Indicador de
: Modo Temporizador temperatura
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Diminuir Fluxo de ar Temporizador Aumentar LED Diminuir  Temperatura Aumentar
/
/ d

Ligar/desligar Temporizador Temperatura Modo Memorizado

®

®

Ventilagdo/desumidificagao/noturno

Ventilagao Desumidificador 66 o Noturno D

Na primeira vez que ligar o aparelho, ouvird um sinal sonoro e o LED acende-se e apaga-se apds
3 segundos. Abra a saida de ar (3) manualmente antes de ligar o aparelho.

Definir o programa de

Quando o aparelho estiver desligado, prima temperatura no modo livre e no

continuamenteé)?» seg.) o regulador do fluxo de ar/ modo noturno

temporizador{ )-para ligar o aparelho. A ativagao s
é representada no visor /7 /7 durante 3 segundos e, ~ Prima o botéo de modo () até que todas as

em seguida, o visor LED apresenta a temperatura luzes indicadoras do modo de ventilagao/
predefinida de 22° 2 = e a luz indicadora da desumidificador/noturno estejam desligadas
temperatura acende-se. ou apenas a luz indicadora de modo noturno

esteja acesa. Em seguida, rode o regulador de
temperatura para a esquerda ou para a direita
{ )para aumentar ou diminuir a temperatura, a
qual é definida apds o visor LED piscar durante
3 segundos. O LED apresenta a temperatura
definida.

1. Se atemperatura ambiente for inferior a
temperatura definida, o aparelho funciona no

Prima continuamente o regulador do fluxo de

. 7 N
ar/temporizador ) para desligar o aparelho. A
desativagéo é representada no visor [ F.



modo de aquecimento e aluz indicadora da
temperatura fica vermelha ,;

Nota: isto aplica-se apenas ao aparelho com

a fungéo de aquecimento (WAP-07EK35H e
WAP-12EK26H). Ndo existe esta fungdo no aparelho
de apenas arrefecimento.

2. Se atemperatura ambiente for superior a
temperatura definida, o aparelho funciona no
modo de arrefecimento e a luz indicadora da
temperatura fica azul,;

3. Seatemperatura ambiente estiver dentro do
intervalo de +/- 2 °C em relagéo a temperatura
definida, o compressor deixa de funcionar e a
luz indicadora de temperatura apaga-se.

PS: a temperatura maxima definivel é de 30 °C.
A temperatura minima definivel é de 16 °C. O
aumento da definicdo da temperatura é de 1°C.
O compressor retoma o funcionamento quando
a diferenca entre a temperatura definidae a
temperatura ambiente for superior a+/- 2 °C.

Definicao do programa de nivel
do fluxo de ar

Quando o visor LED apresentar a temperatura
definida, pode rodar o regulador do fluxo de ar/
temporizador-/ ) para a direita ou para a esquerda
para aumentar ou diminuir o nivel do fluxo de ar. O
visor LED apresenta o aumento ou a diminui¢édo do
nivel de fluxo de ar. O nivel do fluxo de ar é definido
apos o visor LED piscar durante 3 segundos.

P.S: a definigdo maxima do nivel de fluxo de ar

é 2 no WAP-08EK13 e 3 nos WAP-07EK35H,
WAP-12EK26 e WAP-12EK26H. A definigdo minima
do fluxo de ar é 1. O incremento do fluxo de ar é 1.

Prima o bot&o de modo (3)até a luz indicadora de
ventilagdo acender. O visor LED apresenta o nivel
do fluxo de ar (pisca durante 3 segundos) e pode
rodar o regulador do fluxo de ar/temporizador{ )-
para a direita ou para a esquerda para aumentar

ou diminuir o nivel do fluxo de ar. O fluxo de ar é
validado apds 3 segundos e o visor LED apresenta a
definigao do fluxo de ar (1, 2 ou 3).

Definigdo do modo de
desumidificador

Prima o bot&o de modo (&) até a luz indicadora

do desumidificador se acender. O visor LED
apresenta “H2” e pisca durante 3 segundos. O
visor mantém o “H2”. No modo de desumidificador,
néo é possivel definir novamente a temperatura,
mas € possivel ajustar o fluxo de ar (quando a
temperatura ambiente for superior a 25 graus)
rodando diretamente o regulador do fluxo de ar/
temporizador{ )-para a direita ou para a esquerda.

Nota: no modo de desumidificador, desligue sempre
amangueira de extragdo da unidade.

Para drenar a 4gua, pode consultar as instrugées em
“armazenamento do aparelho de ar condicionado”
relativas a todos os modelos, ou as instrugdes
relativas a drenagem continua dos modelos WAP-
12EK26, WAP- 12EK16H e WAP-07EK35H.

Prima o bot&o de modo () e a luz indicadora do
modo noturno acende-se, o visor LED apresenta
a Ultima temperatura definida ou a temperatura
predefinida = ' e pisca durante 3 segundos antes
de escurecer.

Nota: no modo noturno, ndo é possivel ajustar

a velocidade da ventoinha e o aparelho é
extremamente silencioso. A temperatura definida
ird aumentar/diminuir gradualmente 1°C a cada

2 horas (consoante o modo de arrefecimento ou
aquecimento escolhido) e manter-se-a constante
ap6s um incremento ou diminuigédo de 2 °C até
desligar a unidade ou cancelar o modo noturno.

Definigdo do modo de
temporizador

Quando o aparelho estiver a trabalhar, prima o
botado do modo do temporizador (&) e o visor LED
apresenta o nimero de horas (se aparecer o icone
de desativagéo [ /), prima novamente o botao

do modo do temporizador até que aparega o
numero de horas). Rode o regulador do fluxo de ar/
temporizador/ }para a direita ou esquerda para
aumentar ou diminuir o tempo de atraso pretendido
para a desativacgéo (1a 24 horas). O visor LED pisca
durante 3 segundos antes de validar a definigéo do
temporizador;



Se pretender cancelar a definigdo do temporizador,
prima o botdo do modo do temporizador @) e o
visor LED apresenta o icone de desativagao [} F e a
luz indicadora do temporizador apaga-se.

Quando o aparelho estiver desligado, prima o
botéo do modo do temporizador @) e o visor LED
apresenta o nimero de horas, Rode o regulador

do fluxo de ar/temporizadorf \-para adireitaou
esquerda para aumentar ou diminuir o tempo de
atraso pretendido para a ativagéo (1a 24 horas).

O visor LED pisca durante 3 segundos antes de
validar a definigéo do temporizador.

Pode premir o botdo de modo (3) para outras
definigdes como a temperatura, a ventilagéo, o
desumidificador e o programa noturno. Consulte os
passos de defini¢do 1a 5 acima.

P.S: assim que o programa estiver definido, o LED
do temporizador comega a “piscar” e o visor LED
apresenta o tempo de contagem decrescente até o
aparelho comegar a trabalhar.

O tempo méaximo de definicdo é de 24 horas. O
tempo minimo de definigao € de 1hora.

Quando o visor LED apresenta ainscrigao “FU" F | [ e
o aparelho emite um alarme durante 10 segundos, o
depésito de 4gua no interior do aparelho estéa cheio.
E necessario retirar o bloqueio da saida de drenagem
(10) e drenar a 4gua do depdsito de dgua interno.

Prima continuamente (3 seg.) o regulador de
temperatura-@e vera a indicagéo “Pr” no visor
LED, que fica intermitente durante 3 segundos.
O aparelho ird memorizar a definigéo atual do
aparelho.

Prima brevemente o regulador de temperatura
-e vera a indicagéo “Pr” no visor LED, que fica

intermitente durante 3 segundos. Em seguida,

o aparelho retoma a definicdo memorizada no

dltimo passo e o visor LED apresenta a definigcao

de temperatura e/ou as informagdes dos modos

relevantes, etc.

O comando a distancia funciona com 2 pilhas AAA
(ndo incluidas).

Para aceder ao compartimento das pilhas,

abra a tampa traseira do comando a distancia,
introduzindo uma ferramenta adequada (uma
chave de fendas ou uma moeda) na ranhura lateral
(S), e puxe a tampa traseira. Em seguida, insira as
pilhas tendo em atencéo a polaridade indicada

no compartimento. As operagdes do comando a
distancia séo idénticas as fungdes do painel de

da ventoinha +

controlo.
Ligar/ Q) @ Modos
desligar
Velocidade + Temperatura +

Temperatura -

Velocidade
da ventoinha -




Modelo WAP-08EK13’
Fonte de alimentagéo 220-240 V~50 Hz
Poténcia nominal 510 W

Capacidade de desumidificagao

1,3 litros/hora (30 °C, 80% de HR)

Volume de fluxo de ar

200 m*/h

Refrigerante R290/200 g
Classe 1

Dimensdes 43,5 x33,8x67cm
Peso 19.4 kg

Tipo de fusivel T315A,L,250V
Temperatura de funcionamento 16°C-35°C

Diagrama de cablagem afixado no interior do p

ainel traseiro.

Descricao Simbolo Valor Unidade

Capacidade nominal de refrigeragédo P nomu?al de 13 kW
arrefecimento

Capacidade nominal de aquecimento P nomllnal de Nao aplicavel kW
agquecimento

Potenc[a nominal de entrada de Pecr 05 KW

arrefecimento

Poténcia nominal de entrada de aquecimento | P, N&o aplicavel kW

Relagéao de eficiéncia energética nominal EERd 2.4 -

Coeficiente de desempenho nominal COPd Né&o aplicavel -

Consumo de energia do termdstato no modo

A Pro 10 w

desligado

Consumo de energia no modo de espera Pss 05 w

(?c?nsumo elétrico de aparelhos de conduta SD:Q, 05 KWh/h

Unica

Nivel de poténcia de som Lwa 65 dB(A)

Potencial de aquecimento global GWP 3 kgCO,eg.

eqflvalente de CO, de gases fluorados com 00006 MT

efeito de estufa




Modelo WAP-12EK26
Fonte de alimentacéo 220-240 V~50 Hz
Poténcia nominal 1050 w

Capacidade de desumidificagéo

2,5 litros/hora (30 °C, 80% de HR)

Volume de fluxo de ar

280 m*/h

Refrigerante R290/189 g
Classe 1

Dimensoées 38x376x761cm
Peso 26,3kg

Tipo de fusivel T1A,L, 250V
Temperatura de funcionamento 16°C-35°C

Diagrama de cablagem afixado no interior do p

ainel traseiro.

Descricao Simbolo Valor Unidade

Capacidade nominal de refrigeragéo P nomlr?al de 2,6 kW
arrefecimento

. . . P nominal de = . x

Capacidade nominal de aquecimento . N&o aplicavel kW
agquecimento

Potencn.a nominal de entrada de Pecn 10 KW

arrefecimento

Poténcia nominal de entrada de aquecimento | P, N&o aplicavel kW

Relagéo de eficiéncia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente de desempenho nominal COPd Né&o aplicavel -

Con§umo de energia do terméstato no modo Py 10 W

desligado

Consumo de energia no modo de espera Pss 05 w

(’39nsumo elétrico de aparelhos de conduta SD:Q, 10 KWh/h

Unica

Nivel de poténcia de som Lwa 65 dB(A)

Potencial de aquecimento global GWP 3 kgCO,eg.

qu{lvalente de CO, de gases fluorados com 000054 MT

efeito de estufa




Modelo WAP-12EK26H

Fonte de alimentacéo 220-240 V~50 Hz

Poténcia nominal 1050 W/1050 W (Arrefecimento/Aquecimento)
Capacidade de desumidificagéo 2,5 litros/hora (30 °C, 80% de HR)

Volume de fluxo de ar 280 m*/h

Refrigerante R290/189 g

Classe 1

Dimensoées 38x376x761cm

Peso 26,5kg

Tipo de fusivel T1A,L, 250V

Temperatura de funcionamento 16 °C-35 °C (Arrefecimento)/10 °C-25 °C (Aquecimento)

Diagrama de cablagem afixado no interior do painel traseiro.

Descricao Simbolo Valor Unidade

Capacidade nominal de refrigeragéo P nomlr?al de 2,6 kW
arrefecimento

. . . P nominal de

Capacidade nominal de aquecimento . 18 kW
agquecimento

Potencn.a nominal de entrada de Pecn 10 KW

arrefecimento

Poténcia nominal de entrada de aquecimento | P, 0,8 kwW

Relagéo de eficiéncia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente de desempenho nominal COPd 23 -

Con§umo de energia do terméstato no modo Py 10 W

desligado

Consumo de energia no modo de espera Pss 05 w

(’39nsumo elétrico de aparelhos de conduta SD:Q, 10 KWh/h

Unica

Nivel de poténcia de som Lwa 65 dB(A)

Potencial de aquecimento global GWP 3 kgCO,eg.

qu{lvalente de CO, de gases fluorados com 000054 MT

efeito de estufa




Modelo WAP-07EK35H

Fonte de alimentacéo 220-240 V~50 Hz

Poténcia nominal 1400 W /1300 W (Arrefecimento/Aquecimento)
Capacidade de desumidificagéo 3 litros/hora (30 °C, 80% de HR)

Volume de fluxo de ar 440 m3/h

Refrigerante R290/300 g

Classe 1

Dimensoées 445 x 40,3 x 81,7 cm

Peso 36,3kg

Tipo de fusivel T1A,L, 250V

Temperatura de funcionamento 16 °C-35 °C (Arrefecimento)/10 °C-25 °C (Aquecimento)

Diagrama de cablagem afixado no interior do painel traseiro.

Descricao Simbolo Valor Unidade

Capacidade nominal de refrigeragéo P nomlr?al de 35 kW
arrefecimento

. . . P nominal de

Capacidade nominal de aquecimento . 28 kW
agquecimento

Potencn.a nominal de entrada de Pecn 14 KW

arrefecimento

Poténcia nominal de entrada de aquecimento | P, 1,2 kwW

Relagéo de eficiéncia energética nominal EERd 2,6 -

Coeficiente de desempenho nominal COPd 23 -

Con§umo de energia do terméstato no modo Py 10 W

desligado

Consumo de energia no modo de espera Pss 05 w

(’39nsumo elétrico de aparelhos de conduta SD:Q, 14 KWh/h

Unica

Nivel de poténcia de som Lwa 65 dB(A)

Potencial de aquecimento global GWP 3 kgCO,eg.

qu{lvalente de CO, de gases fluorados com 0.0009 MT

efeito de estufa




Avaria

Motivo

Solugao

A unidade néao

¢ Aplaca eletrénica (PCB) esta

« Contacte um eletricista.

para durante o
funcionamento

funciona avariada. « Aguarde 3 minutos e, em seguida,
« O protetor pode ter sido acionado. reinicie a unidade. Contacte um
« O fusivel pode ter queimado. eletricista.
« As pilhas do comando a distancia ¢ Substitua as pilhas. Insira a ficha
estdo gastas. corretamente na tomada.
¢ A ficha néo esté introduzida
corretamente na tomada.
A unidade e A temperatura definida esta ¢ Reduza a definicdo da temperatura.

préxima da temperatura ambiente.

« A saida de ar pode estar bloqueada.

¢ Remova a obstrugéo.

A unidade funciona,
mas nao ocorre
uma descida de

temperatura evidente.

« Verifique se hd uma porta ou janela
aberta.

¢ Verifique se ha outro aparelho
de aquecimento a funcionar nas
proximidades, por exemplo, um
aquecedor.

« Verifique se o filtro de ar esta sujo.

« Verifique se a saida ou a admisséo
de ar estéo bloqueadas.

¢ Verifique se a temperatura definida
é demasiado elevada.

¢ Feche aporta e ajanela, pois o
aparelho pode ser afetado pela
temperatura exterior.

¢ Desligue o aparelho de
aquecimento.

¢ Limpe o filtro de ar.
* Remova a obstrugéo.
¢ Reduza a definicdo da temperatura.

A unidade deixa de

¢ Verifique se a luz indicadora do

¢ Drene a dgua pela porta de

funcionar depésito de 4gua cheio esta acesa. drenagem na parte inferior do
painel traseiro. Se a unidade
continuar a nado funcionar, consulte
um técnico qualificado.

Visor LED “E1” ¢ Errono sensor de temperatura. ¢ Repare ou substitua*.

Visor LED “E2” ¢ Errono sensor da bobina. ¢ Repare ou substitua*.

Visor LED “E5” ¢ ErrodaMCU. ¢ Substitua as placas.

* Precaugéao: ndo tente reparar, desmontar nem modificar o aparelho. Ndo existem
pecas que possam ser reparadas pelo utilizador no interior. Recomendamos que
entre em contacto com o técnico de assisténcia ou com um eletricista profissional

para obter qualquer ajuda.
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i @}% Cuidados e manutencéao 248
| Cuidadosemanutencdo  pé ou sujidade
1. Desligue e retire que se tenha
a ficha da fonte acumulado no
de alimentacéo Interior ou na
antes de montar unidade.

ou desmontar e Limpeza da estrutura do aparelho

de ar condicionado

limpar. R
2. N&o permita a Utilizando um
entradade agua Panomacio €
no alojamento himido, com ou
do motor do sem uma solucéo
aparelho de ar de detergente
condicionado. suave, limpe
3. Também cuidadosamente

a estrutura do
aparelho de ar
condicionado.
Tenha cuidado em
redor das entradas
e saidas de ar.

N&o deixe que o
motor ou outros
componentes

recomendamos a
limpeza periddica
deste aparelho de
ar condicionado,
passando
ligeiramente

o bocal de um
aspirador para
remover qualquer



elétricos fiquem
expostos a agua.

Cuidado: néo
utilize detergentes
fortes, produtos de

limpeza quimicos
nem solventes, pois
podem danificar
o acabamento da
superficie dos
componentes de
plastico.

E necessario limpar

os filtros de ar apos

cerca de 100 horas

de utilizacdo. Limpe

da seguinte forma:

1. Desligue o
aparelho e retire
a ficha da tomada.
Retire os filtros
de ar

2.Limpe e volte
a instalar os
filtros de ar
(se a sujidade
for abundante,
lave-os com
uma solucéo de
detergente em
agua morna. Apos
a limpeza, seque-
os num local
escuro e fresco e
volte a instala-los)

3. Limpe os filtros
de ar a cada duas
semanas se o
aparelho de ar
condicionado
trabalhar num
ambiente
extremamente
poeirento.



: Armaze.n?mento do aparelho de Ventoinha
| ar condicionado
o I e R durante a|gumas
1. Se ndo estiver horas para
previsto utilizar secar qualquer
o aparelho humidade
durante um nas bobinas.

longo periodo de
tempo, certifique-
se de que

drena qualquer
agua existente.
Retire a tampa
de drenagem

e o vedante

de borracha e
deixe drenar
completamente a
agua.

. Antes de

armazenar,
coloque o
aparelho a
trabalhar apenas
no modo de

Isto evitara a
acumulacao de
bolor durante o
armazenamento.

. Desligue o

aparelho, retire a
ficha da tomada
e retire as pilhas
do comando

a distancia,
guardando-as
num local seguro.

L. Limpe os filtros

de ar e volte a
instala-los.

5. Retire as

mangueiras



de extracao 6. Retire a

e guarde-as mangueira de

em seguranca. extracdo da

Tape quaisquer unidade.

orificios 7. Instale o

permanentes nas enrolador de

janelas e paredes cabos (20) na

de forma segura. parte traseira da
Nota: se pretender unidade.

drenar a agua
através da saida

de drenagem
inferior com uma
mangueira, prepare
uma mangueira

de drenagem de
D13 mm.

8. Enrole a
totalidade
do cabo de
alimentacéo para
a esquerdano
enrolador. Utilize a
pequena abertura




do gancho
21 para fixar a

importante manté-lo
num local seguro e

extremidade do
cabo e a abertura
grande para fixar

SeCO.

e Se desmontar
o aparelho para

o cabo disponivel. armazenar,
recomendamos
que utilize a
peauons caixa original (ou

uma de tamanho
adequado).

*Se 0 armazenar
montado ou
parcialmente
desmontado,
nao se esqueca
de proteger o
aparelho de ar
condicionado
contra o pé.

O aparelho de ar
condicionado pode
ser armazenado
montado ou
parcialmente
desmontado
durante a estacéo
em que nao

é utilizado. E



« Empenhamo-nos especialmente na selegao e A garantia complementa e ndo afeta os seus
cuidada de materiais de elevada qualidade e direitos legais.
utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem

» Se adquiriu este produto em Portugal, o

criar produtos que incorporam design e distribuidor é responsével por quaisquer defeitos
durabilidade. O aparelho de ar condicionado local de conformidade do produto de acordo com

da Good Home tem uma garantia do fabricante os termos da lei relativa a garantias (Decreto-
de 2 anos, que abrange defeitos de fabrico, a Lei N.° 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.°
partir da data de compra (se comprado em loja) 84/2008.

ou da data de entrega (se comprado online), sem

custo adicional para uma utilizagdo doméstica

normal (ndo profissional ou comercial).
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|
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|

|

|
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|

|

|

|

|

| ~ .
|  Para apresentar uma reclamagéo ao abrigo

| desta garantia, é necessario apresentar a

| prova de compra (tal como um recibo, uma

: fatura de compra ou outra prova admissivel em
| conformidade com a lei em vigor). Mantenha o
| comprovativo de compra num lugar seguro. Para
| esta garantia se aplicar, o produto comprado

| tem de ser novo; ndo se aplica a produtos em

| segunda mao ou a produtos de exibicao. Salvo
: disposicdo em contrario nalei em vigor, a

| garantia de qualquer produto de substituicdo

| expira no final do periodo de garantia do produto
| original.

: ¢ Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto,
| desde que o produto tenha sido utilizado para
| o fim a que se destina e tenha sido sujeito a

| instalagéao, limpeza, manutencéo e a cuidados

| de acordo com as informagdes contidas nestes
: termos e condig¢des, no manual do utilizador

| e na pratica padrao, desde que a mesma nao

| contrarie o manual de utilizador.

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

I

|

|

|

|

|

|
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« Esta garantia ndo cobre defeitos e danos
causados pelo desgaste normal, nem danos que
possam resultar de utilizagdo indevida, instalagao
ou montagem incorreta, negligéncia, acidentes,
utilizagbes indevidas ou modificagées do
produto. Salvo disposigdo em contrério na lei em
vigor, esta garantia ndo abrange, em caso algum,
custos auxiliares (envio, deslocagéo, custos de
desinstalagéo e reinstalagdo, méao de obra, etc.),
ou danos diretos e indiretos.

» Se o produto apresentar defeitos, iremos, dentro
de um prazo razoavel, proceder ao reembolso.

« Os direitos no ambito desta garantia tém forca
executiva no pais onde adquiriu este produto.
As questdes relativas a garantia devem ser
esclarecidas na loja onde adquiriu o produto.



e Cihazi kullanmak

UYARIIBU URUNU  iginher zaman
KULLANMADAN montaj, kullanim ve
ONCE BU bakim talimatlarinin
TALIMATLARI yani sira kullanim
DIKKATLI BiR tedbirlerine uygun
SEKILDE OKUYUN  hareket edin.

VE SAKLAYIN. e Muhafazayi veya
CiHAZI kontrol panelini
KULLANMADAN islatmayn.

ONCE LUTFEN e Kullanirken hava
A$AGIDAKI cikigini ortmeyin.
TALIMATLARI e Cocuklarin
DIKKATLICE kumandayla
OKUYUN oynamasina izin
VE ILERIDE vermeyin veya
BASVURMAK hava c¢ikigina
UZERE SAKLAYIN. herhangi bir cisim
DIKKAT - Yangin, digtrmeyin.

elektrik garpmasi,
fiziksel yaralanma
ve mulk hasari
tehlikeleri.

« Unitenin tizerine
herhangi bir cisim
yerlestirmeyin
ya da insanlarin



oturmasina izin
vermeyin.

e Temizlik yaparken
veya baska bir
bakim iglemi
sirasinda uUniteyi
her zaman kapatin
ve fisi elektrik
prizinden cikarin.

e Yetkili bir teknisyen

tarafindan
cikariimadikca
muhafazanin hicbir

« Unitenin fisi

hasar gérmugse
veya priz noktasi
gevsemigse Uniteyi
caligtirmayin.

e Bu Urunde bakim

yapillamayan
parcalarin

oldugunu latfen
unutmayin. Bu
cihazdaki sogutma
gazi degqistirilemez/
tekrar

parcasini gcikarmaya doldurulamaz.

caligmayin.

« Unite uzun siire
kullaniimayacaksa
fisi prizden c¢ikarin.

* Bu cihazi her
zaman 220-240 V
degerinde bir
sebekeye baglayin.

e Bu cihaz, cihazin

guvenli bir sekilde
kullanilmasina
yonelik denetim
saglanip ilgili
talimatlarin
verilmesi ve s6z
konusu tehlikeleri
anlamalari



kosuluyla 8 yas ve
uzeri cocuklar ile
fiziksel, duyusal
veya zihinsel
becerileri kisith
olan ya da gereken
deneyime ve

bilgi birikimine
sahip olmayan
kigiler tarafindan
kullanilabilir.

e Cocuklarin cihazla
oynamasina izin
verilmemelidir.

e Cihazin temizligi
ve bakimi g6zetim
altinda olmaksizin

oldugundan emin
olun. Uniteyi
perdelerin 6nune
yerlestirmeyin. Aksi
takdirde arka hava
girisi engellenebilir.

« Guc kaynagi

kablosu zarar
gordugunde

kablo, bir tehlike
olugmasini 6nlemek
amaciyla uretici,
servis sorumlusu
veya benzer
yetkiye sahip

kigiler tarafindan
degistirilmelidir.

cocuklar tarafindan «Bu cihazi bir

yapilmamaldir.

«Unitenin arka
kismiyla duvar
arasinda en az
30 cm mesafe

uzatma kablosuyla
kullaniyorsaniz
uzatma kablosunun
maksimum nominal



watt degerini
asmayin.

e Bu cihazi

banyolarda veya
Islak ortamlarda/
konumlarda
kullanmayin.

« Cihaz camasir

Isinmayi onlemek

icin cihaz ile
duvarlar, mobilyalar
ve perdeler
arasinda uygun

bir mesafe
saglanmaldrr.

e Cihaz, evde

kimse yokken

odasina monte kullanilmamalidir.
edilmemelidir. Urdnd uzun sare
Cihaz kapali kullanmayacaksaniz
dolaplarda glcu kapatin ve fisi
veya soyunma prizden cikarin.
odalarinda e Toz parcaciklarinin
kullanilmamalidir. birikmesinden
Cihazin Gzerini kaynakl yetersiz
giysiyle yada hava akigi
bagka bir kumagla olugmasini
ortmeyin. engellemek

* Yetersiz icin filtrenin
havalandirmadan periyodik olarak
kaynakl asiri temizlenmesi veya

degistiriimesi



gerekir. Yetersiz
hava akigi agiri
IsSinmaya neden
olur, Unitenin
performansini
dusurdr ve daha
fazla risk teskil
eder.

* Bu cihaz SADECE
EVSEL KULLANIMA
YONELIKTIR.

e Sogutucu devresi
uzerinde ¢aligma
veya devreyi kesme
gorevinde bulunan
herkes, sektorde
kabul edilmisg
degerlendirme
Ozelliklerine uygun
olarak sogutuculari
guvenli bir
sekilde kullanma
yetkinlikleri

olduguna dair yetki
veren, sektor onayli
bir degerlendirme
kurumundan
gecerli bir
sertifikaya sahip
olmaldir.

e Servis iglemleri

yalnizca ekipman
ureticisi tarafindan
onerilen sekilde
gerceklestiriimelidir.
Diger kalifiye
personelin
yardimini
gerektiren

bakim ve onarim
isleri, yanici
sogutucularin
kullanimi konusunda
bilgi sahibi kiginin
denetiminde
yapilmalidr.



« WAP-07EK35H
icin 6nemli not: Bu
urdnun caligmaya
baslamasi
sirasinda gerilim
dusebilir ve diger
ekipmanlar bundan
etkilenebilir (6r.
Isiklar kararabilir).
Bu nedenle,
arandnuzun
yalnizca izin
verilen maksimum
sistem empedansi
Z.x=0,240 Ohm
olan bir beslemeye
baglandigindan
emin olmanizi
oneririz. Daha
fazla aciklamaya
ihtiyaciniz olursa
bolgenizdeki
elektrik tedarik

sirketi ile iletisime
gecebilirsiniz.

e Piller, bir yetigkin
tarafindan
degistirilmeli ve
takilmalidr.

« Bos pilleri bu
urdnden ¢ikarin.

o Pilleri atege
atmayin; piller
patlayabilir veya
sizinti yapabilir.

e Pil terminallerine
kisa devre
yaptirmayin.

o Kullanilmig ve yeni
pilleri bir arada
kullanmayin.

e Standart alkalin

piller (cinko
karbon), lityum



veya sarj edilebilir
pilleri bir arada
kullanmayin.

e Farkli tirdeki
pilleri bir arada
kullanmayin.

 Sarj edilemeyen

pilleri sarj etmeyin.

e Pillerin veya
kablolarin suile
temas etmesini
Onleyin.

e Pillerin zarar
gérmemesi igin
pilleri dikkatli bir
sekilde takin.

« Uriiniin uzun siire
kullaniimayacagi
durumlarda pilleri
urunden cikarin.

e Kullanilmamig
pilleri orijinal

cihaz ambalajinda
saklayin.

o Kullanilmis pilleri
dikkatli bir sekilde
imha edin.

UYARI! Buz

¢c6zme iglemini
hizlandirmak veya
temizlik yapmak icin
ureticinin tavsiye
ettiklerinden

farkl gerecler
kullanmayin.

Cihaz, surekli
caligan yanma
kaynaklarinin

(or. acik alev,
calismakta olan
gazl cihazlar veya
calismakta olan
elektrikli isiticilar)
bulunmadigi bir
odada saklanmalidir.



Delmeyin veya
yakmayin.

Sogutucularin
kokusuz
olabilecegine dikkat
edin. Cihaz, zemin
alani 10 m?'nin
(yalnizca WAP-
O8EK13 / WAP-
12EK26 / WAP-
12EK26H icin) veya
15 m?nin (yalnizca
WAP-07EK35H igin)
Uzerindeki odalarda
monte edilmeli,
caligtirimal ve
saklanmalidr.

 Uyart:
Havalandirma
acikhginin onunu
acik tutun.

 Uyari: Cihaz,
odanin ¢aligtirma

icin belirtilen oda
alani kadar buayuk
oldugu ve iyi
havalandiriimig bir
alanda muhafaza
edilmelidir;
 Uyari: Cihaz,
surekli acik
alevlerin (or.
caligmakta olan
gazh cihazlar)
ve yanma
kaynaklarinin (r.
caligmakta olan
elektrikliisiticilar)
bulunmadig
bir odada
saklanmalidir.

e Sogutucu

sizintilarinin
aranmasinda

veya tespit
edilmesinde higbir



devreden cikarma  kullanildigi cihazin

i zaman potansiyel gerekiyorsa

i yanma kaynaklari lGtfen bu islemi

- kullaniimamalidrr. gerceklestirmesi
~ Halojendir fener icin servis

- (veya ciplak alevin temsilcisini ya da
 kullanildigi bagka yetkili personeli

- bir dedektor) arayin. Uranu

~ kullaniimamalidrr. kendi baginiza
 «Sizintilari tespit imha etmeyin

~ etmek icin klor veya devreden

~ icerendeterjanlar  ¢lkarmayin.

i kullanilmamalidir. « Cihaz, kablo

i e Sizinti siiphesi tesisatlariyla

| varsa tim g|p|ak i|gi|i ulusal yasal

~ alevler ortadan duzenlemelere

~ kaldiriimahdir/ uygun sekilde

~ soéndurdlmelidir. monte edilmelidir;
- Derhal servis e Maksimum

~ temsilcisiniarayin  sogutucu dolum
- ve Urunden miktari: 300 g.

~ uzaklasin. e Yanicl

- eimha etme veya sogutucularin



kalmadigini kontrol  hassasiyeti

i monte edilecegi edin. Bu kontrol

i havalandirimamig sirasinda eskime

- alan, sogutucu veya kompresor

~ sizintisimeydana ve fanlar gibi

- geldiginde kaynaklardan gelen
i yangin veya surekli sarsinti

~ patlama tehlikesi etkileri de dikkate

~ olusturmayacak alinmalidr.

~ sekilde « Asagidaki

~ dizenlenmelidir. sizinti tespit

i » Cihaz mekanik yontemlerinin,

- hasar olugmasi yanicl sogutuculari
~ Onlenecek gekilde iceren sistemler

~ saklanmaldrr. icin kabul edilebilir
i e Kablolarin oldugu varsayilir.

- ylpranmaya, e Yanicl soQutuculari
~ korozyona, asiri tespit etmek igin

~ basinca, sarsintiya, elektronik sizinti
 keskin kenarlara dedektorleri

- veyadiger kullaniimaldir.

~ olumsuz gevresel  Bununla birlikte,

i etkilere maruz dedektorlerin

|

|



yeterli oimayabilir
veya yeniden
kalibre edilmesi
gerekebilir. (Tespit
ekipmani, sogutucu
icermeyen bir
alanda kalibre
edilmelidir.)
Dedektorin
potansiyel bir
yanma kaynagi
olmadigindan

ve kullanilan
sogutucuya
uygun oldugundan
emin olun. Sizinti
tespit ekipmani,
sogutucunun

LFL yUzdesine
gore ayarlanmal,
kullanilan
sogutucuya gore
kalibre edilmeli ve

uygun gaz yuzdesi
(maksimum %25)
teyit edilmelidir.

e S1zinti tespit sivilari
sogutucularin
blyUk bélimuyle
birlikte kullanima
uygundur ancak
klor iceren
deterjanlarin
kullanimindan
kaciniimalidir.

Aksi halde klor,
sogutucuyla
reaksiyona girebilir
ve bakir boru
Uzerinde korozyona
neden olabilir.

o Sizinti sUphesi
varsa tum ciplak
alevler ortadan
kaldiriimalidir/
sondurulmelidir.



e Lehim gerektiren
bir sogutucu
sizintisi tespit
edilirse
sogutucunun
tamami sistemden
toplanmalidir
veya sizintidan
uzakta sistemin
bir bolumunde
yalhtimalidir (kesme
valfleriile). Daha
sonra oksijensiz
azot (OFN)
hem lehimleme
isleminden 6nce
hem de lehimleme
islemi sirasinda
sistemden
akitiimaldr.

e Bu iglemi
gerceklestirmeden
once teknisyenin

ekipmani buattinuayle
ve ayrintili olarak
tanimasi buyuk
onem tagir. TUm
sogutucularin
emniyetli bir
sekilde toplanmasi
tavsiye edilir. Islemi
gerceklestirmeden
once, kullaniimig
sogutucuyu tekrar
kullanmak icin
analizin gerekli
olmasi durumunda
bir yag ve
sogutucu numunesi
alinmalidir. Igsleme
baglamadan 6nce
elektrik giclinin
mevcut olmasi ¢cok
onemlidir.



e EKipmani taniyin
ve naslil galigtigini
anlayin.

e Sistemi elektriksel
olarak yalitin.

e Proseduru
denemeden
once, sogutucu
silindirlerinin
tasinmasi
gerektiginde
mekanik tagima
ekipmaninin
bulundugundan,
tum kigisel
koruyucu
ekipmanlarin
mevcut
oldugundan ve
dogru sekilde
kullanildigindan,
toplama igleminin
her zaman yetkili

bir kisi tarafindan
denetlendiginden,
toplama
ekipmaninin ve
silindirlerin gerekli
standartlara uygun
oldugundan emin
olun.

e MUmkuUnse

sogutucu sistemini
pompalayarak
temizleyin.

e Vakumlama

mumkun degilse
manifold yapip
sogutucunun,
sistemin farkl
noktalarindan
uzaklagtirilmasini
saglayin.

e Toplama

gerceklesmeden
once silindirin



terazi Uzerinde
durdugundan emin
olun.

» Toplama
makinesini baglatin
ve Ureticinin
talimatlarina goére
caligtirin.

o Silindirleri agiri
doldurmayin.
(Hacmen %80°den
fazla sivi dolumu
olmamaldir).

* Gecici olarak
bile olsa silindirin
maksimum ¢aligma
basincini agmayin.

o Silindirler dogru
bir sekilde
dolduruldugunda
ve iglem
tamamlandiginda
silindirlerin

ve ekipmanin
sahadan aninda
cikarildigindan ve
ekipmandaki tim
yalitim valflerinin
kapall oldugundan
emin olun.

e Toplanan sogutucu,
temizlenmedigi ve
kontrol edilmedigi
surece bagka bir
sogutma sistemine
doldurulmamaldirr.

e EKipmana,
devreden
cikarildigini ve
sogutucusunun
bosaltildigini
belirten bir etiket
yapistiriimahdir.
Etikette tarih ve
imza bulunmalidir.
Ekipmanin



Uzerinde yanici
sogutucu igerdigini
belirten etiketlerin
bulundugundan
emin olun.

e Sogutucuyu bir
sistemden servis
veya devreden
citkarma amaciyla
uzaklastirirken,
tim sogutucu
uzaklagtirma
islemlerinin
emniyetli bir
sekilde yapiimasi
tavsiye edilir.

o Silindirlere
sogutucu
aktarimi yaparken
sadece uygun
sogutucu toplama
silindirlerinin
kullanildigindan

emin olun. Toplam
sistem dolumu
icin dogru sayida
silindirin mevcut
oldugundan

emin olun.
Kullanilacak tim
silindirler, toplanan
sogutucuya uygun
olarak belirlenir
ve bu sogutucu
icin etiketlenir
(sogutucu
toplamak igin

Ozel silindirler).
Silindirler, sorunsuz
calisir durumdaki
basing tahliye

valfi ve ilgili

kesme valfleri ile
tamamlanmalidir.
Bos toplama
silindirleri tahliye



edilir ve mumkuinse durumda olmaldrr.

birlikte eksiksiz ve silindirinde
sorunsuz caligir sogutucu

|

i toplamadan 6nce Toplama makinesini
- sogutulur. kullanmadan

~ «Toplama ekipmani  &nce makinenin

~ sorunsuz galigir sorunsuz sekilde
i vaziyette olmalidir,  galistigini, uygun

- ekipmanlaiilgili bakimlarinin

~ talimatlar mevcut yapildigini ve bir

- olmalidir ve sogutucu salinimi
i ekipman, yanici durumunda

- soQutucularin yanmay!
 toplanmasina Onlemek icin tim
- uygun olmalidir. ilgili elektrikli
 Ayricakalibre parcalarinin

~ edilmis bir terazi sizdirmazhiginin

i grubu sorunsuz yapildigini kontrol
~ caligir durumda edin. Supheye

~ mevcut olmalidrr. duserseniz

~ Hortumlar, ureticiye danigin.
i sizdirmayan ayirma e Toplanan sogutucu,
i kaplinleriyle dogru toplama

|

|



tedarikcisine iade saglayin. Tahliye

emin olmak

icin bu yaglarin
kabul edilebilir
bir seviyede
tahliye edilmesini

i edilmeli ve uygun islemi, kompresor
Atk Transfer Notu  tedarikgilere iade

~ dizenlenmelidir. edilmeden 6nce

- Sogutuculari gerceklestiriimelidir.
~ toplama Bu islemi

- Unitelerinde hizlandirmak icin

~ ve Ozellikle sadece kompresor
~silindirlerde govdesine giden

~ kanigurmayin. elektrikli isitici

~ e«Kompresérler kullanilmalidir. Bir

~ veya kompresor sistemden yag

~ yaglaricikarilacag  tahliye edilirken,

~ zaman yanicl islem emniyetli bir

- sogutucunun, sekilde yapilmaldrr.
~ yaglama

- maddesininiginde

 kalmadigindan



c € Tum ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.
Elektrikli Gran atiklari, evsel atiklarla bir arada imha edilmemelidir. Tesis
mevcut oldugunda litfen geri déntsturiin. Geri dénlsim tavsiyesi igin

—-— Yerel Yonetiminize veya yerel magazaya danigin.

Kullanim kilavuzunu okuyun.

[
| 1 | Kullanim kilavuzu; kullanim talimatlari.

@ Servis gostergesi; teknik kilavuzu okuyun.

Dikkat: Yangin riski.

yyHxx: Uretim tarihi kodu; tiretim yili (20yy) ve (iretim haftasi (Hxx).



ONEMLI!

Cihaz 16°C-35°C (Sogutma) / 10°C-25°C (Isitma)
sicaklikta calisacak sekilde tasarlanmigtir. Oda
sicakliklari bu sicaklik araligini agarsa cihazin
performansi blyik dl¢lide azalabilir.

¢ Cihaz kullanmadan énce, (initeyi sogutucunun
stabilize olmasi igin en az 1saat boyunca DiK
konumda tutun ve daha sonra galigtirin. Unite
nakliye sirasinda yan veya ters gevrilirse Uniteyi
kullanmadan 6nce 4 saat boyunca dik konuma
getirin.

¢ Optimum verimlilik igin cihaz kapali bir alanda
calistinimalidir. Kapilari, pencereleri ve odaya
giden diger dis girigleri kapal tutun.

¢ Cihazi, Unitenin hava deliklerinin dniindeki veya
icindeki hava akigini engelleyebilecek diger
cisimlerden (perdeler ya da mobilya gibi) en az
30 cm uzaga yerlestirin.

¢ Cihaz duiz bir zemine yerlestiriimelidir.

SR

ONEMLI!

Cihazin verimliligi gesitli faktorlerden etkilenebilir.
Yeni ve nem yuikli havanin odaya girme orani ve
nemi alinacak alanin iginde ve diginda dolasan
havanin miktari bu faktérlerden bazilaridir.
Ornegin bir bodrum katinin kapisi stirekli

olarak acilip yeni ve nem ytikli havanin odaya
girmesine neden olunuyorsa nem alma iglemi
kapinin kapall tutuldugu duruma kiyasla daha
uzun surecektir. Cihaz saklama dolabinin ya

da kabinlerin bulundugu odada yer aliyorsa bu
konumlarin iginde ve disinda yeterli hava dolagimi
yoksa nem alici saklama dolabinin veya kabinlerin
icini kurutmada ¢ok az etkili olacak ya da hi¢
etkili olmayacaktir. Bu yerlerin nemini almak igin
saklama kapisini veya kabin kapilarini agarak hava
dolasimini saglayin. Daha biytik kapali alanlar igin
ikinci bir cihaz monte etmek gerekli olabilir.

—T 30cm

A
Y
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solda, yalnizca WAP-07EK35H igin sagda)

u (Yalnizca WAP-12EK26, WAP-12EK26H igin @ %
20 21

18 19
1. Uzaktan kumanda saklama bdlimu 12. Isi egzoz hortumu
2. Kontrol paneli 13. Egzoz konektori (Uniteyle baglanti)
3. Havagikisi 14. Egzoz konektori (nozulla baglanti)
L. Tekerlekler 15. Egzoz nozulu
5. Kollar 16. Armatir ve kapak
6. Hava filtrelerix 2 17. Vidax 3
7. Hava girigi (Buharlastiric) 18. Uzaktan kumanda
8. Hava girisi (Kondansatér) 19. Hortum (yalnizca WAP-12EK26, WAP-12EK26H
9. Hava cgikigi (Ist degisimi) ve WAP-07EK35H igin)
10. Su cikis tahliyesi 20. Kablo makarasi

11. Su cikis tahliyesi (yalnizca WAP-12EK26, 21. Kanca
WAP-12EK26H, WAP-07EK35H Nem alma modu)



1. Egzoz hortumu grubunu tnitenin arkasina baglayin.

2. Hortumu (#12) istenilen uzunluga kadar uzatin ve egzoz nozulunu (#15) agik bir pencere lizerinden
konumlandirin.

3. Egzoz nozulunu (#15) egzoz konektodriine (#14) tutturun ve kilitleyin. (Sek. 1)
Egzoz konektdrini (#13) Gnitenin arkasindaki hava ¢ikisina (#9) kaydirin. (Sek. 2)

Sek. 2

5. Egzoz hortumunu (#12) uzatin ve egzoz nozulunu (#15) asagida gosterildigi gibi tutarak cami miimkdn
oldugunca kapatin.

Sek.3 N\

ic Mekan a’ - V] E—




Odanizi digaridaki sicak havadan dogru sekilde

yalitmak i¢in bir yalitim penceresi kiti (ayri satilir) Sek.6

kullanin. Gerekirse cihaziniz yari kalici olarak da

takilabilir (Sek. 4).

Asagidaki islemleri gergeklestirin:

» Dis duvarda veya pencere caminda bir delik Armatir
acin. Delik boyutuna ve konumuna bagli olarak

MIN/MAKS boyutlarina uyuldugundan emin olun.
(Sek. 5 ve 6) T - -

¢ Temin edilen flans aksesuari armaturini (#16) MAKS.
delige takin. 100cm

« Onceki kurulum agiklamasinda yer alan 1. ve 2.
adimi tekrarlayin ancak hortum grubunu egzoz
nozuluna (#15) tutturmayin.

e Hortum grubunun diger bir ucunu daha énce

gbsterildigi gibi armatiire takin (Sek. 6). MiN.
35cm

Baslhk

¢ Hortum kullaniimadiginda kapag, deligin Gzerini o |
kapatmak igin konektdrin izerine yerlestirin.

NOT: i¢ ve dis mekanlar arasindaki hava basinci
dengesini korumak igin klimay! yari kalici olarak

. . : Not: Unite nem alici olarak kullanilacaksa egzoz
monte ederken i¢ kaplyl daima hafif agik birakin.

hortumunu baglamayin ve sicak havanin odaya
geri ddnmesine izin verin. Su disari tahliye edilecek
sekilde bir drenaj hortumu takmaniz gerekir.

Sek.5

Pencere Ahsap
caminda panelde Duvarda



Surekli drenaj (yalnizca WAP-12EK26, WAP-12EK26H, WAP-07EK35H
Nem alma modu)

Yakinda erigilebilir bir tahliye noktasi oldugunda gerekirse cihazdan sirekli tahliye yapilabilir.

Yalnizca WAP-12EK26, WAP-12EK26H igin

1. Nem alma modundayken suyu bosaltmak Conta
icin hortum ve contaiile birlikte Gnitenin arka @
kismina takili adaptéri kullanin.

Hortum

2. Drenaj ¢ikisindan tahliye korumasini gikarin.

3. Tahliye korumasinin igindeki yumusak kauguk Yumusak kauguk stoper
stoperi ¢ikarin. Yumusak kauguk stoperi y
kaybetmemek igin glivenli bir yerde saklayin. >
Nem alma iglemi bittikten sonra drenaj ¢ikigina @’

k kin.
tekrar takin Tahliye korumasi

L. Drenajborusunun contasiz ucunu tahliye
korumasindan gegirin.

5. Tahliye korumasini saat yoniinde déndurerek
Unitenin arka kismina vidalayin.




Yalnizca WAP-07EK35H igin

1. Suyu bosaltmak i¢in birlikte verilen hortumu
kullanin. Hortum

2. Drenaj ¢ikisindan tahliye korumasini gikarin.

3. Hortumu drenaj ¢ikisina baglayin.




Yakinda erisilebilir bir tahliye noktasi oldugunda gerekirse cihazdan stirekli tahliye yapilabilir.

1. Suyu tahliye etmek i¢in @ 13 mm’lik hortum
(dahil degildir) hazirlayin.
Hortum

2. Drenaj ¢ikisindan tahliye korumasini gikarin.

Tahliye korumasi

3. Hortumu drenaj ¢ikisina baglayin.




Azaltma Havaakisi Zamanlayici Artirma LED Azaltma Sicaklik Artirma
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Sicaklik

Mod Bellek

havalandirma / nem alma / gece

ACMA/KAPAMA Zamanlayici
Mod Zamanlayici
Havalandirma Nem alici

Sicakhk
gostergesi

6o

J
e )

ilk kez fige taktiginizda bir bip sesi duyarsiniz ve LED yaklagik 3 saniye yanip kapanir. Cihazi agmadan énce

litfen hava ¢ikisini (#3) manuel olarak agin.

Cihaz kapaliyken cihazi agmak icin hava akigl/
zamanlayici d[]gmesine.Q uzun basin (3 sn).
Ekranda 3 saniye boyunca “ON” [] /7 ibaresi
gorintilenir, ardindan LED ekranda varsayilan
sicaklik 22° 2 7 gérintlenir ve sicaklik gésterge
lambasi yanar.

Cihazi kapatmak i¢in hava akigi/zamanlayici
dugmesine{ )-uzun basin, ekranda “OF” [] F ibaresi
goéruntilenir.

Sicaklik programini serbest
modda ve gece modunda
ayarlama

Havalandirma/nem alici/gece modunun tim

gésterge igiklari sénene veya yalnizca gece .,

gbsterge Is1g1 yanana kadar mod diigmesine &)

basin. Ardindan sicakligi artirmak ya da azaltmak

icin sicaklik diigmesini{ )-saat yoniinde veya

saat yonunuin tersine gevirin, LED ekran 3 saniye

yanip sénduikten sonra sicaklik ayarlanir. LED, ayar

sicaklhigini gosterir.

1. Ortam sicaklidi sicaklik ayarindan diistikse cihaz,
1sitma modunda caligir ve sicaklik gésterge 1191
kirmizi olur ;



Not: Bu yalnizca isitma islevli cihaz i¢in gegerlidir
(WAP- 07EK35H ve WAP-12EK26H). Yalnizca
sogutma 6zelligine sahip cihazda bdyle bir iglev
yoktur.

2. Ortam sicakligi sicaklik ayarindan yiiksekse
cihaz, sogutma modunda ¢aligir ve sicaklik
gdsterge 1191 mavi olur ;

3. Ortam sicaklg, sicaklik ayarinin +/- 2°C
araliginda oldugunda kompresér calismayi
durdurur, sicaklik gésterge 15181 séner.

Not: Maksimum sicaklik ayar1 30°C’dir. Minimum
sicaklik ayar1 16°C’dir. Sicaklik ayar artisi 1°C'dir.
Sicaklik ayari ile ortam sicakligi arasindaki fark

+/- 2°C’den fazla oldugunda kompresér galismaya
tekrar devam eder

Hava akisi seviyesi programini
ayarlama

LED ekranda sicaklik ayar1 gosterildiginde, hava akigi
seviyesini artirmak veya azaltmak i¢in hava akigi/
zamanlayici dﬁgmesini-/ )saat yoéniinde ya da saat
yoninun tersine gevirebilirsiniz, artan veya azalan
hava akisi seviyesi LED ekranda gésterilir. LED ekran
3 saniye yanip sondiikten sonra hava akisi seviyesi
ayarlanir.

Not: Maksimum hava akisi seviyesi ayart WAP-
08EK13 igin 2, WAP- 07EK35H, WAP-12EK 26,
WAP-12EK26H igin 3'tir. Minimum hava akigi ayari
Tdir. Hava akigi artigi Tdir.

Havalandirmg gésterge 15191 yanana kadar mod
digmesine ) basin, LED ekranda hava akigi seviyesi
gosterilir (3 sn. yanip séner). Hava akigi seviyesini
artirmak ya da azaltmak igin hava akigi/zamanlayici
dugmesini/ }saat yoniinde veya saat yoniniin
tersine gevirebilirsiniz. Hava akigi 3 saniye sonra
dogrulanir, ardindan LED ekranda hava akigi ayari

(1, 2 veya 3) gosterilir

Nem alici ggsterge i1s1g1 yanana kadar mod
diigmesine &) basin, LED ekranda “H2” gérintilenir
ve 3 saniye yanip soner. Ardindan “H2” ekranda
sabitlenir. Nem alici modunda sicaklik tekrar
ayarlanamaz ancak hava akisi, dogrudan hava
akigi/zamanlayici dﬁgmesi{% saat yonlnde veya

saat yonunun tersine gevrilerek ayarlanabilir
(oda sicakh@i 25 dereceden yliksek oldugunda).

Not: Nem alict modunda liitfen egzoz hortumunu
mutlaka Uniteden ayirin.

Suyu tahliye etmek lizere, tim modeller i¢in

“klima saklama” bélimiindeki talimatlara veya
WAP-12EK26, WAP- 12EK16H ve WAP-07EK35H igin
surekli drenaj talimatlarina bakabilirsiniz.

Mod dﬂgmesinebasm, gece modu gosterge

15191 yanar, LED ekran en son sicaklik ayarini veya
varsayilan sicakligi = = gésterir ve kisimadan énce
3 saniye yanip séner.

Not: Gece modunda fan hizi ayarlanamaz ve cihaz
son derece sessizdir. Sicaklik ayari 2 saatte bir
(sectiginiz sogutma veya isitma moduna bagl
olarak) kademeli sekilde 1°C artar/azalir ve tnite
kapatilana ya da gece modu iptal edilene kadar
2°C artig veya azalmadan sonra sabit kalir.

Cihaz galisirken zamanlayici modu diigmesine
basin, LED ekranda saati ifade eden rakam gésterilir
(“OF” [ F gosteriliyorsa saati ifade eden rakam
gelene kadar zamanlayici modu diigmesine tekrar
basin). OFF (kapali) saatler (1-24 saat) igin istenen
zaman gecikmesini artirmak veya azaltmak lzere
hava akigi/zamanlayici dtlgmesini@saat yéniinde
ya da saat yoniiniin tersine gevirin, zamanlayici
ayari onaylanmadan énce LED ekran 3 saniye yanip
soner;

Zamanlayici ayarini iptal etmek jsterseniz
zamanlayici modu digmesine @) basin, LED ekranda
“OF” [ F gbsterilir ve zamanlayici gésterge 1s1g1
séner.

Cihaz KAPALI modundayken zamanlayici modu
digmesine (©)basin, LED ekranda saati ifade eden
rakam gosterilir. ON (agik) saatler (1-24 saat) igin
istenen zaman gecikmesini artirmak veya azaltmak
lizere hava akisi/zamanlayici diigmesini{ )saat
yoniinde ya da saat ydniniin tersine gevirin,
zamanlayici ayari onaylanmadan énce LED ekran 3
saniye yanip séner.

Sicaklik, Havalandirma, Nem Alici ve Gece e
programi gibi diger ayarlar i¢in mod digmesine &)
basabilirsiniz, litfen yukaridaki 1~5 ayar adimina
bakin.



Not: Program ayarlandiktan sonra zamanlayici LED’i

“hizlica yanip sénmeye” baslar, LED ekranda cihaz

caligmaya basglamadan énceki geri sayim siresi /—\
gosterilir.

Maksimum ayar siresi 24 saattir. Minimum ayar

suresi 1 saattir. ACMA/ Q) @ Modlar
IS s KAPAMA

Digerleri

................................................................................... Fan devri + . + Sicaklik +
Su Dolu

LED ekranda “FU" F ! ibaresi gériintilendiginde Fan devri- <)) (= Sicaklik -
ve cihazda 10 saniye boyunca alarm galmaya

basladiginda cihazin igindeki su haznesi dolu

demektir. Tahliye ¢ikisindaki (#10) tapayi ¢ikarmal ve @
suyu dahili su haznesine bosaltmalisiniz.

Sicaklik dugmesine~©\~uzun basin (3 sn.), LED
ekranda “Pr” ibaresi géruntilenir ve 3 saniye yanip
soéner. Cihaz, cihazin gegerli ayarini bellege alrr.

ekranda “Pr” ibaresi géruntilenir ve 3 saniye yanip
séner, ardindan cihaz, son adimda bellege alinan
ayari surdUrir ve LED ekranda ilgili sicaklik ayari ve/
veya mod bilgileri gérintulenir.

Uzaktan kumanda 2 adet AAA pille (dahil degildir)
caligir.

Arka kapadi cekmek i¢in yan yuvalara tornavida
veya bozuk para gibi uygun bir alet takip uzaktan
kumanda arka kapagini gikararak pil bélmesini agin
ve pil bélmesinde belirtilen kutuplara dikkat ederek
pilleri takin. Uzaktan kumanda igslemleri, kontrol
panelinin iglevleriyle aynidir.
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| Model WAP-08EK13

: G kaynag 220-240 V~ 50 Hz

: Nominal giig 510 W

: Nem alma kapasitesi 1,3 Litre/saat (30°C, %80 bagil nem)

| Hava akigl hacmi 200 m3/sa

: Sogutucu R290/200¢g

| Sinif 1

: Boyutlar 435 x33,8x67cm

| Agirhik 194 kg

: Sigorta tipi T315A,L,250V

: Calisma sicakhgi 16°C-35°C

: Kablo semasi arka panelin i¢ine yapistiriimistir.

: Aciklama Sembol Deger Birim
: Sogutma igin nominal kapasite ﬁzgumtir:; igin 13 kW
i Isitma i¢in nominal kapasite E:g:lfalr Gecerli degildir kW
: Sogutma igin nominal gui¢ girisi Peer 05 kW
: Isitma i¢in nominal gli¢ girisi Peop Gecerli degildir kW
| Nominal eneriji verimliligi orani EERd 2.4 -

: Nominal performans katsayisi COPd Gegerli degildir -

: Termostat kapali modunda gti¢ tiiketimi P:o 10 w

: Bekleme modunda giig tiiketimi Pss 05 w

| Tek kanalli cihazlarin elektrik tiketimi SD:Qgp 05 kWh/sa
: Ses glicli seviyesi Lwa 65 dB(A)
: Kiresel isinma potansiyeli GWP 3 kgCO, esdegeri
: Florlanmis sera gazlarinin CO, esdegeri 0,0006 MT
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



Model WAP-12EK26

Gug kaynagi 220-240 V~ 50 Hz

Nominal glig 1050 W

Nem alma kapasitesi 2,5 Litre/saat (30°C, %80 bagil nem)

Hava akigi hacmi 280 m®/sa

Sogutucu R290/189g

Sinif 1

Boyutlar 38x376x761cm

Agirhik 26,3kg

Sigorta tipi T1A, L, 250V

Calisma sicakhidi 16°C-35°C

Kablo semasi arka panelin i¢ine yapistiriimistir.

Aciklama Sembol Deger Birim
Sogutma igin nominal kapasite i:gumtir:; igin 2,6 kW
Isitma i¢in nominal kapasite :j':;n;fa'? Gegerli degildir kW
Sogutma igin nominal gui¢ girisi Peer 10 kW
Isitma i¢in nominal glg¢ girisi Peop Gegerli degildir kW
Nominal enerji verimliligi orani EERd 2,6 -
Nominal performans katsayisi COPd Gegerli degildir -
Termostat kapali modunda gu¢ tiketimi Pro 10 w
Bekleme modunda gi¢ tiiketimi Pss 05 w
Tek kanalli cihazlarin elektrik tiketimi SD:Qg¢p 10 kWh/sa
Ses glicii seviyesi Lwa 65 dB(A)
Kiresel isinma potansiyeli GwWP 3 kgCO, esdegeri
Florlanmis sera gazlarinin CO, esdegeri 0,00054 MT




Model WAP-12EK26H

Gug kaynagi 220-240 V~50 Hz

Nominal glig 1050 W / 1050 W (Sogutmal/Isitma)

Nem alma kapasitesi 2,5 Litre/saat (30°C, %80 bagil nem)

Hava akigi hacmi 280 m®/sa

Sogutucu R290/189g

Sinif 1

Boyutlar 38x376x761cm

Agirhik 26,5kg

Sigorta tipi T1A, L, 250V

Calisma sicakhidi 16°C-35°C (Sogutma) / 10°C-25°C (Isitma)
Kablo semasi arka panelin i¢ine yapistiriimistir.

Aciklama Sembol Deger Birim
Sogutma igin nominal kapasite i:gumtir:; igin 2,6 kW
Isitma i¢in nominal kapasite :j':;n;fa'? 18 kW
Sogutma igin nominal gui¢ girisi Peer 10 kW
Isitma i¢in nominal gli¢ girisi Peop 0.8 kW
Nominal enerji verimliligi orani EERd 2,6 -
Nominal performans katsayisi COPd 23 -
Termostat kapali modunda gu¢ tiketimi Pro 10 w
Bekleme modunda gi¢ tiiketimi Pss 05 w
Tek kanalli cihazlarin elektrik tiketimi SD:Qg¢p 10 kWh/sa
Ses glicii seviyesi Lwa 65 dB(A)
Kiresel isinma potansiyeli GwWP 3 kgCO, esdegeri
Florlanmis sera gazlarinin CO, esdegeri 0,00054 MT




Model WAP-07EK35H

Gug kaynagi 220-240 V~50 Hz

Nominal glig 1400 W / 1300 W (Sogutma/Isitma)

Nem alma kapasitesi 3 Litre/saat (30°C, %80 bagil nem)

Hava akigi hacmi LLO m®/sa

Sogutucu R290/300g

Sinif 1

Boyutlar LL45x 40,3 x 81,7 cm

Agirhik 36,3kg

Sigorta tipi T1A, L, 250V

Calisma sicakhidi 16°C-35°C (Sogutma) / 10°C-25°C (Isitma)
Kablo semasi arka panelin i¢ine yapistiriimistir.

Aciklama Sembol Deger Birim
Sogutma igin nominal kapasite i:gumtir:; igin 35 kW
Isitma i¢in nominal kapasite S:;nrslfalln 28 kW
Sogutma igin nominal gui¢ girisi Peer 14 kW
Isitma i¢in nominal gli¢ girisi Peop 12 kW
Nominal enerji verimliligi orani EERd 2,6 -
Nominal performans katsayisi COPd 23 -
Termostat kapali modunda gti¢ tiiketimi P:o 10 w
Bekleme modunda gii¢ tiiketimi Pss 05 w
Tek kanalli cihazlarin elektrik tiketimi SD:Qg¢p 14 kWh/sa
Ses glicli seviyesi Lwa 65 dB(A)
Kiresel isinma potansiyeli GWP 3 kgCO, esdegeri
Florlanmis sera gazlarinin CO, esdegeri 0,0009 MT




Hata Sebep Coziim
Unite caligmiyor ¢ Elektronik kart (PCB) arizaldir. ¢ Bir elektrik teknisyenini arayin.
¢ Koruyucu atmis olabilir. « 3 dakika bekleyin ve Uniteyi yeniden
+ Sigorta atmis olabilir. baslatin. Bir elektrik teknisyenini
arayin.

¢ Uzaktan kumandanin pilleri bitmistir. Pilleri dedistirin. Fisi. orize diiza
. tirin. B
« Fis, prize dlizguin bir sekilde riert degigtirin. Fisl, prize duzgun

kilde takin.

takilmamigtir. goidide takin
Unite galigma sirasinda | » Ayarlanan sicaklik, oda sicakligina ¢ Sicaklik ayarini digaran.
duruyor yakindir. « Tikanikhig giderin.

¢ Hava cikisi tikanmig olabilir.

Unite caligiyor ancak ¢ Acik bir kapi veya pencere olup ¢ Cihaz dis sicakliktan
belirgin sicaklik diistsu olmadigini kontrol edin. etkilenebilecedi icin kapiyi ve
yok. « Yakinda galigan bagka bir isitma pencereyi kapatin.

cihazi (6r. 1sitict) olup olmadigini ¢ Isitma cihazini kapatin.

kontrol edin.  Hava filtresini temizleyin.

« Hava filtresinin kirli olup olmadigini « Tikanikhigi giderin.

kontrol edin.
¢ Sicaklik ayarini disirin.

olup olmadigini kontrol edin.

¢ Ayarlanan sicaklik degerinin gok
ylksek olup olmadigini kontrol edin.

Unite galismayi ¢ “Sudolu” gésterge isiginin yanip ¢ Arka panelin altindaki tahliye
durdurdu yanmadigini kontrol edin. portundan suyu tahliye edin.
Unite hala calismiyorsa yetkili bir
teknisyene danigin.

LED ekran “E1” ¢ Sicaklik sensori hatasi. ¢ Onarin veya degistirin*.
LED ekran “E2” « Bobin sensoéri hatasi. ¢ Onarin veya degistirin*.
LED ekran “E5” ¢ MCU hatasl. ¢ Panolari degistirin.

* Dikkat: Cihazi onarmaya, parcalarina ayirmaya veya cihazin lizerinde degisiklik
yapmaya kalkismayin. Cihazin iginde kullanici tarafindan bakimi yapilabilecek higbir
parca bulunmaz. Yardim i¢in servis temsilcinizle veya profesyonel bir elektrik
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| ¢ Hava cikiginin veya girisinin tikali
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: teknisyeniyle iletisime gecmenizi 6neririz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



~ Bakmvemuhafaza temizliginin

1. Uriin monte yapimasini da
etmeden veya tavsiye ederiz.
parcalarina Kiima muhafazas: tomizigi
ayirmadan ve Yumusak sabunlu
temizlemeden bir sollisyonla veya
once gue sabun olmadan
kaynaginikapatin - yymusak, nemli
ve figini gekin. bir bez kullanarak

2. Klima motoru klima muhafazasini
muhafazasinin dikkatlice

Uzerine veyaigine temizleyin. Litfen
sudamlamasina  hava giriglerinin

izin vermeyin. ve cikislarinin

3. Ayrica unitenin cevresinde dikkatli
icinde veya olun. Motorun veya
Uzerinde biriken  diger elektrikli
tozu ya da kiri bilegenlerin suya
gidermek icin maruz kalmasina izin

elektrikli sipirge vermeyin.
nozuluyla yavasca
temizleyerek bu

klimanin periyodik



1 Dikkat: Plastik takin (Fazlasiyla

~ bilesenlerin yiizey kirliyse deterjan

~ kaplamasina zarar sollsyonuyla

~ verebileceginden ik suda yikayn.

- sertdeterjanlar, Temizledikten

i kimyasal sonra golgeli ve

1 temizleyiciler serin bir yerde

i veya g¢ozicller kurumasini

1 kullanmayin. bekleyin, ardindan

................................................................................... geri tak|n)

.......................... . 3.Klima asir tozlu
Hava filtrelerini bir ortamda

yaklagik 100 saat

kullandiktan sonra ﬁ:illgz:icl)t';se?erini

temizlemek gerekir. ki haftada bir

Asagidaki sekilde o

te§m?zleyin:§ temlzleyln _______________________________

1. Cihazi kapatin Kimesaklama
ve fisi elektrik 1. Cihazin uzun
prizinden cikarin. sure kullaniimasi
Hava filtrelerini planlanmamigsa
cikarin. suyun

bosaltildigindan

2. Hava filtrelerini 1
emin olun.

temizleyin ve geri



Tahliye kapagini L. Hava filtrelerini

3. Cihazidurdurun, @13 mm’lik drenaj
fisi prizden ¢cekin  hortumu hazirlayin.
ve pilleri uzaktan .
kumandadan
cikararak guvenli
bir yerde tutun.

i ve kauguk temizleyin ve geri
| tapayi ¢cikarin ve takin.

i suyun tamamen 5 Egzoz

- bosalmasini hortumlarini

i saglayin. cikarin ve glivenli

- 2.Saklamadan 6nce,  Dbir sekilde

i bobinlerdeki saklayin. Duvarlar/
| nemi kurutmak pencerelerdeki

i icin cihazi birkag tum kalici delikleri
| saat sadece guvenli bir gsekilde
i fan modunda kapatin.

- caligtirin. Bu, Not: Alt tahliye

| saklama sirasinda cikisindan suyu bir

i kaf olugumunu hortumla tahliye

~_ engeller. etmek istiyorsaniz



6. Risi biten hortumu  mevcut kabloyu

uniteden c¢ikarin. kelepcelemek icin
7. Kablo makarasini de blyuk kismini
(#20) Unitenin kullanin.

arkasina takin.

8. Gl kablosunu, kullanilmadigi zaman
makaranin ug monte edilmis veya
tarafina kadar kismen demonte
saat yoninln edilmis halde
tersine dogru saklanabilir. GGvenli
dolayin. ve kuru bir yerde
Kablonunucunu tutulmasi 6nemlidir.
kelepcelemek e Demonte halde
icin kancanin saklanacaksa
(#21) kiguk orijinal kutusunu

i Klimaniz
i kismini, yakindaki  (veya uygun



]

Bakim ve muhafaza
edilmis halde saklanacaksa klimayi tozdan

korumayi unutmayin.



Yiiksek kaliteli malzemeler segmeye ve tasarim ile dayanikliligi bir arada sunan uriinler olugturmamizi
saglayan Uretim tekniklerini kullanmaya 6zen gosteririz. Good Home Yerel klima, normal (profesyonel
veya ticari olmayan) evsel kullanim igin higbir ek licret olmadan, satin alma tarihinden (magazadan satin
alinmigsa) ya da teslimat tarihinden (¢cevrimici olarak satin alinmigsa) itibaren imalat hatalarina karsi 2
yillik Uretici garantisine sahiptir.

Bu garanti kapsaminda hak talebinde bulunmak i¢in satin alma kanitimizi (satis makbuzu, alig faturasi
veya gegerli yasalarca kabul edilebilir diger kanitlar gibi) sunmalisiniz, liitfen satin alma kanitiniz glivenli
bir yerde saklayin. Bu garantinin gegerli olmasi i¢in satin aldiginiz {iriin yeni olmahdir, ikinci el veya teghir
tranleriicin gegerli olmayacaktir. Gegerli yasalar tarafindan aksi belirtilmedikge, bu garanti kapsaminda
verilen herhangi bir ikame (riin, yalnizca orijinal donem garanti siiresinin bitimine kadar garantili
olacaktir.

Standart uygulamanin kullanim kilavuzuyla ¢elismemesi kosuluyla, bu garanti iiriiniin amacina uygun
kullaniimis olmasi ve montaiji, temizligi, bakimi ve muhafazasinin bu hiikiim ve kosullarda, kullanim
kilavuzunda ve standart uygulamada yer alan bilgiler uyarinca yapilmis olmasi sartiyla Griin arizalarini
ve kusurlarini kapsar.

Bu garanti normal asinma ve eskime ya da hasar nedeniyle olusan kusurlar ile hasarlari ve uygunsuz
kullanim, yanlis kurulum veya montaj, ihmal, kaza, yanls kullanim ya da uriiniin degistirilmesinden dogan
hasarlari kapsamaz. Yirirliikteki yasalar tarafindan aksi belirtiimedikge bu garanti, hi¢gbir durumda ek
masraflar (nakliye, tagima, kaldirma ve yeniden kurma, iscilik vb.) veya dogrudan ve dolayli zararlari
kapsamaz.

Uriin kusurluysa makul bir siire iginde iade imkani saglariz.
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| Bu garanti kapsamindaki haklar, bu iiriiniin satin alindig lilke i¢in gegerlidir. Garantiye iliskin sorular, bu
| Grini satin aldiginiz magazaya yonlendirilmelidir.
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Garanti, temel haklariniza ilave olarak verilir ve temel haklarinizi etkilemez.



Elektrik/Elektronik Grinler veya pil igerisinde bulunan bazi
kimyasallar sagliga ve ¢evreye zararl olabilir.

Tesislerinin bulundugu yerlerde geri déntsiminG saglayin.
Geri dénGsUm tavsiyesi igin yerel yetkililer veya yerel
depolar ile kontrol ediniz.

ﬁ Elektrik Grin atiklari ve ev atiklarinin birlikte atlmamasi gerekir.
|

AEEE Yonetmeligine Uygundur
Kullanim Omri 10 Yildir

TUKETICILERIN HAKLARI

6502 sayill Kanunun 11. Maddesi uyarinca, Malin ayipl oldugunun anlasilimasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sézlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitiin masraflari saticiya ait olmak Gzere satilanin licretsiz
onariimasini isteme,

¢) imkéan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirimesini isteme, segimlik haklarindan birini kullanabilir.
Saticl, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yikimludar

6502 sayill Kanunun 66.ve devami maddeleri uyarinca Tiketiciler sikayet ve itirazlari konusundaki
basvurularini Tuketici Mahkemelerine ve Tiketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerdir.



Addresses

EN

FR

PL

Manufacturer ¢ Fabricant « Producent ¢
Hersteller « Producétor:

UK Manufacturer: Kingfisher International
Products Limited, 3 Sheldon Square, London,
W2 6PX, United Kingdom

EU Manufacturer: Kingfisher International
Products BV., Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM
Amsterdam, The Netherlands

Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE,
United Kingdom

www.diy.com

Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom
www.screwfix.com

To view instruction manuals online,

visit www.kingfisher.com/products

Customer Helpline (Freephone)

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com
Made in China

Distributeur:

Castorama France C.S., 50101 Templemars,
59637 Wattignies CEDEX

www.castorama.fr

BRICO DEPOT 30-32 rue de la Tourelle,
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

Pour consulter les manuels d’instructions en
ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products

Fabriqué en RPC

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z 0.0,

ul. Krakowiakéw

78, 02-255 Warszawa

www.castorama.pl

Aby zapozna¢ sie z instrukcja obstugi online,
odwiedz strone
www.kingfisher.com/products

Wyprodukowano w ChRL

RO Distribuitor:

ES

PT

TR

SC Bricostore Roménia SA
Calea Giulesti 1-3, Sector 6,
Bucuresti, Romania
www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instructiuni
online, vizitati www.kingfisher.com/products

Fabricat in China
Distribuidor.

Euro Depot Espania, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones
en linea, visite www.kingfisher.com/products

Hecho en China
Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instrugées online,
visite www.kingfisher.com/products
Fabricado na China

ithalatgi Firma:

KOCTAS YAPIMARKETLERI TIC. AS.
Tasdelen Mah. Sirri Celik Bulvari No: 5
34788 Tagdelen/Cekmekdy/ISTANBUL
Tel: +90 216 4300300

Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Kullanim kilavuzuna internet Gizerinden ulagsmak
icin www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin

Yetkili servis istasyonlari ve yedek parca temini
icin agagida, yer alan Kogtas Musteri Hatti ve
Kogtas Genel Mudurllk irtibat,

bilgilerinden faydalaniniz.

KOGTAS MUSTERI HiZMETLERI
0850 209 50 50

AEEE Yonetmeligine Uygundur
Mensei: Cin





