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2 x2 x 7.5W7.5W

LEDLED

Manufacturer Manufacturer •• Fabricant Fabricant • • ProducentProducent •• Hersteller  Hersteller ••
Producător Producător • • Fabricante: Fabricante: 
Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square,Kingfisher International Products Limited, 3 Sheldon Square,
London, W2 6PX, United KingdomLondon, W2 6PX, United Kingdom

     Solar floodlight with PIR     Solar floodlight with PIR
Material:Material: Plastic.Plastic. Colour:Colour: Charcoal.  Charcoal. Finish:Finish: Matt. Fixings andMatt. Fixings and
instructions included. LED integrated. instructions included. LED integrated. Light colour:Light colour: Cool white. Cool white.
The lumen output is directly measured on LED light source after The lumen output is directly measured on LED light source after 
diffusor. IP44: Splash proof. Motion sensor: After dark, the luminaire diffusor. IP44: Splash proof. Motion sensor: After dark, the luminaire 
activates when it detects motion - 120 ° detection over a distance activates when it detects motion - 120 ° detection over a distance 
of 8 m maximum. Adjustable time of light: 8 sec - 60 sec. From day of 8 m maximum. Adjustable time of light: 8 sec - 60 sec. From day 
light to night.  The light will activate for 60 seconds up to 60 times,light to night.  The light will activate for 60 seconds up to 60 times,
as soon as motion is detected. (depending upon variable hours of as soon as motion is detected. (depending upon variable hours of 
sunshine). Rechargeable battery included: 1 x 3.7V 4000mAh.sunshine). Rechargeable battery included: 1 x 3.7V 4000mAh.
Easy installation.Easy installation.
Made in China. All figures are approximate.Made in China. All figures are approximate.

        Projecteur solaire à détectionProjecteur solaire à détection
Matériau :Matériau : Plastique. Plastique. Couleur :Couleur : Charbon de bois.Charbon de bois.
Finition :Finition : Mat. Fixations et instructions fournies. Mat. Fixations et instructions fournies.
LED intégrée. LED intégrée. Couleur d'éclairage :Couleur d'éclairage : Blanc froid. Blanc froid.
Le rendement lumineux est mesuré directement sur la source d'éclairage LEDLe rendement lumineux est mesuré directement sur la source d'éclairage LED
après le diffuseur. IP44 : Étanche. Capteur de mouvements : Une fois la nuit après le diffuseur. IP44 : Étanche. Capteur de mouvements : Une fois la nuit 
tombée, le luminaire s'allume lorsqu'il détecte un mouvement. Détection àtombée, le luminaire s'allume lorsqu'il détecte un mouvement. Détection à
120 ° sur une distance de 8 m maximum. Temps d'éclairage réglable : 8 sec -120 ° sur une distance de 8 m maximum. Temps d'éclairage réglable : 8 sec -
60 sec. Jour et nuit. La lumière s'activera pendant 60 secondes jusqu'à 60 fois 60 sec. Jour et nuit. La lumière s'activera pendant 60 secondes jusqu'à 60 fois 
à partir du moment où le mouvement a été détecté. (selon les variations des à partir du moment où le mouvement a été détecté. (selon les variations des 
heures d'ensoleillement). Batteries rechargeables incluses : 1 x 3,7 V 4000heures d'ensoleillement). Batteries rechargeables incluses : 1 x 3,7 V 4000
mAh. Installation facile.mAh. Installation facile.
Fabriqué en RPC.Fabriqué en RPC.

     Reflektor solarny z PIR Reflektor solarny z PIR
Materiał:Materiał: Tworzywo sztuczne.Tworzywo sztuczne. Kolor:Kolor: Węgiel drzewny.  Węgiel drzewny. Wykończenie:Wykończenie:
Matowe. Mocowania i instrukcja obsługi w zestawie. Zintegrowane Matowe. Mocowania i instrukcja obsługi w zestawie. Zintegrowane 
diody LED. diody LED. Kolor światła:Kolor światła: Biały zimny.Biały zimny.
Natężenie światła w lumenach jest mierzone bezpośrednio na źródle Natężenie światła w lumenach jest mierzone bezpośrednio na źródle 
światła LED za dyfuzorem. IP44: Odporność na rozbryzgi. Czujnik światła LED za dyfuzorem. IP44: Odporność na rozbryzgi. Czujnik 
ruchu: Po zmroku światło włącza się po wykryciu ruchu – ruchu: Po zmroku światło włącza się po wykryciu ruchu – 
wykrywanie w zakresie 120° i odległości do 8 metrów. Nie dotyczy.wykrywanie w zakresie 120° i odległości do 8 metrów. Nie dotyczy.
Regulowany czas świecenia: 8–60 s. Od świtu do zmroku. Światło Regulowany czas świecenia: 8–60 s. Od świtu do zmroku. Światło 
włącza się na 60 sekund do 60 razy po wykryciu ruchu (w zależnościwłącza się na 60 sekund do 60 razy po wykryciu ruchu (w zależności
od zmiennych godzin nasłonecznienia). Akumulator w komplecie: od zmiennych godzin nasłonecznienia). Akumulator w komplecie: 
1 x 4000 mAh 3,7 V. Nie dotyczy. Łatwy montaż. Nie dotyczy.1 x 4000 mAh 3,7 V. Nie dotyczy. Łatwy montaż. Nie dotyczy.
Wyprodukowano w ChRL. Wszystkie dane są przybliżone.Wyprodukowano w ChRL. Wszystkie dane są przybliżone.

     Solarflutlichtstrahler mit PIR     Solarflutlichtstrahler mit PIR
Material:Material: Kunststoff.Kunststoff. Farbe:Farbe: Holzkohle.Holzkohle. Oberfläche:Oberfläche: Matt. Matt.
Halterungen und Installationsanweisungen im Lieferumfang Halterungen und Installationsanweisungen im Lieferumfang 
enthalten. Integrierte LED. enthalten. Integrierte LED. Lichtfarbe:Lichtfarbe: Kaltweiß. Kaltweiß.
Die Lichtstärke wird direkt an der LED-Lichtquelle hinter dem Die Lichtstärke wird direkt an der LED-Lichtquelle hinter dem 
Diffusor gemessen. IP44: Spritzwassergeschützt.Diffusor gemessen. IP44: Spritzwassergeschützt.
Bewegungsmelder: Nach Einbruch der Dunkelheit wird die Bewegungsmelder: Nach Einbruch der Dunkelheit wird die 
Beleuchtung aktiviert, wenn eine Bewegung in einem Bereich von Beleuchtung aktiviert, wenn eine Bewegung in einem Bereich von 
bis zu 120 Grad bis zu einer Entfernung von 8 m erkannt wird.bis zu 120 Grad bis zu einer Entfernung von 8 m erkannt wird.
Einstellbare Beleuchtungsdauer: 8 Sek. – 60 Sek. Von Tageslicht inEinstellbare Beleuchtungsdauer: 8 Sek. – 60 Sek. Von Tageslicht in
den Nachtmodus. Die Beleuchtung schaltet sich bis zu 60 Mal für den Nachtmodus. Die Beleuchtung schaltet sich bis zu 60 Mal für 
eine Dauer von 60 Sekunden ein, wenn eine Bewegung erkannt eine Dauer von 60 Sekunden ein, wenn eine Bewegung erkannt 
wird. (Je nach Anzahl der Sonnenstunden). Wiederaufladbarer Akku wird. (Je nach Anzahl der Sonnenstunden). Wiederaufladbarer Akku 
enthalten: 1 x 3,7 V 4000 mAh. Einfache Installation.enthalten: 1 x 3,7 V 4000 mAh. Einfache Installation.
Hergestellt in China. Alle Werte sind ca.-Angaben.Hergestellt in China. Alle Werte sind ca.-Angaben.

     Прожектор на солнечных      Прожектор на солнечных батареях с ИК-датчиком движениябатареях с ИК-датчиком движения
Материал:Материал: Пластик.Пластик. Цвет:Цвет: Уголь. Уголь. Отделка:Отделка: Матовое покрытие. В Матовое покрытие. В 
комплекте поставляются крепления и инструкции. Встроенные комплекте поставляются крепления и инструкции. Встроенные 
светодиоды.светодиоды. Цветность:Цветность: Холодный белый.Холодный белый.
Световой поток измеряется напрямую на светодиодах Световой поток измеряется напрямую на светодиодах 
непосредственно после диффузора. IP44: Защита от брызг. Датчик непосредственно после диффузора. IP44: Защита от брызг. Датчик 
движения: В темное время суток осветительный прибор включаетсядвижения: В темное время суток осветительный прибор включается
при обнаружении движения (120°, на максимальном расстоянии 8 м).при обнаружении движения (120°, на максимальном расстоянии 8 м).
Регулируемая продолжительность освещения: 8–60 сек. От дневного Регулируемая продолжительность освещения: 8–60 сек. От дневного 
до ночного освещения. При обнаружении движения освещение до ночного освещения. При обнаружении движения освещение 
включается на 60 секунд, максимум — 60 раз (в зависимости от включается на 60 секунд, максимум — 60 раз (в зависимости от 
продолжительности светового дня). Аккумулятор в комплекте: 3,7 В,продолжительности светового дня). Аккумулятор в комплекте: 3,7 В,
4000 мА*ч — 1 шт. Простота установки.4000 мА*ч — 1 шт. Простота установки.
Импортер: ООО “Касторама РУС” Импортер: ООО “Касторама РУС” Дербеневская наб., дом 7, стр 8,Дербеневская наб., дом 7, стр 8,
Россия, Москва, 115114, www.castorama.ruРоссия, Москва, 115114, www.castorama.ru
Изготовитель для России:Изготовитель для России:Чжэцзян Твинсел Электроник Текнолоджи Ко., ЛтдЧжэцзян Твинсел Электроник Текнолоджи Ко., Лтд::
Адрес:Адрес: Ташань Индастри Зоун, Мэйлинь Стрит, Нинхай Каунти, г.Ташань Индастри Зоун, Мэйлинь Стрит, Нинхай Каунти, г.
Нинбо, КитайНинбо, Китай
Произведено в КНР. Допускаются незначительные отклонения в Произведено в КНР. Допускаются незначительные отклонения в 
указанных размерах.указанных размерах.

    Reflector solar cu PIR    Reflector solar cu PIR
Material:Material: Plastic. Plastic. Culoare:Culoare: Cu cărbuni. Cu cărbuni. Finisaj:Finisaj: Mat. Elementele de  Mat. Elementele de 
montare şi instrucţiunile sunt incluse. LED integrat. montare şi instrucţiunile sunt incluse. LED integrat. Culoare lumină:Culoare lumină:
Alb rece.Alb rece.
Debitul de lumeni este măsurat direct la sursa de lumină a LED-ului, Debitul de lumeni este măsurat direct la sursa de lumină a LED-ului, 
după difuzor. IP44: Rezistent la stropire. Senzor de mişcare: După după difuzor. IP44: Rezistent la stropire. Senzor de mişcare: După 
înserare, corpul de iluminat de activează când detectează mişcare;înserare, corpul de iluminat de activează când detectează mişcare;
detectare la 120 ° pe o distanţă de maximum 8 m. Nu se aplică.detectare la 120 ° pe o distanţă de maximum 8 m. Nu se aplică.
Timp reglabil al iluminării: 8 s - 60 s. De la zi la noapte. Lumina se Timp reglabil al iluminării: 8 s - 60 s. De la zi la noapte. Lumina se 
va activa timp de 60 de secunde de până la 60 de ori, imediat ce va activa timp de 60 de secunde de până la 60 de ori, imediat ce 
va fi detectată mişcare.va fi detectată mişcare.
(în funcţie de orele variabile ale luminii solare). Baterie reîncărcabilă (în funcţie de orele variabile ale luminii solare). Baterie reîncărcabilă 
inclusă: 1 x 3,7 V 4000 mAh.inclusă: 1 x 3,7 V 4000 mAh.
Montare uşoară.Montare uşoară.
Distribuitor: SC Bricostore România SA,Distribuitor: SC Bricostore România SA, Calea Giulești 1-3, Sector 6, Calea Giulești 1-3, Sector 6, 
București, România, www.bricodepot.roBucurești, România, www.bricodepot.ro
Fabricat în China. Toate valorile numerice sunt aproximative.Fabricat în China. Toate valorile numerice sunt aproximative.

     Foco solar con sensor PIR     Foco solar con sensor PIR
Material:Material: Plástico.Plástico. Color:Color: Carbón. Carbón. Acabado:Acabado: Mate. Fijaciones e Mate. Fijaciones e 
instrucciones incluidas. LED integrado.instrucciones incluidas. LED integrado.
Color de la luz:Color de la luz: Blanco frío. Blanco frío.
La salida de lúmenes se mide directamente en la fuente de luz LEDLa salida de lúmenes se mide directamente en la fuente de luz LED
después del difusor. IP44: A prueba de salpicaduras. Sensor de después del difusor. IP44: A prueba de salpicaduras. Sensor de 
movimiento: En condiciones de poca luz, la luminaria se activamovimiento: En condiciones de poca luz, la luminaria se activa
cuando detecta movimiento (detección de 120° en una distanciacuando detecta movimiento (detección de 120° en una distancia
máxima de 8 m). Tiempo ajustable de luz: 8 s - 60 s. De luz diurnamáxima de 8 m). Tiempo ajustable de luz: 8 s - 60 s. De luz diurna
a nocturna. La luz se activará durante 60 segundos hasta 60 veces a nocturna. La luz se activará durante 60 segundos hasta 60 veces 
en cuanto se detecta movimiento. (en función de las horas de sol).en cuanto se detecta movimiento. (en función de las horas de sol).
Batería recargable incluida: 1 x 3,7 V, 4000 mAh.Batería recargable incluida: 1 x 3,7 V, 4000 mAh.
Fácil instalación. Fácil instalación. 
Fabricado en ChinaFabricado en China..

     Projetor de luz solar com PIR     Projetor de luz solar com PIR
Material:Material: Plástico. Plástico. Cor:Cor: Carvão. Carvão. Acabamento:Acabamento: Mate. Fixações e instruções Mate. Fixações e instruções 
incluídas. LED integrado.incluídas. LED integrado.
Cor da luz:Cor da luz: Branco frio. Branco frio.
A saída de lúmenes é medida diretamente na fonte de luz LED após o difusor.A saída de lúmenes é medida diretamente na fonte de luz LED após o difusor.
IP44: À prova de salpicos. Sensor de movimento: Depois de escurecer, o IP44: À prova de salpicos. Sensor de movimento: Depois de escurecer, o 
candeeiro é ativado quando é detetado movimento - deteção a 120° numacandeeiro é ativado quando é detetado movimento - deteção a 120° numa
distância até 8 m. Duração ajustável da luz: 8-60 seg. De luz natural a noite. A distância até 8 m. Duração ajustável da luz: 8-60 seg. De luz natural a noite. A 
luz ativa-se durante 60 segundos até 60 vezes, assim que é detetado luz ativa-se durante 60 segundos até 60 vezes, assim que é detetado 
movimento. (Dependendo do número variável de horas de luz solar.). Bateria movimento. (Dependendo do número variável de horas de luz solar.). Bateria 
recarregável incluída:recarregável incluída:
1 x pilha de 3,7 V 4000 mAh.1 x pilha de 3,7 V 4000 mAh.
Fabricado na China. Todos os valores são aproximados.Fabricado na China. Todos os valores são aproximados.

      Pasif kızılötesi (PIR) sensörlü solar projektör  Pasif kızılötesi (PIR) sensörlü solar projektör
Malzeme:Malzeme: Plastik.  Plastik. Renk:Renk: Kömür. Kömür. Kaplama:Kaplama: Mat. Sabitleyiciler ve  Mat. Sabitleyiciler ve 
ttalimatlar dahildir. Entegre LED'li.alimatlar dahildir. Entegre LED'li. Işık rengi:Işık rengi: beyaz. beyaz.
Lümen çıkışı, difüzörün ardından doğrudan LED ışık kaynağında Lümen çıkışı, difüzörün ardından doğrudan LED ışık kaynağında 
ölçülür. IP44: Sıçramalara karşı dayanıklıdır. Hareket sensörü: ölçülür. IP44: Sıçramalara karşı dayanıklıdır. Hareket sensörü: 
Armatür, karanlıkta maksimum 8 m mesafede ve 120 ° açıdaArmatür, karanlıkta maksimum 8 m mesafede ve 120 ° açıda
hareket algıladığında çalışır. Ayarlanabilir ışık süresi: 8 sn. - 60 sn. hareket algıladığında çalışır. Ayarlanabilir ışık süresi: 8 sn. - 60 sn. 
Gündüz ışığından geceye. Işık, hareket algılandığı anda 60 Gündüz ışığından geceye. Işık, hareket algılandığı anda 60 
saniyeliğine en fazla 60 kez çalışır. (güneş ışığı gördüğü saatlerinsaniyeliğine en fazla 60 kez çalışır. (güneş ışığı gördüğü saatlerin
değişkenliğine bağlıdır). Yeniden şarj edilebilir pil dahildir: 1 x 3,7 V değişkenliğine bağlıdır). Yeniden şarj edilebilir pil dahildir: 1 x 3,7 V 
4000 mAh. Kolay montaj.4000 mAh. Kolay montaj.
İthalatçı Firma: KOÇTAȘ YAPI, MARKETLERİ TİC. A.Ș.,İthalatçı Firma: KOÇTAȘ YAPI, MARKETLERİ TİC. A.Ș., Taşdelen Mah.Taşdelen Mah.
Sırrı Çelik Bulvarı No: 5, 34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL, Tel:Sırrı Çelik Bulvarı No: 5, 34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL, Tel:
+90 216 4300300, Faks: +90 216 4844313, www.koctas.com.tr +90 216 4300300, Faks: +90 216 4844313, www.koctas.com.tr 
Made in China. Tüm rakamlar yaklasık degerlerdir.Made in China. Tüm rakamlar yaklasık degerlerdir.
AEEE Yönetmeligine uygundur.AEEE Yönetmeligine uygundur.
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Cutter Dimensions: 262(l) x 242(w) x 173(h)mm
Cutter Reference: die cut_133220_s4_s2_FLOOD20(correct)_20171030.pdf
Photo Reference: KNG1700154C01.tif
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Brand Contact: Sai Shing

Packaging Contact: Fai Fong
SaiShing.Wong@kingfishersourcing.com

Kingfisher do not use Pantone references. Please refer to the 
colour standards and Lab values supplied to create an exact 
match on press. This file is the property of Kingfisher Group 
Plc. No copying, alteration or amendment is permitted 
without written authorisation from the Kingfisher Brand Team.

Fonts: Dax Pro Regular
  Dax Pro Medium
  VAG Rounded Bold
  OCRB
  Swiss 721 BT Heavy / Medium
  
  Helvetica Neue LT W1G 55 Roman

Remark:
The X of front panel is 7mm
The X of back panel is 7mm
The X of side panel is 5mm
The X of top panel is 10mm
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