
S-LFUO-U-SG273.CE(GB+F+ES+PL)A4正面

Instruction to User: 
Model: SG273    
The safety goggles meet European standard EN166:2001 for Personal Eye protection.  
 
CAUTION  
The safety goggles do not provide unlimited eye protection.  For your personal protection, please read the instruction completely before 
using the eyewear.  
 
PRODUCT MARKING  
The appropriate markings can be found on the lens and frame, which represent the performance of the product and suitable fields of 
use.   
 
Marking on frame:  
LD logo: brand identification 
EN 166: test standard 
CE: CE marking 
SG273: Model no. 
B: symbol of protection against high speed particles, medium energy (120m/s)  
3: symbol of protection against droplets and splashes of liquids 

Marking on oculars:  
LD logo: brand identification 
CE: CE marking 
1: optical class  
B: symbol of protection against high speed particles, medium energy (120m/s)  
N: symbol for resistance to fogging of oculars 
 
USAGE 
1. You should always check with your supervisor or safety officer to confirm that the protection offered by this eyewear gives adequate 

protection for your work environment.   
2. The eyewear offers protection against high-speed particles medium energy impacts. They are Class 1 optical and can be worn all 

day in a normal working environment.   
3. The goggles have been designed for personal safety. If the goggles become damaged, you feel dizzy or irritation occurs, leave the 

workplace and stop using the goggles. 
4. The safety goggles are designed to protect the user against eye injuries as a result of mechanical impact, droplets or liquid 

splashes. 
 
WARNING 

 The eyewear are for eye protection against moderate impact hazards but are Not unbreakable.  
 Do not modify or alter the eyewear 
 Whereas the material used in the construction of this product has been deemed hypo-allergic,  

it is still possible there may be some allergic reaction experienced by susceptible people. 
The user should check for any such reaction and cease use of product if any reaction is observed. 

 Check the eyewear regularly for noticeable scratching, pitting or any other damage to the lens, scratching, pitting, or other damage 
to the lens can seriously reduce the level of impact protection provided by the product. Such product should immediately be 
discarded and replaced. 

 Always check with your supervisor or safety officer to confirm that the protection offered by this pair of eyewear gives adequate 
protection for your work environment.  

 If the symbols S F B and A are not common to both ocular and the frame then it is the lower level which shall be assigned to the 
complete eyewear. 

 It is advised that this eyewear should not be worn over prescription frames, as there is the possibility that impact may be 
transmitted to the prescription frame and thus create a hazard for the wearer. 

 No parts on this eyewear are replaceable or interchangeable 
If any part of the eyewear is deemed unfit for use then the whole product should be discarded. 

 If protection against high-speed particles at extremes of temperature (-5  or +55 ) is required then the selected eye-protector 
should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT, or AT.  If the impact letter is not followed by the 
letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature.  

 This product is not supplied with any accessories. 
 
MAINTENANCE & STORAGE: 

 Eyewear should be stored in a clean, dry, dust-free environment. It is advised that you keep this eyewear in a protective bag or box 
when not in use, out of the direct sunlight. 

 Also the eyewear should be kept away from solvents, or solvent vapors or any corrosive materials, as these may seriously reduce 
the impact protection provided by the eyewear. 

 With proper maintenance and storage, the product life is 2 years. 
 
CLEANING 
Rinse in 1% solution of mild detergent and dry with a soft cloth.  DO NOT use abrasive cleansers.  
If necessary, a non-abrasive domestic disinfectant may be used.  
  
Authorized Representative: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, UK                  
 
Test by : 
CRITT SPORT LOISIRS- Zone du Sanital 21 rue Albert EINSTEIN 86100, CHATELLERAULT  France - n°0501      
Test report date: 2015/09/25 

 

 

 

GB F Instruction pour l'utilisateur : 

Modèle : SG273 
Les lunettes de sécurité sont conformes à la norme européenne EN166:2001 pour la protection oculaire personnelle.  
 
ATTENTION  
Les lunettes de sécurité n’offrent pas une protection oculaire illimitée.  Pour votre protection personnelle, veuillez lire les 
instructions complètes avant d'utiliser ces lunettes.  
 
MARQUAGE DU PRODUIT.  
Les marquages appropriées se trouvent sur les verres et sur la monture, et ils indiquent les performances du produit et les 
champs d’utilisation appropriés.   
 
Marquage sur la monture :  
Logo LD : identification de la marque 
EN 166 : norme de test 
CE : marquage CE 
SG273 : N° modèle 
B : Symbole de protection contre les particules à grande vitesse et à faible énergie (120m/s). 

 3 : Symbole de protection contre les gouttelettes et les projections de liquides. 
 
Marquage sur les oculaires :  
Logo LD : identification de la marque 
CE : marquage CE 
1 : Classe optique  
B : Symbole de protection contre les particules à grande vitesse et à faible énergie (120m/s).  
N: Symbole de résistance à la formation de buée sur les oculaires 
 
UTILISATION 
1. Vous devez toujours vérifier auprès de votre responsable ou agent de sécurité pour confirmer que la protection offerte par 

ces lunettes donne une protection adéquate pour votre environnement de travail.   
2. Les lunettes offrent une protection contre les particules à haute vitesse et à énergie d’impact moyenne. Elles sont de classe 1 

optique et peuvent être portées toute la journée dans un environnement de travail normal.   
3. Les lunettes ont été conçues pour la sécurité personnelle. Si les lunettes sont endommagées, si vous vous sentez étourdi ou 

si une irritation survient, quittez le lieu de travail et cessez d'utiliser les lunettes. 
4. Les lunettes de protection sont destinées à protéger l'utilisateur contre les blessures aux yeux résultant des impacts 

mécaniques, des gouttelettes ou des projections de liquides. 
 
AVERTISSEMENT 

 Les lunettes sont destinées à la protection des yeux contre des risques d'impact modérés mais elles NE sont PAS 
incassables.  

 Ne pas modifier ni altérer les lunettes 
 Bien que le matériau utilisé dans la construction de ce produit ait été jugé hypoallergénique, il reste possible qu’il y ait une 

réaction allergique ressentie par les personnes sensibles. 
L'utilisateur doit vérifier une telle réaction et cesser d'utiliser le produit le cas échéant. 

 Vérifiez les lunettes régulièrement pour les éraflures, les piqûres ou tout autre dommage notable au niveau des verres. Les 
éraflures, les piqûres ou autres dommages au niveau des verres peuvent sérieusement réduire le niveau de protection 
contre les chocs offer par le produit. Un tel produit doit être immédiatement jeté et remplacé. 

 Vérifiez auprès de votre responsable ou agent de sécurité pour confirmer que la protection offerte par cette paire de 
lunettes donne une protection adéquate pour votre environnement de travail.  

 Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs aux deux oculaires et à la monture, alors le niveau inférieur doit être 
affecté à l'ensemble des lunettes. 

 Il est conseillé de ne pas porter ces lunettes par dessus une monture correctrice prescrite, car il est possible que l'impact se 
transmette à la monture prescrite, créant ainsi un danger pour le porteur. 

 Aucune pièce de ces lunettes n’est remplaçable ni interchangeable. 
Si une pièce de ces lunettes est jugée impropre à l'utilisation alors l'ensemble du produit doit être jeté. 

 Si une protection contre les particules à grande vitesse et à des températures extrêmes ( -5  ou +55 ) est nécessaire, 
alors la protection oculaire choisie doit être marquée de la lettre T immédiatement après la lettre d'impact, c.-à-d. FT, BT, ou 
AT.  Si la lettre d'impact n'est pas suivie de la lettre T, alors la protection oculaire ne doit pas être utilisée contre des 
particules à grande vitesse à température ambiante.  

 Ce produit n’est fourni avec aucun accessoire. 

ENTRETIEN ET STOCKAGE : 
 Les lunettes doivent être stockées dans un environnement propre, sec, exempt de poussière. Il est conseillé de conserver 

ces lunettes dans un sac de protection ou dans la boîte lorsqu'elles ne sont pas utilisées, loin de la lumière directe du soleil. 
 Les lunettes doivent également être tenues à l'écart des solvants et des vapeurs de solvants ainsi que de tous matériaux 

corrosifs, car ils peuvent sérieusement réduire la protection à l’impact fournie par les lunettes. 
 Avec un entretien et un stockage corrects, la durée de vie du produit est de 2 ans. 

NETTOYAGE 
Rincez dans une solution de détergent doux à à 1% et séchez avec un chiffon doux.  NE PAS utiliser de nettoyant abrasif.  
Au besoin, un désinfectant domestique non abrasif peut être utilisé.  
 
Représentant autorisé : 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, UK                  
 
Testé par : 
CRITT SPORT LOISIRS- Zone du Sanital –21 rue Albert EINSTEIN 86100, CHATELLERAULT – 
France - n°0501 
Date du rapport de test : 25/09/2015 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ES Instrucciones para el usuario: 
Modelo: SG273    
Gafas de seguridad que cumplen el estándar europeo EN166:2001 para protección ocular personal.  
 
PRECAUCIÓN  
Las gafas de seguridad no proporcionan protección ocular ilimitada. Para su protección personal, lea las instrucciones completamente 
antes de utilizar las lentes.  
 
MARCAS DEL PRODUCTO.  
Las marcas apropiadas se pueden encontrar en la lente y la montura, que representan el rendimiento del producto y los campos 
adecuados de uso.   
 
Marcas en la montura:  
Logotipo de LD: Identificación de marca 
EN 166: Estándar de la prueba 
CE: Marca CE 
SG273: Nº de modelo. 
B: Símbolo de protección contra partículas de alta velocidad y energía media (120 m/s)  
3: Símbolo de protección contra gotas y salpicaduras de líquidos 

Marcas en los oculares:  
Logotipo de LD: Identificación de marca 
CE: Marca CE 
1: Clase de óptica  
B: Símbolo de protección contra partículas de alta velocidad y energía media (120 m/s)  
N: Símbolo para resistencia a empañamiento de oculares 
 
USO 
1. Siempre debe consultar a su supervisor o agente de seguridad para confirmar que la protección que ofrecen estas lentes 

proporcionan es la adecuada para su entorno de trabajo.   
2. Estas lentes ofrecen protección contra impactos de energía media producidos por partículas alta velocidad. Pertenecen a la óptica 

de Clase 1 y se pueden llevar durante todo el día en un entorno de trabajo normal.   
3. Las gafas se han diseñado solo para seguridad personal. Si las gafas se dañan, siente vértigos o se produce irritación, abandone el 

lugar de trabajo y deje de utilizar dichas gafas. 
4. Las gafas de seguridad están diseñadas para proteger al usuario contra lesiones oculares producidas por impacto mecánico, gotas 

o salpicaduras de líquidos. 
 
ADVERTENCIA 

 Estas lentes están diseñadas para proporcionar una protección ocular contra riesgos de impacto moderado, pero no son 
irrompibles.  

 No modifique o altere las lentes. 
 Considerando que el material utilizado en la construcción de este producto se ha considerado hipoalérgeno, es posible que 

algunas personas propensas sufran reacciones alérgicas. 
El usuario debe comprobar cualquier reacción de este tipo y dejar de utilizar el producto en estos casos. 

 Compruebe las lentes regularmente por si observa arañazos, picaduras o cualquier otro daño apreciable en las lentes que pueda 
reducir considerablemente el nivel de protección de impacto proporcionado por el producto. En tal caso, el producto se debe 
desechar y cambiar inmediatamente. 

 Compruebe en todo momento con su supervisor o agente de seguridad que la protección que ofrecen este par de lentes es la 
adecuada para la producción en su entorno de trabajo.  

 Si lo símbolos S F B y A no son comunes tanto a los oculares como a la montura, entonces se debe asignar el nivel más bajo a las 
lentes en su conjunto. 

 Es aconsejable que este par de lentes no se utilicen sobre monturas graduadas, ya que existe la posibilidad de que el impacto se 
transmita a dichas monturas y, por tanto, el usuario sufra daños. 

 Ninguna parte de este par de lentes es reemplazable o intercambiable. 
Si cualquier parte de este par de lentes se considera inadecuada para el uso, debe desechar todo el producto. 

 Si se necesita protección contra particulares de alta velocidad a temperaturas extremas (-5  o +55 ), entonces el protector 
ocular seleccionado se debe marcar con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, es decir, FT, BT o AT. Si 
después de la letra de impacto no va la letra T, entonces el protector ocular solamente se puede utilizar contra partículas de alta 
velocidad a temperatura ambiente.  

 Este producto no se debe suministrar con ningún accesorio. 

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO: 
 Los oculares se deben almacenar en un entorno limpio, seco y sin polvo. Es aconsejable que guarde este par de lentes en una 

funda o caja protectora cuando no lo utilice, fuera de la luz solar directa. 
 Asimismo, los oculares se deben mantener alejados de disolventes, vapores de disolvente o cualquier material corrosivo, ya que 

estos materiales pueden reducir la protección contra impactos proporcionada por los oculares. 
 Con el mantenimiento y almacenamiento adecuados, la vida útil del producto es de 2 años. 

LIMPIEZA 
Enjuague el producto en una solución al 1 % de detergente neutro y séquelo con un paño suave.  NO utilice productos de limpieza 
abrasivos.  
Si es necesario, puede utilizar un desinfectante doméstico no abrasivo.  
  
Representante autorizado: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, GB                  
 
Probado por : 
CRITT SPORT LOISIRS- Zone du Sanital 21 rue Albert EINSTEIN 86100, CHATELLERAULT  
Francia - n°0501      
Fecha del informe de prueba: 2015/09/25 
 
Este producto tiene una garantía legal de 2 años a partir de la fecha de compra. 
La garantía cubre todas las faltas de conformidad del producto cuando el uso es conforme con el destino del producto y con las 
informaciones del manual de instrucción.  
 
Para beneficiar de la garantía, es imprescindible presentar la prueba de compra (ticket de caja o factura) y el producto tiene que ser 
completo con todos sus accesorios. 
La garantía no cubre los deterioros resultantes del uso normal, de la falta de mantenimiento, de una negligencia, de un montaje 
defectuoso, o de un uso inapropiado (choques, no respeto de las  
También están excluidos de la garantía los productos para los que se utiliza accesorios o piezas de recambio que no sean de origen o 
que no estén adaptadas al desmontaje o a la modificación del aparato. 
Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja u ytkowania i konserwacji: 
Model: SG273    
Gogle ochronne spe niaj  wymagania normy EN166:2001 Ochrona indywidualna oczu.  
 
OSTRZE ENIE  
Gogle ochronne nie zapewniaj  nieograniczonego zabezpieczenia oczu.  Dla asnego bezpiecze stwa, przed u yciem tej 
os ony oczu, nale y przeczyta  te instrukcje do ko ca.  
 
OZNACZENIE PRODUKTU.  
Produkt ma oznaczenie na szk ach i jednym uchwycie skroniowym, które przedstawia charakterystyk  produktu i obszary 

a iwego zastosowania. 
 
Oznaczenie na oprawce:  
Logo LD: identyfikacja producenta 
EN 166: numer normy 
CE: Oznakowanie CE 
SG273: Nr modelu 
B: symbol ochrony przed wysokiej szybko ci, redniej energii cz stkami (120m/s)  
3: symbol ochrony przed kroplami i rozbryzgami p ynów  

Oznaczenie na okularach  
Logo LD: identyfikacja producenta 
CE: Oznakowanie CE 
1: klasa optyczna  
B: symbol ochrony przed wysokiej szybko ci, redniej energii cz stkami (120m/s)  
N: symbol odporno ci szkie  na zaparowanie 
 
U YTKOWANIE 
1. Nale y zawsze sprawdzi  u osoby nadzoruj cej lub u osoby odpowiedzialnej za bezpiecze stwo, czy zabezpieczenie 

oferowane przez t  os on  oczu, zapewnia odpowiednie zabezpieczenie dla danego otoczenia.   
2. Ta os ona oczu oferuje zabezpieczenie, przed wysokiej szybko i cz stkami o redniej sile uderze . S  to produkty optyczne 

klasy 1, które w normalnych warunkach pracy, mo na nosi  przez ca y dzie .   
3. Gogle zosta y zaprojektowane do ochrony osobistej. Je li gogle zost  uszkodzone, wyst pi  zawroty g owy lub 

podra nienie, nale y opu ci  miejsce pracy i zaprzesta  u ywania gogli. 
4. Gogle ochronne s  przeznaczone do ochrony u ytkownika przed obra eniami oczu w wyniku uderzenia mechanicznego, 

rozbryzgów lub uderze  p ynów. 

OSTRZE ENIE 
 Ta os ona oczu jest przeznaczona do ochrony oczu przed redniej si y uderzeniami, ale NIE jest niet uk ce.  
 Nie nale y modyfikowa  lub zmienia  budowy os ony oczu 
 Je li oka e si , e materia  u yty do budowy tego produktu ma a ciwo ci hypoalergiczne, mo liwe jest, e u podatnych 

na alergie osób wyst pi reakcja alergiczna. 
U ytkownik powinien sprawdzi  wszelkie takie reakcje i przerwa  u ywanie produktu, je li zaobserwowane zostan  
wszelkie tego rodzaju reakcje. 

 Os on  oczu nale y regularnie sprawdza  pod k tem zauwa alnych zarysowa , dziur albo wszelkich innych uszkodze  
szkie , które m  powa nie obni  poziom zabezpieczenia przed uderzeniami, zapewniany przez ten produkt. Taki 
produkt nale y natychmiast us  lub wymieni . 

 Zawsze nale y sprawdzi  u osoby nadzoruj cej lub u osoby odpowiedzialnej za bezpiecze stwo, czy zabezpieczenie 
oferowane przez t  par  gogli, zapewnia odpowiedni  ochro  w danym miejscu pracy.  

 Je li symbole S F B i A nie s  powszechnie stosowane dla szkie  i oprawki, to kompletnej os onie oczu powinien zosta
przypisany ni szy poziom zabezpieczenia. 

 Zaleca si , aby t  os on  oczu nie zak ada  na oprawki szkie  korekcyjnych, poniewa  uderzenie mo e b  przenoszone na 
oprawki szkie  korekcyjnych i stworz  niebezpiecze stwo ich u ytkownika. 

 adnej z cz i tej os ony oczu nie nale y zamienia  lub wymienia  
Je li jakakolwiek cz  tej os ony oczu nie pasuje do ca ego produktu, nale y j  usu . 

 Je li jest wymagane zabezpieczenie przed wysokiej szybko ci cz stkami w ekstremalnych temperaturach (-5  lub +55 ), 
nale y wybra  os on  oczu oznacz  liter  T po literze uderzenia, np. FT, BT lub AT.  Je li litera uderzenia nie jest podana 
po literze T, to os ona oczu mo e b  u ywana wy cznie do ochrony przed wysokiej szybko ci cz stkami w temperaturze 
pokojowej.  

 Ten produkt nie jest dostarczany z adnymi akcesoriami. 

 KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE: 
 Os ony oczu nale y przechowywa  w czystym, suchym, wolnym od kurzu miejscu. Zaleca si , aby nieu yw  os on  oczu 

umie i  w woreczku ochronnym lub w pude ku, z dala od bezpo redniego wiat a s onecznego. 
 Os on  oczu nale y tak e trzyma  z dala od rozpuszczalników ub oparów rozpuszczalników albo wszelkich korozyjnych 

materia ów, poniewa  mog  one powa nie zmniejsz  zabezpieczenie przed uderzeniem zapewniane przez os on  oczu. 
 Przy prawid owej konserwacji i przechowywaniu, ywotno  produktu wynosi 2 lata. 

CZYSZCZENIE 
Nale y przep uka  w 1% roztworze agodnego detergentu i wysusz  mi kk  szmatk .  NIE NALE Y u ywa  r cych rodków 
chemicznych.  
Je li to konieczne, mo na u ywa  domowe rodki dezynfekcyjne bez a iwo ci r cych.  
  
Autoryzowany przedstawiciel: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, Wielka Brytania                  
 
Certyfikowany przez: 
CRITT SPORT LOISIRS- Zone du Sanital 21 rue Albert EINSTEIN 86100, CHATELLERAULT  
Francja - n°0501      
Data raportu testu: 2015/09/25 
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