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Care instructions of wooden 
surfaces
PLEASE FOLLOW THESE CARE INSTRUCTIONS 
IN ORDER TO MAINTAIN THE APPEARANCE 
AND LIFE OF THIS PRODUCT.

 > Wood is a natural material whose appearance will 
deteriorate when left outside. A surface coating 
is vital in protecting it from premature ageing or 
splitting after it has been exposed to the weather. 

the wood is protected and to keep it looking at its 
best.
 > This product does not require an application of 
Teak Oil before being left outside. If the product 

of adverse weather, a coat of Teak Oil must 
be applied. Please refer to the maintenance 
instructions below for the application of teak oil.
 >

weathering, but these won’t affect the structural 

After 2 months of use and at the 
end of the season

 > In order to maintain the appearance of the wood, 
regular coatings of Teak Oil must be applied. The 

experienced.

2.  Teak Oil is best applied with a clean cloth. 

straight from the container.
3.  Treat all surfaces of the product, ensure that 

when the product is turned upside down) are 

be given to the end grain, to all joints and to 

damage.

4 and 12 hours depending on the surrounding 
conditions.

5.  Repeat the above steps with at least 2 more 

excess oil can be wiped off with a clean cloth.

 > CAUTION: DO NOT leave cloths used for 

combustion, i.e. self igniting without warning. 

outside the home.
 >

sanding can restore the original colour after which 
Teak Oil can be applied in accordance with the 
instructions above.

Instructions d’entretien des 
surfaces en bois
VEUILLEZ SUIVRE CES INSTRUCTIONS AFIN DE 
PRESERVER L’ASPECT ET LA DURÉE DE VIE 
DE VOTRE PRODUIT EN BOIS.

 > Le bois est un matériau naturel, dont l’aspect se 
détériore lorsqu’il est laissé dehors. Il est crucial 

l’empêcher de noircir prématurément ou de se 

régulièrement pour assurer que le bois est protégé 
de l’humidité et que le meuble conserve son plus 
bel aspect.
 > Ce produit n’a pas besoin de couches 
supplémentaires d’huile de teck avant d’être 
installé à l’extérieur. Si le produit est laissé 
intentionnellement à l’extérieur pendant une 
période prolongée d’intempéries, une autre 
couche d’huile de teck devra être appliquée. 

ci-dessous relatives à l’application l’huile de teck.
 > De par la grande densité de certains bois durs, 

avec le temps en raison du vieillissement, mais 
cela n’affecte toutefois en rien la solidité du 
matériau.

Après 2 mois d’utilisation et à la 

 >
d’appliquer régulièrement des couches d’huile de 
teck. La fréquence sera fonction des conditions 
climatiques auxquelles le produit a été exposé.

 fabriquant de votre huile de teck.
2.  L’huile de teck s’applique mieux à l’aide d’un  

récipient sur la surface en bois.

que celles exposées lorsque le produit est 
mis à l’envers) sont correctement traitées. 
Une attention particulière doit être portée aux 
extrémités et à tous les raccords, ainsi qu’à 

par des dégâts.

entre 4 et 12 heures suivant les conditions 
environnantes.

au moins 2 couches supplémentaires d’huile. 
Des couches supplémentaires peuvent laisser 
un éclat de semi-brillance une fois que l’huile 
est sèche, mais tout excès d’huile peut être 
éliminé à l’aide d’un tissu propre.

 > ATTENTION : NE LAISSEZ PAS les tissus utilisés 
pour appliquer l’huile de teck là où ils peuvent 
constituer un danger d’incendie, étant donné qu’ils 
sont enclins à la combustion spontanée, à savoir 

tous les tissus utilisés pour appliquer l’huile de 

 >

ponçage peut redonner sa couleur originale, 
après quoi l’huile de teck peut être appliquée 
conformément aux instructions ci-dessus.

powierzchni drewnianych

 >

 >

UWAGA!

 >

konstrukcji produktu. 

 >

tekowego.

 > UWAGA: 

 >

 >

 >

 >

 >

 >

 >

talim

 >

 >

 >

 >

 >

 >

Instrucciones de cuidado para 

MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE ESTE PRODUCTO.

 >
se deteriora al dejarla en exteriores. Una 
capa protectora es vital para protegerla de un 
envejecimiento o facturas prematuras causadas 
por el clima. Se debiera aplicar una capa 
protectora de manera regular, para asegurarse 

vea bien.
 >
aceite de teca antes de dejarse en exteriores. Si 
el producto se deja intencionalmente al aire libre 
durante un periodo de tiempo prolongado bajo 
un clima adverso, debiera aplicarse otra capa 
protectora. Por favor revise las instrucciones de 
mantenimiento para saber de qué modo aplicar el 
aceite de teca.
 > Debido a la alta densidad de ciertas maderas 
duras, podrían presentarse pequeñas fracturas 

Sin embargo, dichas fracturas no afectan a la 
estructura interna del producto.

Después de 2 meses de uso y al 

 > Para mantener la apariencia de la madera, 
debieran aplicarse, regularmente, capas de 
aceite de teca. La frecuencia dependerá de las 
condiciones del clima.
1.  Asegúrese de seguir las pautas del fabricante 

para el aceite de teca que use.
2.  La mejor manera de aplicar aceite de teca 

directamente desde el envase.

cuando el producto se voltea boca abajo) 
también se tratan adecuadamente. Se 
debe tener cuidado particular en las puntas, 

sido causadas por daños al mueble.

tomar de 4 a 12 horas dependiendo de las 
condiciones ambientales.

5.  Repita los pasos anteriores con al menos 
2 capas extra de aceite. Las capas extra 
podrían dejar un lustre semi-brilloso después 

embargo, dichos excesos se pueden limpiar 
con un paño limpio.

 > CUIDADO: NO deje paños usados para aplicar 

sin previo aviso. Inmediatamente después de 

paños a la basura, fuera de su hogar.
 > Si usted decidiera no tratar este producto, 

el color original para luego aplicar aceite de 
teca siguiendo las instrucciones anteriormente 
mencionadas.
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