
Surface conseillée       Binage interligne et  
        entretien des massifs
Largeur de travail       28 cm
Vitesses                1 avant (180 tr/min)
Outils de travail                   4 fraises Ø 225 mm 
Poids        14,5 kg
Motorisation       Pubert L35
Cylindrée        35 cc
Puissance nette¹       0,8 KW à 6500 tr/min
Puissance nominale       0,8 KW à 5850 tr/min
Capacité réservoir essence  0,76 L
Capacité réservoir huile       0,08 L

Emballage        Caisse carton
Dimensions carton (Lxlxh)   370 x 355 x 530 mm
Quantité par palette       24
Dimensions palette (h)       1100 x 755 mm
(Lxlxh)         x 2300 mm 
Code produit        7000020303
Gencod         3700304805123

Caractéristiques 

Infos techniques

Infos pratiques

Pour tous les accessoires ou options,  
veuillez consulter nos services et notre site 

internet www.pubert.com
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¹ La puissance du moteur indiquée dans ce document est 
une puissance nette obtenue par l’essai d’un moteur de 
série selon la norme SAE J 1349 à une vitesse de rotation 
donnée. La puissance d’un autre moteur de production peut  être 
différente de cette valeur indiquée. La puissance réelle d’un 
moteur installé sur une machine dépend de différents facteurs 
comme la vitesse de rotation, les conditions de température, 
d’humidité, de pression atmosphérique, de maintenance 
et autres. 
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> 4 fraises monobloc en acier forgé                                                                                                                                            
     (couteaux standard rivetés)

> Guidon repliable ou entièrement                                                                                                                                      
     démontable : facilite le transport                                                                                                                                        
     dans un coffre de voiture  

> Facilité de démarrage et faible                                                                                                                                           
     niveau sonore du moteur 

> Transmission brevetée : composite                                                                                                                                        
     High Tech avec roue et vis sans fin                                                                                                                                              
     dans un bain d’huile

> Bouton d’arrêt à distance

> Poignée de transport intégrée 

> Embrayage centrifuge

> Arbre porte-fraises ø 15 mm

Motobineuse légère : Microbineuse
MB 35P


