


SERIE

LITCHI

MONO/MULTI

6.1 SEER

4.0 SCOP

Y10

INDICE DE REPARABILITE

Mode Chauffage

€
2
]
B
2
]
I
E
o
o
3
=

Puissance nominale(W)
Puissance absorbée(W)
Coeff SCOP

Classe énergétique
Consommation/an (Kw) chaud
Déshumidification (L/Heure)
Puissance nominale(W)
Puissance absorbée(W)
Coeff SEER

Classe énergétique
Consommation/an (Kw) Froid
Niveau sonore (Pression)
Dimensions LxHxP (CM)
Poids (Kg)

Niveau sonore (Pression)
Débit d'air

Dimensions LxHxP (CM)
Poids (Kg)

Diamétre connexion
Distance (max)

Dénivelé (max)

charge en gaz
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PIECES
MAIN D'OEUVRE COMPRESSEUR
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PIECES
DETACHEES
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LITI2W.PAP.UI
2400
752 (240~1280)
4
A+
735
1
3500
750 (240~1230)
6.1

A++
140

22dB(A)
81.1x27.8x19.8
8

LITI2W.PAP.UE

55 dB(A)
550 m3/h
77.7x49.8x29
24
174 -3/8
20M
10M

550 g
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3760329190116

3760329190109
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