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Fiche technique – Couverture isothermique pour piscines 
 

Confectionnée sur mesure et donc adaptée à votre bassin, la couverture solaire flotte sur l’eau et présente 2 cotés 
distincts : 
• Face eau : bulles faisant office d’isolant thermique 
• Face visible : anti-UV. 
 

Caractéristiques techniques 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
- Pouvoir chauffant ou rafraîchissant 
- Limitation de la déperdition de température 
- Diminution de l’évaporation 
- Résistance et épaisseur 
- Réduction de la photosynthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confection française 

TISSU Polyéthylène alvéolé. 
POIDS 400 µ : 560g / m² 

TRAITEMENTS Anti-UV 

ASSEMBLAGE Soudure ultrason 

FINITION  

Renfort polyéthylène cousu 
+ œillets tous les 50cm 
côté enrouleur et dans 
chaque angle opposé. 

STABILITE DIMENSIONNELLE +/- 1.5% 

GARANTIE 

De 1 à 6 selon le modèle et 
la finition. Selon nos 
conditions générales de 
vente. 

Coloris : 
 

• Bleu / Noir 
• Bleu 
• Bleu transparent 
• Bleu / Argent  
 

Livrée avec : 

Une bâchette de protection anti-UV • 2 sandovoiles de fixation bâchette 

Option : 

L’enrouleur, complément idéal de votre couverture 
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