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Deutsch
    Sicherheitshinweise

 Der Kontakt der Brausestrahlen mit 
empfindlichen Körperstellen (z. B. 
Augen) muss vermieden werden. 
Es muss ein ausreichender Abstand 
zwischen Brause und Körper 
eingehalten werden.

Montage (siehe Seite 19)
Der vormontierte Filtereinsatz 
muss verwendet werden, 
um den Normdurchfluss der 
Handbrause zu gewährleisten 
und um Schmutzeinspülungen aus 
dem Leitungsnetz zu vermeiden. 
Schmutzeinspülungen können die 
Funktion beeinträchtigen und/oder zu 
Beschädigungen an Funktionsteilen 
der Handbrause führen, für 
hieraus ergebende Schäden haftet 
Hansgrohe nicht.

Reinigung (siehe Seite 20) und 
beiliegende Broschüre
Technische Daten
Betriebsdruck: max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebs- 
druck: 0,1 – 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur: max. 60°C

Prüfzeichen (siehe Seite 17)
Serviceteile (siehe Seite 19)

Français
    Consignes de sécurité

 Éviter le contact du jet de la 
douchette avec les parties sensibles 
du corps (telles par ex. que les 
yeux). Veiller à respecter un écart 
suffisant entre la douchette et le 
corps

Montage (voir page 19)
La garniture filtrante prémontée doit 
être utilisée pour garantir le débit 
normal de la douchette et éviter 
l'infiltration de saletés provenant du 
réseau de conduites. Ces infiltrations 
de saletés risquent de porter 
préjudice et/ou d'endommager les 
éléments fonctionnels de la douchette 
et n'entrent pas dans le cadre de la 
responsabilité de Hansgrohe.

Nettoyage (voir page 20) et 
brochure ci-jointe
Informations techniques
Pression de service  
autorisée: max. 0,6 MPa
Pression de service  
conseillée: 0,1 – 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température d’eau  
chaude: max. 60°C

Classification acoustique et 
débit (voir page 17)
Pièces détachées (voir pages 19)
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