
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Tension de la batterie [V] 18

Régime à vide [tr/min] 0-500 / 1900

Couple max. (dur / tendre) [Nm] 63 / 28

Ø perçage max(bois/acier/béton) 35/10/10

Diamètre max. de vissage [mm] 10

Poids (EPTA) [kg] 1,5

Emballage L-CASE

Perceuse-Visseuse à percussion sans-fil
GSB 18V-21 GBA 2x2,0Ah, GAL 18V20 L-CASE

Avantages utilisateurs

• Haute qualité et résistance :
Engrenage métallique améliorant la durée de vie de 
l’outil

• Avantage 
Risque réduit de surcharge du moteur grâce à la 
protection électronique (EMP)

Référence 06019H1109

Code EAN 4059952513706

Poids brut / net 3,55 kg  /1,35 kg

Dimension de l’emballage (par
pieces)

439 x 389 x 112 mm

Nombre d’outils par palette 35 pcs

Poids par palette (brut / net) - kg / 59,4 kg

Pays d’origine / Code douanier Malaisie/ 84672920 

N°visuel = 294080

Mandrin 13mm - Röhm 
Pour une robustesse accrue 
et un excellent transfert de 
couple

20+1 réglages d’embrayage
Pour un vissage précis

Boite de vitesses 
métallique (2 vitesses)
pour visser et percer avec 
les vitesses appropriées 

EMP
Pour protéger l’outil et les 
batteries contre la 
surcharge et la surchauffe

LED de couleur :
Eclaire la zone de travail et 
permet de signaler l’arrêt de 
l’outil par le système Kick 
Back Control ou bien en cas 
de surchauffe.
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