
INSTRUCTION DE SECURITE : 
 

Cet appareil peut être utilisé par des enfant âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives 
à l’utilisation de l’appareil en tout sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.  

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter un danger.  

- ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des 
enfants.  

- vérifier fréquemment l’installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure ou de détérioration des câbles, des 
ressorts et des fixations. Ne pas utiliser l’appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire ; 

- des précisions sur la façon d’utiliser le dispositif de dépannage manuel 
- lors de l’utilisation d’un interrupteur sans verrouillage, s’assurer que toutes les autres personnes présentes se tiennent à distance ; 
- ne pas faire fonctionner le système, lorsque des opérations d’entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours à proximité. 

Déconnecter la motorisation de l’alimentation électrique ou mettre les commandes automatiques a l’arrêt, lorsque des opérations 
d’entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours a proximité.    

MISE EN GARDE : Instruction importantes de sécurité. Suivre les instructions, dans la mesure ou une installation incorrecte pour entrainer 
des blessures graves.  

- avant d’installer la motorisation, enlever tous les cordons ou composants inutiles et mettre hors service tout équipement qui n’est pas 
nécessaire pour un fonctionnement motorisé ; 

- Installer l’organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel a une hauteur inferieur a 1,8m ; 
- L’organe de manœuvre d’un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entrainée, mais éloigné des parties 

mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5m ; 
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