






 

                                                                                           
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ  

Produit 
� Moteur tubulaire  
� DM45S-20/15  

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: 
Kingfisher International Products B.V., 

 Rapenburgerstraat 175E, 
 1011 VM Amsterdam, 

 The Netherlands 
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
Objet de la declaration 
Produit  Modèle  EAN  
Moteur tubulaire  DM45S-20/15   NA  
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: 

2014/30/EU Directive Compatibilité électromagnétique 
2014/35/EU Directive Sécurité électrique : matériel électrique à basse tension 
2011/65/EC       Directive Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements     

électriques et électroniques 
2012/19/EU  Directive Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres 
specifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée: 
EN 60335-2-97:20006 / A12:2015 
EN 60335-1:2012 / A13:2017  
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Signé par et au nom de: 
 
Kingfisher International Products B.V., 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands 
 
Eric Capotummino  
Group Quality Director 
 
 

 
                                                                                                                                le: 09/07/2020 

 



 
Déclaration des Performances  

 

DoP_A58266_5036581074302_1 

1.   Code d'identification unique du produit type : 

Fenêtre Tilt & turn ALU Double vitrage  
(Appendix I) 

 
Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I 

2.     Usage(s) prévu(s) : 

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé 

3.     Fabricant : 

Kingfisher International Products B.V., 
 Rapenburgerstraat 175E, 

 1011 VM Amsterdam, 
 The Netherlands  

4.     Mandataire : 
- 

5.     Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 

3 

6a)           Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : 
ENSATEC, – nº. 1668 

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3 
Rapport Thermique : N° 249242 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Facteur Solaire : N° 249276 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Acoustique : N° 249243 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport AEV : N° 249240 16/01/2020 ENSATEC 
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture : N° 249244 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245 17/01/2020 ENSATEC 

 

6b)           Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : 
                Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :  

- 

7.     Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques Essentielles Performance Norme / DEE 

Résistance à la charge du vent Classe C4 

EN 14351-1: 2006+ 
A1:2017 

Étanchéité à l’eau Classe 9A 
Perméabilité au l’air Classe 4 

Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité Classe 4 (350 N) 
Performances acoustiques 32 (-3;-7) db 
Performances thermiques 1,7 W/m².K 
Substances dangereuses A+ 

Résistance d'ouverture et de fermeture répétée Classe 3 (20.000 cycles) 
Forces de manœuvre Classe 1 

Résistance à la charge verticale Classe 4 (800 N) 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010 0,46 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016 0,47 

Transmission lumineuse 80% 

* (NPD*) : Performance non déterminée  

 
Déclaration des Performances  

 

8.    Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : 

- 
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  
  
Eric Capotummino 
Group Quality Director 

 
Kingfisher International Products B.V., 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands 
                                                                                                               05/05/2020 

 
 

APPENDIX I 
EAN(s) 

5036581074302 
5036581074319 
5036581074869 
5036581074876 
5036581075514 
5036581075521 
5036581075552 
5036581075569 
5036581075613 
5036581075620 
5036581076573 
5036581076580 
5036581077433 
5036581077440 
5036581077471 
5036581077488 
5036581077556 
5036581077563 
5036581079024 
5036581079031 
5036581079048 
5036581079055 
5036581079062 
5036581079079 
5036581079086 
5036581079093 
5036581079109 
5036581079116 
5036581079345 
5036581079352 
5036581081812 

 

5036581079444 
5036581079451 
5036581079482 
5036581079499 
5036581079628 
5036581079635 
5036581079666 
5036581079673 
5036581079789 
5036581079796 
5036581079826 
5036581079833 
5036581079888 
5036581079895 
5036581079987 
5036581079994 
5036581080020 
5036581080037 
5036581080167 
5036581080174 
5036581080204 
5036581080211 
5036581081720 
5036581081737 
5036581081744 
5036581081751 
5036581081768 
5036581081775 
5036581081782 
5036581081799 
5036581081805 

 

5036581081829 
5036581081836 
5036581081843 
5036581081850 
5036581081867 
5036581081874 
5036581081881 
5036581081898 
5036581082406 
5036581082413 
5036581082420 
5036581082437 
5036581082444 
5036581082451 
5036581082468 
5036581082475 
5036581082482 
5036581082499 
5036581082505 
5036581082512 
5036581082529 
5036581082536 
5036581082543 
5036581082550 
5036581082567 
5036581082574 
5036581082581 
5036581082598 
5036581082604 
5036581083298 
5036581083304 

 

5036581083342 
5036581083496 
5036581083502 
5036581083533 
5036581083540 
5036581081904 
5036581081911 
5036581081928 
5036581081935 
5036581081942 
5036581081959 
5036581081966 
5036581081973 
5036581081980 
5036581081997 
5036581082000 
5036581082017 
5036581082024 
5036581082031 
5036581082048 
5036581082055 
5036581082062 
5036581082079 
5036581082086 
5036581082093 
5036581082109 
5036581082369 
5036581082376 
5036581082383 
5036581082390 
5036581083335 

 
 

 

 



 
Déclaration des Performances  

 

DoP_A58266_5036581075538_1 

1.   Code d'identification unique du produit type : 

Fenêtre Tilt & turn ALU Double vitrage avec volet roulant électrique 
(Appendix I) 

 
Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I 

2.     Usage(s) prévu(s) : 

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé 

3.     Fabricant : 

Kingfisher International Products B.V., 
 Rapenburgerstraat 175E, 

 1011 VM Amsterdam, 
 The Netherlands  

4.     Mandataire : 
- 

5.     Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 

3 
6a)           Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : 

ENSATEC, – nº. 1668 
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3 

Rapport Thermique : N° 249242 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Facteur Solaire : N° 249276 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Acoustique : N° 249243 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport AEV fenêtre : N° 249240 16/01/2020 ENSATEC 
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture : N° 249244 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245 17/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge de vent du volet roulant : N° 223293 27/03/2020 ENSATEC 

 

6b)           Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : 
                Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :  

- 
7.    Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques Essentielles Performance Norme / DEE 

Résistance à la charge du vent Classe C4 

EN 14351-1: 2006+ 
A1:2017 

Étanchéité à l’eau Classe 9A 
Perméabilité à l’air Classe 4 

Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité Classe 4 (350 N) 
Performances acoustiques 32 (-3;-7) db 
Performances thermiques 1,7 W/m².K 
Substances dangereuses A+ 

Résistance d'ouverture et de fermeture répétée Classe 3 (20.000 cycles) 
Forces de manœuvre Classe 1 

Résistance à la charge verticale Classe 4 (800 N) 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010 0,46 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016 0,47 

Transmission lumineuse 80% 
Résistance à la charge du vent du volet roulant Classe 4 EN 13561:2016 

* (NPD*) : Performance non déterminée  

 
Déclaration des Performances  

 

8.  Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : 

- 
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  
  
Eric Capotummino 
Group Quality Director 

 
Kingfisher International Products B.V., 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands 
                                                                                                               05/05/2020 

 
 

APPENDIX I 
EAN(s) 

5036581075538 
5036581075545 
5036581075576 
5036581075583 
5036581077457 
5036581077464 
5036581077495 
5036581077501 
5036581079468 
5036581079475 
5036581079505 
5036581079512 
5036581079642 
5036581079659 
5036581079680 
5036581079697 
5036581079802 
5036581079819 
5036581079840 
5036581079857 
5036581080006 
5036581080013 

 

5036581080044 
5036581080051 
5036581080181 
5036581080198 
5036581080228 
5036581080235 
5036581082116 
5036581082123 
5036581082130 
5036581082147 
5036581082154 
5036581082161 
5036581082178 
5036581082185 
5036581082192 
5036581082208 
5036581082215 
5036581082222 
5036581082239 
5036581082246 
5036581082253 
5036581082260 

 

5036581082277 
5036581082284 
5036581082291 
5036581082307 
5036581082314 
5036581082321 
5036581082338 
5036581082345 
5036581082352 
5036581082611 
5036581082628 
5036581082635 
5036581082642 
5036581082659 
5036581082666 
5036581082673 
5036581082680 
5036581082697 
5036581082703 
5036581082710 
5036581082727 
5036581082734 

 

5036581082741 
5036581082758 
5036581082765 
5036581082772 
5036581082789 
5036581082796 
5036581082802 
5036581082819 
5036581082826 
5036581082833 
5036581082840 
5036581082857 
5036581083311 
5036581083328 
5036581083359 
5036581083366 
5036581083519 
5036581083526 
5036581083557 
5036581083564 

 

 
 

 



 
Déclaration des Performances  

 

DoP_A58266_5036581076993_1 

1.   Code d'identification unique du produit type : 

Porte-fenêtre ALU Double vitrage 
(Appendix I) 

 
Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I 

2.     Usage(s) prévu(s) : 

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé 

3.     Fabricant : 

Kingfisher International Products B.V., 
 Rapenburgerstraat 175E, 

 1011 VM Amsterdam, 
 The Netherlands  

4.     Mandataire : 

- 

5.     Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 

3 

6a)           Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : 
ENSATEC, – nº. 1668 

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3 
Rapport Thermique : N° 249242 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Facteur Solaire : N° 249276 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Acoustique : N° 249243 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport AEV fenêtre : N° 249501 16/01/2020 ENSATEC 
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture N° 249502 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245 17/01/2020 ENSATEC 

 

6b)           Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : 
                Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :  

- 

7.     Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques Essentielles Performance Norme / DEE 

Résistance à la charge du vent Classe C2/B3 

EN 14351-1: 2006+ 
A1:2017 

Étanchéité à l’eau Classe 6A 
Perméabilité à l’air Classe 4 

Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité Classe 4 (350 N) 
Performances acoustiques 32 (-3;-7) db 
Performances thermiques 1,5 W/m².K 
Substances dangereuses A+ 

Résistance d'ouverture et de fermeture répétée Classe 3 (20.000 cycles) 
Forces de manœuvre Classe 1 

Résistance à la charge verticale Classe 4 (800 N) 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010 0,46 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016 0,47 

Transmission lumineuse 80% 

* (NPD*) : Performance non déterminée  

 
Déclaration des Performances  

 

8.  Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : 

- 
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  
  
Eric Capotummino 
Group Quality Director 

 
Kingfisher International Products B.V., 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands 
                                                                                                               05/05/2020 

 
 

APPENDIX I 
EAN(s) 

5036581076993 
5036581077006 
5036581077037 
5036581077044 

5036581077259 
5036581077266 
5036581077297 
5036581077303 

 

5036581083809 
5036581083816 
5036581083823 
5036581083830 

5036581083847 
5036581083885 
5036581083892 
5036581083908 

 
 

 



 
Déclaration des Performances  

 

DoP_A58266_5036581077013_1 

1.   Code d'identification unique du produit type : 

Porte-fenêtre ALU Double vitrage avec volet roulant électrique 
(Appendix I) 

 
Par extension, cette déclaration des performances peut s’appliquer aux codes EAN produits détaillés dans l’appendice I 

2.     Usage(s) prévu(s) : 

Menuiserie extérieure pour un usage domestique, public et / ou privé 

3.     Fabricant : 

Kingfisher International Products B.V., 
 Rapenburgerstraat 175E, 

 1011 VM Amsterdam, 
 The Netherlands  

4.     Mandataire : 
- 

5.     Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 

3 
6a)           Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) : 

ENSATEC, – nº. 1668 
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ SELON LE SYSTÈME 3 

Rapport Thermique : N° 249242 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Facteur Solaire : N° 249276 29/01/2020 ENSATEC 
Rapport Acoustique : N° 249243 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport AEV fenêtre : N° 249501 16/01/2020 ENSATEC 
Rapport cycles d'ouverture et de fermeture N° 249502 20/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge verticale et la torsion statique : N° 249245 17/01/2020 ENSATEC 
Rapport résistance à la charge de vent du volet roulant : N° 223293 27/03/2020 ENSATEC 

 

6b)           Document d'évaluation européen (DEE) - Évaluation technique européenne : 
                Organisme d'évaluation technique - Organisme(s) notifié(s) :  

- 
7.     Performance(s) déclarée(s) : 

Caractéristiques Essentielles Performance Norme / DEE 

Résistance à la charge du vent Classe C2/B3 

EN 14351-1: 2006+ 
A1:2017 

Étanchéité à l’eau Classe 6A 
Perméabilité à l’air Classe 4 

Capacité pour supporter la charge des dispositifs de sécurité Classe 4 (350 N) 
Performances acoustiques 32 (-3;-7) db 
Performances thermiques 1,5 W/m².K 
Substances dangereuses A+ 

Résistance d'ouverture et de fermeture répétée Classe 3 (20.000 cycles) 
Forces de manœuvre Classe 1 

Résistance à la charge verticale Classe 4 (800 N) 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 9010 0,46 
Propriétés de rayonnement (facteur solaire) RAL 7016 0,47 

Transmission lumineuse 80% 
Résistance à la charge du vent du volet roulant Classe 4 EN 13561:2016 

* (NPD*) : Performance non déterminée  

 
Déclaration des Performances  

 

8.  Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique : 

- 
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au 
règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant mentionné ci-dessus. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par :  
  
Eric Capotummino 
Group Quality Director 

 
Kingfisher International Products B.V., 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands 
                                                                                                               05/05/2020 

 
 

APPENDIX I 
EAN(s) 

5036581077013 
5036581077020 
5036581077051 
5036581077068 

5036581077273 
5036581077280 
5036581077310 
5036581077327 

 

5036581083854 
5036581083861 
5036581083878 
5036581083915 

 

5036581083922 
5036581083939 

 

 
 

 



INSTRUCTION DE SECURITE : 
 

Cet appareil peut être u�lisé par des enfant âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instruc�ons rela�ves 
à l’u�lisa�on de l’appareil en tout sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil. Le ne�oyage et l’entre�en par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.  

Si le câble d’alimenta�on est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifica�on 
similaire afin d’éviter un danger.  

- ne pas laisser les enfants jouer avec les disposi�fs de commande fixes. Me�re les disposi�fs de télécommande hors de portée des 
enfants.  

- vérifier fréquemment l’installa�on pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d’usure ou de détériora�on des câbles, des 
ressorts et des fixa�ons. Ne pas u�liser l’appareil si une répara�on ou un réglage est nécessaire ; 

- des précisions sur la façon d’u�liser le disposi�f de dépannage manuel 
- lors de l’u�lisa�on d’un interrupteur sans verrouillage, s’assurer que toutes les autres personnes présentes se �ennent à distance ; 
- ne pas faire fonc�onner le système, lorsque des opéra�ons d’entre�en, telles que le ne�oyage des vitres, sont en cours à proximité. 

Déconnecter la motorisa�on de l’alimenta�on électrique ou me�re les commandes automa�ques a l’arrêt, lorsque des opéra�ons 
d’entre�en, telles que le ne�oyage des vitres, sont en cours a proximité.    

MISE EN GARDE : Instruc�on importantes de sécurité. Suivre les instruc�ons, dans la mesure ou une installa�on incorrecte pour entrainer 
des blessures graves.  

- avant d’installer la motorisa�on, enlever tous les cordons ou composants inu�les et me�re hors service tout équipement qui n’est pas 
nécessaire pour un fonc�onnement motorisé ; 

- Installer l’organe de manœuvre du disposi�f de dépannage manuel a une hauteur inferieur a 1,8m ; 
- L’organe de manœuvre d’un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la par�e entrainée, mais éloigné des par�es 

mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5m ; 


