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KIT: Dormant / Cadre de la baie coulissante
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Optionnel: Volet Roulant

Vis

(Acier Inoxydable): 3,9 x 19

x1 gauche
x1 droite

X2
Piece deja montée
sur de cadre

Pieces Annexes

Piece déja montée
sur les panneaux




Montage du dormant Cadre de la baie coulissante

Outils necessaires (non fournis)




Outils necessaires (non fournis)
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Aprés assemblage, effectuer un joint silicone

«
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dans le pourtour des 4 angles

=
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Une fois le cadre de la baie
coulissante monté, vous pouvez procéder a
I'instalation du volet roulant (optionnel)




Installation du volet roulant sur le cadre de la baie coulissante (optionnel)

Etape 1 : Positionner le coffre du volet sur la
traversse haute du cadre de la baie coulissante.
Les 2 pattes de fixation situés sur les cotés latéraux du coffre,
viendront se glisser dans la rainure du cadre de la baie.

Etape 2: Visser les 2 pattes de fixation au cadre de la baie coulissante,
a l'aide des vis inoxidables a téte fraisé 3,9x19 fournis
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Installation du volet roulant sur le cadre de la baie coulissante (optionnel)

Etape 3: Positionner les 2 rails du volet roulant contre le
P cadre de la baie comme indiqué sur le schémas ci-dessus.
Attention: il conviendra de bien aligner le rail sur la longueur du cadre.
A ce titre, les 2 rails sont pourvus d'un
guide qui viendra se positionner dans la rainure du cadre de la baie.
/

Visser ensuite les 2 rails au dormant de la baie en
utilisant les vis inoxidables a téte fraisées 3,9x19 fournis
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Pose en réhabilitation
ou dépose totale :

Avant de

Installation

Outils nécessaires (non fournis)
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commencer...

Présentation des différents
types de pose

01

Isolation _|

Pose en applique

La menuiserie est fixée en applique,
contre le mur intérieur avec des pattes
de fixation.

Lisolation murale intérieure viendra
recouvrir la tranche de la fenétre, offrant
un alignement visuel parfait.

04

Pose en tunnel
La menuiserie se pose dans 'épaisseur
du mur.

03

Pose en rénovation

La pose en rénovation consiste & conserver
I'ancien dormant de la fenétre (si celui-ci
est en bon état), et & déposer les ouvrants.
Avant de penser & une pose en rénovation,
il est nécessaire de vérifier que I'ancien
cadre est assez solide et toujours étanche.
1l est également nécessaire de vérifier
I'état du mur sous la fenétre (traces de
moisissure...). L'ancien cadre doit étre sec
et sain, et devra subir une préparation
spécifique.

Pose en feuillure

La menuiserie vient s’encastrer dans la
feuillure existante cté intérieur,
permettant I'alignement visuel au mur.

Pose en applique Prise des cotes

01

Isolation -

Pose en applique

La menuiserie est fixée en applique,
contre le mur intérieur avec des pattes
de fixation.

L'isolation murale intérieure viendra
recouvrir la tranche de la fenétre, offrant
un alignement visuel parfait.

Différence entre cotes tableau et cdtes hors tout (fabrication)

Largeur menuiserie hors tout

Lgrgeur tabldau
A

Hauteur
menuiserie
hors tout

Hauteur fablequ

outil de mesure
outil de mesure

Asliala

Cotes hors tout

Correspond aux dimensions de la fenetre

Cotes tableau
Le tableau correspond a l'ouverture prévue dans
le mur pour recevoir la pose de la nouvelle fenetre

Attention: Pour déterminer les dimensions de la fenétre, n’oubliez pas de tenir compte du type
de pose

(cf partie « Présentation des différents types de pose »)car le choix de la taille de la fenétre se
détermine grdce aux dimensions du tableau.

Largeur menuiserie hors tout
L4rgeur tabldau

Hauteur
menuiserie
hors tout

outil de mesure
outil de mesure
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Cotes hors tout

Correspond aux dimensions de la fenetre

Cotes tableau
Le tableau correspond 4 Uouverture prévue dans
le mur pour recevoir la pose de la nouvelle fenetre

Relever la cdte du tableau en 3 points différents: sur la hauteur et la largeur de la baie.

Retenir le relevé le plus haut: la fendtre posée en applique devra recourir lintégralité du table au.
Attention: La taille de la fenétre (hors tout) sera toujours supérieure @ la cte du tableau.

Mesurer également lisolation intérieure du mur avec outil de mesure

Installation de la nouvelle menuiserie

n Retrait de I'ancienne

ie  [PJ Realiser rétanchéité du tableau

Retirer le vantail

Disquer le dormant

Reii‘ngot

Vue de dessus

Isolation

Isolation

Appui bétonné de fenétre :
généralement préfabriqué, cet élément de magonnerie
présente une légére pente vers I'extérieur et comporte
une partie arriére relevée (rejingot) qui déborde vers
U'extérieur. Le rejingot sert de soutien 3 la traverse basse
du dormant.

Poser un joint en mousse sur le
pourtour de la baie, c6té intérieur.
Faire de méme sur le rejingot ol
viendra se positionner la traverse
basse de la fenétre.

Déposer un cordon silicone le long de
la portion de joint collé sur le rejingot
et monter sur 10 cm minimum de
chaque cGté.

Une fois revenu au point de départ,
faire un recouvrement sur 10 cm.

n Pose des pattes de fixation (Non fournies)

25¢cm 7
maximul

80 cm
maximum

80 cm
maximum

Placer le support de fixation
verticalement au centre du cadre.

E Fixation du dormant

Tournez -le & 90 degrés
(voir schéma d'a c6té)

La patte de fixation devra étre
coudée afin de la fixer au mur

Positionner les pattes de fixation tous
les 80 cm au maximum et 3 25 cm des
ang'es.

Placer des
serre-joints pour

Cales ==

d'epaisseur

Contrdler I'horizontalité en posant le niveau a bulle
\  surla traverse basse. Utiliser des cales.

% Une fois la fenétre mise a niveau, stabiliser le cadre
a laide de serre-joints puis percer a travers les
pattes de fixation. Procéder a la fixation du dormant

I en utilisant des chevilles et vis adaptés au support.

Les profilés en plastique sont fixés selon
I'ordre sur le schéma. D'abord le numéro
1aet b avecla piéce G entre les deu,
puis le numéro 2 et enfin le numéro 3 par
étirage. Appliquer un joint silicone au
niveau de chaque angle

Vu de lintérieur, le vantail gauche (1) se met sur le ral extérieur en premier
etle vantail droit (2) sur le ail intérieur en second. Les roulettes des ventaux

situées au milieu du rail sont réglables :
puis avec la vis de la roulette, regler les vantaux paralléles aux montants.

mettre les vantaux en position fermée,

E Pose des pieces annexes et de la poignée

1. Positionner la gache (D) au dessus
du crochet (F) SANS FERMER LE
VANTAIL.

2. Serrer la vis de la gache

(D),faire un essai de fermeture et
repositionner la gache (D) si
necessaire:

Le crochet (F) ne doit pas percuter la
gache, mais il doit se prendre
dedans.

Bloquer fermement la vis de la
gache (D)

Clipser les embouts (B) & (C),
puis les pares tempétes (E) coté extérieur
Fixer la poignée(H) coté interieur

Remarque : pour éviter tout défaut d'étanchéité, démarrer sur I'une des phases latérales & 10 cm du rejingot.

B Ajout de tapées d"isolation (Facultatif)

non fourni

clic!

Son réle: rattraper I'isolation intérieure murale en éloignant la
fenétre du mur.

Les tapées d'isolation sont vendues séparément : il conviendra de
choisir la bonne tapée en fonction de son isolation intérieure
murale > 8,10, 12 cm.

La tapé d'isolation se fixe au cadre de la fendtre par simple
systéme de clipsage.

Finitions intérieures et extérieures

Pour une meilleure finiti

e niveau des ailes de finition
Ne e

el 7
intérieur

—

—

n, utilisez des ailes de finition.
Appliquez également un joint de silicone pour combler
les écarts entre le dormant et la magonnerie, ainsi qu'au




