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USER INSTRUCTIONS 

 
Type: SM913 Sports Working Cap      
 
CAUTION: 
This bump cap (working cap) provides limited head protection. Read these instructions completely before using this head-protection. 
 
REQUIREMENTS: 
This bump cap (working cap) complies with the European Directive 89/686/EEC annex II and the European standard EN812:2012 
Industrial Bump Cap  

 
Mark:  

The appropriate markings * can be found on the inner shell. 

LD logo: brand identification 

EN 812: 2012: certified standard 

CE: CE marking 

SM913: Model no. 

Wheel (year/month): Date of manufacture 
54-59CM: Size Range   
 
Storage:  
Store this bump cap (working cap) in a clean and dry place when not in use. Do not keep it under direct sunlight or in contact with 
corrosive solvents such as strong acid, strong base (alkali), alcohol or bleaching agents, etc.  
 
Direction for use:  
This bump cap (working cap) is designed for your personal safety. The bump cap should be worn at all times in potential hazard 
exposure environments.  
Stop using bump cap (working cap) if it damaged. 
 
Material: ABS inner Shell with EVA foam, and cotton cap cover  

 
Cleaning and Maintenance:  
1. Do not use abrasive agents or solvents.   
2. Clean this bump cap (working cap) using warm soapy water or mild disinfectant. And dry it using a soft cloth.  
 
Suitable accessories and spare parts (SM913) :  
Only use original accessories and spare parts (inner foam, etc.) which are supplied by the manufacturer. 
 
DURATION OF USE:  
The bump cap should be regularly inspected for serviceability. Any damaged bump cap should be replaced.  
The bump cap should be replaced after 2-3 years use. 
 
SUITABLE PACKAGING TYPE FOR TRASPORTATION: 
Place this bump cap (working cap) in a clean and dry polybag and carry individually without items such as tools or other metal objects 
while transporting.   
 
Authorised Representative: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, UK                  
 
CE Test & Certification  
British Standards Institution - PO Box 6221 Kitemark Court, Davy Avenue Milton Keynes, MK1 9EP, U.K. (No.0086) 
Certificate latest issued date: Jan. 10, 2013  

GB MODE D'EMPLOI 
Type : Casquette de chantier Sport SM913      
 
ATTENTION : 
Cette casquette anti-heurt (casquette de chantier) assure une protection limitée de la tête. Lisez les présentes instructions avant 
d'utiliser cette protection de la tête. 
 
EXIGENCES : 
Cette casquette antichoc (casquette de chantier) est conforme à la directive européenne 89/686/CEE annexe II et à la Norme 
Européenne EN812:2012 "Casquettes anti-heurt industrielles" 
 
Marque :  

Les marquages appropriés * se trouvent sur la coque interne. 

Logo LD : identification de la marque 

EN 812 : 2012 : norme certifiée 

CE : marquage CE 

SM913 : N° modèle 

Lot (année / mois) : Date de fabrication 
54-59CM : Gamme de tailles   
 
Stockage :  
Rangez cette casquette anti-heurt (casquette de chantier) dans un endroit propre et sec lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation. Ne la 
laissez pas sous la lumière directe du soleil ni en contact avec des solvants corrosifs tels que des acides forts, des bases fortes (alcali), 
de l'alcool ou des agents de blanchiment, etc.  
 
Consigne pour l'utilisation :  
Cette casquette anti-heurt (casquette de chantier) est conçue pour votre sécurité personnelle. La casquette anti-heurt doit être portée à 
tout moment en cas d'exposition à des environnements potentiellement dangereux.  
Cessez d'utiliser la casquette anti-heurt (casquette de chantier) si elle endommagée. 
 
Matière : Coque interne en ABS avec mousse EVA, et revêtement de la casquette en coton  
 
Nettoyage et entretien :  
1. Ne pas utiliser d'agent abrasif ni de solvant.   
2. Nettoyez cette casquette anti-heurt (casquette de chantier) en utilisant de l'eau chaude savonneuse ou un désinfectant doux. Et 

séchez-la avec un chiffon doux.  
 
Accessoires appropriés et pièces de rechange (SM913) :  
Utilisez uniquement des accessoires et pièces de rechange (mousse intérieure, etc.) fournis par le fabricant. 
 
DURÉE D'UTILISATION :  
Le casquette anti-heurt doit être régulièrement inspectée pour son fonctionnement. Toute casquette anti-heurt endommagée doit être 
remplacée.  
La casquette anti-heurt doit être remplacée après 2-3 ans d'utilisation. 
 
TYPE D'EMBALLAGE ADAPTÉ POUR LE TRANSPORT : 
Placez cette casquette anti-heurt (casquette de chantier) dans un sac plastique propre et sec et transportez individuellement sans 
éléments tels que des outils ou autres objets métalliques lors du transport.   
 
Représentant autorisé : 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, UK                  
 
Test et Certification CE  
British Standards Institution - PO Box 6221 Kitemark Court, Davy Avenue Milton Keynes, MK1 9EP, U.K. (No.0086) 
Dernière date de délivrance du certificat : 10 janvier 2013  
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 

 
Tipo: SM913 Casco contra golpes para la industria 
 
PRECAUCIÓN: 
Este casco contra golpes (gorra de trabajo) proporciona protección limitada para la cabeza. Lea estas instrucciones detenidamente antes 
de utilizar esta protección para la cabeza. 
 
REQUISITOS: 
Este casco contra golpes (gorra reforzada) cumple con la Directiva Europea 89/686/CEE en su Anexo II y la norma europea EN812:2012 
“Casco contra golpes para la industria.” 
 
Marca:  
La información siguiente se puede encontrar en la carcasa interior. 
Logo LD: identificación de la marca 
EN 812: 2012: Norma de certificación 
CE: Marcado CE 
SM913: Nº de modelo 
Rueda (año / mes): Fecha de fabricación 
54-59CM: Rango de tamaño   
 
Almacenamiento:  
Almacene este casco contra golpes (gorra de trabajo) en un lugar limpio y seco cuando no esté en uso. No lo mantenga bajo la luz solar 
directa o en contacto con disolventes corrosivos, tales como ácidos fuertes, fuertes bases (alcalinas), agentes blanqueadores o alcohol, 
etc.  
 
Instrucciones de uso:  
Este casco contra golpes (gorra de trabajo) está diseñado para su seguridad personal. El casco contra golpes debe ser usado en todo 
momento en entornos de peligro potencial. 
Deje de usar el casco contra golpes (casco de trabajo) si está dañado. 
 
Material: Carcasa interior de ABS con espuma EVA, y recubrimiento del casco con algodón. 
 
Limpieza y mantenimiento: 
1. No utilice agentes abrasivos o disolventes. 
2. Limpie este casco contra golpes (casco de trabajo) usando agua tibia y jabón o un desinfectante suave. Y secarlo utilizando un paño 

suave. 
 
Accesorios compatibles y repuestos (SM913):  
Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto (espuma interior, etc.) que hayan sido suministrados por el fabricante. 
 
DURACIÓN DE USO: 
El casco contra golpes debe ser inspeccionado regularmente para asegurar su estado de funcionamiento. Cualquier casco contra golpes 
dañado debe ser reemplazado. 
El casco contra golpes debe ser reemplazado después de 2-3 años de uso. 
 
TIPO DE EMBALAJE ADECUADO PARA EL TRANSPORTE: 
Coloque este casco contra golpes (casco de trabajo) en una bolsa de plástico limpia y seca y llevarlo de forma individual, sin elementos 
tales como herramientas u otros objetos de metal, mientras se transporta.   

Representante autorizado: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, Londres E1 8EW, Reino Unido                  
 
Prueba y Certificación CE  
British Standards Institution - PO Box 6221 Kitemark Court, Davy Avenue Milton Keynes, MK1 9EP, Reino Unido  
(Nº 0086) 
Última fecha de emisión del certificado: 10 de Enero de 2013  

ES
 INSTRUKCJE U YTOWNIKA 

Typ: He m ochronny SM913 
 
OSTRZE ENIE: 
Ten he m ochronny zapewnia ogranicz  ochron  g owy. Przed u yciem tego zabezpieczenia g owy nale y do ko ca przeczyta  te 
instrukcje. 
 
WYMAGANIA: 
Ten he m ochronny jest zgodny z Europejsk  Dyrektyw  89/686/EEC, dodatek II i europejsk  norm  EN812:2012 “Przemys owe he my 
lekkie” 
 
Znak:  
Odpowiednie oznakowania * znajduj  si  na skorupie wewn trznej. 
Logo LD: identyfikacja marki 
EN 812: 2012: numer normy 
CE: oznakowanie CE 
SM913: model 
Ko o (rok/miesi c): data produkcji 
54-59 cm: zakres rozmiarów   
 
Przechowywanie:  
Gdy nie jest u ywany, ten he m ochronny nale y przechowywa  w czystym i suchym miejscu. Nie nale y go trzyma  w bezpo rednim 
wietle s onecznym lub w kontakcie z rozpuszczalnikami o a iwo ciach korozyjnych, takimi jak silne kwasy, silne zasady (substancje 

alkaliczne), alkohol lub wybielacze, itp.  
 
Zalecenia dotycz  u ywania:  
Ten he m ochronny jest przeznaczony do bezpiecze stwa osobistego. Ten he m ochronny powinien by  noszony przez ca y czas w 
potencjalnie niebezpiecznych miejscach.  
Nale y zaprzesta  u ywania he mu ochronnego, je li jest uszkodzony. 
 
Materia : Wewn trzna skorupa z ABS z k  EVA i bawe ni  os on  kasku  
 
Czyszczenie i konserwacja:  
1. Nie nale y u ywa  r cych rodków chemicznych lub rozpuszczalników.   
2. Ten he m ochronny nale y cz i  ciep  w  z myd em lub agodnym rodkiem dezynfekcyjnym. Po czym nale y j  wysusz  mi kk  

szmatk .  
 
Odpowiednie akcesoria i cz i zapasowe (SM913) :  
Nale y u ywa  wy cznie oryginalne akcesoria i cz i zapasowe ( ka wewn trzna, itp.), dostarczone przez producenta. 
 
CZAS U YWANIA:  
He m mo na regularnie sprawdza  pod k tem mo liwo ci u wania. Wszelkie uszkodzone kaski nale y wymieni .  
He m nale y wymieni  po 2~3 latach u ywania. 
 
ODPOWIEDNI TYP OPAKOWANIA DO TRANSPORTU: 
Podczas transportu ten he m ochronny nale y umie ci  w suchym woreczku foliowym i przenosi  indywidualnie, bez takich elementów jak 
narz dzia lub inne metalowe obiekty.   
 
Autoryzowany przedstawiciel: 
EASECHARM CORPORATION LTD - Suite508, 32/38 Leman Street, London E1 8EW, Wielka Brytania                  
 
Model certyfikowany przez 
British Standards Institution - PO Box 6221 Kitemark Court, Davy Avenue Milton Keynes, MK1 9EP, Wielka Brytania (No.0086) 
Data wydania ostatniego certyfikatu: 10 stycznia 2013 rok  
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