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Cab e In orma ion
 >All ttings ust be installed b  a co petent person in 
accordance with local regulations.
 > IMPORTANT: Ensure that all electrical connections 
are tight and that no loose strands are le t out o  the 
ter inal.

Bu b C an in
 >This light set is constructed with non- replaceable 
LED. Do not atte pt to replace an  o  the bulbs in the 
light set.

In orma ions re a i es au b e
 >Toutes les installations doivent tre e ectu es 
par une personne co p tente con or ent aux 
r gle entations sur les branche ents lectri ues. 
(NF C 15 100).
 > IMPORTANT : assurez-vous ue tous les 
branche ents lectri ues soient er es et u aucune 
longueur de l l che ne de eure  l ext rieur du 
branche ent.

Rem a emen  de am ou e
 >Ce lu inaire est con u avec des a poules LED 

ui ne sont pas re pla ables. Ne tentez pas de les 
re placer.

In orma e O ab o ania
 >Wsz stkie ele ent  onta owe usz  zosta  
zainstalowane przez ko petentn  osob , zgodnie z 
lokaln i przepisa i. 
 > A NE: Upewnij si , e wsz stkie przewod  
elektr czne s  w a ciwie prz czone i adne lu ne 
przewod  nie znajduj  si  poza zaciskow .

miana ar i
 >Niniejsza oprawa o wietleniowa posiada 
niew ienne arówki LED. Nie w ieniaj arówek tej 
opraw  o wietleniowej. 

   
 >      

     
. 

 > :     
,       

.

 
 >     

.      
.

In orma i n de Cab eado
 >La instalación debe llevarla a cabo una persona 
co petente de acuerdo a las regulaciones locales. 
 > IMPORTANTE: Aseg rese de ue todas las 
conexiones el ctricas est n r es  ue no ha a 
conexiones sueltas uera del de ter inal.

Cambio de bombi a
 >El juego de luz está construido con un LED no 
ree plazable. No intente ca biar ninguna de las 
bo billas del juego de luz.

Kab o Bi i eri
 >Tü  ba lant  par alar  erel net eliklere g re 

etkili bir ki i tara ndan onte edil elidir.
 > NEML : Tü  elektrik ba lant lar n n sa la  
oldu undan ve kle ens grubunun d na ta an kablo 
teli ol ad ndan e in olun.

Am u  de i irme
 >Bu k seti de i tirile e en LED la balardan 

ap l t r. I k setindeki a pullerden herhangi birini 
de i tir e e al a n. 

R  : 664655

Si in  Ins ru ion
Check the pack and ake sure ou have all o  the parts 
listed. 
Decide on the appropriate location or our product. 
See also the golden rules or installation in separate 
appendix.
Choose a suitable location or installing the product, 
awa  ro  trees, hot ventilator ducts, street lighting and 
tra c, which a  inter ere with its operation. 
This product is rated IP44 (de nition e.g. splash proo  
/ rain proo  etc). It is suitable or use outdoors but 
should not be i ersed in water / sited in areas likel  
to be heavil  splashed, either ro  above or below, or 
subjected to standing water.
This product is suitable or installation on sur aces with 
nor al a abilit  e.g. wood, asonr . It is not suitable 
or use on highl  a able sur aces or in a able 
at ospheres.
The product ust be securel  xed to the ounting 
sur ace using the screws and wall plugs supplied. 
The screws and wall plugs supplied are suitable or 

asonr  onl . Other xings not supplied and ust be 
purchased.
Take care not to drill into an  pipes or ains cables. 
beneath the sur ace during ounting holes preparation. 
Never use the ter inal cables to bear the product weight.

Never put an thing on the product or hang an thing on 
an  part o  this product. 
IMPORTANT: Alwa s switch o  the ains suppl  during 
installation or aintenance. We reco end that the use 
is withdrawn or the circuit breaker switched o  at the 
distribution board whilst work is in progress (turning o  
the light switch is not su cient).
Connection should be via a wall switch to enable sa e 
isolation.
Cau ion: Do not position or place the product near to 
heaters, a e or an  other direct sources o  heat.
The appliance ust be supplied through a residual 
current device (RCD) having a rated residual operating 
current not exceeding 30 A.
This product is not suitable or di ing.

Cau ion: Do not stare directl  at the LED light bea .

We reco end connecting this product to an external/
wall switch in order to deactivate the otion detection 
unction i  necessar .

Ins ru ions d ins a a ion
Assurez-vous de la pr sence de toutes les pi ces 
r pertori es.
Choisissez l e place ent appropri  pour votre produit. 
Reportez-vous gale ent aux r gles d or d installation 
ournies dans l annexe distincte.

Ce produit doit tre ont  solide ent sur un ur 
vertical. Choisissez un endroit appropri  pour installer 
le lu inaire  l cart de tout arbre, conduit d air chaud, 
clairage public ou eu de signalisation, ui sont 

susceptibles d inter rer avec son onctionne ent.
Ce produit est class  IP44 (prot g  contre les projections 
d eau en tous sens). Il convient pour une utilisation  
l ext rieur, ais ne doit pas tre plong  dans l eau/pos  
 des e place ents potentielle ent sujets  de ortes 
claboussures, ue ce soit par dessus ou par dessous, 

ou sujet  de l eau en stagnation.
Ce produit convient pour une installation sur des 
sur aces pr sentant une in a abilit  nor ale, par 
exe ple du bois, de la a onnerie, etc. Il n est pas 
pr vu pour des sur aces ou environne ents haute ent 
in a ables.
Le produit doit tre solide ent x   la sur ace de 

ontage  l aide des vis et chevilles ournies. Les 
chevilles urales et vis ournies sont  xer uni ue ent 
sur des urs pleins. Pour tout autre t pe de ur, veuillez 
vous uiper de vis et chevilles adapt es. 
Lors du per age, veillez  n endo ager aucun tu au 
ou c ble lectri ue. 
N utilisez ja ais les c bles d ali entation pour supporter 
le poids du produit.
Ne placez ni n accrochez ja ais d objet sur ce produit. 

A en ion :  Coupez toujours le courant lors ue 
vous proc dez  l installation ou  l entretien. Nous 
reco andons ue le usible soit retir  ou ue 
le disjoncteur soit coup  au niveau du tableau de 
distribution lors ue des travaux sont en cours (l extinction 
de l interrupteur ne su t pas).
Le circuit de l installation xe doit inclure un interrupteur 
a n d assurer la d connexion de l ali entation lectri ue 
une ois l appareil install .
A en ion : Vous ne devez ni positionner ni disposer le 
produit  proxi it  de radiateurs, de a es ou toute 
autre source directe de chaleur.
L appareil doit tre ali ent  par l inter diaire d un 
dispositi   courant di rentiel r siduel (DDR) a ant 
un courant di rentiel de onctionne ent assign  ne 
d passant pas 30 A.
Ce produit n est pas co patible avec l utilisation d un 
variateur d intensit  lu ineuse.
A en ion : Evitez de regarder directe ent le aisceau 
lu ineux LED.
Nous reco andons de relier ce projecteur  un 
interrupteur ural a n de pouvoir d sactiver la onction 
d tection de ouve ent si n cessaire.

Ins ru e do z e umiesz zania 
rodu u

Sprawd  opakowanie i upewnij si , e znajduj  si  w ni  
wsz stkie cz ci.
W bierz odpowiednie iejsce dla produktu. Patrz 
równie  z ote zasad  dot cz ce instalacji w osobn  
za czniku.
W bierz odpowiedni  lokalizacj  dla instalacji 
produktu, z dala od drzew, gor c ch przewodów 
went lac jn ch, latarni uliczn ch, które og  zak óci  
jego unkcjonowanie.ra.
Urz dzenie zosta o oznaczone s bole  IP44 
(de nicja - np. Ochrona przed struga i wod  ze 
wsz stkich kierunków, ochrona przed struga i wod , 
itd.).Urz dzenie nadaje si  do u tku na zewn trz, 
ale nie wolno zanurza  go w wodzie / u ieszcza  w 

iejscach, w któr ch nara one jest na silne pr skanie z 
gór  lub z do u, lub a kontakt ze stoj c  wod .
Produkt ten jest przeznaczon  do onta u na drewnie 
lub powierzchniach urowan ch. Produktu nie o na 
instalowa  na atwopaln ch powierzchniach lub w pobli u 

ateria ów w buchow ch.
Produkt usi b  solidnie prz ocowan  do powierzchni 

onta owej za po oc  do czon ch rub i ko ków 
rozporow ch. Do czone rub  i ko ki rozporowe 
s   przeznaczone do onta u w cznie na lit ch 
cianach. Upewnij si , e u wasz w a ciw ch rub i 

ko ków rozporow ch na cianach innego t pu. W razie 
w tpliwo ci zasi gnij achowej porad .
W wier  dziur , zwracaj c uwag , ab  nie uszkodzi  
rur lub kabli elektr czn ch znajduj c ch si  pod 
powierzchni .  
Nigd  nie u ieszczaj ani nie wieszaj na produkcie 
jakichkolwiek przed iotów. 
Nigd  nie wieszaj la p na przewodach zasilaj c ch

U a a: awsze od czaj zasilanie na czas instalacji 
produktu lub jego konserwacji. aleca  w kr cenie/
w czenie bezpiecznika odpowiadaj cego za obwód na 
któr  przeprowadza  prace (w aczenie za po oc  
prze acznika ciennego nie jest w starczaj ce).
Pod czenie powinno b  poprowadzone przez 
prze cznik cienn  ab  zapewni  bezpieczn  izolacj .
U a a: Nie u ieszczaj produktu bezpo rednio prz  
ogrzewaczach, ogniu lub inn ch ród ach ciep a.
Produkt usi b  zasilan  poprzez urz dzenie pr du 
szcz tkowego (RCD) o zna ionow  poborze pr du nie 
przekraczaj c  30 A.
Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do 
przycie niania o wietlenia.
U a a: Nie patrz si  bezpo rednio na stru ie  wiat a 
diody LED.

aleca y pod czenie urz dzenia do zewn trznego 
prze cznika ciennego w celu wy czenia unkcji 
wykrywania ruchu w razie konieczno ci.
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Ins ru iones de em azamien o
Co pruebe el pa uete y aseg rese de ue contiene 
todos los co ponentes enu erados. 
Decida el lugar donde va a colocar el producto.  Vea 
ta bi n las reglas de oro para la instalación por 
separado en el ap ndice.
Elija una ubicación apropiada para instalar el producto, 
lejos de árboles, conductos de ventilación de aire 
caliente, luces de la calle y trá co, los cuales pueden 
inter erir en su unciona iento.
Este producto está clasi cado co o IP44 (de nición, por 
eje plo, resistente a salpicaduras / resistente a la lluvia, 
etc.). Es adecuado para uso en espacios exteriores 
pero no debe (su ergirse en agua / colocarse en zonas 
donde reciba abundantes salpicaduras, ya sea desde 
arriba o desde debajo, ni ser expuesto a agua estancada.
Este producto es apto para instalaciones en super cies 
con in a abilidad nor al, Ej.: adera, alba iler a. 
El producto no es apto para instalarse en super cies 
alta ente in a ables o at ós eras in a ables.
El producto se debe asegurar r e ente a la super cie 
de ontaje utilizando los tornillos y tarugos incluidos. 
Los tarugos y tornillos incluidos son aptos solo para 

uros sólidos. Para cual uier otro tipo de pared, 
aseg rese de utilizar los tornillos y tarugos adecuados.
Taladre los agujeros con cuidado de no da ar tuber as ni 
cables de su inistro el ctrico ue haya bajo la super cie  
No ponga nunca nada sobre el producto ni colgando de 
cual uiera de sus co ponentes. 
Nunca utilice los cables de ali entación para sujetar el 
peso del producto.
Pre au i n: Apague sie pre la uente de 
ali entación durante la instalación o el anteni iento. 
Reco enda os ue retire el usible o ue apague 
el disyuntor del panel de distribución ientras est  
trabajando (apagar el interruptor de la luz no es 
su ciente).
La conexión debe ser a trav s de un interruptor de pared 
para garantizar un aisla iento seguro.
Pre au i n: No colo ue el producto cerca de estu as, 
lla as o cual uier otra uente directa de calor.
Este aparato debe ser conectado a trav s de un 
dispositivo de corriente residual (RCD) con una 
intensidad de corriente residual ue no exceda los 30 

A.
Este producto no es apto para graduar la luz.

Pre au i n: No ire directa ente al haz de luz LED.

Le reco enda os ue conecte este producto a un 
interruptor de pared/externo con el n de desactivar la 
unción de detección de ovi iento si uera necesario.

er e irme Ta ima
Paketi kontrol edin ve listede yer alan tü  par alar n 
paket i inde bulundu undan e in olun. 
Ürününüzü yerle tir ek i in uygun bir konu  se in.  
Ekte verilen ontaja ait alt n kurallara da bak n z.
Ürünü a a , s cak havaland r a kanallar , sokak 
la balar  ve tra k gibi al ay  bozabilecek 
nesnelerden uzakta uygun bir konu a yerle tirin.
Bu ürün IP44 olarak derecelendirilir ( rn. s ra a 
koru al  / ya ur ge ir ez, vb.). A k havada kullan  
i in uygundur ancak suya dald r l a al  / yukar dan 
veya a a dan a r  su s ra as na aruz kalan 
alanlara yerle tiril e eli veya durgun suya aruz 
b rak l a al d r.
Bu ürün nor al alev alan yüzeylere ( rn. ah ap, 
tu la) onte edil ek i in uygundur. Yüksek alev alan 
yüzeylerde veya yan c  orta larda kullan  i in uygun 
de ildir.
Ürün, birlikte verilen vidalar ve dübeller kullan larak 

ontaj yüzeyine güvenli bir ekilde onte edil elidir. 
Ürünle birlikte verilen vida ve dübeller sadece sert 
duvarlar i in uygundur. Di er duvar türleri i in do ru vida 
ve dübellerin kullan ld ndan e in olun.
Matkapla delik a arken duvar n arkas nda yer alan boru 
ve kablolara hasar ver e eye dikkat edin.  
Asla ürünün üzerine bir ey koy ay n veya herhangi bir 
b lü üne bir ey as ay n. 
Ürünün a rl n  ta ak i in asla ter inal kablolar n  
kullan ay n.

i a : Montaj veya bak  s ras nda elektrik besle esini 
utlaka kapat n. al a deva  ederken da t  

panosundan sigortan n s kül esini veya devre kesicinin 
kapat l as n  neririz (la ba anahtar n n kapat l as  
yeterli de ildir).
Yal t n güvenli ekilde sa lan as  i in ba lant  bir 
duvar anahtar  üzerinden ger ekle tiril elidir.

i a : Ürünü s t c , a k alev veya di er do rudan s  
kaynaklar n n yak n na yerle tir eyin veya yak n nda 
al t r ay n.

Cihaz n 30 A de erini a ayan ka ak ak  de erine 
sahip bir ka ak ak  r lesi (RCD) üzerinden beslen esi 
gerekir.
Bu ürün di er anahtarla kullan  i in uygun de ildir.

i a : LED k huz esine do rudan bak ay n.

Gerekirse hareket alg la a i levini devre d  b rak ak 
i in bu ürünü bir harici anahtara/duvar anahtar na 
ba la an z  neririz.
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Tension 
d’alimentation 220 - 240V~ 50/60Hz 

Type 
d’ampoule

Type d’ampoule :  
2 x 27 x LED  

Puissance 
nominale 30W

Flux lumineux 2100lm

Température de 
couleur 6500K

Indice de rendu 
des couleurs

80Ra

Classe I, le produit doit être 
connecté à la terre.

Conforme à toutes les 
exigences des directives 
européennes.

IP44 Protégé contre les projections 
d’eau en tous sens.

Dimensions : 

L. 70 x l. 297 x H. 262mm 

Poids: 1,73kg

exposée: 100m²

Ce produit n’est pas 
compatible avec un variateur 
d’intensité lumineuse.

Les produits éléctriques 
usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures 
ménagères. Veuillez 
utiliser les aménagements 

traiter. Renseignez-vous 
auprès des autorités locales 
ou du revendeur pour obtenir 
la marche à suivre en matière 
de recyclage.

0.5m Distance minimale des objets 
éclairés (0,5 mètres)

 > La structure de ce luminaire est garantie 
3 ans (à compter de la date d’achat et sur 
présentation du ticket de caisse).
 > Nous déclinons toute responsabilité pour 
les dommages causés par une mauvaise 
installation ou utilisation du luminaire
 >

dangereux et annule sa garantie.

Supply 
Voltage 220 - 240V~ 50/60Hz 

Bulb Type

Bulb Included: 2 x 27 x 
LED 

Rated 
Wattage 30W

Lumen 2100lm

Colour 
Temperature 6500K

Colour 
Rendering 

Index
80Ra

Class I product, must be 
connected to earth.

Conformity with all relevant 
EC Directive requirements. 

IP44 Splashproof.

Dimensions: 

H.262x W.297 x D.70mm

Weight: 1.73kg

Max. projected area: 100m²

This product is not suitable 
for dimming.

Waste electrical products 
should not be disposed of 
with household waste. Please 
recycle where facilities 
exist. Check with your Local 
Authority or localstore for 
recycling advice.

0.5m Minimum distance from 
lighted objects (0.5 metres).

 
2 x 27.

2100lm

6500K

80Ra

IP44

0.5m

Te

Besleme 
Gerilimi 220 - 240V~ 50/60Hz 

Ampul tipi  Dahil Olan Piller: 
2 x 27 x LED.

Nominal güç 30W

kapasitesi 2100lm

6500K

indeksi 80Ra

Tüm ilgili EC Direktif 
gereksinimlerine uygunluk.

IP44
Boyutlar: H. 262 x W. 297 x 
Projeksiyon 70mm

Bu ürün dimmer anahtarla 

0.5m minimum mesafe (0,5 metre)

    
    

znamionowe
220 - 240V~ 50/60Hz 

 
2 x 27 x LED 

Moc 
znamionowa

30W

2100lm

Temperatura 
koloru

6500K

oddania barw
80Ra

wymaganiami dyrektywy WE.

IP44 wody.

Wymiary: Wys. 262 x Szer. 

70 mm

Waga: 1,73kg

Maksymalna powierzchnia 

Niniejszy produkt nie 
jest przeznaczony do 

wyznaczonych miejscach. 

sprzedawcy.

0.5m

220 - 240 V~ 50/60Hz

Tipo de 
lámpara  Bombillos 

Incluidos: 2 x 27.

Poder 
nominal 30W

Rendimiento 
luminoso 2100lm

Temperatura 
de color 6500K

Índice de 

cromática
80Ra

Producto de clase I, debe 

En conformidad con todas 
las exigencias relevantes 
de la CE.

IP44 Resistente a salpicaduras.

Dimensiones: Al. 262 x An. 

Peso: 1,73kg

Área proyectada máxima: 
100m²

Este producto no es apto 
para graduar la luz.

Los productos eléctricos 
usados no deben incluirse en 
los desperdicios domésticos. 
Por favor, utilice las 

para un tratamiento 

Pregunte a las autoridades 

puede reciclar.

0.5m Distancia máxima del objeto 
iluminado (0,5 metros)
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Annexe...
Réf : 664655

Description Bouton Fonctionnalités du produit

Réglage de
la sensibilité

Réglage de la sensibilité : La sensibilité désigne la 
distance maximale à laquelle le détecteur peut être 
déclenché par un mouvement. La rotation du bouton 
SENS de (+ ) à (-) diminue la sensibilité

Description Fonctionnalités du produit

Remarque : lorsque la lampe est allumée, si un nouveau mouvement est détecté, la 
durée d’éclairage sera recalculée à partir du dernier mouvement détecté.

Durée de 
réchauffement

Pour permettre au capteur de se stabiliser, la lampe s’allumera 
pendant environ 40 secondes pour une période de “réchauffement” 
après actionnement de l’interrupteur mural.

2 règles d’or pour l’installation

1.8-2.5m l’on s’en approche en traversant la zone couverte par 
sa portée de détection que lorsque l’on s’en approche 
directement de face.

La détection du capteur couvre un demi-arc de cercle 
d'environ 120°, jusqu'à une distance de 10 mètres (selon 
les conditions climatiques et la hauteur de montage). 

Description Bouton Fonctionnalités du produit

Réglage de 
la minuterie

Tournez le bouton de la minuterie entre “-” et “+” pour 

allumée après chaque détection ( entre environ 10 
secondes et 4 minutes)
Remarque : Une fois la lumière déclenchée par le 
détecteur, la durée recommencera à zéro lors de toute 
détection ultérieure.

Réglage du seuil 
de luminosité 

Pour régler le seuil de luminosité à partir duquel la 
détection de mouvement entrainera l’allumage du 
projecteur : 
1. Positionner le potentiomètre de luminosité sur la 

position «  » Attention : le projecteur risque de 
s’allumer à la première mise sous tension. Dans ce 
cas, le laisser s’éteindre avant réglage. 

2. Tourner lentement le potentiomètre de luminosité 
vers la position «  » jusqu’à ce que la lumière 
s’allume. Dans cette position, le projecteur devrait 
se mettre en marche approximativement au même 
niveau de luminosité chaque soir. Remarque : Plus 
le potentiomètre est proche de la position «  », plus 
le projecteur se déclenchera facilement à la lumière 
du jour lorsqu’un mouvement sera détecté.
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Annexe...
Réf : 664655

Détection des pannes   
Lorsque 

l’ampoule 
ne s’allume 
pas après 

l’installation 

Assurez-vous qu’il n’y a pas de panne d’électricité.
Assurez-vous que tous les branchements soient faits.

La lampe reste 
allumée en 

permanence la 
nuit

Il peut s’agir d’une fausse activation. Couvrez la lentille du 
capteur complètement à l’aide d’un chiffon épais. Ceci empêche 
toute détection éventuelle provenant du capteur. Si l’unité 
s’arrête à présent après la durée de temps réglée et ne se 
réactive pas, alors le problème provient d’une fausse activation.

Le détecteur 
ne cesse de 

s’activer sans 
raison

Ce problème peut être résolu en ajustant légèrement la direction/
l'angle de la tête du capteur (voir la section précédente). Il se peut 

effectuer sa période de préchauffage. Tenez-vous bien à l’écart 
de la zone de détection et patientez (la période de préchauffage 
ne doit jamais dépasser 5 minutes). Il arrive parfois que le vent 
active le capteur. Parfois, les passages entre les bâtiments, etc. 

pas positionnée de manière à détecter les véhicules/personnes qui 
utilisent la voie publique adjacente à votre propriété.

Le détecteur ne 
fonctionne pas 

du tout.

disjoncteur/de l'interrupteur mural interne. Coupez l'alimentation 

raccords sont bien serrés. Si l'ampoule est défectueuse, 
remplacez-la. Assurez-vous que la lampe est positionnée 
correctement dans la douille.

Le détecteur ne 
fonctionne pas 

la nuit

Il se peut que le niveau d’éclairage ambiant soit trop lumineux 
pour permettre un fonctionnement au réglage DUSK actuel. 
Durant les périodes d’obscurité, réglez la commande DUSK 
en la tournant légèrement vers la gauche jusqu’à ce que le 
voyant s’allume. Consultez la section précédente pour plus 
d’informations.

Détection des pannes   

La lampe 
s’active 

pendant la 
journée

Il se peut que le niveau d’éclairage ambiant soit trop sombre 
pour le réglage DUSK actuel. Pendant la journée, réglez la 
commande DUSK en la tournant légèrement vers la droite. 
Lorsque le voyant s’éteint, entrer dans la zone de détection. Si le 
détecteur s’active de nouveau, le réglage est encore trop élevé. 
Répétez la procédure ci-dessus jusqu’à ce que le détecteur ne 
s’active pas lorsque vous entrez dans une zone de détection.

La couverture 
du détecteur 
est faible ou 
irrégulière

Ce produit doit être monté solidement sur un mur vertical. 
Choisissez un endroit approprié pour installer le luminaire à 
l’écart de tout arbre, conduit d’air chaud, éclairage public ou 
feu de signalisation, qui sont susceptibles d’interférer avec son 
fonctionnement.  

La zone de 
détection varie 

d’un jour à 
l’autre

Il se peut que vous deviez faire des réglages saisonniers de la 

sans problème tout au long de l’année.

En cas de doutes concernant le montage ou l’utilisation de ce produit, 
consultez un électricien professionnel.
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