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Votre produit doit être pré-chargé pendant 
deux jours avant la première utilisation.

IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENTFR
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Garantie
 La structure de ce luminaire est garantie 2 ans (à compter de la date d’achat et sur présentation du ticket de caisse).
 Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire
 

FR

Fonctions du produit

Entretien et maintenance

>

SMD
LED blanche

Accumulateur

IPX4

FR

Sécurité Et dans le détail...

Choisissez l’emplacement approprié pour votre produit.

Attention : évitez de regarder directement le faisceau lumineux LED.

Le remplacement et l’installation de l’accumulateur doivent systèmatiquement être effectués par un adulte ou sous 
la surveillance d’un adulte.

En cas de fuite, retirez les accumulateurs de leur compartiment à l’aide d’un chiffon.

L’accumulateur fourni doit être utilisé uniquement avec cet appareil. Ne pas recharger l’accumulateur avec un 
autre chargeur.

Il faut ainsi prendre des précautions lors de l’installation ou de la manipulation afin d’éviter toute blessure 
corporelle ou endommagement du produit.

Votre produit doit être pré-chargé pendant deux jours avant la première utilisation. Reportez-vous aux explications de 
la section 02.

L’exposition maximale à la lumière du soleil doit permettre une durée de fonctionnement de la lampe allant jusqu’à 6 
heures.

> Nettoyez le panneau solaire régulièrement. Cela garantira le bon rechargement de votre produit ainsi que le bon 
fonctionnement de l’allumage et de l’extinction automatique.

Informations techniques

LED fournie (0.2W): 48 x LED couleur blanche.
La LED n'est pas remplaçable. N'essayez pas de remplacer la LED.

Les produits éléctriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez 
utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des 
autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Les accumulateurs doivent être recyclés ou jetés dans un point de collecte adéquat.

Conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Protégé contre les projections d’eau en tous sens.

LiFePO4. Remplacez-les seulement par le même type ou équivalent. 
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