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Deluvio Porte de douche accès d’angle circulaire

Porte de douche accès d’angle circulaire
Deluvio Version: 01
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C’est parti...

Pour bien commencer... 05

Avant de commencer 06
Sécurité 07

Et dans le détail… 08
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Informations techniques et légales 09
Garantie 10

Deluvio Porte de douche accès d’angle circulaire
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Avant de commencer 06

Sécurité  07                         

 

Deluvio Porte de douche accès d’angle circulaire
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Votre produit

Vous aurez besoin de 

Pour installer votre produit  

 
Ø3mm Ø6mm #2 (6mm)

de silicone

1 aide ponctuelle pour certaines tâches

Avant de commencer Deluvio Porte de douche accès 
d’angle circulaire
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SécuritéDeluvio Porte de douche accès d’angle circulaire

ATTENTION :

ATTENTION :

ATTENTION :

ATTENTION : 

AVERTISSEMENT : 
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le détail...

Entretien et maintenance 09

Informations techniques et légales 09

Garantie 10

 

Deluvio Porte de douche accès d’angle circulaire
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Les 3 règles d’or pour l’entretien et la maintenance

1 Utilisez de l’eau tiède savonneuse et un chiffon doux humide pour garder la vitre 
propre. Essuyez à l’aide d’un chiffon propre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un 
produit pour vitres. Grattoirs, abrasifs et nettoyants chimiques peuvent endommager 
la vitre et le motif, et ne doivent ainsi pas être utilisés.

2

assurer de l’intégrité de l’étanchéité. Scellez à nouveau au besoin.

3 Dans les régions dont l’eau est dure, un dépôt de calcaire peut se former sur la vitre. 

inesthétique. Un nettoyage régulier permet de réduire cet effet.

Entretien et maintenanceDeluvio Porte de douche accès d’angle circulaire

IMPORTANT - A CONSERVER POUR 
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE 
SOIGNEUSEMENT

Informations techniques et légalesDeluvio Porte de douche accès d’angle carré 

Déclaration de performance CASTO-668967-IDE-14
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 668967

14

Produit type: Porte de douche FAF90X-M

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme

Déclaration de performance CASTO-668968-IDE-14
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 668968

14

Produit type: Porte de douche FAF90X-W

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme

Déclaration de performance CASTO-668966-IDE-14
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 668966

14

Produit type: Porte de douche FAF80X-W

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme

Déclaration de performance CASTO-602317-IDE-13
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 602317

11

Produit type: Porte de douche FAF80X

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme

Déclaration de performance CASTO-602319-IDE-13
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 602319

11

Produit type: Porte de douche FAF90X

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme

Déclaration de performance CASTO-668965-IDE-14
Porte de douche accès d'angle droit Deluvio–Code 668965

14

Produit type: Porte de douche FAF80X-M

   Importé Par CASTORAMA France
C.S. 50101 Templemars. 59637 Wattignies CEDEX

EN 14428: 2004 + A1: 2008

Aptitude au nettoyage:                                              conforme
Résistance à l’impact / Comportement à l’éclatement: conforme
Durabilité:                                                                     conforme
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Garantie Deluvio Porte de douche accès d’angle circulaire

Garantie 

 > La garantie couvre les éventuels défauts de fabrication reconnus par notre service après-
vente, dans la mesure où l’installation est effectuée dans les régles de l’art et conformément 
aux instructions de montage ci-après.     

 > Sont exclus de la garantie:
 > Les dégâts occasionnés par un mauvais entretien (produits d’entretien trop abrasifs, 

calcaire, produits chimiques, ...)            
 > Les dommages dus au transport ou à une mauvaise manutention.            
 > Les éventuels frais de pose et de dépose.            
 > Les défauts liés à une utilisation anormale.            
 > L’usure anormale des pièces (joints)
 > Le dommage causé par l’utilisation de pièces de rechange non originales
 >
 > La garantie prend effet à compter de la date d’acquisition portée sur la facture du 

distributeur.    
 > La facture sera exigée pour toute mise en jeu de la garantie.             
 > Nous vous demandons de bien vouloir conserver votre ticket de caisse comme preuve 

d’achat. Il sera exigé, avec ce document, pour l’application de la garantie.    
VERRE:

 > Tous les produits doivent être contrôlés en présence du vendeur avant votre sortie du 
magasin.            

 > Le bris de verre n’entre pas dans le cadre de la garantie. 
 > La garantie ne couvre pas:            

 l’utilisation incorrecte ou impropre.            
 l’utilisation non conforme aux règles de pose.            
 le dommage causé par le calcaire ou la mauvaise qualité de l’eau.                        
 les chocs.            

 > La garantie prend en compte la fourniture des pièces reconnues défectueuses et les coûts 
d’expédition jusqu’au magasin, à l’exclusion de tous frais accessoires (notamment de 
montage, démontage et dommages directs et indirects).           

 > L’application de la garantie n’a pas pour effet d’en prolonger la durée.
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Remarque : Assurez-vous que les faces des panneaux en verre avec traitement nettoyage facile 
sont positionnées face vers l’intérieur.

FACE A 
TRAITEMENT

ANTI-CALCAIRE

[04]

[02]

trous à l'intérieur trous à l'intérieur

[02]

[14]

[04]

[02]

[04]

[14]



13

03

lntérieur



14

04

lntérieur

[05]

[05]



15

05

[03]

[03]



16

06

[10]

[07]

[06][06]

[07]

[06]

[10]



17

07



18

08

 

3.0mm
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silicone de sécher entièrement.

[11]
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