
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUEL D’INSTRUCTIONS PACK WC MILANO   





MÉCANISME CHASSE D’EAU 
 
 
 
 

COMPOSITION DU MÉCANISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance entre le niveau supérieur de l’eau et le tuyau de déversement  
(minimum 10 mm) 
 

FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION: Le fabricant ne peut garantir un fonctionnement correct du 
mécanisme de chasse d’eau en cas d’utilisation d’eau sale et/ou calcaire 
sale ou d’emploi, à l’intérieur du réservoir, de substances chimiques 
corrosives (contenant des composés de chlore ou similaires). 



MÉCANISME CHASSE D’EAU 



ROBINET D’ARRÊT 
 
 
 
 
COMPOSITION DU ROBINET D’ARRÊT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION: Le fabricant ne peut garantir un fonctionnement correct du 
robinet en cas d’utilisation d’eau sale et/ou calcaire ou d’emploi, à 
l’intérieur du réservoir, de substances chimiques corrosives  
(content des composés de chlore ou similaires). 



ROBINET D’ARRÊT 



MONTAGE DU PACK WC 
 
 
 
 
 
du mécanisme de chasse 
 
 
 
 
 

mécanisme 
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MONTAGE DU PACK WC 
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MONTAGE DU PACK WC 



MONTAGE DU PACK WC 
 


