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 Pour bien commencer… Et dans le détail...

FR

Vos dalles de terrasse sont à base de fibre naturelle et de matières plastiques recyclées. Elles ne peuvent en aucun cas être 
utilisées pour des applications structurelles et doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé.

Ne pas poser les dalles par un jour de températures négatives.

Les eaux de ruissellement ne doivent en aucun cas stagner sur ou sous la terrasse, veillez à ce que la surface sous votre 
terrasse soit correctement  drainée.

Posez vos dalles sur un sol nivelé et drainé.

Usage extérieur uniquement.

Contrôlez fréquemment l'installation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Ne pas utiliser si un défaut apparaît. 

Ne pas utiliser de radiateurs ou tout autre forme de produit chauffant sur les dalles. Eviter les projections de graisse et de charbon 
depuis des barbecues situés à proximité de la terrasse.

Par fort ensoleillement la température des dalles peut être élevée. Afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez à porter des 
chaussures lors de vos déplacements sur l'ensemble de la terrasse.

Pour effectuer un nettoyage général, poncez légèrement la surface des dalles avec un papier abrasif à grains fins, puis nettoyez les 
dalles avec de l'eau savonneuse chaude. Il est normal que la couleur s'éclaircisse légèrement lors du nettoyage.

Ne poncez pas et ne brossez pas les dalles avec une brosse métallique. Si la surface est  endommagée, les dalles sont davantage 
susceptibles de se tacher. 

Du détergent commercial pour dalles composites est disponible à la vente. Respectez toujours les instructions relatives au mélange et 
au nettoyage. Testez le détergent sur une petite zone de l'une des dalles afin de vous assurer que l’agent nettoyant ne nuise pas à la 
surface des dalles.

Si la surface est très sale, utilisez un nettoyeur à faible pression. Le nettoyeur doit rester à une distance de  20 à 25 cm de la surface 
des dalles et être appliqué sur le contour des dalles. Il est déconseillé d’utiliser fréquemment un nettoyeur à pression car cela 
endommagerait la surface et le contour du produit.

Ne pas poser d'objets très lourds sur la terrasse sous peine d'abîmer les dalles.

Évitez de pulvériser des fertilisants ou des insecticides sur les dalles. Ces produits chimiques pourraient provoquer une décoloration 
ou une dégradation des dalles.

Ces dalles ne sont pas en bois, n’appliquez pas de produit de protection du bois, de vernis ou d’huile sur le produit.

Lors d'un changement de température important, la dalle peut subir un effet de dilatation.

Sécurité

Les 8 règles d'or pour l'entretien

> Veuillez strictment respecter les consignes de pose et d'entretien. La garantie de 2 ans porte sur une utilisation normale du produit.

> Cette garantie porte sur l'attaque des  termites et champignons ou toute erreur de fabrication, échardes aparentes et ne couvre pas un   
 changement de couleur leger et normal. De légères variation de couleur peuvent étre constatées selon les lots de fabricatiobn. Les dalles de  
 panneau peuvent donc présenter de légères variation de couleurs, celles-ci s'uniformisent dans le temps.

> Cette garantie se limite au replacement des éléments après expertise et ne prend pas en charge la pose et dépose du panneau.

Garantie
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