
FR Portail battant 
motorisable

5063022534125
5063022534002
5063022533968
5063022534859
5063022534583
5063022534934
5063022534835
5063022534460
5063022534798
5063022534170
5063022534743
5063022533937
5063022535047
5063022534149

FR IMPORTANT : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci 
de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver 
pour référence.

V11024_5063022534125_MAND2_2324

Page Size: A4EAN: 5063022534125
Impala Ref: PRJ324161 09/10/24

Mohit 2 17/10/24
Mohit 4 XX/XX/23

NAME 5 XX/XX/23
NAME3 30/10/24

Mohit

5063022534125_MNL_IN_V03.indd   1 30-10-2024   10:09:27



2

FR Pièces 

FR Table des matières  

FR

Sécurité 3

Garantie 3

Montage 5

Installation 17

Utilisation 18

Entretien et maintenance 18

FR Vous aurez besoin de  

x2

FR Non inclus

01. x1 02. x1 03. x2 04. x4 05. x2
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09. x8 
(4,2 x 13 mm)

08. x107. x106. x2
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FR Sécurité  

FR
Avant de commencer

25 mm 10 mm 25 mm

90° 90°

• 
• 

surface sur laquelle vous allez ancrer le produit et choisissez la solution la plus adaptée en 
conséquence. En cas de doute, contactez un professionnel.

• Sauf indication contraire, toutes les mesures sont en millimètres.

Sécurité
• Après l’installation, assurez-vous que le portail est bien réglé et fonctionne correctement, en 

• 
 – Le portail est en bon état mécanique.
 – Le portail est stable quelle que soit sa position.
 – Les structures de support du portail permettent son bon fonctionnement.

Garantie

preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d’achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit 
que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s’applique pas aux produits d’occasion ou aux modèles d’exposition. Sauf indication contraire 

de garantie initiale.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l’usure normale ni les dommages pouvant résulter d’une utilisation non conforme, 

de l’utilisation de produits ou matériaux abrasifs ou agressifs. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun 

Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les catastrophes naturelles.
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s’appliquer.

La décoloration des matériaux résultant des effets de leur exposition, des intempéries et/ou de l’environnement ne constitue pas un défaut et n’est 
pas couverte par la garantie. 

L’aspect de la teinte peut légèrement varier en fonction du matériau sur lequel le laquage est appliqué. 

Les éventuelles différences de teintes constatées entre les éléments du produit préexistants ou posés ultérieurement n’entrent pas dans le champ 
des garanties.

complet.

avez acheté ce produit.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité 

de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l’article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale 
qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période 

livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité 

déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2. Ou s’il présente 

diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Article 1648 du 

du vice.

IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE 
REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.
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FR Montage

01

02

2 mm

x2
1

2
04
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03

04

x2

x2

1

2

04. x2

10. x2

FR Non inclus

10

04
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05

06

x2

25 mm

30 mm

x2

01. x1 02. x1

01

01 / 02
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07

08

x2

x2
2

1

04. x2

01 / 02

04
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09

10

x2

x2

1

2

1

2

FR Non inclus

01 / 02

04
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11

12

x2

x2

1

2

03. x2

03

01 / 02
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13

14 07. x1

07

02

02
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15

16

x2
1

2

05. x2 09. x8

06. x1

06

09

06

05

02
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17

18

1

2

06. x1

06
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19

20

1

2
08
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21

22

1

2

08

08
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23

24

08. x1

FR Non inclus

08
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FR Installation

01

02
FR

FR Si le portail est automatisé, retirez le loquet de butée au sol.

2

1
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FR Utilisation  

Avant de commencer
• Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’installation et conservez-le dans un endroit sûr pour utilisation ultérieure.
• 

Fonctions et réglages
Réglage
Pour ajuster la distance par rapport au mur, desserrez les écrous de la charnière et déplacez le pivot le long de la fente. Assurez-vous que le portail 

FR Entretien et maintenance  

• Pour prolonger la durée de vie du produit, un entretien régulier est recommandé.
• 
• 

Fabricant:
EU Manufacturer: 

 
Rapenburgerstraat 175E, 
1011 VM Amsterdam, 
The Netherlands

FR www.castorama.fr 
www.bricodepot.fr 

 
Pour consulter les manuels d’instructions en ligne, rendez-vous 
sur le site  
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Kingfisher International Products B.V,
Rapenburgerstraat 175E

1011 VM Amsterdam
The Netherlands

FR - Usage(s) prévu(s) :  Portail battant motorisable, prévu pour les zones accessibles aux personnes et 
permettant l’accès en toute sécurité de véhicules accompagnés ou conduits par des personnes, dans des 
zones d’habitation.  

EN 13241 : 2003 + A2 2016

24DOP_G27336_5063022534149_1
5063022534149

FR - Résistance à la charge due au vent CLASSE 3

FR - Résistance mécanique et stabilité Réussite 

FR - Déclaration de Performance disponible sur :
www.castorama.fr •  www.bricodepot.fr


