
The home of sustainable comfort
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Notice d'installation et d'utilisation 

...Service Client

GARANTIE FABRICANT
Les dispositions ci-dessous ne peuvent réduire ou suppri-
mer la garantie légale de conformité ni la garantie légale 
des vices cachés (art 1641 et suivants du Code Civil).
Le non-respect des instructions figurant dans la notice fait 
obstacle à l’application de la présente garantie fabricant.

CHAMP D’APPLICATION DE LA GARANTIE
La communication du numéro de série et de la preuve 

d’un dossier SAV auprès d’Ariston.
La date de la preuve d’achat par le consommateur fait foi 
pour le départ de la garantie (fourniture obligatoire de la 
facture originale ou du ticket de caisse). La garantie ne 

d’un revendeur agréé ARISTON.

L’installation, la mise en service, les opérations de main-

que par un professionnel qualifié, en conformité aux 
normes nationales en vigueur et au document tech-
nique unifié « DTU » applicable .

La garantie est gratuite et s’exerce en France Métropoli-
taine uniquement.  Elle comprend, pour une durée de 2 
à 5 ans (voir tableau ci-dessus) à partir de la date d’achat 

des pièces* reconnues défectueuses et pour une durée 
de 5 à 7 ans (voir tableau ci-dessus), le remplacement de 
la cuve en cas de fuite. Les coûts de déplacement et de 
main d’œuvre sont également pris en charge par Ariston 
les deux premières années uniquement, sous réserve 

agréé Ariston.

(*)Sont considérées comme des pièces couvertes par la 

le fourreau de la résistance stéatite.

A l’issue des 2 premières années, le coût du déplacement 
et de la main d’œuvre ne sont plus pris en charge par Aris-
ton. Cependant, afin de bénéficier de la garantie fabricant, 
vous devrez toujours vous rapprocher d’un Partenaire Ser-
vice agréé Ariston.
Les pièces d’usure (anode, joints) ainsi que les acces-
soires sont exclus de la garantie.

Un appareil ARISTON présumé à l’origine d’un sinistre 
doit impérativement rester sur place à la disposition des 
éventuels experts. Le client sinistré devra en avoir infor-
mé son assureur dès la survenance du sinistre. Ariston 
France ne pourra être tenue responsable des dommages 

de vie dès lors qu’un bac de rétention raccordé aux eaux 
usées n’a pas été installé sous ce dernier.

CAUSES D’EXCLUSION DE LA GARANTIE
Sont exclues de la garantie, les défaillances dues à :
1) Une installation non conforme à la notice d’installation :

- Appareil ayant subi des chocs ou chutes.
-
- Absence de groupe de sécurité ou de raccords iso-

lants.
- Raccordement hydraulique ou électrique non conforme 

(notamment NF C15-100, DTU6O-1).
- Branchement non conforme à la notice.
- Fixations inappropriées.
- Absence ou montage incorrect du capot de protection.
-

2) Des conditions d’environnement anormales :
- Appareil installé dans un endroit soumis au gel ou aux 

intempéries.
- Alimentation avec une eau de puits ou de pluie, ou pré-

sentant des critères particulièrement anormaux (le Th 
doit être supérieur à 12°F) ou non conformes avec les 
normes en vigueur (DTU plomberie 60-1) ou distribuée 
à une pression supérieure à 4.5 bar.

- Alimentation électrique présentant des surtensions im-
portantes (réseau, foudre ...).

3) Un défaut d’entretien
- Entartrage anormal.
- Connexions électriques mal serrées.
- Filerie en mauvais état.
- Surpression causée par groupe de sécurité défectueux.
- Carrosserie soumise à des agressions extérieures.
- Modification de l’appareil ou utilisation de pièces non 

adaptées ou non référencées par le constructeur.
- Anode Magnésium: consommée et/ ou non remplacée 

tous les 3 ans.
- MODÈLE QUIETIS: Non remplacement de la batterie re-

chargeable tous les 2 ans (permettant l’alimentation de 
l’anode active titane et de fait la protection de la cuve).

Ariston France
Carré Pleyel,
5 rue Pleyel 93521 St Denis cedex
www.ariston.com/fr
sav.cee@ariston.com

DURÉE DE LA GARANTIE

CUVE PIECES*
MAIN D’ŒUVRE &

DÉPLACEMENT

ZEN 7 ANS 5 ANS 2 ANS

STILEOS 5 ANS 2 ANS 2 ANS



Anode
Titane ON Heating ON

Anode
Titane ON Heating ON

GUIDE DE POSE ILLUSTRÉ (respecter les consignes détaillées au dos)
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≥ 2.5mm²

limiteur de
température

réducteur
de pression

support
adapté

OBLIGATOIRE (non fourni)

OPTIONNEL (non fourni)

(M10 à M14)

groupe
de sécurité
NF

raccords
isolants Rondelles

INCLUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SCHEMA DE CONNEXION ÉLECTRIQUE MISE EN SERVICE (hors Stileos)

l’étanchéité des raccordements et de la bride
du chauffe-eau. Resserrez si nécessaire.

fermer
arrivée
d’eau

ouvrir robinet
eau chaude
pour laisser
l'air entrer

ouvrir la vidange du
groupe de sécurité

prévoir un
joint de

bride

mur plein 20cm mini :
scellement

autre mur ou cloison : 

support

voir schéma de
connexion électrique
ci-après

ou

rondelle 24 à 30mm kit easyfix

tube cuivre
sur au moins 50cm

le voyant BLEU

allumé lorsque le produit
 est alimenté.

le voyant ORANGE
s’allume uniquement
en période de chauffe.

!

REMPLIR AVANT
DE BRANCHER

ENTRETIEN COURANT DÉTARTRAGE

de la dureté de l’eau.

1- Oter la résistance et le thermostat avec 

dévisser la bride.

chimique.

3- Remplacer le joint de bride.

4- Lors du remontage avec le joint neuf, resserrer 
les vis de l’embase en procédant de manière 
‘croisée’ et en respectant un couple de serrage 
compris en 10Nm et 20Nm.

Fil vert et jaune
TERRE

Sécurité de surchauffe du thermostat

Résistance
Thermostat

MATERIEL NECESSAIRE POUR INSTALLER DANS UNE SALLE DE BAINS GARDER DE L’ESPACE POUR LA MAINTENANCE FIXER SOLIDEMENT

RACCORDER EAU FROIDE ET EAU CHAUDE REMPLIR LA CUVE RACCORDER L’ELECTRICITE

PHASE & NEUTRE à connecter
solidement sur le domino

+

+

Carte électronique

Témoin 
de chauffe

Anode

CAPOT

Qpr Puissance Temps IP Poids
(W) h:mn Ht H Ph Pe Pb kg

100 VERT 530 MO EU 1200  05:57 IP25 1285  825      265  560 32
150 VERT 530 MO EU 1800  05:35 IP25 1610  1150  100  800  250  40
200 VERT 530 MO EU 2400  05:46 IP25 1935 1465 415 800  250  49

Dimensions (mm)

1.06
1.35
1.76

49
0
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Ht

Pb
Pe

175

Ph

440

530

230

H

lorsque le produit est alimenté.
Pour vérifier son bon 

produit est raccordé à un réseau 
électrique jour/nuit, vérifier que 
le voyant “Anode Titane ON” soit

allumée durant la période 

creuse, ou soit en forçant la 

et ensuite vérifier que le voyant 

CHAQUE ANNÉE

joint fourni


