
Placer l'entretoise 
dans la poignée 
puis y insérer l'axe

Placer la poignée de porte sur l'axe en 
ayant préalablement fait pivoter le 
cache vis de celle-ci

Une fois la poignée 
fermement vissée, faire 
pivoter le cache vis a�n 
de les recouvrir

Une fois la poignée de porte 
installée, véri�er son bon 
fonctionnement.

Visser les 4 vis fournis. Répéter 
l'opération de l'autre coté de la porte
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Installation 
Poignée

1

Placer la poignée coté extérieur en 
l’inserrant sur l'axe dépassant de la 
porte, en ayant préalablement insérer 
l'entretoise dans celle-ci. Faire pivoter 
le cache vis de celle ci.

PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM 85
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Installation 
Tirant  (optionnel)
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Serrer la partie �letée 
dans le tirant

Insérer le tirant dans le 
pré-perçage existant.

Placer d'abord la rondelle, 
puis visser la dernière pièce.

Assembler la poignée coté 
intérieur suivant les étapes 
de montage sur la page 
précédente



La porte est �xée en applique contre le mur 
intérieur a l'aide de support de �xation (non 
fournis). L'isolation murale et plaque de plâtre 
intérieure viendront recouvrir la tranche de la 
porte, o�rant un alignement visuel parfait.
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Visser des supports de 
�xation sur le cadre tous les 
80 cm au maximum et a 15 
cm minium des angles
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Dépose de l'ouvrant du 
dormant. 

Véri�er le niveau de la 
maçonnerie a l'aide 
d'un niveau a bulle. La 
surface doit être plane 
et nettoyée. Si besoin, 
la recti�er.  

15cm

15cm

15cm

15cm

Poser un joint mousse sur le 
pourtour du mur coté intérieur. 
Une fois revenu au point de 
départ, faire un recouvrement 
sur 10 cm. 
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Installation 

Pose en applique 

Pose en applique 



Repose de l'ouvrant 
sur dormant  
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Une fois l'installation 
terminée, véri�er l'ouver-
ture / fermeture de la 
porte ainsi que son 
verrouillage a l'aide de la 
clé. Des réglages restent 
possible si nécessaire.
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Percer et visser en utilisant 
des vis et chevilles 
adaptées a votre support.  

Visser les supports de �xation 
au mur en utilisant des vis et 
chevilles adaptées a votre 
support. Le cadre de porte doit 
être parfaitement droit, si 
nécessaire, utiliser des cales 
(non fournis) sous les supports 
de �xation (non fournis)

90º90º

Une fois le cadre 
installé en applique, 
véri�er a l'aide d'un 
niveau a bulle, puis 
véri�er l’équerrage 
en mesurant les 
diagonales de 
chaque coins 
opposés. Si besoin 
recti�er à l’aide de 
cales (non fournis) 
a�n que celui ci soit 
parfaitement installé.

A�n de garantir une 
�nition parfaite, faire 
un cordon de silicone 
autour du cadre coté 
intérieur et extérieur
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La porte se pose dans l’épaisseur du mur.
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Dépose de l'ouvrant 
du dormant. 

Véri�er le niveau de la 
maçonnerie a l'aide d'un 
niveau a bulle. La surface 
doit être plane et nettoyée. 
Si besoin, la recti�er. 

Poser un joint mousse sur 
le pourtour de l'ouver-
ture. Une fois revenu au 
point de départ, faire un 
recouvrement sur 10 cm.  

Placer le cadre 
dans l'ouverture
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Installation 

Pose en tunnel 

Pose en tunnel
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Une fois le cadre installé 
dans l'ouverture, véri�er a 
l'aide d'un niveau a bulle, 
puis véri�er l’équerrage en 
mesurant les diagonales de 
chaque coins opposés. Si 
besoin recti�er a l'aide de 
cale (non fournis) a�n que 
celui ci soit parfaitement 
installé.

Visser le cadre au mur en 
utilisant des vis et chevilles 
adaptées à votre support. 
Le cadre de porte doit être 
parfaitement droit, si 
nécessaire, utiliser des 
cales (non fournis).
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A�n de garantir une �nition 
parfaite, faire un cordon de 
silicone autour du cadre coté 
intérieur et extérieur

Repose de l'ouvrant 
sur dormant

Une fois l'installation terminée, véri�er 
l'ouverture / fermeture de la porte ainsi 
que son verrouillage a l'aide de la clés.
Des réglages restent possible si nécessaire. 
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