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DESHUMIDIFICATEUR SW42FW

Pour bénéficier de l’extension
de garantie Wood’s, il vous suffit 
d’enregistrer le produit sur :  
www.warranty-woods.com

Fabriqué en Suède, le modèle SW42FW Wood’s est un déshumidificateur d’air à condensation conçu pour 
fonctionner dès 2°C  24h/24 et traiter des grandes surfaces. 
Il fait partie des plus économiques du marché (rapport au nombre de litres récupérés et KW/h dépensés). 
Idéal pour les grands volumes compris jusqu’à 190m², il convient pour tous types de pièces, humides et 
tempérées comme un sous-sol, un vide sanitaire, un local de stockage, une grandes buanderie, des combles, 
un garage, …
Il absorbe l'humidité dégagée par la vie quotidienne (respiration, séchage du linge, douche, cuisine...) et 
supprime les moisissures, acariens, champignons et dégradations causés par le surplus d'humidité.
Hygrostat manuel 
Deux vitesses de ventilation, bac de 11,4 L 
Redémarre automatique après une coupure de courant 
Arrêt de la ventilation lorsque le taux d’hygrométrie est atteint. 

Référence SW42FW 

Code EAN 7332857500420 

NB de produits par colisage 1 

Dim. LxPxH en cm du produit emballé 55,9,5x36,8x57 

Poids BRUT 27,5 kg 

NB de produits par palette (80x120) 12 

Poids d’une palette de produits 347 kg 

 

 Surface max. 190 m² 

Surface recommandée 10-190 m² 

Nombre de vitesses 2 

Volume d’air – Vitesse 1 180 m³/h 

Volume d’air – Vitesse 2 315 m³/h 

Capacité à 20°C & 70% RF 12 L/24 H 

Capacité à 30°C & 80% RF 25,5 L/24 H 

Cons.  à 20°C & 70% RF 420 W 

Cons.  à 30°C & 80% RF 600 W 

Réservoir 11,4 L 

Filtre SMF Oui 

Condition d’utilisation 2-35°C 

Niveau sonore 56-60 dB 

Dimensions LxPxH en cm 49,6x34,5x52,7 

Poids NET 25 kg 

Type de gaz réfrigérant R290 

Indice de protection  IP21 (X1) 

EN OPTION : Accessoires compatibles 
Pack 5 filtres SMF (8012804-5) 
Pompe de relevage (WDP-01) 

 
Oui 
Oui 

Garantie Jusqu’à 6 ans 

  

Informations logistiques :

Caractéristiques techniques :

Description :


