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Vous avez fait l’acquisition d’un produit de la gamme FORGE ADOUR, veuillez consulter la 
notice avant toute utilisation.
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Notice d’utilisationFR

Index
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I3+ BE, CH,CY, ES, FR, GB, IE,IT,PT,SI,SK,TR,LU G30/G31-28-30/37 mbar

0705C0281

0705/13

GRILLOIR PAR CONTACT
ITSASOA 600

FORGE ADOUR
BAYONNE

MANUFACTURED BY Forge Adour Iberica

7.4 kW

CET APPAREIL A ETE CONCU POUR UN USAGE UNIQUEMENT A L’EXTERIEUR DES LOCAUX
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ITSASOA 600

X 1

X 1

X 4

Contenu carton 
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Montage 

  X 1   N°4

X 4 
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Montage 
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Montage 

X 1 

X 1 
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Raccordement Gaz

Raccordement gaz en France

bar pour le butane et NF 37 mbar pour le propane.
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Raccordement Gaz

ITSASOA 600

-

Puissance 
nominal 

Butane G30
28/30 mbar

Propane G31
37 mbar

Injecteur Mini Max Injecteur Mini Max

Droit 3700 1700 95 123.7 269.3 95 121.5 264.4

3700 1700 95 123.7 269.3 95 121.5 264.4
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• 
protection des parties INOX.

• 

• Ne pas entreposer ou utiliser de produits 

• En cas d’odeur de gaz, fermer le robinet 
de la bouteille de gaz 

• 

muni de ces 4 pieds.
• 

l’alimentation en air de combustion.
• 

jeunes enfants.
• 

fonctionnement.
• 
• 

• 

l’appareil.
• 

• 

• 

d’utiliser une bouteille de 6 kg maximum.
• 

• S’assurer que les manettes de 

indique une fuite. Fermer la bouteille 
de gaz et resserrer tous les raccords.

fuite provient de l’appareil, n’utiliser pas 

de bouteille.

utiliser un appareil qui fuit.
• Utiliser des gants protecteurs lors de la 

• 

l’utilisateur. Tous les composants 

• 

• 
raccordement pour assurer qu’il n’est 

qu’il ne soit pas en contact avec les 

• 
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Conseils d’utilisation

• 

d’obturation des venturis, contactez le 
fabricant ou votre revendeur.

• Le dessous de l’appareil doit rester libre 
pour permettre une bonne circulation 

• 
fabricant ou votre revendeur.

• 

fuite de gaz et/ou colmatage des 

NE PAS DÉCOUPER LES ALIMENTS AVEC 
UN COUTEAU DIRECTEMENT SUR LA 
PLAQUE DE CUISSON.

instants.

• 

• Tourner la manette de commande, en 

inverse des aiguilles d’une montre. 

• 

plusieures reprises sur l’allumeur pour 

• Maintenir la manette de commande 

• 

dispositif, ouvrir la porte de l’enceinte 
et/ ou attendre au moins 1 min avant 
toute nouvelle tentative d’allumage du 

Manette de commande

Manette de commande

Allumeur

Allumeur

Fig.1

Fig.2
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Conseils d’utilisation

Positions de la manette de commande 

Po
fonctionnement
 

l’alimentation de gaz 

bouteille de gaz 

 
 1.Bouton d’allumage piezzo en 

 3. Absence de gaz ou pression 

 

inopportunes

Si votre allumeur ne fonctionne pas vous 
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 froide.

Versez de l’eau directement sur votre plaque et frottez avec votre Boule Inox pour 
Utilisez la spatule pour manipuler la Boule 

. 

Conseils d’entretien
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Normes

CET APPAREIL EST CERTIFIÉ SELON LES 
NORMES EN 498, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ 
EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

notice avant d’installer et d’utiliser cet 
appareil.

Avant l’installation s’assurer que  les 

de l’appareil sont compatibles.

elle existe. 

la seule utilisation avec gaz butane/
propane 28-30/37 mbar contenu en 

plein air.

• 3 ans pour les plaques de cuisson et 

• 

dans le cadre de la garantie, il vous sera 

produit.
La garantie ne pourra s’appliquer dans les 

• 

• 
d’utilisation.

• Non-respect des consignes de 

• Utilisation de l’appareil n’ayant 
aucun rapport avec son utilisation 

• 

d’origine.
• 

• Tous les appareils qui ne seraient 

• 

utilisation.

Garantie
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66 Av du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE

contact@forgeadour.fr
sav@forgeadour.fr 
www.forgeadour.com

01-PGIT600-0000-NT ED03


