
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conception traditionnelle   Aluminium & Composite : 
 

 

 Montage rapide et facile : 
 Lames de mur alvéolaire épaisseur 28 mm assemblées par emboitement.  
 Voliges composite alvéolaires épaisseur 15 mm fixées sur panne de toit aluminium. 
 Double porte aluminium, double vitrage, serrure fermeture à clé 

 Solide et sans entretien ! 
 Une éponge et de l’eau savonneuse suffisent… 

 Economique et écologique :  
 Pas de lasure, ni traitement, ni peinture… 

 Qualité des matériaux pour une excellente résistance : 
 Résistant à l’humidité, aux insectes, aux champignons, aux produits piscines, aux UV… 
 Ne pourrit pas, ne se dégrade pas dans le temps 

GAMME BARDAGE COMPOSITE 

Installation sur dalle béton ou plancher recommandé. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Lames de base aluminium            montage par emboitement         pannes de toit aluminium 

  
 

 

- Surface hors tout 6050 x 3050 (18,45 m²) 

- Surface au sol : 5510 x 2900 (15,98 m²) 

- Surface utile : 2718 x 2649 (7,20 m²) 

- hauteur faitage : 2870 mm 

- montage : env 1 journée à 3 personnes 

- dimension portes : 1950 x 1450 mm 

- hauteur du seuil : env 70 mm 

- poids : 1100 kg 

Option plancher Terrasse 25m² 
Vendu séparément ref OPTA25G 

 

 

 

 

 
Tout inclus 

plots, lames, lambourdes bois, clips … 

  
 

 

Green Outside : pour vos projets Abris / Terrasse / Bardage 

 

 

 

21, route d’Alex   01100 BELLIGNAT 

Tel : +33 4 74 55 36 54 

info@green-outside.com 
photos non contractuelles 
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