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COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE @12 (X10) - ACIER NICKELE

B - SERRAGE RAPIDE ET SIMPLE PAR 2 VIS INTEGREES

B . LAPRESENCE DE BANDE DE CAOUTCHOUC PERMET D'AMORTIR LES BRUITS LIES A LA VIBRATION
DANS LA CANALISATION.

B - LE MAINTIEN DU COLLIER SE FAIT PAR UN TARAUDAGE 7/150 POUR UTILISATION AVEC UNE PATTE A
VIS

SOMATHERM FOR YOU - Collier de fixation simple isophonique - Acier nickelé - Pour tube @12 mm - Sachet de 10 piéces

Solution pour la fixation de tubes rigides.
DESCRIPTION Collier en acier nickelé composé d'un support taraudé 7/150 pour utilisation avec une patte a vis.
Permet la réduction de la transmission des bruits en absorbant les vibrations.

CARACTERISTIQUES Collier de fixation simple isophonique Acier nickelé Pour tube @12 mm Sachet de 10 pieces
APPLICATIONS Eléments de fixation pour tubes

CONDITIONS D'UTILISATION Bien adapter le collier au diamétre du tube a fixer

COMPATIBILITE Pour tubes rigides

PRECAUTION D'EMPLOI Bien adapter au diamétre de tube correspondant

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION Permet la fixation d'éléments de plomberie

Nest pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiére ou de fabrication et s'applique dans les
conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, I'usure normale, les pieces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut

GARANTIE ET EXCLUSION dentretien régulier et approprié, a I'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs
ou de traitements de |'eau inadaptés, a la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux régles de
I'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Vérifier la nature du mur a recevoir ce type de fixation
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