
 
FR - Consignes de sécurité  
• Coupez l'alimentation et vérifiez que le luminaire est éteint et refroidi avant l'inspection, l'installation, le nettoyage ou la dépose. 
• Le luminaire doit être branché à l’alimentation secteur conformément à ses caractéristiques nominales inscrites sur l’étiquette du produit.  
• Ne faites pas fonctionner le luminaire si l’un de ses composants est endommagé.  
• Portez des gants de travail pour ne laisser aucune trace de saleté ou d’huile sur le luminaire.  
• La protection des appareils d'éclairage contre les infiltrations doit être prise en compte pour les utilisations à l'intérieur ou à l'extérieur. Les indices IP compris 

entre 44 et 65 peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. L'indice IP20 ne convient que pour l'intérieur. 
• Pour préserver la validité de la garantie de ce produit, veuillez respecter toutes les instructions d’installation ainsi que les conditions environnementales de 

stockage et d’utilisation.  
• Des sources lumineuses LED intégrées dans les luminaires ne doivent être remplacées que par le fabricant, son agent de service après-vente ou un technicien 

ayant une qualification similaire. 
  
UK - Safety instructions  
• Turn the power off and ensure the luminaire is switched off and cooled before inspection, installation, cleaning or removal.  
• The luminaire must be connected to the mains supply according to its ratings on the product label.  
• Do not operate the luminaire with damaged parts.  
• Wear gloves to prevent dirt and oil from being transferred to the luminaire.  
• Refer to the ingress protection of the lighting fixtures for indoor or outdoor uses. IP ratings between 44 and 65 may be used for indoor and general outdoor use. 

IP20 is only suitable for indoors. 
• To ensure the product warranty is valid, please comply with all installation instructions and environmental conditions for storage and operation.  
• Integrated LED light sources in luminaires should only be replaced by the manufacturer, its after-sales service agent or a technician with a similar qualification. 
  
DE - Sicherheitshinweise  
• Schalten Sie den Strom aus und stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie eine Inspektion, Installation, Reinigung oder 

Entfernung vornehmen. 
• Die Leuchte muss gemäß den Angaben auf dem Produktetikett an die Stromversorgung angeschlossen werden. 
• Betreiben Sie die Leuchte nicht mit beschädigten Teilen. 
• Tragen Sie Handschuhe, um zu verhindern, dass Schmutz und Öl auf die Leuchte übertragen werden. 
• Beachten Sie die Schutzart (IP) der Leuchten für den Innen- oder Außenbereich. IP-Schutzklassen zwischen 44 und 65 können für den Innen- und allgemeinen 

Außeneinsatz verwendet werden. IP20 ist nur für den Innenbereich geeignet. 
• Um sicherzustellen, dass die Produktgarantie gültig ist, müssen alle Installationsanweisungen und Umweltbedingungen für Lagerung und Betrieb eingehalten 

werden. 
• Integrierte LED-Lichtquellen in Leuchten sollten nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem Techniker mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden. 
 
NL - Veiligheidsinstructies  

● Schakel de stroom uit en zorg ervoor dat de armatuur is uitgeschakeld en afgekoeld voordat u inspecties, installatie, reiniging of verwijdering uitvoert.   
● De armatuur moet worden aangesloten op de netvoeding volgens de specificaties op het productlabel.   
● Gebruik de armatuur niet met beschadigde onderdelen.   
● Draag handschoenen om te voorkomen dat vuil en olie op de armatuur worden overgedragen. 
● Raadpleeg de beschermingsgraad (IP-classificatie) van de verlichtingsarmaturen voor gebruik binnen of buiten. IP-classificaties tussen 44 en 65 kunnen zowel 

binnen als buiten algemeen worden gebruikt. IP20 is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. 
● Om de productgarantie te waarborgen, dient u te voldoen aan alle installatie-instructies en de milieuomstandigheden voor opslag en gebruik.   
● Geïntegreerde LED-lichtbronnen in armaturen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een technicus met een vergelijkbare 

kwalificatie. 
 
IT - Istruzioni di sicurezza  
• Spegnere l'alimentazione e assicurarsi che l'apparecchio sia spento e raffreddato prima di procedere all'ispezione, all'installazione, alla pulizia o alla rimozione. 
• L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica in conformità con le specifiche riportate sull'etichetta del prodotto. 
• Non utilizzare l'apparecchio con parti danneggiate. 
• Indossare guanti per evitare che sporco e olio vengano trasferiti sull'apparecchio. 
• Fare riferimento al grado di protezione (IP) degli apparecchi di illuminazione per uso interno o esterno. I gradi IP tra 44 e 65 possono essere utilizzati per uso 

interno e generale esterno. IP20 è adatto solo per interni. 
• Per garantire la validità della garanzia del prodotto, attenersi a tutte le istruzioni di installazione e alle condizioni ambientali per lo stoccaggio e il funzionamento. 
• Le sorgenti luminose a LED integrate negli apparecchi devono essere sostituite solo dal produttore, dal suo servizio post-vendita o da un tecnico con qualifiche 

simili. 
 
ES - Instrucciones de seguridad  
• Apague la alimentación y asegúrese de que la luminaria esté apagada y fría antes de realizar la inspección, instalación, limpieza o retirada. 
• La luminaria debe estar conectada a la fuente de alimentación de acuerdo con las especificaciones indicadas en la etiqueta del producto. 
• No utilice una luminaria con partes dañadas.  
• Utilice guantes de trabajo para evitar dejar restos de suciedad y aceite en la luminaria.  
• Consulte el índice de protección (IP) de las luminarias para uso en interiores o exteriores. Los grados IP entre 44 y 65 pueden utilizarse para uso general en 

interiores y exteriores. IP20 es adecuado solo para interiores. 
• Para garantizar la validez de la garantía del producto, cumpla con todas las instrucciones de instalación y condiciones ambientales para el almacenamiento y 

funcionamiento. 
• Las fuentes de luz LED integradas en las luminarias solo deben ser reemplazadas por el fabricante, su agente de servicio postventa o un técnico con una cualificación 

similar. 
  

 


