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Fiche Technique Détaillée

NUANCES MINERALES f m

Colorant pourbéton ciré delagamme nuances minérales - gris,
blanc, jaune, rouge, violet, vert, bleu, marron, noir, orange...
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SPECIFICITES DU PRODUIT

DESTINATIONS {©)

Toutes les destinations du béton ciré

MATERIAUX ELLIGIBLES

Les supports admissibles pour notre béton ciré sont notamment les suivants (non exhaustif), le pri-
maire universel aura été appliqué au préalable :

-Carrelage et carreaux de ciment. - Ciment

-Plaques de platre (BA 13). Platre et carreaux de platre

-Chapes. Béton allégé / cellulaire

*Support bois : médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contreplaqué marine, stratifiés

CONSOMMATION D{C%

100 ml a mélanger dans la résine neutre 0.9 L pour le kit béton ciré 2 m?
250 ml a mélanger dans la résine neutre 2.25 L pour le kit béton ciré 5 m?
500 ml a mélanger dans la résine neutre 4.5 L pour le kit béton ciré 10 m?

CONSERVATION

Se conserve emballage non ouvert, avant mélange, dans un endroit sec a I'abri de la chaleur pendant
12 mois maximum.

APPLICATION

OUTILS REQUIS
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Le mélange colorant - résine - micro mortier s'applique a l'aide des outils suivants :

-Couteau américain de différentes tailles (utiles pour les angles, crédences, escaliers, petites surfaces
non accessibles avec la lisseuse)

-Lisseuse plastique et inox 20x8 et 24x10 a bords arrondis. Important : |a taille et la nature de la lis-
seuse doivent étre adaptées a la surface. Si la lisseuse a déja été utilisée, frotter ses arrétes au papier
verre pour enlever les aspérités et ne pas marquer le support

PREPARATION DU SUPPORT 71

-Le support doit étre résistant, non friable, stable et cohésif. Si ce n'est pas le cas, un fixateur de fond
est nécessaire: nous consulter.

-La surface doit étre parfaitement séche. En cas de présence d’humidité ou de salpétre : nous consul-
ter.

-Eliminer par grattage puis éventuellement poncage les anciennes peintures, les traces de platre et de
mastic. Toutes les irrégularités doivent étre éliminées.

Dans tous les cas, nous préconisons l'application de notre primaire universel béton ciré . Linterposition
d'un primaire entre le béton ciré et le support permet notamment une meilleure homogénéité finale du
rendu et une accroche améliorée.

MISE EN OEUVRE %

Mélanger l'intégralité du flacon de colorant dans I'intégralité du flacon de résine neutre. Pour étre sar
de bien récupérer tous les pigments qui sont au fond, remettre un peu de résine dans le petit flacon,
agiter et le vider dans le bidon de résine.

Mise en oeuvre du mélange : Verser 3 poids de poudre dans 1 poids de résine dans laquelle vous aurez
mélangé tout le colorant, mélanger manuellement ou mécaniquement a 600 T/mm jusqu‘a l'obtention
d’'une pate homogene. Il est indispensable de toujours verser la poudre dans la résine et non I'inverse
(risque de grumeaux). Le mélange final doit étre épais. Préparer le mélange uniquement pour la couche
a réaliser juste avant I'application.

Sur supports préparés, appliquer a la lisseuse 1 couche réguliere sans cotes d1 mm d'épaisseur sans la
lisser. Aprés 24h, appliquer une 2eme couche en ferrant la matiere au fur et a mesure du séchage pour
obtenir une surface lisse et soyeuse.

RECOMMANDATIONS

Température d'application : minimum 5°C - maxi 25°C.

PROTECTION DU SUPPORT

Le béton ciré teinté se protége a l'aide d'un bouche-pores et vernis Highprotect (qualité profession-
nelle) pour une haute protection (cuisine, salle de bains, extérieur) et vernis Easy Protect pour les murs
ou les sols des pieces séches.

SECHAGE

Séchage du mélange de micro-mortier teinté :
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-Sec au toucher: 1 heure environ.

-Temps de séchage entre les couches : 24h

-Séchage avant polissage et finition: 24 heures ou plus.
«Temps ouvert : 4 heures.

N
ENTRETIEN

Pas d’entretien particulier, le micro-mortier étant systématiquement protégé par un bouche pores et
un vernis.

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les
précautions d’'emploi.
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