
PEINTURE VOLET BOIS
PITTURA PERSIANE LEGNO

PINTURA PERSIANA MADERA
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
*Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell’aria interna, 
che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe 
che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).
*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire 
interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una 
escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).ARCALAQUE 202 / ARCALAC - 202ARCALAQUE 202 / ARCALAC - 202

ARCANE INDUSTRIES 
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride

 13782 AUBAGNE cedex - France 
Tél : 04.42.01.48.65

 Email : contact@arcane-industries.fr 
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de 

lote)

TOUT TYPE DE BOIS
HAUTE RÉSISTANCE UV

INTEMPÉRIES

TUTTI I TIPI DI LEGNO
ALTA RESISTENZA UV  INTEMPERIE

TODO TIPO DE MADERA
ALTA RESISTENCIA UV INTEMPERIE

PROTECTION LONGUE DURÉE / PROTEZIONE 
LUNGA DURATA /  LARGA PROTECCIÓN

FR: ATTENTION - Liquide et vapeurs inflammables. L’exposition répétée 
peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source 
d’inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans 
un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection, des vêtements 
de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN 

CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements 
contaminés. Rincer la peau à l’eau ou se doucher. Éliminer le contenu et le récipient dans un 
centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, 
régionale, nationale et/ou internationale. Contient IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, ACIDE 
NÉODÉCANOÏQUE, SEL DE COBALT, anhydride maléique. Peut produire une réaction allergique. 
Cette peinture contient un produit biocide pour la préservation du film sec : IPBC. Risque de 
sensibilisation cutanée. IT: ATTENZIONE - Liquido e vapori infiammabili. L’esposizione ripetuta 
può provocare secchezza o screpolature della pelle. In caso di consultazione di un medico, tenere 
a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. Smaltire il prodotto e recipiente 
in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, 
nazionali e/o internazionali. Indossare guanti, Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, 
il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente 
tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. Contiene IODOPROPYNYL 
BUTYLCARBAMATE, ACIDO NEODECANOICO, SALE DI COBALTO, anidride maleica. Può provocare 
una reazione allergica. Questa vernice contiene un prodotto biocida per la conservazione della 
pellicola secca: IPBC. Rischio di sensibilizzazione cutanea. ES: Atención - Líquidos y vapores 
inflamables. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar 
bien ventilado. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los 
ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la 
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Eliminar el contenido y el recipiente 
en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa 
local, regional, nacional y/o internacional.  Contiene IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, ÁCIDO 
NEODECANOICO, SAL DE COBALTO, Anhídrido maleico. Puede provocar una reacción alérgica.  
Esta pintura contiene un producto biocida para la preservación de la película seca: IPBC. Riesgo 
de sensibilización cutánea. UFI : YWHM-QUKP-0T4D-8YY7

Valeur limite pour ce produit (Cat A/d): 300g/L. Ce produit contient au maximum 299g/L de COV. 
Classification AFNOR (NFT 36-005) : Famille I classe 4A. 
Valore limite per questo prodotto (Cat A/d): 300g/L. Questo prodotto contiene al massimo 299g/L 
di COV. Classificazione AFNOR (NFT 36-005): Famiglia I classe 4A.
Valor límite para este producto (Cat A/d): 300g/L. Este producto contiene un máximo de 299g/L 
de COV. Clasificación AFNOR (NFT 36-005): Familia I clase 4A.
FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : 
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.
IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:
www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.
ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:
www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

Contribuez à préserver l’environnement en ne jetant pas de résidus à l’égout et en apportant vos emballages 
vides dans une déchetterie. Contribuite a preservare l’ambiente non gettando residui nella fognatura e 
portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta. Contribuya a preservar el medio ambiente no 

arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

SECCHIO FE40
Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida 
del tuo comune locale.
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