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MANUEL TECHNIQUE INSTRUCTIONS pour L’INSTALLATION et L’EXPLOITATION

INTRODUCTION

Chers clients, Nous espérons que l'appareil 
acheté vous aidera créer du confort dans 
votre maison en réduisant en même 
temps vos dépenses énergétiques. Ces 
description technique et notice d'utilisation 
sont destinées à vous familiariser avec 
le produit et ses conditions d'installation 
et fonctionnement. L'observation des 
instructions dans cette notice est de 
l'intérêt du client, et représente une des 
conditions de garantie.
Avantages:
1) Les réservoirs tampons sont utilisés
dans les systèmes de chauffage pour
l'accumulation de la chaleur ou du froid.
Ils protègent les chaudières contre un
fonctionnement en régime chaud-froid, en
augmentant ainsi de manière considérable
leur durée de vie.
2) Les réservoirs tampons sont prévus
pour le raccordement aux systèmes
de chauffage, systèmes solaires et
systèmes d'alimentation indirecte multi-
consommateurs en eau chaude sanitaire
(ECS).
3) Les réservoirs sont fabriqués en tôle
d'acier haute-qualité de la marque S235JR
(EN 10025).
4) Pression de service des réservoirs de
stockage - 3 bars.
5) Les modèles PR et PR2 sont équipés
d'un ou deux échangeurs de chaleur (type
serpentin) à grande surface d'échange
thermique, intégrés à l'intérieur pour
chauffer l'eau.
6) L'isolation extérieure est de PU souple
100 mm avec un revêtement en PVC selon
la norme DIN 4753-8.
7) Les réservoirs tampons sont équipés avec 
des logements pour sondes température
à ½'', des raccords pour raccordement

aux systèmes de chauffage à 1 ½'' et aux 
systèmes solaires à 1".Il ya des raccords 
aussi à 1 ½'' pour des résistances électriques 
d'appoint (voir tableau des paramètres 
techniques).



Important! Les locaux où sont 
installés les réservoirs doivent 
être équipés avec des canaux 
d'évacuation de l'eau, afin de 
drainer l'eau lors de  l'entretien. 
Lors de l'installation il est 
conseillé d’installer des raccords 
démontables avec robinet près 
de chaque joint des raccords du 
réservoir.

1. ISOLATION
Les modèles de volume 150 à 5000 l sont
fournis avec une isolation 100 mm en
mousse PU souple résistante à la chaleur, de 
densité 23 kg/m³.Les jaquettes décoratives
des réservoirs sont faites en PVC souple
doublé en différentes couleurs.

Schéma 1
Polyuréthane vu au microscope
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2. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU
SOUPAPE DE SÉCURITÉ AU RÉSERVOIR 

TAMPON

Soupape de sécurité

Entrée
caloporteur

Té

Système de
chauffage

Schéma  2

3. APPOINT ÉLECTRIQUE. SCHÉMAS DE
RACCORDEMENT

Au réservoir tampon peut être raccordé un 
appoint électrique de puissance comme 
suit:

1) 3000W / 230V
2) 4500W / 230V
3) 6000W / 230V
4) 7500W / 400V

Les appoints électriques sont équipés 
d'un thermostat à double protection 
avec une plage de réglage de 30°C à 
80°C, température d'activation 95°C , 3+2 
prises à 10 (2,5) A - 230 V, protection IP 
40, différence de température minimum 
8°C±3°C.

L
Puissance

(W)
L

(mm)
Raccord 

diam.
Tension

(V)
3000 210 1½ˮ 230/400
4500 320 1½ˮ 230/400
6000 410 1½ˮ 230/400
7500 590 1½ˮ 230/400



Le raccordement de l'appoint 
électrique ne se fait que par des 
électriciens qualifiés. Lors du 
branchement de l'appareil au 
réseau électrique, faire attention 
au raccordement correct du neutre 
et de la terre!


AVERTISSEMENT: Un schéma de 
principe d'un coffret chauffe-eau 
électrique est inclus dans cette 
notice d’instructions

4. THERMOMÈTRE

Schéma  3

5. THERMOSTAT

Schéma 4

C'est un THERMOSTAT double qui assure le 
réglage de la température avec une limite 
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de sécurité, à réglage manuel (modèle 
TLSC) et à réglage automatique (modèle 
TLSC / A)

CONFORMITÉ AUX NORMES
Ce produit est conforme à:
- EN 60730-1 et ultérieures éditions dont
- EN 60730-2-9

CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES
Ce produit est conforme à:
- BT 73/23/CEE
- CEM 89/336/CEE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de température;
Plage de température;

TOLERANCE:
Réglage ± 5K;
Limitation - 15 K; - 6 K (selon le type)

DIFFÉRENCE DE TEMPÉRATURE:
Réglage 6 ± 2 K; 4 ± 1 K (selon le type)
Limitation 25 ± 8 k; 15 ± 8 K (selon le type)

Schéma 5.1

Réglage automatique (TLSC/A) et manuel 
(TLSC)
Degré de protection = IP 40
Classe d'isolation = I
Gradient de température = <1K/min.
Température max: 80°C
Température max. de l'ampoule: 125°C

Taux d'accumulation: 15°C ÷ 55°C
Pression max douille: 10 bar
Constante de temps: <1'
Raccordement électrique:
C-1 ADJ: 10. (2,5) A/250V°;
C-2 ADJ:. 6 (2,5) A/250V~;
C-1 LIM: 0,5 A/250V~;
C-2 LIM: 10 (2,5) A/250V~;
Sortie: interrupteur ou contacts d'activation
Activation: 2B
Lieu d'installation: ambiance normale
Type de câble: M20 x 1,5

INSTALLATION ET RACCORDEMENT
Consignes de sécurité
Avant de brancher le thermostat s'assurer 
que l'appareil à contrôler (chauffe-
eau, pompe, etc.) n'est pas branché au 
réseau d'alimentation et est conforme à 
l'instruction sur Schéma 5.2)

Schéma 5.2



AVERTISSEMENT: Toutes les 
opérations d’installation, y compris 
les réglages au manuel, doivent 
être effectuées par une personne 
qualifiée en conformité avec toutes 
les conditions de sécurité:

Schéma 5.3
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Schéma 5.4
А)	Voir schémas 5.3 et 5.4;

Schéma 5.5
B)	Retirer la façade du thermostat en

dévissant les trois petites vis. Diviser
les fils d'alimentation et les connecter
aux bornes du thermostat (schéma 5.5)
selon les instructions;

Schéma 5.6

REMARQUE: Reportez-vous au schéma 
6. Pour fermer la façade l'orifice douille
doit coïncider avec le fil du réglage
température.

Schéma 5.7

RACCORDEMENT (Schéma 5.7)
LIMITATION
BORNE 2: ouvre le circuit lorsque la 
température augmente
BORNE C: contact général
RÉGULATEUR
BORNE 1: ouvre le circuit lorsque 
la température augmente
BORNE 2: ferme le circuit lorsque la 
température augmente
BORNE C: contact général

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE
(Voir Schéma 8)
Bouton de répétition réglage (seulement 
TLSC)
B - Bouton de réglage température

Schéma 5.8
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6. SCHÉMAS ET FICHES TECHNIQUES P, PR ET PR2
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G1"/660

G1½"/540

G½"/420

G1"/260

G1½"/150

G½"/1060

G1½"/760

G1½"/880

G1½"/770

G½"/410

G1½"/1410

G½"/1010

G1½"/1170

77/9,5

300

1410/1460

550/750

P
300

6-10

3/95

1430

G1"/770

G1½"/620

G½"/460

G1"/250

G1½"/150

G½"/1120

G1½"/790

G1½"/990

G1½"/880

G½"/410

G1½"/1610

G½"/1120

G1½"/1370

99/12,3

500

1610/1660

650/850

P
500

10-17

1640

3/95

G1"/820

G1½"/670

G½"/465

G1"/310

G1½"/170

G½"/1290

G1½"/920

G1½"/980

G½"/570

G1½"/1860

G1½"/1390

G½"/1290

G1½"/1573

126/16,4

800

1860/1910

790/990

P
800

1900

3/95

15-27

G1"/880

G1½"/730

G½"/495

G1"/310

G1½"/170

G½"/1500

G1½"/1130

G1½"/1060

G½"/580

G1½"/2040

G1½"/1520

G½"/1450

G1½"/1742

152/18

1000

P
1000

2040/2090

790/990

18-33

2075

3/95

G1"/895

G1½"/765

G½"/520

G1"/375

G1½"/235

G½"/1500

G1½"/1130

G1½"/1305

G1½"/1085

G½"/975

G½"/875

G1½"/2170

G1½"/1635

G½"/1525

G1½"/1808

274/23,2

1500

P
1500

2170/2220

1000/1200

27-50

2220

3/95

G1"/980

G1½"/735

G½"/500

G1"/380

G1½"/230

G½"/1690

G1½"/1170

G1½"/1420

G1½"/1170

G½"/920

G1½"/2200

G½"/1590

G1½"/1820

382/26,5

2000

P
2000

2200/2250

1150/1350

2260

3/95

36-67

G1"/980

G1½"/735

G½"/500

G1"/380

G1½"/230

G½"/1690

G1½"/1170

G1½"/1670

G1½"/1420

G1½"/1170

G½"/920

G1½"/2680

G½"/1670

G1½"/2300

423/30

2500

P
2500

2680/2730

1150/1350

2730

3/95

45-83

en option

100 mm

G1"/1195

G1½"/926

G½"/672

G1"/390

G1½"/256

G1½"/1346

3000

2720/2770

1250/1450

P 3000
D=1250

2782

520/35

55-100

3/95

en option

G½"/1832

G1½"/1356

G1½"/1686

G½"/822

G1½"/2720

G½"/2652

G1½"/2289

G1"/1373

G1½"/1155

G½"/691

G1"/518

G1½"/385

G1½"/1735

5000

P
5000

2938/2988

1600/1800

3065

560/40

100-167

3/95

en option

G½"/2001

G1½"/1505

G1½"/2115

G½"/951

G1½"/2938

G½"/2231

G1½"/2438

G1"/1080

G1½"/862

G½"/608

G1"/475

G1½"/342

G1½"/1182

3000

2245/2295

1400/1600

P 3000
D=1400

2386

520/35

3/95

55-100

en option

G½"/1658

G1½"/1182

G½"/908

G1½"/2245

G½"/1588

G1½"/1795

G1½"/1472

en option en option en option en option en option en option

N, mm

O, mm

M, mm

P, mm

J, mm

K, mm

F, mm

D, mm

B, mm

A, mm

C, mm

G, mm

H, mm

L, mm

E, mm

l

mm

mm

kW

bar°/C

mm

Capacité

Diamètre    

Purge d'air

kg

Hauteur 

Hauteur de montage

hors ø/avec isolation øi

hors ø/avec isolation øi

Pression de service et
température réservoir tampon

Logement sonde

Logement sonde

Logement sonde

Logement sonde

Sortie serpentin supérieur S2

Puissance de la chaudière
à raccorder au réservoir tampon

Thermomètre

Revêtement en PVC avec isolation

Weight Buffer /Insulation

Réchauffeur électrique

Entrée caloporteur chaudière

Sortie de reserve

Fluide caloporteur

Fluide caloporteur

Fluide caloporteur

Entrée caloporteur chaudière S1

Sortie caloporteur S1

Sortie caloporteur chaudière

6.1.  Fiche technique du modèle P:




























































































