
Données  techniques

37
9

51
1

30
356

1
24

0

52
0

16
7

À

bb

AA

À

B.B.

SORTIE  DE  FUMÉE

LONG.  MAXIMUM  BOIS  DE  CHAUFFAGE

SORTIE  DE  CONDUIT

ÉMISSIONS  DE  CO  (13%  DE  O2)

ENTRÉE  D'AIR

TIR  MOYEN

CONSOMMATION

NOx  (13 %  D'  O2)

PERFORMANCE

VERRE

VOLUME  CHAUFFANT

TEMPÉRATURE  DE  LA  FUMÉE

PARTICULES  (13%  D'  O2)

POIDS

PUISSANCE  THERMIQUE  NOMINALE

OGC  (13%  D'  O2)

TÉL.  +34  952  03  11  17  FAX  +34  952  03  11  18

Polig.  Industrie  El  Polear,  parc.  1  
29313  Villanueva  del  Trabuco  MALAGA  (ESPAGNE)

ÀINSÉRABLE AU  LOIN

3,53  kg/heure

10  ­  14  Pa

200  mm

s.d.

0,120  %  

33,2  mg/Nm3  

87,2  mg/Nm3  

184,0  mg/Nm3  

287,0  °C

2x120mm

78,2%  

323  m3

12,4  kW

140,5  kg

618x318x4mm

500mm
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Exigences  électriques

puissance  moyenne  absorbée

alimentation

fréquence 50  ­  60  Hz

220  ­  230V

38W


