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Utilisez une éponge humide et propre pour enlever les traces de 
colle au plafond.

Placez ensuite la règle de tapissier sous le rouleau de papier 
peint, au niveau de la plinthe. Coupez l’excédent de papier au 
cutter. 
Brossez et marouflez bien le bas du lé pour parfaire le collage. 

Posez ensuite le deuxième lé, bord à bord avec le 1er, en réservant 
2 à 3 cm en haut du plafond. Si votre papier peint comporte des 
motifs, vérifiez qu’ils sont correctement alignés d’un lé à l’autre.

Pour tapisser un angle, posez un lé bord à bord avec le dernier lé 
entier. Formez l’angle avec une brosse à tapisser puis marquez-le 
à l’aide de la spatule à maroufler.
Posez ensuite les lés suivants bord à bord, comme précédemment.

Aplanissez les bords des lés avec la roulette de tapissier pour 
parfaire la jonction.
Enlevez le surplus de colle avec une éponge humide et propre.

Posez les autres lés de la même manière jusqu’au dernier lé 
entier.

Posez ensuite le dernier lé du mur. Placez-le bord à bord avec le 
dernier lé entier. Si vous souhaitez tapisser un seul mur, marquez 
l’angle avec une spatule et coupez le lé au cutter. Puis brossez, 
marouflez et ôtez l’excédent de colle avec une éponge humide.
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Au cutter, réalisez une découpe en croix au centre de la prise ou 
de l’interrupteur. Puis coupez au ras de la prise ou de l’interrupteur.

Posez votre lé en recouvrant la prise ou l’interrupteur.

Ensuite, marouflez le papier peint vers la prise ou l’interrupteur 
avec la spatule. Replacez les plaques de finition après 24h afin 
que les éventuelles bulles d’air se soient dissoutes.

Pour tapisser autour d’une porte ou d’une fenêtre, posez un lé en 
recouvrant l’ouverture. Marquez l’angle au doigt.

Puis coupez la partie de lé inutile, en laissant un débord de 
quelques centimètres sur l’ouverture.

Ensuite, coupez le papier peint en formant un angle de 45° au 
niveau de la marque laissée par votre doigt.

Étape 3 : Réaliser les découpes particulières
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Prises et interrupteurs
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Marouflez le lé vers les bords de l’ouverture. Coupez le surplus de 
papier peint avec un cutter et une spatule. 
Si nécessaire, marouflez de nouveau. 
Enlevez l’excédent de colle à l’éponge humide.

Pour tapisser un mur, l’idéal est de démonter les radiateurs. Cette 
opération pouvant s’avérer complexe, voici comment tapisser 
derrière l’appareil. Mesurez la dimension depuis le plafond ou le 
bord de fenêtre jusqu’aux fixations du radiateur, en ajoutant 2 à 3 
cm pour les découpes. 
Si le papier peint comporte des motifs, ajoutez la longueur 
nécessaire pour les aligner au lé adjacent.

Coupez le lé, encollez le mur et posez le lé en le faisant déborder 
de quelques centimètres en haut.

Marouflez.
Fendez le lé au niveau de la fixation du radiateur pour faciliter la 
pose derrière l’appareil.
Marouflez le lé autour de la fixation. 

Après avoir encollé le mur, posez un morceau de lé sous le tuyau, 
en le plaçant à l’envers. 
Repérez la place du collier de fixation et coupez légèrement le lé 
à cet endroit.

Ensuite, coupez l’excédent de papier peint en vous aidant de la 
règle de tapissier. Continuez la pose en partie haute de votre 
radiateur de la même façon. Puis tapissez la partie basse du 
radiateur en procédant de la même manière.
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Radiateur

Passage de tuyaux



Votre papier peint intissé parfaitement posé, votre déco intérieure 
prend une toute nouvelle dimension. 

Si, 24h après la pose, des bulles d’air persistent, injectez de la 
colle à l’aide d’une seringue à colle puis marouflez la bulle.

ASTUCE

Poser du papier peint intissé

Glissez le lé derrière le tuyau et placez-le correctement autour du 
collier de fixation. Marouflez le lé. Puis posez les autres lés de la 
même façon.
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